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ZDÁNLIVĚ KŘEHKOU SILOU V LOGICE VÝVOJE KE SKUTEČNÉ TVOŘIVOSTI 
PRVNÍ OPRAVDU VYSOCE KVALITNÍ - STAVEBNICOVÝ 


NOTEBOOK SKD - 486 


Při použití profesionálního Notebooku SKD - 486 získáte i tyto výhody: 


1) snadnou montáž a servisní podporu 

2) maximální přizpůsobivost podle vašich požadavků 
3) zabezpečení vaší databáze 

4) cenovou ochranu při pořizování dalších dílů 

5) nejnižší dovozní poplatky 


SPECIFIKACE: 
1) MIKROPROCESOR: Upgradable Intel 80486SX - 25/DX - 33/DX2 - 50, 66 MHz 


2) DISPLAY: Výměnný (Active Color TFT, Passive Color STN, Mono LCD/CCFF Backlit 640 x 480, 
800 x 600/16/1024 x 768), 512 K Video RAM, SVGA, VGA, EGA, MDA Hercules. Současně LCD 8 CRT display 


3) PAMĚŤ: 4/8/16/20 MB RAM Upgradable, 8KB Internal Cache Memory 
4) HARDDISK: Removable 2,5" 40/65/85/1 20/200/240 MB 

FLOPY: 1,44 MB Internal . 
5) VEŠKERÁ NADSTAVBA PLNĚ VČLENITELNÁ DO TĚLA PŘÍSTROJE: 


PCMCIA Slot „Lan Ethernet 10 Base - T „SCSI Interface 
Scanner Interface „FAX/Modem „Serial II 


JSTE NA PRAHU NOVÉ DIMENZE. POJĎTE DÁL! 
CODA - PAMPELIŠKOVÁ 15, PRAHA 10, 106 00, TEL.: 02/755459, 751477, FAX: 02/756916 
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ernational Group s.r.o. 


ST E I VY NAŠÍM DEALEREM! 


Co získáte s PC BRAVE: 
* vysoký výkon za příznivou cenu 
* maximální spolehlivost 

* « bezplatnou záruku na 3 roky 
* pozáruční servis 
* moderní design ná 
*osvědčeníESČ © . É | + 
*« 100% kompatibitu s IBM PC 
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Vídeňská 619, Areál SSP, 140 00 PRAHA 4. Tel: 02/748945 Tel/Fax: 02/748946 Telefax: 02/52667 
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Novell NetWare © Windows 3.1 - 
Databázový systém client/serve: 
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Autorizovaný „ADDED VALUE DISTRIBUTOR“ 
firmy Gupta 


CT Net spol. s r.o. 
Karlovo náměstí 7 
120 00 Praha 2 


tel.: 20 60 32 
212 3416 
fax: 20 25 71 
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LOGIX 


100% SUN 


COMPATIBLE SPARC 
WORKSTATIONS 
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EEE 554 


Sparc, 25 MHz/15.8 MIPS Sparc, 40 MHz/28.5 MIPS Sparc, 40 MHz/28.5 MIPS 
IEEE standard 754 IEEE standard 764 IEEE standard 764 
(1.7 MFLOPS) (4.2 MFLOPS) (4.2 MFLOPS) 

64 KB 64 KB 64 KB 

16 MB - 64 MB 16 MB - 64 MB 16 MB - 64 MB 

200 MB - 2 GB 200 MB - 2 GB 200 MB - 2 GB 

8 bit colour plus 8 bit colour plus GX accelerator 

2 bit overlay 2 bit overlay vector accelerator 
256 256 256 

More than 16.7 milion More than 16.7 milion More than 16.7 milion 
1152 x 900 pixels 1152 x 900 pixels 1152 x 900 pixels 


Ethernet Interface, SCSI Interface, 2 x RS-423 Serial, Floppy Disk Drive 3.5"/1.44 MB, Keyboard, 3-button Mouse. 
Solaris 1.0.1 (Sun OS 4.1.2, Deskset v. 2 and 3, Open Windows v. 2 and 3, ONC/NFS networking software, OPEN LOOK 


Tel/Fax: 02/748946 
Tel: 02/7.48945 
Fax: 02/526672 
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Vážení ctenaři, 


celý svět se vyvíjí. Zvlášť markantní je vý- 
voj ve výpočetní technice, kde délka jedno- 
ho roku mnohdy představuje závratný časo- 
vý a někdy i prostorový skok. Během 
jednoho roku můžeme uvítat několik verzí 
jednoho programu, mnoho částečných vylep- 
šení. Zásadní zlomy se objevují málokdy. 
Letos tomu tak bylo. Všichni "Pcovci“, jak 
sortu uživatelů PC nazývá můj kamarád, 
se již dlouho třásli na slibovanou novinku, 
která z jejich "vláčných“ pécéček (a to hoši 
nezažili osmibitovou éru počítačů TNS 
V provedení věž, stůl, stolek...) udělá stíhací 
bombardér. Konečně je tu. Sice tak nějak 
nijak, ale je: na CeBITu předváděl Pentium 
pouze Intel. Ostatní výrobci montující Intelo- 
va srdce měli sice také připraveny své mode- 
ly, ale tentokrát měli smůlu. Tatínek Intel ne- 
dovolil předvést novinky s novým srdíčkem 
nikomu jinému než sám sobě. Výrobci musí 
čekat až do 17. května. Tak řekl velký tatík. 
Svět se vyvíjí, a proto upravujeme vzhled 
našeho časopisu. Rušíme rubriku Windows, 
kterou si Chip s sebou veze již od počátku 
jako pozůstatek předchozí éry. Myslíme si, 
že Windows jsou software. Stejně jako 
Unix, jako MS-DOS a DR-DOS, i jako další 
programy. Co nás k tomu vede? S růstem 
šíře záběru se totiž najednou nedostává na 
Atari, Amigu, Macintosh... Jejich software 
by totiž chtěl mít taky svoje obydlí. Nemá 
je. A my bychom nechtěli mít časopis pře- 
rubrikovaný. Proto volíme tuto cestu. Jasnou 
a jasně rozlišenou: hardware a software. 
Jako černá a bílá. Vždyť i černobílé fotky 
mohou mít své perfektní kouzlo. Někdy mí- 
vají 1 větší účinek než barevná nádhera. 


Svět se vyvíjí. Ale nebojte se, nebudete 
o nic ochuzeni. Za horizontem již na nás vy- 
kukuje čupřina Windows NT a jejich další 
společníci. Už se k nim blížíme. Ale hledat 
je již budete v rubrice software. Tam patří. 
Stejně jako tam patří Systém 7 i další přívěti- 
ví manažeři, pod jejichž bdělým okem se 
činí pracovití pomocníci - programy. 

A na závěr mám ještě jednu prosbu k bu- 
doucím předplatitelům: přečtěte si laskavě 
zprávu v tiráži. A teď se už můžete plně vě- 
novat dnešním zatím rekordním dvěstěčtyři- 
ceti stranám... 


MILAN LOPCKŮ: % ý, 
Uuc ý A 
zástupce šéfredaktor: 


Václavské náměstí 56 
113 26 Praha 1 


Tel.: (02) 21 31 26 00 (abonence); 21 31 26 07 (inzerce); 
sekretariát: 26 15 02, 235 98 93; 
fax: 236 89 38; BBS: 235 18 43, 22 55 20, 22 56 08. 
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HARDWARE 


Ať žije král! 
60 | Uživatelé mají 


možnost přejít k 
výkonnějším deskám 
s procesorem 80486 - 
Chip se podíval, jaká 
je situace na trhu. 


Jenom nebrzdit! 
Zmatek v koncepci 
sběrnic - co vězí 
za záhadnými 
zkratkami? 


10. O čem se mluví ve 
světě i u nás. 


Široká stopa je už 
nutností 
Dosluhující sběrnice 
ISA se už dočkala 
svých rychlejších 
pokračovatelů. 


Udržíme krok? 
Stejný test jsme 
provedli i v naší k 
pražské redakci Čím širší, tím 

se základními lepší 

deskami, A do třetice sběrnice 
prodávanými - co takhle PCT? 

pro změnu našimi 
dodavateli. 


02 


Dnes přinášíme test 
několika SCSI disků. 


Než praskne kotel 
SCSI je rozhraním, 
které má budoucnost, 
je tomu tak 


Na CeBlTu se nejvíce ) 
J i v počítačích PC? 


mluvilo o Pentiu. 
Partneři Intelu však 
museli své nové 

již druhý ročník modely s "Pentium 
výstavy zaměřené na | inside" ještě na 
počítačovou grafiku - | chvíli schovat. 

jaký bude? 


Computer 
Graphics 


Letos se bude konat Expres na 


odstavné koleji 
Test pevných disků, 
jejichž jednotícím 
prvkem je sběrnice 
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Jako v tržnici 
Březnový PC Salon 
byl tentokrát 


Y Na 


rozdělen na dvě Části. 


Vééélká sleva! 
Pád cen se po 
hardwaru nevyhnul 
ani softwaru - 
cenová válka je tady. 


Ve světlech ramp 
ICL předvedla v 
Paříži svou novou 
řadu osobních 
počítačů. 


Pod vlajkou 
duhového jablka 
Počítače Apple 
Macintosh 

na vítězném tahu 
světem? 


Ze země tulipánů 
Kvalitní počítače 

z Holandska, ze 
země tulipánů, mají 
tento symbol přímo 
v logu. 


Kolaps šifrového 
standardu 

Na mnoha místech 

i v naší republice si 
nyní obchodníci 
mnou ruce: mohou 
přece využít 
světového standardu 
- šifrového algoritmu 
DES. Je však 
skutečně tak 
neprůstřelný, jak se 
o něm všude tvrdí? 


Foto Maxtor 


Č. 5 - Květen 1993 


Střední Macy 
Podívejme se na no- 
vé počítače Apple, 
cílené do středu 
výkonnostní řady. 


Když se všechno 
třese... 

Na otřesy jsou 
zvyklé počítače, 
které nesou 
přívlastek 
průmyslové. 


Opět novinky na 
scéně 

Novinky od 
SiliconGraphics se 
objevily při 
prezentaci v Praze. 


Dvojí tvář 

V naší redakci jsme 
měli zajímavý hybrid 
notebooku 

a pen-computeru 

od firmy NEC. 


Bezpečnost 
především 

Piráti a zloději nespí, 
když spíte vy - proto 
ochranu vašich dat 
musí převzít jiní - 
tentokráte 
bezpečnostní karty. 


Na stole a v barvě 
Jak je vidět, vstup do 
oblasti barevného 
DTP se firmě Apple 
Macintosh povedl. 


10 mb/s 
vzduchem 
chlazených 

Co se nevejde do 
kabelu, je možné 
transportovat pomocí 
mikrovln. 


Cestující Deskjet 
Hewlett-Packard by 
ráda obsadila i trh 
malých přenosných 
tiskáren s přenosnou 
Deskjet portable. 


Krátké testy 
Otronix Digi Pen, 
Murata M700, 
Bondwell 486NC/R, 
Acro SL386. 


Novinky 
Krátké zprávy. 


Stackometer 


160 


Skupina programů 
Stackeru, jak ji 
uvidíte ve Windovvs. 


m SOFTWARE 


Nové, lepší 

a pro Windows 
Nedlouho po 
představení nového 
Paradoxu pro DOS 
přišla 1 verze pro 
Windows. 


S 6 


Setup 


Nový balič 
Dlouho očekávaný 
Stacker ve verzi 3.0 
je konečně tu. 


Nováček v ringu 
Po Ventuře 4.1 a 
OuarkXPressu 3.1 
připravila firma 
Aldus novou verzi 
Pagemaker 5.0 pro 
Windows 

i Macintosh. 


Stacker Tuner 


186 


Buďme 

k sobě blíž 

Nové síťové operační 
systémy pomohou 
zřídit počítačové sítě 
neuvěřitelně levně - 
představují se 
Netware Lite 

a Windows for 
Workgroups. 


Readme 


ASPI 8 ByllBase 
Databáze na 
zpracování textů jsou 
velice užitečné - 
hlavně, když dokáží 
postihnout všechny 
zákonitosti našeho 
jazyka. 


Je to ve hvězdách 
Co nás čeká a 
nemine v oblasti 
operačních systémů? 


386BSD 

Dnes se podíváme na 
cestě za Unixem na 
freewarový produkt 
z University of 
California, Berkeley, 
určený pro 1386. 


164 


V této sympaticky 


vypadající krabici se 
skrývá Pagemaker 


Foto Aldus 


Užitečný 
pomocník 

XTree Company 
předvedla produkt 
určený pro 
dynamickou oblast 
počítačových sítí. 


firmy Aldus. 


Pochyby 
Pochyby v nás 
zanechalo 
předvádění 
MS-DOS 6.0 na 
CeBITu - nebyli 
jsme sami. 


196 


Starosti lovců 
Krutý boj vládne 
mezi programátory 
virů, jejich hledačů a 
likvidátorů. 


Krátké testy 
Microsoft Visual 
C++ 1.0, Microsoft 
Word 6.0, Lotus 
1-2-3 verze 3.4, 
Photo Magic 1.0, 
ce:Mail 4.0 CZ. 


Novinky 


205 Krátké zprávy. 


EE SERVIS 


Operace 

se zdařila... 
Výměna pevného 
disku nemusí být až 
tak složitým úkonem. 


Proč nemám rád 
Pascal (5) 

Další argumenty 
příznivce Pascalu 

V jeho diskusi s ing. 
Pecinovským, který 
Pascal rád nemá... 


Proč nemám rád 
Pascal (6) 

„a ing. Pecinovský 
svůj názor 
samozřejmě 
nemění... 


Knihy. 
Tipy, triky, makra. 


BBS 
Co nového na BBS 
Chipu. 


Soutěž 

Programy z dílny 
TopTria pro vítěze 
dnešní soutěže. 


Vyhodnocení 
soutěže z čísla 3/93. 


Burza 
Inzeráty čtenářů 
zdarma i za peníze. 


Co si přečtete 


v příštím čísle. 


Magazín 


Výstavy 


CeBIT "93 


Od 24. do 31. března letošního roku se v německém Hannoveru konal 


už popáté největší počítačový veletrh na světě, CeBIT *93. Jeho sou- 
částí letos byl i "Business with Eastern Europe“. 


m 


pocitačovyý 
jarmark 


a letošní CeBIT jsme se vypravi- 

li ve třech, ale přesto jsme ne- 
stihli vidět a slyšet všechno, co by- 
chom bývali vidět a slyšet chtěli. Ná- 
sledující řádky proto berte spíš jako 
směsici dojmů a postřehů, a ne jako 
reprezentativní průřez vším, co bylo 
na CeBITu k vidění. Ani na momen- 
ty, které jsme stihli vidět a zazname- 
nat, nebude pravděpodobně na tomto 
místě tolik prostoru, abychom vám 
mohli podat vyčerpávající informace. 
Nicméně k těm nejzajímavějším no- 
vinkám se určitě v některém z příš- 
tích čísel vrátíme podrobněji. 

Z krátkých zpráv jsme vyčlenili 
zprávu o novém procesoru firmy 
Intel, které je věnován samostatný člá- 
nek. Na naše dojmy z. Hannoveru pak 
navazují další dva články. První 
z nich je pro příznivce značky Atari a 


druhý je pohledem člověka, jehož 
zdrojem obživy je typografie. 


Obchodní válka? 


Před CeBI'Tem několik počítačových 
gigantů drasticky snížilo ceny svých 
výrobků (namátkou jmenujme Com- 
pag, Dell nebo IBM, ale v zásadě se 
přizpůsobili všichni). Ruku v ruce 

s tím jdou pokusy o maximální snižo- 
vání nákladů, což mimo jiné zname- 
ná, že jednotlivé firmy pečlivě zvažu- 
jí každý vydaný fenik, cent nebo 
haléř. Projevilo se to i na hannover- 
ském výstavišti. 

Například Novell se nezúčastnil 
vůbec. Pronajal si však v Hannoveru 
v době konání veletrhu reprezentativ- 
ní vilu, kde přijímal návštěvníky i no- 
vináře. Zde, pěkně v klidu, uvedl 
novou verzi síťového operačního 


Je libo šláp- 
nout si na 
Compag? 
Žádný pro- 
blém! 


10 Erir 


Některé firmy dělaly oprav- 
du "psí kusy", aby upoutaly 
pozornost návštěvníků (pa- 
novník s mikrofonem na stán- 
ku firmy Polaroid). 


systému Novell Netware 4.0, o které 
se rozepíšeme v příštím čísle. Chyběl 
i Borland. Holandský Tulip se zase 
účastnil pouze jako spoluvystavovatel 
na stánku švédské firmy Facit. S tím, 
že je účast na veletrhu přichází příliš 
draho, se však netajili ani zástupci 
firmy Motorola. Naopak Dell, vysta- 
vující na CeBITu letos poprvé, si ve- 
letrh pochvaloval. Prý se teď zaměřu- 
je na drobné a střední podnikatele - 

a těch bylo mezi návštěvníky nejvíce. 
Co bude dál, to ukáže teprve Čas. 
Zatím se zdá (alespoň navenek), že je 
všechno v nejlepším pořádku. Rekord- 
ní počet návštěvníků (přes 660 tisíc) 
je toho dokladem. 


Chameleon 

Maximální přizpůsobivostí okolnímu 
světu se vyznačuje modulární systém 
Anybus, který dovoluje používat 

v jednom PC zasouvací karty všech 
sběrnicových architektur. Tyto pasív- 
ní spojovací součásti označované 
jako translátorové karty se zasouvají 
do takzvaného superslotu na základní 
desce a jsou k dostání pro použití 
rozšiřujících karet ISA, EISA, OPTI, 
VESA a PCI. Systémové základní 
desky Anybus vyvíjí IBM a sestavují 
se v USA. Počítače s těmito deskami 
vystavovala na CeBITu švýcarská 
firma Amtec. 
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TH system 


autorizovaný distributor 


S jarem přichází.. 


SOFTWARE 


Adobe, Borland, Central Point 
Software, Ouark'X Press, 
Computer Associates, Lotus, 

Microsoft, Ouarterdeck, 
Stacker, STSC, Symantec, 
Travelling Software, 
WordPerfect, Xtree, 
Cybex, Software 602, 


TRY O al Advent 3B2, Ventura, 
O 2 Aldus, Corel, Micrografx ... 

DOT 
po (6 HARDWARE 


uh Compag, ADI, OKI, IBM, 


ZN: 

V V pí ewlett Packard... 
zl | Hewlett Packard 
NÝ S COMPONENTS 


ULSI, DFI, Paradise, Western 
Digital, Logitech, PUPÍ. 


NETWORKS 
8 COMMS 


Novell, Gupta, Fresh, Norton - 
Lambert Close-Up, Intel, 
Microdyne, 3Com, SMC, 


Longshine, APC... 


„„ „nové dealerské 


OSTRAVA 1, 28.října 86, tel.: 069/233752, 232739, 232350, fox: 069/233742, PRAHA Vlastina 23/889, tel.: 02/363941, kl. 982, fax: 02/361902 
BRNO Botanická 56, tel.: 05/745511, kl. 308, fax: 05/756258, HAVÍŘOV Merkur C, Okrajová 4, tel.: 06994/34217, fax: 06994/308456 


Magazín 


Výstavy 


Uvedený systém má ještě další 
možnost modularity: snadno vyměni- 
telnou CPU. Stávající sokl může být 
osazen jak procesorem z intelovské 
rodiny 486DX (se 169 piny), tak 
i větším procesorem Pentium,'který 
má kontaktů 238. Výměnu procesoru 
usnadňuje malá páčka. 


Lehký jako pírko? 

Zenith Data Systems, nyní součást 
gigantu Bull, předvedla mimo jiné 
ultralehký notebook Z-LITE. Jeho 
hmotnost je obdivuhodná: 1,77 kg při 
rozměrech 25,1 x 19,3 cm. Určitě pak 


není divu, že se do samotného notebo- 
oku nevešla disketová mechanika, 

0 ni je zase větší síťový adaptér. Sr- 
díčko tohoto lehounkého výrobku, 
mikroprocesor i386SL, tluče s frek- 
vencí 20 MHz. Přestože jeho napájení 
zůstává i nadále SV, jeví se tento pro- 
cesor asi o 25 % úspornější než jeho 
předchůdce. Notebook Z-LITEobsa- 
huje 2MB RAM (rozšiřitelná na 

6 MB) a pevným diskem IDE s kapa- 
citou 60 MB. Jako všechny moderní 
notebooky disponuje Zenith Z-LITE 
možností používat karty standardu 
PCMCIA 2.0. 


Duhové jablko 

Apple se pochlubil přenosným počíta- 
čem PowerBook 165c s barevným 
displejem a procesorem Motorola 
68030/33MHz. Cena kolem 8000 
DEM ovšem míří spíše mezi majetné 
vrstvy. Mezi další novinky od Apple 
patří také Macintosh ColorClassic 
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s desetipalcovou obrazovkou (256 
barev) a hlavně nová mechanika CD- 
ROM nazvaná "PowerCD", kterou 
lze použít i pro reprodukci hudby. 


Softwarový velikán 


Expozice Microsoftu (resp. několik 
jejích expozic) byla pro všechny, 

s nimiž jsme mluvili, určitým zklamá- 
ním. Pro obrovský počet zájemců 

o informace nebylo na stáncích 

k hnutí, ale to se konec konců dalo 


již třetí den veletrhu pro nás softwaro- 
vý gigant neměl žádné tiskové infor- 
mace. Při předvádění nového DOS 
6.0 a Wordu 6.0 jsme toho však pro 
velký zájem návštěvníků mnoho nevi- 
děli, v případě MS-DOSu dokonce 
došlo několikrát ke generálskému 
efektu. O poslední inovaci DOS píše- 
me více na straně 194. Zdá se však, 


Borec muší 
váhy i jeho 
"umělá ledvi- 
na". Ultraleh- 

| ký notebook 
firmy Zenith 
se síťovým 
adaptérem 
obsahujícím 
zároveň diske- 
tovou jednot- 
ku. 


že na našeho severoamerického zpra- 
vodaje udělal stejný dojem jako na 
nás, tedy i my jsme zůstali poněkud 
rozpačití. O představení Windows 
NT zatím nemohlo být ani řeči. Na 
rozdíl od intelovského Pentia byly 

o tomto novém operačním systému 

k dispozici alespoň nějaké informace 
(k dispozici byl seznam několika tisíc 
aplikací, které pod NT poběží). Zdá 
se, že se na nová okna těší i spousta 


Nová kláves- 
nice firmy 
Vobis má 
kožené opěr- 
ky na ruce. 
Všichni jsme 
věřili, že se 
zápěstí při 
práci sní 
skutečně 
neunaví. 


výrobců softwaru, kteří se heslem 
"Windows NT" na svých stáncích 
také oháněli. 

Paměť jako slon 

Kam může vést vývoj masových pa- 
mětí, ukazuje americká firma Aura. 
V březnu 1992 prezentovala svůj 
první pevný disk o velikosti 1,8" a ka- 
pacitě 40 MB. Na CeBITu se předsta- 
vily disky AU426 a AU853 téže veli- 
kosti o kapacitě 42,6 a 85,3 MB. Tyto 
vyměnitelné pevné disky mají přístup 
do paměti 17 ms a disponují automa- 
tickou opravou chyb a bufferem o ka- 
pacitě 32 KB. Oba dva mohou být 
provozovány ve sleep modu. Vzhle- 
dem k tomu, že firma Aura připravuje 
pro uvedení na trh už v roce 1994 
ještě menší disky o velikosti 1,3" 

a dokonce 1,1", je pravděpodobné, že 
se tak vytváří konkurence pro paměti 
flash, které normálně poskytují zhru- 
ba 4 MB paměti. 


Hranice je 46,5 dB? 


Vypadá to, jako by se několik reno- 
movaných výrobců tiskáren domluvi- 
lo. Nabízejí totiž tiché jehličkové tis- 
kárny a téměř všichni uvádějí hladinu 
hluku 46,5 dB. Od firmy Epson při- 
chází na trh vybavena tímto číslem 
čtyřiadvacetijehličková LO-570+. Od 
typu LO-S70 ji odlišuje kromě plus 

v názvu nákladná tlumicí technika, 
která je výsledkem výzkumného pro- 
jektu Seico Epson Acoustic Noise Si- 
mulation System. Další v řadě je Citi- 
zen a jeho Swift řady 2, kde technici 
zapracovali především na pouzdru tis- 
kové hlavy a jejím zpětném pérování. 
Do třetice se hladinou hluku 46,5 dB 
chlubí Panasonic. Její tiché modely 
jsou KXP 2123 a KXP 2124. 


Kouzelník Colani 


Na počítačové scéně se nedávno obje- 
vil nový fenomén - Luigi Colani. 
Tento průmyslový designer, známý 
především futuristickými studiemi 
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automobilů budoucnosti, se pustil do 
navrhování počítačů právě včas, 

v době, kdy potenciální zákazníky za- 
čaly zajímat kromě většího výkonu, 
menších rozměrů a podobných obvyk- 
lých věcí také příjemné tvary, které 
nejen lahodí oku, ale především způ- 
sobují menší únavu. Kromě tradič- 
ního Colaniho partnera, firmy Sicos, 
předváděl jeho praktické a nám sypa- 
tické kreace i další vystavovatel, 
firma Vobis. Kromě obrazovek 

a počítačů se pan Colani vrhl i na klá- 
vesnice, což dokládá obrázek na před- 
chozí straně. 


Co je to 
holografická tiskárna? 


Jak jsme byli poučeni, holografická 
tiskárna není tiskárnou v pravém 
slova smyslu. Je to spíše stroj na výro- 
bu hologramů. Tahle mašinka je nato- 
lik složitá, že jich je zatím v Evropě 
jako šafránu. Na jistou exkluzivitu ho- 
lografie jako oboru vsadila pražská 
firma Servodata a s využitím patentu 
nizozemské firmy DHL (tentokrát 
nejde o expresní dodávkovou službu, 
ale o Dutch Holographic Laborato- 
ry) hodlá prorazit do světa. 

Hlavním přínosem nové technolo- 
gie výroby holografií je nepochybně 
stlačení ceny "mateřského" hologra- 
mu z několika tisíc dolarů pod 20 ně- 
meckých marek. Bez zajímavosti 
není ani možnost vytvoření modelu 
předlohy na počítači bez nutnosti sní- 
mat skutečný objekt přesnými lasero- 
vými paprsky, nebo možnost vytvoře- 
ní pohyblivého hologramu. Že ti ho- 
landští kluci umějí, o tom se na 
stánku firmy Servodata mohli ná- 
vštěvníci na vlastní oči přesvědčit. 
Expozici vévodil holografický obrá- 
zek mikroskopu. Když jste se na holo- 
gram správně podívali, viděli jste 
v mikroskopu detail integrovaného 
obvodu. I my jsme pochopili, že tako- 
vouhle věc klasickým holografickým 
postupem vyrobit asi nepůjde. 

Servodata chystá instalaci hologra- 
fické tiskárny v České republice. 
Jestli všechno půjde podle plánu, 
budou se v naší zemi vyrábět hologra- 
my pro celou západní Evropu. 
Držíme palce! 

A další naši 

Nedalo nám, abychom se neporoz- 
hlédli po našich vystavovatelích. 
Zhlédli jsme stánek firmy Softwa- 


re602, který nabízel většinu svých 
produktů lokalizovaných do němec- 


kého a anglického jazyka. Stánku 
Softwaru602 však dominoval jedno- 
značně Mail602. 

O kousek dále jsme viděli expozici 
firmy Alwil Software, který nabízel 
nám velice dobře známé a účinné pro- 


po značkových počítačích. Budou mít 
možnost. 

Trochu rozpačitý dojem na nás 
udělal stánek LCS. Především výklad 
pracovníků o Heliosu měl nedostatky 
a pokud takto prezentovali svůj pro- 


gramy pro prevenci počítačů a léčbu dukt... 
jejich nákazy v případě výskytu viru. ný 
Nápaditý byl i stánek firmy Libra. | 9ymbióza 


Sloučení firem SPEA a Video 7 při- 
náší první plody. Pod novým logem 
"SPEA Video Seven" se představilo 
pět grafických karet s architekturou 
ISA nebo local-bus. Jde o urychlující 


V něm se skvěl slibovaný klenot, což 
je motherboard, osazený procesorem 
Intel i486. Tak by měl tento výrobce 
zaútočit i na klientelu, které jsou no- 
name počítače poněkud málo a volají 
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GUPTA 


Nejnovější verze SOLWindows 4.0 s Team Windows a Ouest 2.1 
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Výstavy 


karty pro Windows, které se komple- 
tují u Intelu. 

Karta V7-Vega je založená na gra- 
fickém procesoru GD5426 z produk- 
ce firmy Cirrus Logic. S obrazovou 
pamětí 1 MB je schopna zobrazit ma- 
ximálně 1024 x 700 bodů v 256 bar- 
vách při frekvenci 73 Hz. 

V7-Mirage je vybavena čipy S3 
86C801. Frekvence obnovování obra- 
zu sahají od 75 Hz (1024 x 768 bodů, 
65 536 barev) přes 85 Hz (640 x 800 
bodů, 256 barev) až po 90 Hz (800 
x 600 bodů, 256 barev). Je schopna 
zobrazit 1280 x 1024 bodů v 16 bar- 
vách (60 Hz, bez řádkového skoku). 

V7-Mercury má procesor 86C928 
(rovněž od firmy S3), je osazena vi- 
deopamětí s kapacitou 2 MB 
(VRAM). 1280 x 1024 bodů zobrazu- 
je v 256 barvách při frekvenci 75 Hz. 
Verze Mercury Pro má zvětšenou 
paměť na 4 MB a 1536 x 1152 bodů 
zobrazuje v 65 536 barvách při frek- 
venci 75 Hz. V režimu true-color se 
zobrazí 1024 x 768 bodů při 80 Hz. 


Počítače v podlaze 


Autor tvrzení, že každý desátý proda- 
ný počítač na světě pochází z jeho 
dílny, tedy firma Compag, představil 


své výrobky v nápaditém stánku. Zají- 


mavé a pohled přitahující byly průzo- 
ry v podlaze, pod kterými byly 
umístěny vzorky notebooků, "šláp- 
nout" jste si však mohli i na novou 


síťovou kartu od Compadu. 


Prim ve stánku hrály nově uvedené 


modely řady Contura. Nutno říci, že 
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tato loni poněkud rozpačitě přijatá 
řada (hlavně z důvodů designu) se 
stává stále a stále oblíbenější. K tomu 
jistě nemálo přispívá výborná kvalita 
TFT displejů, montovaných do barev- 
ných verzí. Letos přibyly verze vyba- 
vené procesorem i486SL s niklhydri- 
dovými bateriemi. Nejvýkonnější 
model řady Contura 4/25CX pak 
zaujal novinkou - do odklápěcího 
krytu vestavěným trackballem. Tím 
se stává tento model daleko přívěti- 
vějším a snáze ovladatelným. Výbava 
modelů je opět dostatečná: pevné dis- 
ky mají kapacitu 120 nebo 209 MB, 
jsou chráněny heslem před neoprávně- 
ným použitím a mají mnoho dalších 
vymožeností. K vidění byly i úspěšné 
řady serverů a ve světě stále oblíbe- 


nový model 4/66. 

Péči o zákazníka, kterou nyní Com- 
pag nasadil u svých výrobků, dokazo- 
val i ve stánku: neustále v něm, jako 
mlsné lovkyně, chodily tři sympatic- 
ké hostesky. Jejich jediným úkolem 
bylo odchytit novináře, kteří zabloudi- 
do stánku Compagu. a tvto pak pře- 


| Dynapad T100X 
a vlevo Fujitsu. 


místit do tiskového minicentra k roz- 
hovoru s čelnými představiteli spo- 
lečnosti. 


Ponoření do virtuální reality 
umožnila některým návštěv- 
níkům firma Logitech. 


Nejen na hraní? 
Přehlídka myší a trackballů se konala 


| na stánku firmy Logitech. Přes ne- 
| spornou zajímavost a pestrost tverů 


i šířku záběru uvedené firmy byla pro 


mnohé překvapením obrovská tlačeni- 


ce lidí, možná větší než kolem stánků 
gigantů jako Microsoft nebo Intel. 
Největší zájem vzbuzoval trenažér 
virtuální reality. Neměli jsme bohužel 
pokdy zkusit si jej na vlastní kůži, ale 
věříme Davidu L. Housemu, který 
nás den před tím při Pentium show 
přesvědčoval o praktickém využití 
právě virtuální reality. 


Nejrychlejší na světě 
Reprezentanti německé společnosti 
Siemens-Nixdorf nastupovali na "do- 
mácím hřišti" a na velkorysosti jejich 
stánku to bylo znát. Sortiment jejich 
produkce je opravdu Široký - samo- 
zřejmě nechybějí pécéčka (mimocho- 
dem - jejich prototyp PCE-5S se za- 
půjčeným Pentiem prý byl z ostatních 
účastníků intelovské show hardwaro- 
vě nejrychlejší), ale patří sem také 
kompletní informační systémy jak 
univerzální pro kanceláře, tak i spe- 
cializované třebas pro supermarkety 
nebo obchody textilem či auty, super- 
počítače, peněžní automaty, nejrůz- 
nější speciální periferie a mnoho dal- 
šího hardwarového i softwarového 
zboží. 

K největším atrakcím zde patřila 
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Volba nejvhodnější technologie 


CASE. 


je příliš vážná na to, aby byla ponechána náhodě. 
Porovnejte si jednotlivé produkty na Vašem počítači! 
Informujte se na možnosti krátkodobého vyzkoušení. 


Systems En<ineer 


Řešení Pro Příští ViSÍCMéti 


"nejrychlejší tiskárna světa“, která za 
minutu vychrlí 340 stránek A4 (po- 
chopitelně však na nekonečném pásu 
papíru). Nese označení 2240, pracuje 
na principu LED a na kvalitě tisku 
její rychlost opravdu není znát - i při 


ní udrží svých 240 x 240 dpi. Vyzkou- | 


šeli jsme si také "totální samoobslu- 
hu", kde si zákazník potravinářské 
zboží nejen skládá do košíku, ale také 
u pokladny pomocí váhy a snímače 
čárového kódu sám naúčtuje. Paní po- 
kladní pak už jen dozírá, aby se při 
tom nešvindlovalo. 


Stručně 


Toshiba přestala své notebooky vyba- 
vovat procesory 286 a 386. Všechny 
nové modely budou mít minimálně 
procesor 486. 

Symantec, správce nápadů pana 
Nortona, přivezl do Hannoveru nový 
a dlouho očekávaný Norton Comman- 
der 4.0. Byla to ovšem tak žhavá no- 
vinka, že byla předváděna pouze beta- 
verze. 

Wordperfect 5.1 pro Windows 
i pro UNIX je již na světě. Další no- 
vinkou Wordperfectu je WordIn- 
Forms 1.0, program pro tvorbu a zpra- 
cování formulářů. 


Tektronix se pochlubil termotrans- 
ferovou tiskárnou Phaser 200i, která 
tiskne přes speciální pásku na normál- 
ní papír. 

Nová tisková hlava Stylus 800 po- 


Siemens 2240 je se svými 
340 stranami za minutu nej- 
rychlejší na světě. Jak dlou- 
ho ještě? 


chází od firmy Epson. Má 40 trysek 
na bázi piezoelektrických elementů. 
Firmě Sony se podařilo na speciál- 
ní disketu, která je na pohled napros- 
to totožná s klasickou disketou 3,5", 
vměstnat 21 MB dat. 
Spousta novinek se objevila na 


stánku firmy Genius. Mezi množ- 
stvím tvarů myší a trackballů bylo 
možné nalézt i HiPen, což je kříženec 
světelného pera a tabletu, HiMouse 
Lite (přesná myš pro CAD) nebo 
"třírozměrnou" myš HiMouse 3D. 
Nejnovější trendy v týmové práci 
představují Notes od Lotusu, Schedu- 
ler od Microsoftu a Windows for 
Workgroups od firmy Apricot. 


Stupně vítězů 
Již tradičně byly v různých oblastech 
vyhlašovány nejlepší výrobky. V ně- 
kterých případech jsme se výsledkům 
divili, což ovšem může být naše 
chyba. Nicméně následující informa- 
ce ponecháváme bez komentáře. Za 
nejlepší PC byl označen " Ergonomic 
PC" firmy IBM (nás však expozice 
této firmy nijak nepřesvědčila). Oce- 
nění za nejlepší pracovní stanici zís- 
kal DEC a jeho Alpha PC. Mezi mo- 
nitory bodovala sedmnáctipalcová 
Brilliance od firmy Philips. Nejlep- 
ším multimediálním produktem byl 
vyhlášen přehrávač kompaktních 
desek kombinovaný s CD-ROM, 
Macintosh PowerCD od firmy 
Apple. 

-he, -LiM, -lix 


Elrkr 15 


Spektrum 


“ táž 


Pentium 


Návštěvníci, kteří měli to štěstí a zabloudili na CeBITu do haly 15, 
kde bylo předváděno Pentium, mohli po skončení prezentace obdržet 
tričko. Ale hmotný majetek nemá takovou váhu jako majetek duševní, 
což v tomto případě platilo bez diskuse. 


Veni, 


vidi, wici? 


řišli jsme, viděli jsme, ale zda 

Pentium zvítězí v přízni zákazní- 
ků, ukáže čas. Nicméně prezentace 
Pentia byla velice působivá a poučná. 
Pentium přináší podstatné.zvýšení vý- 
početního výkonu oproti jeho sestřič- 
ce "čtyřlosmšestce DX2". 

Na centrálním pódiu haly 15 jsme 

se mohli oddat bezvadné show v po- 
dání viceprezidenta Intelu Davida L. 


Househo, který avizovanou pětačtyři- 
cetiminutovou show vždy natáhl nejméně 
na hodinu. A bylo na co koukat. Na pó- 
diu trůnilo několik počítačů, jejichž po- 
hon obstarávalo Pentium. Všechny ty- 
to počítače byly prezentovány pouze 
zde, na předvádění. Ostatní výrobci je 
oficiálně ještě nemohli vystavovat. 
Výrobci dostanou zelenou až 17. květ- 
na, kdy Intel oficiálně uvolní Pentium 
i pro své Intel Inside společníky. 

Nad pódiem byly tři rozměrné pro- 
jekční tabule, na kterých se odehráva- 
la prezentace a na nichž byl vždy vi- 
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dět obsah obrazovky počítače, kterou 
David L. House obsluhoval. A tak jsme 
se dozvěděli, že Pentium se bude vy- 
rábět ve dvou modifikacích: 60 a 66 
MHz. Příští rok si ovšem budeme moci 
posunout budíky na hodnotu 100 MHz. 
Zajímavé byly i grafy, ukazující vý- 
konnost Pentia ve srovnání s mamin- 
kou i486DX2/66 MHz. V pevné řádo- 
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vé čárce je Pentium dvakrát, v opera- 


Virtuální 
realitu vidí- 
te, těžko 
(stejně jako 
přednášejí- 
cí) ji však 
chytíte. Pen- 
tium však 
pomáhá, 

co mu síly 
stačí. 


cích s pohyblivou řádovou čárkou do- 
konce 3,56x rychlejší. Navíc je sní 
stoprocentně kompatibilní, jak bylo 
několikrát za sebou připomenuto. 


4 


Co je toho příčinou? 


Pentium přichází s novou strukturou 
čipu, který se nyní skládá z několika 
oblastí: Bus Interface Unit - jednotka 
ovládání sběrnice - na ní je zajímavé, 
že čte najednou dvě instrukce; dále 
na čipu najdeme oddělené cache pro 
data a instrukce - Instruction a Data 
Caches; Instruction Fetch a Instruc- 


Hvězdy představení: 
předvádějící a předváděný. 


tion Decoder, které se starají o zpra- 
cování instrukcí; dále jednotku 
Branch Prediction a samotné FPU 
(Floating Point Unit), která je 5 až 7x 
rychlejší oproti FPU v 1486; dále je tu 
superskalární RISC Instruction Unit a 
konečně CISC Instruction Unit. Hlav- 
ní silou Pentia je možnost paralelního 
zpracování dvou instrukcí najednou, 
což hlavně přispívá k podstatnému 
zrychlení. Jednotka CISC zabezpečí, 
že na Pentiu poběží programy psané 
pro předchozí typy procesorů. 


Overdrive 


Součástí velké show byla i ukázka 
možností zvyšovat výkon předvede- 
ných systémů pomocí overdrive - sou- 
časného zasazení druhého, výkonněj- 
šího procesoru vedle stávajícího. 

A tak zatímco dnes lze pomocí over- 
drive převést 1486 na i486DX2, od 
příštího roku to půjde i na Pentium. 
Ovšem pozor - pouze z i486DX2! 
Skvělý tah. Takže - pokud budete chtít 
zase alespoň chvíli držet krok s techni- 
kou, budete muset uvažovat o počíta- 
či osazeném 486DX2, abyste měli 
šanci i na Pentium. 


Zpět k prezentaci 


Prezentace ukázala Pentium v mnoha 
polohách - jako multiprocesorový 
systém v SOL serveru, v pracovní sta- 
nici, jako srdce počítače s Windows 
NT atd. Nejpůsobivější však byla pre- 
zentace virtuální reality, kdy jsme 
mohli společně s předvádějícím na- 
hlédnout do jeho kanceláře, vstoupit 
do monitoru jeho počítače a uvnitř 
monitoru si prohlédnout tabulku 3D. 

Prostě - Pentium je zde a uvidíme, 
jak se s ním trh vypořádá. Nabízí 
totiž opět vyšší výkon oproti svým ko- 
legům. Ujme se? Například Windows 
NT běží třeba i na DEC Alpha... 

-LiM 
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Schopnosti, jež nejsou v kraji zvykem 


“9 
0 


... ještě lepší 


My jsme nové malé 24jehličkové tiskárny od 
Fujitsu. Z těch velkých jsme převzaly kvalitu, 
perfektní zpracování a široká ramena. 

Jsme malé, příjemně tiché a obzvláště hbité. 


DL1150: 


* dva zásobníky u podavače jednotlivých listů 

* vysoce výkonný provoz pro všechny, kterým 
nic není dost rychlé 

* barevný tisk 

*« 6 různých možností nastavení pro tisk 
českých nebo slovenských textů, tj. 
tabulky Kamenických, Latin2, Page852, 
jak v jednoprůchodovém, tak ve 
dvouprůchodovém režimu 

* celkem 11 zabudovaných druhů písma v 38 
abecedách (háčky, čárky, azbuka, turecké 
znaky ...) a 4 emulace pro ještě větší paletu 
tvůrčích možností 

* papír A4 na šířku 

* tichý provoz (52 dB) 

+ plně softwarové řízení 


* (rezidentní) program pro nastavení parametrů 


DL1250: 


* 136 sloupců na šířku A3, výhodná tiskárna 
na velké tabulky, přehledy a grafy. 


Díky vysoké spolehlivosti neváháme poskytovat 
dvouletou záruku. 


Kupón zašlete na adresu zastoupení 
firmy FUJITSU : 


ELSAT Praha, Dvorecká 23, 147 00 Praha 4 


ComTech, Donovalská 1862, 149 00 Praha 4 
Compex Data, Boleslavova 38, 140 00 Praha 4 


Zašlete mi prosím podrobnější informace: 


- o tiskárnách FUJITSU DL 1150, DL1250 
- o kompletním programu Fujitsu 
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ATARI na CeBlTu "93 


Náš spolupracovník se v Hannoveru zastavil (pochopitelně) u "svého" 
stánku. Jeho reportáž nejspíš uvítají všichni čtenáři našeho časopisu, 
kteří jsou zároveň příznivci značky Atari. 


Co nového 
u trojnožky 


tánek firmy Atari na letošním 

CeBITu, umístěný v hale 7 (jak je 
konečně několikátý rok už zvykem), 
byl největší, jaký jsem zatím zažil. 
Hlavním mottem byl model Falcon 
a jeho představení širší veřejnosti, 
včetně softwaru i hardwaru pro něj 
vyvinutého. Falcon samotný byl před- 
veden minulý rok na Atari Messe, 
a na CeBITu měl tedy svou premiéru 
na neataristickém fóru. Parametry 
jeho hardwaru jsou veřejnosti známy, 
takže jen připomínám, že má pro- 
cesor Motorola 68030/16 MHz a digi- 
tální signální procesor Motorola DSP 
68K. Od loňska se značně rozšířil po- 
čet aplikací specializovaných na tento 
přístroj, který chce nabídnout multi- 


Tentokrát firma Atari nepořádala 


tiskovou konferenci v nejdražším ho- 


tech zvykem. Místo toho se zájem- 
cům z řad novinářů věnovali činovní- 
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ci z vedení firmy i její německé po- 
bočky individuálně. Mihl se zde prezi- 
dent firmy Jack Tramiel i jeho syn 
Sam a expozicí probíhal s neutuchají- 
cím elánem usměvavý obtloustlý šéf 
aplikačního vývoje Bill Rehbock, 
chrastící při každém kroku plnými kap- 
sami disket. Bylo vidět, že i firmě 
Atari alespoň částečně došlo, že už 
zdaleka nestačí jen prodávat počítače, 
ale že se také musí postarat o uživate- 
le, kteří si je koupí, a nabídnout jim 
alespoň základní software. 

U osobního počítače je to samo- 
zřejmě textový procesor, databanka 
a tabulkový procesor s možností tvor- 
by grafů. Firma Atari se o toto vyba- 
vení nejen pro Falcon, ale i pro všech- 
ny starší modely řady ST/T'T postara- 
la sama. Program Atari Works je 
viditelně inspirován integrovaným ba- 
líkem MS Works pro Macintosh včet- 
ně všech jeho možností. V prodejní 
verzi Atari Works bude zahrnuta úpra- 


Jedna 

z nových 
aplikací 
pro Fal- 
con: Digi- 
tape. 
Umožňuje 
zpracová- 
ní zvuku 
na šesti 
stopách. 


va tabulky třídění tak, aby vyhovova- 
la všem lokalizovaným verzím. 

Další program od Atari je Speedo 
GDOS, grafický doplněk systému, 
který na rozdíl od klasického GDOS 
používá vektorové fonty Bitstream. 
Ve formátu Speedo obsahují v každé 
sadě asi 400 písmen a konfigurační 
program vybere, kterých 255 se bude 
používat. Tím je usnadněn tisk i pro 
našeho uživatele. Dlouho se mluví 
o MultiTOS - multitaskingové nástav- 
bě TOS. V současné době je poskyto- 
ván vývojářům v beta verzi. Po dokon- 
čení se bude dodávat na disketě jako 
doplněk systému. Firma obdržela li- 
cenci pro integraci Kodak Photo CD 
do systému Atari. Vývoj programu 
ColorDisc pro využívání obrázků 
z CD-ROM Photo CD byl svěřen 
firmě Color Concept. Tím je výhodná 
možnost archivace, prezentace, mani- 
pulace a zpracování fotografií přístup- 
ná pro majitele Falconu a Atari TT. 

Falcon, to je především zvuk, bar- 
va a video. Muzikanty zajisté nad- 
chnou produkty dvou firem proslu- 
lých ve světě hudebního softwaru - 
EMAGIC a Steinberg. Steinberg 
vystavoval novou Cubase AUDIO, 
umožňující vedle digitálního zázna- 
mu MIDI nástrojů další 4 zvukové 
stopy. Program lze použít i pro starší 
typy Atari, Mac i PC. Kombinaci 
MIDI i AUDIO, nahrávání a přehrává- 
ní, má Notator LOGIC firmy EMA- 
GIC, která převzala další vývoj po za- 
niklé C-Lab. Pozornosti si také za- 
sloužily systémy britské firmy D2D. 
Edit slouží pro nahrávání Direct-to- 
Disc, 4T EX přidává zvukové efekty 
vytvářené procesorem DSP. O přizpů- 
sobení vzorkovacího kmitočtu digita- 
lizace zvuku normě CD (44,1 kHz) 
nebo DAT (48 kHz) se postará SPDI- 
DO. Krátce před dokončením je 
vývoj systému 41/40 pro 4 stereofon- 
ní analogové vstupy a výstupy s kon- 
verzí Delta Sigma. Šestistopý hard- 
disk recording s efekty DSP má Digi- 
tape. Planet firmy Rythm'N Soft je 
sekvencer používající DSP ke kom- 
presi v reálném čase. Jiný sekvencer, 
SMPTE Track Platinum, nabízela 
firma Barefoot z USA, dvoukanálový 
(šestnáctibitový Ultra Sigma Linear) 
analogově digitální převodník se čty- 
řlašedesátinásobným oversamplingem 
a třístupňovým filtrem Linear Phase 
Digital Antialias s integrovanou funk- 
cí mikrofonního zesilovače vyvíjí Sin- 
gular Solution, také z USA. 

Zajímavé věci pro video před- 
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Evropská 122 

Praha 6 160 00 
tel.: 02-3116127 
fax.: 02-3116127 


váděla firma OverScan. Screen Blas- 
ter pro Falcon zvětší plochu obrazov- 
ky na 800 x 600 bodů ve 256 barvách, 
nebo na 880 x 608 v 16 barvách. Over 
Genlock ve spojení s titulkovacím ge- 
nerátorem OverLay je určen pro pro- 
fesionální titulkování a jiné úpravy 
videa založené na genlockové techni- 
ce. Firma MATRIX, známá svými 
truecolorovými kartami, dodává Mat- 
rix Grabler - barevný digitizér s rych- 
lostí 2 snímky (320 x 200) za sekun- 
du a v návaznosti na něj systém vide- 
otelefonu. Ve vývoji je víc 
zajímavých produktů, např. Home 
Video Kit francouzského Eurosoftu je 
souprava True Color digitizéru, gen- 
locku a softwaru pro titulkování a re- 
tušování. Obdobné produkty připravu- 
jí 1 další firmy. RCS Management vy- 
víjí Color Thing - pro Falcon 
upravenou verzi čtyřiadvacetibitové 
grafické karty pro videoanimaci s del- 
takompresí známou z Amigy pod náz- 
vem PaintThing. 

Mezi multimediální aplikace se dá 
zařadit JVC interface pro řízení audio 
a videosystémů JVC. Microsoft Book- 
shelf front-end umožňuje nasazení 
Microsoft Bookshelf na Falconu. Co- 
mics Maker firmy LogAccess dovolu- 
je vytvářet vlastní comicsy. 


Anmee "foola 


soustředění funkcí pro správu sítě 
efektivní prostředky monitorování 
diagnostiky LAN 

názorné zobrazení reportů 
kontextová nápověda 


Politických vězňů 
tel.: 02-264267 
02-264069 


fax.: 02-264267 


Raytracing a rendering zastupova- 
ly na CeBITu známý In Shape, Phoe- 
nix firmy Lexicor, podporující jazyk 
Cyber Control, objekty CAD 3D 21 růz- 
né textury povrchů. Business Assis- 
tance z Francie vyvíjí Chloe, výkon- 
ný raytracing s množstvím předdefi- 
novaných objektů. Chloe podporuje 
matematický koprocesor 68882 a je- 
ho verze 2 provádí všechny výpočty 
pomocí DSP. Retušovací programy 
na barevnou grafiku se ze čtyřia- 
dvacetibitové barvy (Photo Studio) 
posunuly do dvaatřicetibitové. Photo 
Studio Pro určené pro profesionály 
provádí všechny výpočty proce- 
sorem DSP, čímž dosahuje pro tuto 
třídu počítačů nevídané rychlosti. 

V oblasti animace nelze pominout 
portování už značně populárního 
Autodesk Animatoru na Falcon, kte- 
ré provádí americká firma Dancing 
Flame. Celý animační komplex 
nabízí firma Yeti Software z Francie. 
Toki Line Test je profesionální 
software pro koncepční tvorbu ani- 
mací synchronizovaných se 

zvukem v režimu True Color a po- 
slouží režisérům a televizním produ- 
centům k vytváření kompletních 
sekvencí. Řídí snímání, řazení a vý- 
měny videosekvencí, titulkování, do- 


plnění efekty a vytvoření hotové vide- 
oprodukce. 

Animaci spíš pro prezentační grafi- 
ku poskytuje DA's Vector, který má 
však také silnou vektorovou část. 
Ostatně není divu - pochází z dílny 
programátorů, kteří dříve vyvíjeli pro 
3K Computerbild Didot Professional 
a Retouche Professional. DA's Vec- 
tor vychází z Didotu Lineart doplně- 
ného o animaci a prezentační grafiku, 
zatímco DA 's Picture, následovník 
Retouche Professional CD, je vše- 
obecně využitelný fotoretušovací pro- 
gram s mnohostrannými zvláštními 
efekty. S výtvarnými a kreslicími pro- 
gramy pro Falcon a jeho barevnou 
grafiku se vůbec roztrhl pytel. Klasic- 
kému Degasu je podobný Prism 
Paint, pro prokládané režimy (interla- 
ce) je určen francouzský Synthetic 
Arts. Laciný True Paint známé anglic- 
ké firmy HiSoft dojde jistě obecné ob- 
liby. Rovněž firma TMS upravila 
svůj Cranach Paint pro grafický 
režim Falconu. Pozoruhodné barevné 
efekty, zejména perfektní emulaci kla- 
sických výtvarných prostředků, jako 
je americká retuš, křída, pastelka, fix, 
a velmi vynalézavé použití masek na- 
bízí program Chagall. Paletu kresli- 
cích programů doplňuje D2M, Meri- 
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dian a Eclipse Paint. Pozoruhodná je 
v tomto oboru aktivita francouzských 
firem, v minulosti nebývalá. 

Programování signálového pro- 
cesoru DSP má už tradici u počítačů 
NeXT a pracovních stanic Silicon 
Graphics. Přenos programů DSP na 
Falcon není velký problém, a tak se 
na stánku Atari objevil systém hlaso- 
vé pošty Black Mail americké firmy 
DOA pro jedno i víceuživatelské 
systémy. Takový systém přijímá ho- 
vory a na základě řízení signály tóno- 
vé volby umožňuje pohyb v nabídko- 
vých menu, směrování hovoru na urči- 
té pracoviště a volbu odpovědí. 

Atari Falcon se prodává s vestavě- 
ným pevným diskem. Proto roste vý- 
znam programů pro správu pevného 
disku. Velice hezký program Dia- 
mond Edge pro opravy a optimalizaci 
nabízí firma HiSoft, urychlovač grafi- 
ky NVDI upravila pro Falcon firma 
BELA. Paletu databází doplňuje 
známá Superbase verze 4.0, a protože 
Atari znamená vždy také zábavu, ne- 
chybí první hry specializované na Fal- 
con. Na CeBITu jich bylo předvede- 
no kolem dvaceti. 


Pro ataristy jsou důležité možnosti 
emulovat PC a Mac. Díky firmě 
Sack, která se emulátory zabývá už 
dlouho, mají tuto možnost i Falcony. 
Falcon SPEED je deska s 80286, Nor- 
ton faktorem 12 montovatelná bez le- 
tování. Software podporuje zatím jen 
monochromní VGA, ale připravují se 
ovladače pro 16/256 barev pod Win- 
dows 3.1. Emulaci Maců připravuje 
Gadgets by Small, ale na CeBITu 
Spectre GCR Falcon zatím nevystavo- 
vali. Pro připojení disků a dalších za- 
řízení má Falcon rozhraní SCST-2. 
Konektor je patrně z prostorových dů- 
vodů nestandardní. Připojení jakého- 
koliv disku SCSI umožní SCSI Kabel 
Set firmy Richter. 

Bohatost softwaru pro Falcon roz- 
šiřuje zejména firma HiSoft. HiSoft 
Basic 2 je nová verze kompilátoru 
podporující všechny obrazové režimy 
Falconu, nové funkce TOS stejně ja- 
ko volání Multi TOS. Podobně je na 
tom nová verze assembleru Devpac 
3 a profesionální C - kompilátor Latti- 
ce C 5.5, který dále podporuje ANSI 
standard, MultiTOS a SpeedoGDOS. 
Další assembler nabízí francouzský 
Brainstorm. Firma Pure Software do- 
plnila svůj Pure Pascal o knihovnu 
DSP a podporu MultiTOS a Speedo- 
GDOS. S novou verzí GFA Basicu 
označenou 4.0 překvapila firma GFA 
a modulární objektově orientované 
programové prostředí pro DSP připra- 


vuje Maxon. Generátor her AMOS 
PRO Basic Game Creator má verzi 
pro Falcon pod názvem FalcOS. 

Ze zajímavých programů pro 
všechny modely Atari by se slušelo 
uvést softwarový RIP Postman firmy 
Silicon Technology. Dá se použít 
k tisku i osvitu postscriptových sou- 
borů z Maců, PC apod. Postman do- 
konce řeší problém stejných fontů 
pod různými jmény, takže se mohou 
použít stejné nebo podobné rodiny 
fontů od jiného výrobce. Zajímavá vy- 
lepšení zaznamenala už třetí verze 
velmi komfortního textového proceso- 
ru Script 3. Také stolní gravírovací 
systémy firmy VHF nabízejí řadu 
možností, vzhledem ke vstupu dat ve 
formátu PostScript, HPGL a DXF. 

Uvedením Falconu na trh se potla- 
čí produkce starších modelů Atari. 
Zatím není v programu nic, co by 
mohlo nahradit počítače TT. Základní 
model Falconu je přece jen proti TT 
slabší, a to jak ve výkonnosti proceso- 
ru, který má jen poloviční frekvenci 
hodin, tak také paměť 14 MB pro ba- 
revné DTP nestačí. Proto jsou velmi 
důležité hardwarové doplňky, které 
mohou Falcon dostatečně dimenzovat 
i pro takové úlohy jako CAD a DTP. 
Firma GE Soft, známá paměťovými 
kartami pro TT, dokončila večer před 
CeBITem vývoj paměťové karty 32 
MB; ta současně zvyšuje takt proceso- 
ru na 32 MHz, takže se takto vybave- 
ný Falcon výkonnostně vyrovná mo- 
delu TT. Drobnou patálii, totiž že ko- 
nektory systémové sběrnice jsou 
zrovna pod klávesnicí a po zasunutí 
desky nejde Falcon zavřít, zase 
promptně vyřešila firma ddd: kláves- 
nici odstranila a plechovým víkem do- 
plnila Falcon na obdélníkovou skříň- 
ku s konektorem pro externí klávesni- 
ci vpředu. Rozlišení obrazovky 
maximálně 640 x 480, vezmeme-li 
v úvahu neprokládané režimy, není 
na DTP, CAD a podobné aplikace 
příliš mnoho. Firma Rhotron však na- 
bízí VME interface, do něhož se 
může použít prakticky kterákoli z gra- 
fických karet pro Mega STE a TT, 
takže i po této stránce je výbava Fal- 
conu dostatečná. Přesto však budou 
mnozí netrpělivě očekávat další mo- 
dely řady Falcon. Podle Billa Rahboc- 
ka má mít podobný vývoj jako řada 
ST - tj. další model by měl mít od- 
dělenou klávesnici a snad alespoň pro- 
cesor 68040. 


Ing. Petr Jandík 
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Tak jako každý rok 1 letos se s neúprosnou pravidelností konal v Han- 


noveru největší evropský veletrh CeBIT. Jak už je dobrou tradicí u po- 
dobných akcí, překonal již v prvních dvou dnech rekord návštěvnosti 
dosažený minulý rok. Co nového tedy přinesl? 


Mevelke 
zmeny 


ezesporu nejpůsobivější a nej- 

B větší bombou veletrhu bylo uve- 
dení Pentia. V jeho stínu se ztratilo 
uvedení nové verze MS DOS a MS 
Wordu a mnoho dalších zajímavých 
novinek. Překvapila také malá účast 
Aldusu a praktická neúčast většiny 
firem zabývajících se výrobou zaříze- 
ní pro DTP. Mile však překvapil ob- 
rovský nárůst firem a produktů věnují- 
cích se multimédiím na PC. Dále to 
byl markantní nárůst účasti asijských 
a amerických firem, které se snaží 
proniknout na evropský trh přímo. Co 
bylo méně příjemné, bylo obrovské 
množství lidí a v posledních dnech 
výstavy nezájem či neochota vystavo- 
vatelů poskytovat jakékoli informace. 

V oblasti DTP a v oblastech s ním 
souvisejících (videokarty, monitory, 
skenery, osvitové jednotky, nátisková 
zařízení, programy) se až na několik 
drobných výjimek nic nezměnilo. Tě- 
mi drobnými výjimkami bylo předsta- 


vení Adobe Photoshopu pro Win- 
dows, uvedení několika verzí barev- 
ných serverů Fiery (EFI) pro barevné 
kopírky a množství nových low cost 
karet se zobrazením true color v roz- 
lišení 640 x 480 bodů. 

Ze softwaru pro DTP měl na Ce- 
BITu opět premiéru OuarkXPress for 
Windows, který se už běžně prodává. 
Standardně perfektní a v duchu minu- 
lých let byla expozice Ventura Soft- 
ware s Venturou 4.1 a množstvím 
podpůrných programů. Na škodu tak 
trochu byla neodbornost předvádějí- 
cích. Aldus svou bombu - PageMaker 
5.0 - uvedl převelice skromně na stán- 
ku Microsoftu (!?). 

Na stánku firmy Adobe byl před- 
váděn i nový Photoshop 2.5 for Win- 
dows. Tento program je jeden z mála, 
který vyhovuje náročným požadav- 
kům na barevnou retuš na PC a umož- 
ňuje skutečně využít možností PC 
a truecolor karet. Jeho největší výho- 
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Kalibrace 
monitoru 
ve Photo- 
shopu je 
skutečně re- 
voluční 
počin. 


dou je kromě podpory formátu DCS 
a CMYK TIFF hlavně poměrně přes- 
né zobrazení palety barev (cyan je 
skutečně cyan a ne světle modrá) 

a také možnost poměrně přesně toto 
barevné zobrazení doladit pomocí ka- 
libračních křivek. Prakticky se dá 
říct, že kromě programu Finalia for 
Windows takovou kalibraci žádný 
program uspokojivě nedovoloval. 

Electronics for Imaging (EFT) se 
již delší dobu specializuje na Colour 
publishing technology, tj. na proble- 
matiku zpracování a výstupu barvy z 
DPT a DTR systémů. Do podvědomí 
odborníků se EFI dostala především 
díky technologii EFIColor, systémo- 
vého softwaru pro korekci barev a co- 
lour managementu nezávislého na za- 
řízení (device independent colour ma- 
nagement). Fiery colour server je 
nezávislé zařízení poskytující uživate- 
lům plnobarevný výstup z počítače 
(PC i Macintosh) na digitální barevné 
kopírky. V současné době je k dispo- 
zici na kopírkách firmy Kodak, Ca- 
non, Minolta a Rank Xerox. Jeho 
hlavní předností je kalibrovaný vý- 
stup, takže barevná kopírka může 
sloužit jako dokonalý digitální nátisk. 

Znatelný posun doznala také ob- 
last obyčejných (levných) videokaret. 
Tytam jsou doby, kdy byly počítače 
vybavovány kartami firem Trident, 
OAK, TSENG apod. Nyní vévodí 
trhu velmi levné karty se zobrazením 
16,7 miliónu barev v 640 x 480 bo- 
dech a 65 000 barev v 800 x 600 bo- 
dech. Z vystavovaných zaujaly přede- 
vším ATI, Genoa a karty Western 
Digital a v záplavě obdobných karet 
se dalo velice těžko orientovat. 

Další zajímavou oblastí byly moni- 
tory. Překvapivě ničím neohromily 
monitorové giganty NEC, MIRO, So- 
ny, ale mile překvapily nastupující 
firmy Eizo a Hitachi. Eizo staví 
na osvědčených třech řadách monito- 
rů. V současné době to jsou modely 
s normální obrazovkou, plochou obra- 
zovkou a s plochou obrazovkou 
Black Trinitron pro nejnáročnější uži- 
vatele. Především tato řada je svými 
vlastnostmi předurčená na barevnou 
kvalitní retuš. 

Co na závěr? CeBIT je zcela jistě 
jedničkou mezi počítačovými veletr- 
hy. Je otázkou, jakým směrem se 
bude dál vyvíjet. Jisté je také, že ka- 
pacita výstaviště není nafukovací a už 
teď je problém za tři dny alespoň pro- 
jít celé výstaviště. 


NY 


Antonín Kříž 
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MIO m Avant Garde, Bodoni, Clearface ... a tak dále, až po Times, Univers, Weiss, Zapf Chancery. 
zem | Adobe - abeceda ze samých abeced. Stačí sáhnout do knihovny písem Adobe a máte vždy po ruce to pravé. 
Firma Macron, spol. s r.o., Vám jako hlavní distributor produktů firmy Adobe nabízí maximální možný výběr 
písem jak celosvětového, tak středoevropského standardu. Ať pracujete s jakýmkoli počítačem, operačním systémem či tiskárnou, vždy se 
můžete spolehnout na dokonalou reprodukci a vysokou typografickou kvalitu písma z knihovny Adobe. Chcete-li získat podrobnější MacrDdi 
informace, stačí sáhnout po telefonu a zavolat na číslo (02) 547 143. 
Macron, spol. s r.o., Holečkova 29, 150 00 Praha 5. 


Adobe a Adobe logo jsou ochranné známky Adobe Systems, Inc., které mohou být registrovány v některých jurisdikcích, 


Spektrum 


Dva veletrhy naráz na 
brněnském výstavišti 


Nabídka služeb 


Obě výstavy, tedy Fibex 

a Mezinárodní výstavu mar- 
ketingových a propagač- 
ních služeb, jsme měli mož- 
nost zhlédnout v Brně 

v termínu od 23. do 26. 3., 
kolidujícím s největším 
počítačovým veletrhem 
CeBIT. Mezinárodní výsta- 
va finančnictví, bankovnic- 
tví a pojišťovnictví oslavila 
svůj druhý ročník. K vidění 
byly peněžní automaty, ur- 
čené pro nasazení v běž- 
ných podmínkách - napří- 
klad IBM vystavovala auto- 
maty, které mohou vydávat 
až pět druhů bankovek - 
mohou dokonce sloužit 
jako odkládací trezor - lze 
do nich odložit svoji hoto- 
vost, pokud ji nechcete 
vláčet po kapsách. 

Služby nabízené banka- 
mi a spořitelnami jsou již 
na dostatečně dobré úrovni 
- na výstavě. Jiná situace je 
totiž v samotných peněž- 
ních ústavech, v nichž si 
můžeme procvičovat již 
dříve získanou frontovou 
bojovnost nebo se můžeme 
společně podivovat tomu, 


že některé pobočky z kapa- 
citních důvodů nemohou 
zřídit běžný účet nebo do- 
konce sporožiro. To vše 
v roce tři po revoluci! 
Zajímavá byla rovněž 
otázka bankomatů - respek- 
tive nemožnost dohodnout 
se na nějakém standardu 
mezi největšími "poskyto- 
vači" těchto služeb. A tak 
zřejmě, díky tomu, že nikdo 
nechce ustoupit ani o píď, 
dočkáme se podivného sta- 
vu: místo aby karty z něko- 
lika peněžních ústavů plati- 
ly v jednom automatu, na- 
stane zcela paradoxní situa- 
ce: na jednom místě bude 
automatů hned několik - 
každá banka bude mít svůj. 
Zajímavě rovněž působi- 
la možnost viditelná hned u 
několika firem nabízejících 
peněžní automaty - totiž do- 
stat okamžitou informaci o 
stavu vašeho konta. Tato 
služba by zcela jistě storno- 
vala fronty čekajících na 
výpis z účtu. Podmínkou je 
však existence on-line spo- 
jení automatů na území 
celé republiky. A jak tak 
znám naši telefonní síť, 
ještě si budeme muset něja- 
ký ten pátek počkat... 
Výstavu Fibex bych cha- 
rakterizoval jako velice pes- 
trou nabídku toho, co lze 
získat (například peněžní 
automaty), kterou však ještě 
nejsme schopni strávit (ne- 
pružnost bank, zcela hava- 
rijní stav komunikační sítě). 


Kompletní pracoviště pro signmaking 
od firmy Syndicut - počítač, grafický tablet 
a dva řezací plottery - to vše ovládá software 


SignLab. 
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Inform katalog se stává jedním z největších 
poskytovatelů údajů o firmách - byl ostatně 
k vidění i na CeBlTu - v současné době je k do- 


stání i na CD. 


Naproti tomu výstava 
marketingových a propa- 
gačních služeb měla v Brně 
svoji premiéru. Zájemci si 
mohli vybrat z velkého 
množství nabídek služeb 
různých reklamních agen- 
tur nebo dalších služeb spo- 
jených s reklamou. Takže 
například byly k vidění 
fólie pro řezací plottery, 
mnoho firem nabízelo 
1 zhotovení reklamních ma- 
teriálů (počínaje oblíbený- 
mi tužkami, přes zapalova- 
če až ke koženým kufří- 
kům a pozlaceným 
těžítkům). Samozřejmě 
byla nabízena i zařízení 
pro oblast signmakingu, 
tedy software pro tvorbu 
a obsluhu řezacích a gra- 
vírovacích plotterů (typic- 
kými představiteli byly 
Syndicut nebo Linpa Sign 
Centrum). 

Výstava marketingu 
a propagačních služeb byla 


přínosem - skutečně nabíze- 
né služby bylo možno 
ihned aplikovat do konkrét- 
ních podmínek. 

Obě výstavy poskytly 
dostatek informací pro znal- 
ce i laiky. Nepříjemné však 
bylo datum konání, které 
se pro mnoho firem zabýva- 
jících se výpočetní techni- 
kou krylo s termínem koná- 
ní hannoverského veletrhu 
CeBIT. Doufejme, že pořa- 
datelé budou příští rok pro- 
zíravější a že v termínu ko- 
nání CeBITu obsadí část 
výstaviště jinou specilizo- 
vanou výstavou - doporučo- 
val bych třeba nábytek. 

-LiM 


Na jednom výsta- 

višti byly k vidění 

dvě specializova- 
né výstavy: Fibex a Mezi- 
národní výstava marke- 
tingových a propagač- 
ních služeb. 
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Optomedia na Letné 


Multimédia v kostce 


Už zhruba půl roku je na 
Letenském náměstí v Pra- 
ze 7 k vidění předváděcí 
středisko a prodejna divize 
Optomedia firmy Plus, ofi- 
ciálně však bylo toto stře- 
disko otevřeno 22. března, 
po dokončení stavebních 
úprav. 

Divize Optomedia 
vznikla ve snaze zaplnit 
určitou mezeru na našem 
trhu v oblasti multimédií. 

S ohledem na tento záměr 
najdete v nabídce firmy 
opravdu všechno, co má 
něco společného s multimé- 
dii a se záznamem dat. 

S tím také souvisí přítom- 
nost zástupce firmy Pro- 
com Technology z Kalifor- 
nie při slavnostním otevře- 
ní. V nabídce výše uvedené 
divize je totiž kompletní 
sortiment této americké fir- 
my (asi 250 typů pevných 
disků, magnetooptické me- 
chaniky, mechaniky CD- 
ROM, streamery, zvukové 
karty, adaptéry SCSI ...), 

a co je vůbec nejzajíma- 


tomedia schopna dodat zá- 
kazníkům do týdne. Podle 
slov pana Krátkého pověře- 


Peugeot - Citroen - Bor- 
land 


Ouattro pro 
čtyři kola 

Borland uzavřel tříleté li- 
cenční ujednání s francouz- 
ským automobilovým gi- 
gantem PSA (Peugeot 

a Citroen), na dodání pro- 
duktu Ouattro Pro for Win- 
dows pro více než 10 000 
osobních počítačů. 

Podle této dohody za- 
jistí Borland v prvním roce 
prioritní technickou pomoc 
a po dobu celkem pěti let 
údržbu dalších verzí pro- 
duktů. 

-lix 


Borland bude do- 
dávat Ouattro Pro 
do závodů vy- 


ného firmou Plus řízením 
této divize, jde o dodací 
lhůtu v případě nutnosti do- 
vozu vybraného zařízení 
přes moře. Na základě 
právě uzavřené dohody 
však bude na území naší re- 
publiky zřízen sklad, ve 
kterém bude minimálně po 
jednom kusu od každého 
druhu zboží uvedeného 
v katalogu, přičemž kapi- 
tálové náklady ponese ame- 
rický partner. Pak bude 
možné uvažovat o dodáv- 
kách do dvou dnů. 

Vzhledem k obrovské- 
mu boomu multimediál- 
ních systémů, který v sou- 
časnosti právě probíhá 
v USA, nezadržitelně se 
řítí do západní Evropy 
a nás určitě nemine, je ne- 
pochybně dobré, že máme 
konečně firmu, která se na 
tuto oblast specializuje, 
a přitom pokrývá potřeby 
jak majitelů počítačů Mac- 
intosh, tak uživatelů klasic- 
kých PC i PS/2. 

-lix 


Optomedia slav- 
nostně otevřela 
svůj stánek na Le- 


tenském náměstí. 


IBM v Brně 


Setkání se zákazníky 


U příležitosti výstavy Fibex 
a Mezinárodní výstavy mar- 
ketingových a propagačních 
služeb uspořádala firma 
IBM setkání se svými zá- 
kazníky. Úvodem vystoupil 
generární ředitel pobočky 
IBM Česká republika Jan 
Dohnal a přiblížil strategii 
firmy na nejbližší období. 
O úspěších IBM v jednotli- 
vých oblastech jejího pod- 
nikání jsme pak v neformál- 
ní besedě mohli pohovořit 

i se zaměstnaci firmy. 


Druhý den jsme si pro- 
hlédli stánek firmy přímo 
na veletrhu - zde jsme se 
seznámili především s vý- 
robky tematicky zaměřený- 
mi na bankovnictví i s jiný- 


mi výrobky. Stánku domi- 
novalo logo firmy, done- 
dávna ještě modré, nyní 
zářící barvami - má charak- 
terizovat snahu o pestroba- 
revnější nabídku výrobků 

a služeb. 

Zajímavá je i informace, 
že IBM v tomto roce věnu- 
je vysoké částky na handi- 
capované spoluobčany. Vy- 
víjí a připravuje do výroby 
různé přípravky, které 
umožní těmto osobám styk 
s jejich okolím. Tedy věc 
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více než chvályhodná. 
-LiM 


IBM předvedla 
část své široké na- 
bídky i na brněn- 


ském Fibexu. 


Hewlett-Packard LaserJet 4L 


Nejnovější model laserové tiskárny Hewlett-Packard. 


Nemusíte ji zapnout a přesto splní Vaše přání. 


- kvalita tisku 300 dpi 


- rychlost tisku 4 strany za minutu 


- kapacita RAM 1 MB 


- MET-Memory Enhancement technology 
(kompresí zdvojnásobuje kapacitu RAM) 
- 26 vestavěných scalable fontů (včetně českých) 


25 600,-Kč .. 
Ga) Global AmeriTech Company 


Obchodní divize: Rytířská10,110 00 Praha 1 Tel.: (02)223334, 222249" Fax: (02)222569 


LO 


Technická divize a sklad: Vodičkova 30, 110 00 Praha Ž 


Tel.: (02) 2352992, 2354427*"Fax: (02) 2350877 


Authorized 
Dealer 


„ 


Svěřte své úkoly 
komunikačním spojům a sítím. 


Chystáte se vytvořit bezpečný základ pro vybudování informačního systému Vašeho 
podniku? Pak využijte nabídky firmy Novell poskytující ideální prostředí pro hard- 
ware i software, které Vám dá investiční jistotu i pro stávající instalace. Nezávisle 
na momentálním operačním systému začleníme Vaše počitačové prostředí do systému 
zpracování dat určeného pro široký okruh uživatelů s perspektivou dalšího rozvoje. 
Rozhodnete-li se pro solidní základnu prostředí automatizovaného zpracování infor- 
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mací, odměnou Vám bude vyšší efektivita a výkonnost. 


Noveli. Informace na všech pracovištích podniku. 


TH'System distributorem firmy Compag pro Čechy 


Další aktivita 


TH'System svými aktivita- 
mi představuje na našem 
trhu velice dynamickou 
společnost. Nyní k jejím ak- 
tivitám v oblasti hardwaru, 
služeb a softwaru přibyla 

1 další, můžeme říci, pres- 
tižní aktivita: od poloviny 
měsíce března totiž TH'sys- 
tem zabezpečuje na čes- 
kém trhu distributorství 
firmě Compag. 

Jak na tiskové konferen- 
ci, uspořádané při této 
příležitosti, sdělil přítom- 
ným novinářům viceprezi- 
dent pro Evropu pan Zemir 
Hlic, tato smlouva je dalším 
krokem pro zlepšení schop- 
nosti dodávat výrobky 
Compagu na náš trh: 
"Firma TH"System byla vy- 
brána mezi mnoha dalšími 
českými společnostmi 
vzhledem k prověřeným 
schopnostem v oblasti dis- 
tribuce a spolupráce v síti 
dealerů.“ 

K tomu poznamenal vi- 
ceprezident firmy TH'sys- 
tem pan Richard Havlík: 
"TH"System zabezpečí 
na našem území prodejní 
síť prostřednictvím svých 
dealerů. Naším cílem je 
především spokojený zá- 
kazník." O to se bude 
TH'System snažit vyškole- 
ním svých prodejců, které 
se odehraje ve spolupráci 
s evropskou pobočkou 
Compagu. Již nyní jsou za- 
bezpečeni odborníci pro po- 
radenskou a servisní Čin- 
nost, dodal pan Havlík, tak- 
že zhruba od konce března 
se celý projekt "rozjede“. 

Součástí tiskové konfe- 
rence však bylo i představe- 
ní nové strategie Compagu, 
která mimo jiné spočívá 
v tom, že záruční doba na 
všechny výrobky byla pro- 
dloužena na tři roky. Navíc 
byly předvedeny novi- 
nářům nové výrobky: note- 
booky Contura 4/25, 4/25c 
a 4/25cx, založené na pro- 
cesoru i486SL/25 MHz. 
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Nejvýkonnější, barevný 


model má k dispozici track- 
ball, vestavěný vedle barev- 
ného TFT displeje. Note- 
na vysoké úrovni vyřešen 
spořící mechanismus. 

Compag uvádí na trh 
nový model z nejprodáva- 
rii firmy ProLinea. Jde o 
model 4/66 (486DX2/66 
Mhz, má local bus video, 
což představuje tří až pěti- 
násobné zrychlení grafic- 
kých operací), dále monitor 
non-interlaced 1024 x 768 
bodů a novou kartu Ether- 
net: Etercard. O všech no- 
vinkách promluvil Rudy 
Kozak, zástupce Compagu 
pro Čechy a Slovensko. 

V individuálním rozho- 
voru pak sdělil pan Bern- 
hard Schaffer, obchodní ře- 
ditel pro východní Evropu, 
že Compag počítá s našimi 
zákazníky: "Máme obrov- 
ský zájem na tom, prodávat 
naše výrobky vašim lidem. 
Víme, že jsou v otázce vý- 
početní techniky velmi 
znalí, a proto dovedou zvo- 
lit kvalitu, kterou my nabí- 
zíme." Uvidíme - nicméně 
úspěchy TH" v jiných ob- 
lastech svědčí o tom, že 
tento krok nelze brát na leh- 
kou váhu: TH'System spo- 
lečně s Compagem myslí 
vstup na náš trh prostřed- 
nictvím distribuční sítě sku- 
tečně vážně. 

Jen na závěr: prodej pro- 
střednictvím autorizova- 
ných koncových prodejců 
Compagu, tedy tak jak byl 
prodej organizován dopo- 
sud, zůstává 1 nadále v plat- 
nosti a bude koexistovat 
vedle distribuční sítě 
TH"Systemu. Otázkou 
zůstává, jak dlouho a kdy 
budou tito prodejci nuceni 
přejít pod křídla TH". 

Milan Loucký 


Compag bude mít 

na našem trhu 

oporu v TH" Syste- 
mu jako distributorovi. 


Magazín 


Spektrum 


O čem se mluví 


Access Agora 

na VUT Brno 
Seminář 
Adaptecu 

Dne 17. 3. 1993 uspořádala 
firma Access Agora, autori- 
zovaný distributor firmy 
Adaptec, seminář věnova- 
ný právě řadičům této 
firmy. V celodenním pro- 
gramu se mohli přítomní 
dozvědět o instalaci řadičů 


Firma Prosystem v Praze 


do počítačů pod různými 
platformami, zástupci 
firmy Adaptec dokonce při- 
blížili nové vývojové tren- 
dy, které lze v nejbližší 
době očekávat. Největší no- 
vinkou je zcela jistě exis- 
tence nového popisu roz- 
hraní SCST-3, které díky 
své konstrukci přispívá 
ještě k dalšímu zrychlení 
přenosu dat mezi počíta- 
čem a paměťovými médii. 


-LiM 


Access Agora 
uspořádala semi- 
nář, který byl vě- 


nován výrobkům a novin- 
kám od firmy Adaptec. 


OMS a Xitron na Národní třídě 


V polovině března byly na 
pražské Národní třídě slav- 
nostně otevřeny reprezen- 
tační prostory firmy Pro- 
system Computer Tech- 
nic, která je samostatnou 
součástí Prosystem Group 
se sídlem ve Vídni. Aktivi- 
ty firmy směřují do východ- 
ní Evropy a Rakouska. 
Kromě Vídně a Prahy má 
své pobočky ve Varšavě, 
Moskvě, Kyjevě a Nižním 
Novgorodě. Firma se spe- 
cializuje na prostředky pro 
DTP a tiskárenství (Birmy 
Graphics, Gestetner, 
Base View, Microtek, 
OMS, Scanview a Xit- 


ron), CAD systémy (Auto- 
desk, EIE, Graphtec 

a MAG) a na multimediál- 
ní systémy (Sorac). Nás 
zaujaly především post- 
scriptové tiskárny OMS 

a moduly pro řízení činnos- 
ti grafických a tiskáren- 
ských pracovišť od firmy 
Xitron. 


-lix 
Dne 16. března 
firma Prosystem 
slavnostně otevře- 
la reprezentační prosto- 


ry na Národní třídě 
v Praze. 


Jen pro připomenutí: tiskárna OMS 860 
v "americkém provedení“, tak jak byla pre- 


zentována na CeBlITu. 
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Corel Draw 3.0 v češtině na trhu, Corel Draw 4.0 


za dveřmi 


Prezentace Corelu 


Na tiskové konferenci 
uspořádané firmami Aba- 
kus Praha a BSP Bratislava 
jsme mohli poprvé spatřit 
Corel Draw 3.0 v české 
verzi. Úvodem pohovořil 
zástupce firmy Corel Arlen 
Bartsch o minulosti (Corel 
začal uvedením verze 1.0 

v roce 1989, na jejím vzni- 
ku se podíleli zpočátku 
čtyři technici), současnosti 
("Naše strategie je stejná 
jako u Billa Gatese - kresli- 
cí software od naší firmy 
na každý počítač!"; v sou- 
časné době má Corel kolem 
450 000 legálních instalací 
po celém světě) a posléze 

o budoucnosti (připravuje 
se verze 4.0 s podporou ani- 
mací a trojdimenzním virtu- 
álním zobrazovacím systé- 
mem). 

Poté došlo na předvede- 
ní lokalizované verze Corel 
Draw 3.0. Ovšem po dyna- 
mickém projevu zástupce 
firmy z Kanady přišla větši- 
ně účastníků tato sekce 
jako ukolébavka - bohužel. 
Nicméně mohli jsme vidět 
funkční českou verzi, která 
bude dodávána s 250 ATM 
a 150 TT fonty. Součástí lo- 
kalizace je i nadabování vi- 


Četli jsme u konkurence 
Arc-Revue 


Firma ArcData Praha je 
známá jako distributor geo- 
grafických informačních 
systémů Arc/Info, PC 
Arc/Info, ArcView a v po- 
slední době i systémů Ge- 
mini a Erdas. Poměrně zda- 
řilým činem je vydávání 
bulletinu ArcRevue ve spo- 
lupráci se Sdružením uživa- 
telů systému Arc/Info. 

V jeho prvním čísle, 
které je distribuováno zdar- 
ma uživatelům i členům 
sdružení, jsme se mohli 
mimo jiné dozvědět o uži- 
vatelské programové nad- 


deokazety pro výuku obslu- 
hy Corel Draw. 

Po skončení prezentace 
došlo i na setkání s novi- 
náři: zástupci kanadské 
firmy přiblížili poněkud de- 
tailněji strategii firmy: 
Corel Draw! 3.0 bude na 
trhu i nadále - k němu se 
již brzy připojí verze 4.0 
s podporou animací v troj- 
dimenzním prostoru. Její 
součástí bude i 750 fontů 
a 25 000 cliparts, které bu- 
dete moci použít do svých 
obrázků. Připravuje se 
i nová verze Corel SCSI 
s označením Pro. K dispozi- 
ci bude rovněž Corel Raid, 
který zabezpečí nezávislé 
disky v sítích. Zajímavá 
byla i informace, že od 
června si budou moci příz- 
nivci kreslení malovat 
1 pod Unixem. 

Prezentována byla 

i 1. konference uživatelů 
Corel Draw!, kteří se se- 
jdou ve Washingtonu DC 
ve dnech 15. - 19. května, 
aby si vyměnili své zkuše- 
nosti s používáním tohoto 
produktu. 

-LiM 


Již nyní je na trhu 
česká verze Corel 
Draw! 3.0. 


stavbě MAPY, o výhodách 
modulu PC SEM - 3D pod 
PC Arc/Info, zauvažovat 
nad postavením GIS v in- 
formační politice MŽP ČR, 
dozvědět se, co je PEGIS 

a jak je to s dualmode a gra 
fickými adaptéry. 

To vše asi na 20 stra- 
nách formátu A4. Něco ta- 
kového bylo třeba. Jde 
o původní a bezplatný 
český časopis s českou pro- 
blematikou, a ač v pozadí 
stojí silná firma, dojem je 
pozitivní. 

-house 


č. 5 - Květen 1993 


Novinky od HP 
Výzva 
jehličkám 

Kdo chvíli stál, již stojí 
opodál, praví básník, 

a dnešní doba mu dává jed- 
noznačně za pravdu. Zkra- 
cování inovačního cyklu 

u předních světových 
výrobců začíná nabývat pe- 
kelného tempa a nejspíš se 
brzy dočkáme situace, kdy 
si "chvíli stát" nebudou 
moci dovolit ani zákazníci. 
Zvláště v našich zemích se 
už dnes stává, že než se lik- 
navý kupec konečně roz- 
hodne pro nějaký výrobek, 
už se do tržní arény dere 
dokonalejší model. 

V poslední době ani 
chvíli nepostála také firma 
Hewlett-Packard: na dub- 
nové prezentaci se pochlu- 
bila hned několika novinka- 
mi. V počítačích se firma 
rozloučí s procesory typu 
386 řad Vectra 386/33N 
a 386/33NI. První z nich 
bude nejlevnějším počíta- 
čem HP schopným zasíťo- 
vání (cena kompletu kolem 
47 000 Kč bez DPH): pro- 
cesor 386DX (prý to ale 
není Intel), provedení slim 
line, disketová mechanika 
3,5", pevný disk 85 MB 
(nebo bez a boot ROM), 
VGA s urychlovačem, stan- 
dardně 4 až 16 MB RAM, 
Microsoft Windows předin- 
stalovány na disku atd. 
Druhá řada, kde NI zname- 
ná Network Integrated, má 
procesor 386SX a oproti 
předchozí navíc především 
1óbitové rozhraní 10Base- 
T integrované na základní 
desce, volitelně koaxiální 
modul, resp. kartu Token 
Ring, předinstalované Win- 
dows už "for Workgroups" 
a řadu dalších vymože- 
ností, vše samozřejmě 
v duchu filozofie "Trouble 
Free Personal Computing" 
a s možností dalšího upgra- 
du na 486. 

Boj o zákazníka se vede 
na všech frontách. V oblas- 
ti servisu nyní HP zbrojí 


novým pojetím prodeje slu- 
žeb - vítězné tažení má za- 
jistit tzv. HP Support- 
Pack, tedy jakási obálka 

s příručkou, nálepkami ap., 
kterou si zákazník zakoupí 
kdekoliv za tržní cenu pro- 
střednictvím sítě prodejců 
HP a která mu zaručuje po 
dobu tří let servis produktů 
HP na místě s dobou odez- 
vy nejpozději do příštího 
dne (alespoň v civilizova- 
ných zemích - takže prý 

1 u nás). Cena je dána sku- 
pinou produktů, pro niž 
byla služba zakoupena (pro 
LaserJet zhruba v hodnotě 
250 USD). Rizik a mnoha 
dalších možností pokusů 

o zneužití této služby si je 
prý firma vědoma a chce je 
podstoupit. 

Pochopitelně nechybějí 
ani další nové tiskárny. Ino- 
vace nesou názvy LaserJet 
4Si a 4Si MX. Vytisknou 
až 16 stran A4 za minutu 
s rozlišením 600 dpi, 
jemuž k vysoké kvalitě do- 
pomáhá i technologie RET 
(Resolution Enhancement 
Technology) a o 50 % jem- 
nější zrnka toneru. Mají 
standardní sériové i paralel- 
ní rozhraní, to druhé je 
ovšem oproti obvyklému 
značně rychlejší a nese 
název Bi-Tronics. K nim 
přibývá ještě JetDirect In- 
terface, u 4Si MX integro- 
vané a u 481 volitelné v po- 
době externích karet, které 
zajišťuje spolupráci se sítě- 
mi Ethernet, Token Ring 
a třeba i Apple Talk. Jedna 
tiskárna tak může spolupra- 
covat se třemi druhy sítí - 
a to se všemi najednou - 

a představuje tak skuteč- 
nou možnost centrálního 
celopodnikového tisku. Tis- 
kárna se pak chová jako 
uzel sítě (není nutný tisko- 
vý server) a automaticky se 
přepíná na přenosový pro- 
tokol, v němž právě přichá- 
zejí data. 

Za zmínku stojí jistě 
1 softwarové utility JetPrint 
a JetAdmin pro řízení 
a konfigurování tiskárny, 
které jsou obsaženy přímo 


v hardwaru, dva pětisetlis- 
tové zásobníky papíru (při 
použití speciálního pojízd- 
ného stojanu však lze na- 
jednou naložit až 2000 
listů), jazyk Enhanced HP- 
PCL 5 a ev. Adobe Post- 
Script Level 2, vestavěná 
písma zahrnují 35 Intelli- 
fontů, 10 fontů TrueType 
(potěšitelné je, že i čes- 
kých) atd. 

Opravdovým šlágrem se 
ale nejspíš stane novinka 
ohlášená na 3. květen: "la- 
serová tiskárna pro kaž- 
dého"“: má název LaserJet 
4L a je určena nenáročným 
uživatelům nezasíťovaných 
počítačů. Jejími hlavními 
znaky jsou jednoduchost 
a láce, rozlišení 300 dpi, 
RET, HP-PCL 5, rychlé 
rozhraní Bi-Tronics, zásob- 
ník na 50 listů papíru, 
MET (Memory Enhance- 
ment Technology, která 
automaticky změní rozliše- 
ní podle velikosti tisko- 
vého souboru), software 
umožňující ovládání přímo 
z PC, fonty i české a prý 
bude samozřejmě brzy 
k dispozici i český manuál. 
Zajímavostí je ovládací 
panel s pouhými třemi tla- 
čítky a displejem a jistě 
také neexistence síťového 
vypínače - přístroj je trvale 
připojen na síť a při delší 
nečinnosti se sám uspí, aby 
se kdykoliv probudil s pří- 
chodem tiskových dat. Zají- 
mavá myšlenka (ostatně 
přístrojům prý nejvíce vadí 
napěťové rázy, vznikající 
při zapínání a vypínání na- 
pájecích zdrojů...)! A teď 
to hlavní nakonec: jeho 
cena zhruba 25 000 Kč 
(bez DPH) už vlastně před- 
stavuje rukavici hozenou 
dvacetičtyřjehličkovým tis- 
kárnám - dočkáme se tedy 
"laserovek" i doma? 


-he 


Hewlett-Packard 
představil nové 
počítače a tiskár- 


ny; LaserJet 4L má být 
"pro každého". 


První výstava výrobků 
firmy Apple Computer 
v Čechách 


Apple Expo 


Ve dnech 27. až 30. května 
se v paláci U hybernů 
v Praze uskuteční první 
výstava počítačů Apple 
Macintosh a další techniky 
firmy Apple. Tato výstava 
se bude už svým pojetím 
značně odlišovat od růz- 
ných PC salónů a podob- 
ných akcí, na kterých domi- 
nují počítače PC - nebudou 
se zde totiž prezentovat od- 
děleně jednotliví prodejci 
firmy Apple Computer, 
kteří by se od sebe chtěli 
lišit třeba cenou Maců, ale 
bude zde předveden celko- 
vý pohled na tuto výpočet- 
ní techniku. V tematických 
stáncích budou představe- 
ny jednotlivé oblasti použi- 
tí Maců - DTP, multimé- 
dia, CAD/CAM, kancelář- 
ské aplikace nebo mobilní 
elektronika. Specifickým 
oborem, ve kterém se Ma- 
cy využívají velkou měrou, 
je školství, kterému bude 
věnována celá polovina 
prvního patra. V prvním 
patře se bude také nacházet 
seminární část, kde budou 
jednotliví prodejci předsta- 
vovat svá řešení založená 
na počítačích Macintosh. 
K zajímavostem výstavy 
bude patřit pohled do histo- 
rie počítačů Apple nebo 
také skutečná třída s Macy 
a s počmáranými lavicemi. 

Protože firma Apple vy- 
tváří jak softwarovou, tak 
1 hardwarovou část svých 
počítačů, může vhodnými 
pravidly ovlivňovat vývoj 
doplňující techniky a pro- 
gramů pro Macy. Že se jí 
to daří, to by měla ukázat 
1 svým neobvyklým poje- 
tím první výstava počítačů 
Macintosh s názvem Apple 
Expo Praha 1993. 

-rK 


V paláci U hyber- 
nů se na konci 
května představí 


snadná cesta firmy 
Apple Computer. 
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Spektrum 


O čem se mluví 


Schrack-Ericsson Praha 


V Savarinu 
o telefonech 
i o požárech 
Začalo to vlastně už v pio- 
nýrských dobách telefonie, 
v roce 1908, kdy švédská 
firma Ericsson uzavřela 
smlouvu o spolupráci s ra- 
kouským podnikem Dec- 
kert/Homolka. O čtyři roky 
později vzniká vídeňská 
Ericsson Elektrizitáts AG 
a o rozvoj komunikací 
pilně pečuje až do roku 
1938, kdy švédský podíl 
odkupuje Rakušan Dr. 
Schrack. Kontakty však po- 
kračovaly a úzká součin- 
nost vyvrcholila roku 1985, 
v němž Schrack Telecom 
AG, jak se nyní společnost 
jmenuje, získala od sever- 
ského partnera licenci na 
výrobu digitální ústředny 
MD-110. V roce 1991 pak 
Ericsson kupuje třetinový 
podíl a v loňském roce zís- 
kává rozhodujících 50 % 
akcií (přesněji: kontrolní 
balík s většinou jedné 
akcie). Zbytek akcií vlastní 
rakouské bankovní konsor- 
cium a drobní akcionáři. 
Schrack působí už třicet 
let i v Praze, od letoška pro- 
střednictvím stálého zastou- 
pení. To se přeměnilo v sa- 
mostatnou dceřinou společ- 
nost Schrack-Ericsson, s. 
r. 0., Praha. Společnost 
přišli novinářům do praž- 
ského Savarinu 16. března 
představit její zástupci. 
Široký okruh zákazníků 
naší pobočky sahá od Kar- 
lovy univerzity přes další 
vysoké školy, ministerstvo 
kultury, banky, nemocnice, 
hotely, průmyslové podni- 
ky a správu pošt až po tak 
"exotické" instituce, jako 
jsou Pražská burza, televiz- 
ní věž či třeba McDonalďs. 
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A jakými výrobky nás 
Schrack Praha hodlá zahr- 
nout? Samozřejmě jde o te- 
lefonní aparáty a automa- 
tické ústředny, mobilní tele- 
fony, modemy, prostředky 
pro rádiové přenosy, přeno- 
sové sítě, ale také např. 
automatické hlásiče požáru 
či nemocniční komunikač- 
ní systémy (lékař - sestra). 
Hlavním artiklem budou 
nepochybně automatické te- 
lefonní ústředny - ať už 
veřejné, nesoucí označení 
AXE, nebo pobočkové nej- 
různějších velikostí, 

u nichž je vždy základem 
osvědčená digitální ústřed- 
na MD-110. 

Jako telefonní účastník 
obšťastněný podvojnou lin- 
kou bych si však nejvíce 
sliboval od zařízení označe- 
ných jako PCM-2, resp. 
PCM-4. Písmena znamena- 
jí "Pulse Coded Modulati- 
on" a číslice počet účastní- 
ků, kteří díky tomuto zaří- 
zení mohou současně 
telefonovat po jediné dvou- 
drátové lince. Pro naše ko- 
munikačně tak zanedbané 
země tedy pravé dobrodiní! 

Výbornou pověst mají 
také požární hlásiče firmy 
Schrack. Fungují například 
na vídeňském letišti Schwe- 
chat, v žižkovské televizní 
věži a jejich zatěžkávací 
zkouškou je však nepo- 
chybně instalace v "centrál- 
ní lepidlárně“ ve Zlíně (až 
tak daleko došel nedávno 
minulý centralismus), kde 
je prý vznícení některého 
z materiálů na pořadu 
V průměru jednou měsíčně. 
Až dosud se díky velice cit- 
livé technice značky 
Schrack vždy podařilo zlik- 
vidovat oheň ještě před pří- 
jezdem hasičů. Trochu 
jinak k tomu přistupují 
v Hofburgu, kde o instalaci 
protipožárního zařízení 
uvažují až po požáru... 

-he 


V České republice 
zahájila činnost 
samostatná 


Schrack-Ericsson, s.r.o., 
Praha. 


Výstavy a semináře 


Co bude 

k vidění 
Nizozemská firma Expo 
Consult ve spolupráci 

s agenturou Triumf pořádá 
výstavu pomůcek pro sign- 
making s názvem Sign 
Prag. Vidět ji můžete od 
26. do 28. května na Výsta- 
višti v Pyramidě. 

Computex Taipei se 
koná na Tchaj-wanu ve 
dnech 1. až 5. června. Bude 
vystavovat kancelářské vy- 
bavení, systémy na zpraco- 
vání dat, zařízení datové 
komunikace a software. 

Odborný veletrh Tech- 
nova International se bu- 
de konat 2. - 4. června a je 
zaměřen na automatizaci, 
měřicí techniku, informati- 
ku, regulační techniku, 
systémy CAD/CAM, ergo- 
nometrii a telekomunikace. 
Zajet si na něj můžete do 
Grazu (Rakousko). 

Náplní Komerční výsta- 
vy v Osace (Japonsko) 
bude kancelářské vybave- 
ní, zpracování dat, zařízení 
datové komunikace. Zajet 
si tam můžete ve dnech od 
2. do 4. června. 

Ve dnech 7. a 8. 6. pořá- 
dá firma CT Net v Praze 
a 0 tři dny později (10. 

a 11.6.) v Bratislavě (Slo- 
venská republika) konferen- 
ci na téma GUPTA: pro- 
středky databázové tech- 
nologie budoucnosti. 
Konference je určena vývo- 
jovým pracovníkům profe- 
stonálních databázových 
aplikací, tvůrcům a uživate- 
lům informačních systémů. 

Zařazujeme pozvánku 
na seminář Servery LAN, 
který pořádá v Brně firma 
Access Agora, s.r.o. Před- 
nášející technici se budou 
do hloubky zabývat proble- 
matikou konstrukce a reali- 
zace serveru LAN s opti- 
málním výkonem vzhle- 
dem k síťovým aplikacím 
pod operačními systémy 
DOS, Novell, OS/2 a Unix. 
Seminář se kromě toho 


bude věnovat primární i se- 
kundární (backup) úschově 
dat, zabezpečení proti vý- 
padku i poruchám elektric- 
ké sítě i proti zneužití dat. 
Součástí bude i panelová 
diskuse a samozřejmě i uká- 
zky instalace, předváděné 
techniky z nejvýznam- 
nějších firem, zabývajících 
se touto problematikou. Se- 
minář se koná 24. 6. 1993. 

Od 8. do 10. června 
bude asi nejvhodnější doba 
zajet si do Londýna (Velká 
Británie), protože jedině 
tam můžete zhlédnout ve- 
letrh Software Tools, spo- 
jený s konferencí. Uvidíte 
zde softwarové nástroje, 
které pomáhají léčit, uzdra- 
vovat i zkrotit vašeho elek- 
tronického miláčka. 

Poněkud blíž je to do 
SRN, do Karlsruhe, kde se 
bude konat výstava iNet. 
Na této výstavě můžete 
vidět průmyslové sítě a vě- 
novat se jim i na průběž- 
ných seminářích. 

Ani hannoverský vele- 
trh nebude v červnu zahá- 
let: na veletrh Interhospi- 
tal společně s 18. Hospital 
Congress se sjedou všichni 
zájemci o nemocniční vyba- 
vení a zařízení, aby si pro- 
hlédli nabídku zdravotnic- 
kých zařízení, přístrojů, ná- 
strojů, spotřebních 
výrobků, organizační tech- 
niky a vybavení budov. 

A ti, kdo si ještě před za- 
čátkem prázdnin potřebují 
provětrat hlavu na Konfe- 
renci o logickém progra- 
mování , mají jedinečnou 
šanci zajet si do Budapešti 
(Maďarsko). Odpoledne 
nebo večer navštivte Mar- 
garetin ostrov, kde se může- 
te po celodenním pobytu 
V propoceném prostředí 
omýt v umělých vlnách. 
Takže - rezervujte si čas na 
dny 24. a 25. června. 

Na vás si již Čas rezervova- 
lo několik desítek odborní- 
ků z celého světa. 

-LiM 


Nemůžeme zapo- 
menout ani na ob- 
líbené výstavy. 
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Hardwarové řešení proti 


I NOVINKA ! 
všem dnešním! budoucí 


pomocí karty Thunder : B TE 


= 


PC immunizer 


r 
uživatelů : NOVELL, AUDI AG, PHILIPS, SHELL, VW AG, Norway Navy, WANG, HP 


Krátce 


Bill Gates se konečně roz- 
hodl oženit. Jeho vyvolená 
se jmenuje Melinda Fren- 
chová a je zaměstnána rov- 
něž u Microsoftu, a to jako 
výrobní ředitelka. Bill 
Gates je nejbohatším člově- 
kem v Americe (cca 7 mi- 
liard dolarů). Slečna Melin- 
da ovšem také není chudá. 
Vzhledem k tomu, že zača- 
la u Microsoftu pracovat 
brzo po založení firmy, 
nelze se divit, že má na 
kontě rovněž několik milió- 
nů dolarů. Pro úplnost do- 
dejme, že pan Gates staví 
za 40 miliónů dolarů dům 

u Lake Washington blízko 
Seattlu. 

Firma ComSys, dovozce 
počítačů Tulip, a firma 
X/KONZULT přicházejí 
se společnou nabídkou na 
implementaci SCO UNIX 
na počítače Tulip. Kom- 
plexní systémové zabez- 
pečení zahrnuje předprojek- 
tovou a projektovou přípra- 
vu, dodávku, instalaci 
systému, přímý systémový 
servis a vyškolení zákazní- 
ků. 

Na pozvání firmy Sydi- 
cut jsme měli možnost 
vidět na vlastní oči pro- 
středky sloužící pro výrobu 
reklamy, jichž je Syndicut 
dodavatelem. A tak jsme 
mohli vidět počítačová pra- 
coviště a nástroje pro výro- 
bu samolepek, jako jsou vy- 


řezávací a gravírovací 
plottery, včetně softwaru, 
určeného pro jejich ovládá- 
ní. Součástí prezentace 
byla zajímavá přednáška 

o oblasti nazývané Sign- 
making industry, neboli 

o průmyslové výrobě štít- 
ků, samolepek, světelných 
reklam atd. 

Dne 17. března uspořá- 
dala v pražském hotelu Di- 
plomat společnost Gennex 
Public Praha se společností 
EuroPRConsult Frankfurt 
tiskovou konferenci s fir- 
mou Gupta. Představitel 
firmy Gupta Technologies 
GmbH, Mnichov - dr. W. 
Wilke, seznámil ve zhruba 
dvouhodinovém vystoupe- 
ní zástupce českého tisku 
s firmou a jejími produkty. 
Konference se rovněž 
zúčastnili zástupci autorizo- 
vaných distributorů firmy 
Gupta v České republice, 
tj. ředitel firmy OKsystem 
ing. Procházka a ředitel 
firmy CT Net ing. Loužec- 
ký, kteří krátce informovali 
o aktivitách svých firem 
V souvislosti s produkty 
firmy Gupta. 

Kalifornská společnost 
ALR 3. března oznámila, 
že její počítač ProVEISA 
VM4/66d je první stanicí, 
která dostala certifikát 
Novell NetWare SFT III. 
Tento model je datovou sta- 
nicí s možností upgradu 
na dvouprocesorový 
systém. 


The Lotus Ami Pro 3.0 
Show 


Profesionální 
podívaná 


V budově Auto Kongres 
Centra v Opletalově ulici 
v Praze proběhla 5. dubna 
prezentace české verze 
Ami Pro 3.0 firmy Lotus. 
Po předvedení Ami Pro 
došlo v krátkosti i na další 
produkty - Improv for Win- 
dows, Organizer for Win- 
dows, ce:Mail, Notes, Fre- 
elance Graphics for 
Windows a 1-2-3. 

Zajímavostí je, že Lotus 
získal autorská práva na 
slogan "Working Toge- 
ther", kterým byla doslova 
prošpikována celá jeho 
show. 

-lix 


Lotus předváděl 
začátkem dubna 
v Praze možnosti 


českého Ami Pro 3.0 
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Sunnytech CS 


Novinky 
z Tchaj-wanu 


Na začátku dubna se v praž- 
ském hotelu Atrium prezen- 
tovaly některé asijské 
firmy, které přivedl jejich 
zástupce v naší republice, 
firma Sunnytech CS. 

Firma Leadtek Re- 
search Inc. předvedla ně- 
kolik grafických karet včet- 
ně čtařiadvacetibitové True- 
Color karty Windows 
Accelerator VGA. 

ASUSTeK Co. předsta- 
vila několik základních 
desek na bázi Local busu 
VESA i EISA a mezi nimi 
také motherboard pro Penti- 
um (procesory Intel Penti- 
um se do těchto desek zač- 
nou montovat pravděpodob- 
ně koncem května). 

Zajímavý je rovněž 
výrobní program firem 


miro 
grafické karty a monitory 
pro profesionální využití 
v oblasti DTP, CAD 
a MULTIMEDIA 


Magazín 


Spektrum 


O čem se mluví 


GVC Co. (modemy a fax- 
modemy) a Hobbes 

© Co., Ltd. , která vyrábí 
bezpočet propojovacích ko- 
nektorů, spojovacích kabe- 
lů, zdířek, speciálních adap- 
térů, interface, podstavců, 
držáků a podobné potřebné 
bižuterie, která zpříjemňuje 
a někdy i oživuje práci 

Ss počítačem. 

Sunnytech CS, spol. s r. 
0,. je součástí SUNTRA 
Group, jejíž mateřská spo- 
lečnost Suntra má sídlo 
v Tchai-peji na Tchaj-wa- 
nu. Jednotlivé společnosti 
této skupiny sídlí v Dallasu 
(USA), Hongkongu, 

v Hamburku (SRN) a nyní 
i v Praze. Společnost Sun- 
tra electronics, Ltd., je za- 
měřena na dodávky kompo- 
nent vyvíjených ve spolu- 
práci s výrobci na Tchaj- 

- wanu, v Singapuru, v Ja- 
ponsku, Velké Británii 

a USA. Ke zvýšení renomé 
firmy přispívají velcí doda- 
vatelé dílů, jako Teac, Ma- 
tsushita, Maxtor, Micro- 
polis, Ouantum a Archive. 

Společnost Sunnytech 
CS je mimo jiné výhrad- 
ním distributorem firem 
GVC a Leadtek pro střední 
Evropu a také pro oblast 
tzv. východní Evropy. Sou- 
částí mimoobchodní aktivi- 
ty firmy je však i charitativ- 
ní činnost. Ve spolupráci 
s Výborem dobré vůle 
Olgy Havlové podporuje 
Sunnytech především těles- 
ně postižené, nejvíce pak 
děti. Za rok 1992 přesáhl 
objem takto poskytované 
pomoci celý jeden milión 
(tehdy ještě) korun česko- 
slovenských. 

-lix 


Firma Sunnytech 
CS prezentovala 
už v dubnu mimo 


jiné i motherboard pro 
Pentium. 
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Krátce 


Elsat vykročil na novou 
cestu. Na ní uvádí nové řa- 
diče standardu SCST-2. Za- 
ručena je kompatibilita 

s obdobnými zařízeními ji- 
ných výrobců, spolehlivost 
a stálá kvalita. K dostání 
budou verze pro sběrnice 
ISA, IESA a MicroChannel. 

Firma Hewlett-Packard 
si vybrala vědecké talenty 
z bývalého Sovětského 
Svazu pro spolupráci na 
dlouhodobých výzkum- 
ných projektech. Je to obsa- 
hem celosvětového progra- 
mu HP získat celosvětové 
zázemí vysoce kvalifikova- 
ných a cenově přístupných 
výzkumníků. Výsledkem, 
jak si HP slibuje, má být 
zkrácení doby výzkumných 
prací a optimalizece inves- 
tic do vědy a výzkumu. 

Compag si v Holand- 
sku, ve městě Gorinchemu 
otevřel Evropské distribuč- 
ní centrum. Odtud budou 
putovat jejich výrobky k zá- 
kazníkům v celé Evropě. 
Očekávané výsledky: sníže- 
ní nákladů na distribuci, 
pružný a úsporný systém 
dodávek pro dodavatele. 

V Plzni není jen pivo, 
ale i výstavy - od 6. do 8. 
dubna se zde konala výsta- 
va Present PC, organizova- 
ná firmou Books © Softwa- 
re. K vidění byly multimé- 
dia, komunikace, aplikace 
pro DOS i Windows 
a mnoho dalších. Doufáme 
jen, že pořadatelé lokálních 
výstav nám dají příště pře- 
dem vědět, abychom mohli 
na takovéto akce upozornit 
včas. 

SoNet je autorizova- 
ným distributorem firmy 
ALR pro ČR a SR - tak to 
bylo upřesněno na školení 
a autorizaci dealerů počíta- 
čů ALR. Zúčastnil se ho 
i specialista pro technickou 
podporu firmy ALR Step- 
hen Rowley. 

Borland prodal v celém 
světě za tři roky přes mi- 
lión kusů překladače Turbo 
C 


Acer představuje 64bitovou technologii 


Síla v nás 


vv 


Jeden z nejagresívnějších 
výrobců výpočetní techni- 
ky na Tchaj-wanu je společ- 
nost Acer. Tato firma jde 
cestou neustálého zvyšová- 
ní úrovně a kvality svých 
výrobků - ostatně tak tomu 
velí doba, ve které žijeme. 

Snaha o to, být nekon- 
venční a neustále na špici, 
vychází Aceru celkem 
dobře: loni jí byl udělen 
certifikát ISO 9000 na 
většinu jejích produktů - 
ten oceňuje stálou kvalitu 
většiny přístrojů a doku- 
mentace dodávaných fir- 
mou na trh. 

Zajímavé nápady jsou 
k vidění však u počítačů, 
opouštějících brány závodů 


uživatele Windows NT 

s cenou do 3500 USD. 
Výkon této řady počítačů 
překonává stroje založené 
na procesoru i486 dvakrát 
až třikrát. 

Srdcem nově ohlášené 
řady je čipová sada M6100 
Performance-enhanced /O 
and CPU Architecture 
(PICA), jejímž základním 
elementem je 64bitová lo- 
kální sběrnice s interním 
taktem 25 MHz. 

Acer již dnes plánuje 
výrobu desek osazených 
touto čipovou sadou pro 
koncové dodavatele OEM. 
Zárověň rozjíždí výrobu 
prvního PC osazeného 
touto sadou - Formula 64. 


Zde vidíte obě novinky: počítač řady Formula 
64 a motherboard s lokální sběrnicí PICA 64. 


Acer: všechny přístroje se 
montují bez pomoci šroub- 
ků. Díly skříní do sebe za- 
padají pomocí speciálních 
zámků, které lze otevřít 
speciálními klíči - tak je za- 
bezpečeno, že do stroje ne- 
bude koukat ten, kdo tam 
nemá co dělat. 

V současné době přichá- 
zí Acer s další inovací: 
novou čipovou sadou, vy- 
stavěnou kolem nové lokál- 
ní čtyřiašedesátibitové sběr- 
nice, která umožní stavět 
výpočetní systémy MIPS 
R4000, určené pro budoucí 


Základem je procesor 
R4000, taktovaný na 
50 MHz, v základní výbavě 
s 8 nebo 16 MB RAM 
a 200 MB na pevném disku 
SCSI, CD-ROM, videokar- 
tou s akcelerátorem, kartou 
Ethernet a s předinstalova- 
nými Windows NT. 
Úspěšnou společnost 
Acer zastupuje ve Sloven- 
ské republice firma N.B.M. 
-LiM 


Acer ohlásil 
novou sadu čipů 
pro 64bitové 


systémy. 
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$ě KYOCERA 


18 A4/min, RISC, LED, válec z amorfního křemíku 
(a-Si) = levný provoz, doplňuje se pouze toner: 
6.000 stran/náplň --> jen Kč 0,24/strana + DPH 


RAM 2-18 MB, 300 x 300 dpi + KIR 
emulace: HP LaserJet III (PCL 5), 
KCGL(=HP-GL 7475A), ... 
volitelně: KPDL (PostScript) 
41 druhů čárkových kódů 
originální grafický jazyk PRESCRIBE II 
rozhraní: paralelní, sériové, další volitelně 
doplňky: zásobníky papíru, oboustranný tisk, třídič 


Rádi Vás budeme informovat o úplném sortimentu laserových tiskáren 
včetně příslušenství a spotřebního materiálu. 


"SHENA Janus 


Na lysinách 43, 147 00 Praha 4 
Tel./Fax: (02) 312 2356 data products 


Tel.: (02) 401 4461, Fax: (02) 401 4410 spol. s r.o. 


© prodejny: Žitná 6, 120 00 PRAHA 2, tel/fax 29 3197 
otevřeno denně 9%-18“ čtvrtek 99-20% 
Malešická 111, 108 00 PRAHA 10, tel/fax 77 02 69 


= Váš partner w oblasti 
(Z komplexního počítačového 
COMPUTER vybavení 

SOFTWARE široká nabídka za nízké 


ceny. (ceny včetně 5% DPH) např. 
MS Excel 3.0 for Windows 4 990Kč 
NOVI Antivirus 1.1 4 190 Kč 
MS Windows 3.1 
+ MS DOS 5.0 + MS Mouse 6 600 Kč 
CS podpora pro Windows 1200 Kč 
Norton Commander 1040Kč 
Norton Desktop for Windows 2 780Kč 
Norton Antivirus 1040Kč 
DBase IV ver. 1.1cs 4 490Kč 
Výběr účetních programů, produkty Software 602 


PC AT všech konfigurací 
(ceny včetně 23% DPH) např. 
PROCESOR HD| SVGA ča SVGA COLOR 

1024x768 1024x768 
40|25 050Kč | 31520Kč 


3869X /33 


+128KB cache |80|30 400 Kč | 37 250Kč 


Standardní sestava obsahuje: IMB RAM, 
FDD 1.2MB, 2ser. a Ipar. rozhraní, VGA karta 
o12KB, klávesnice, monitor, provedení desktop 


Spektrum 


Výstavy 


Když si komunistická smetánka stavěla Palác kultury, protože jim ve 
sjezdovém paláci v (tehdy ještě) Parku národního hrdiny Julia Fučíka 
začala být zima, jistě netušila, že tento megalomanský kolos bude 


v 


v 


někdy sloužit i věcem důležitějším, než je jalové plácání. 


Computer 
Graphics 


dyž se loni uzavřely brány výsta- 

vy Computer Graphics, situova- 
né do Paláce kultury, mnozí si kladli 
otázku, zda se bude za rok výstava 
opakovat na stejném místě. Odpověď 
na tuto otázku však dal zájem samot- 
ných návštěvníků (celkem jich prošlo 
asi 10 000) i samotných firem (loni 
jich bylo 61, z toho čtvrtina byla ze 
Slovenska). V letošním roce zájem 
neopadl - právě naopak - takže bude- 
me mít možnost vidět 104 vystavují- 
cích (bohužel tentokráte žádná z nich 
není ze Slovenské republiky). K dis- 
pozici mají vystavovatelé 7500 m? 
plochy ve třech patrech Paláce kultu- 


Na druhém ročníku Computer Gra- 
phics uvítáme firmy, které se nějakým 
způsobem věnují zpracování grafiky 
V počítači a tyto služby převádějí ve 
služby člověku. Přibližme si alespoň 
ty největší, které na výstavě uvidíme. 


Vystavující a okukující 
AutoCont představí komplexní kon- 
strukční pracoviště pro CAD, založe- 
né na počítačích s procesory Intel. 
Jako software poběží osvědčené pro- 
gramy Autodesku - AutoCAD R12 
CS, GenericCAD, AnimatorPro a Au- 
tosketch pod Windows. Zároveň bude 
předváděna strojírenská a stavební 
nadstavba PROFI. Základem výstav- 
ky AutoContu bude počítač AutoCont 
486-66 MHz s grafickou kartou ATI- 
MA CH32 s výkonem 25,3 mil. Win- 
mark, připojenou na rozhraní VESA 
Local Bus. K vidění budou i americ- 
ké monitory ViewSonic s plochou ob- 
razovkou, maskou v provedení z inva- 
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ru, silikonovým povlakem stínítka 
a mnoha dalšími technickými 
finesami. 

Autodesk patří mezi ty, kvůli 
kterým jistě přijde mnoho návštěvní- 
ků. A budou mít na co se dívat. Ve 
stánku budou k vidění "standardní" 
produkty z rodiny Autodesku. Napří- 
klad AutoSurf, AutoCAD R12 i pro 
Windows s možností využití všech 
fines, jako třeba OLE nebo DDE. 
Tento profesionální grafický systém 
poskytuje dostatek prostředků a ná- 
strojů pro tvorbu 2D a 3D konstruová- 
ní a navrhování včetně modulu pro 
objemové modelování. Aktuální 
verze poskytuje (kromě jiného) vazbu 
na SOL link, s nímž se domluví pro- 
střednictvím jazyka SOL, modul pro 
vizualizaci (AVE Renderer), k dipozi- 
ci je i možnost kontaktu s databázový- 
mi soubory (Paradox, dBASE). 
Kromě levné varianty systému CAD, 
tedy Generic CADD si budete moci 
prohlédnout i Autodesk 3D Studio. 
Autodesk Animator Pro 1.3 vás vtáh- 
ne do světa vysoce kvalitní animace 
na počítači PC. Přesně kreslit můžete 
s pomocí AutoSketch 3.0 nebo s jeho 
verzí pro Windows - bez nutnosti in- 
vestovat do drahého profesionálního 
balíku. Autodesk obsadí na letošním 
Computer Graphics nejvíce místa 
a uvede i novinku: AutoSurf - systém 
vytvořený firmou Microsolution pro 
tvorbu volných ploch, který využívají 
především výrobci automobilů (GM). 

Dalším z největších vystavovatelů 
je Axiom, u kterého budete moci 
zhlédnout například výrobky firem 
EIZO, IO Mega a dalších. Budete 


moci spatřit i řešení CAD/CAM v prů- 
myslu. K vidění bude i komplexní 
řešení pro výrobu reklamy - srdcem 

je Mac Ouadra 950. 

Bitcon představí na výstavě stan- 
dardní nabídku plotterů firmy Ro- 
land. K tomu navíc několik novinek: 
například stojanový plotter GRX-350, 
který nahrazuje předchozí model 
GRX-300. K dispozici máte plotter 
pracující s velikostí plochy A4 až Al. 
Rychlost kreslení je až 930 mm/Ss, 
pojme až osm kreslících per. Dále uvi- 
díte novinku - laserový plotter do for- 
mátu A3 s označením PLX-160, roz- 
lišením 600 dpi, emulací HP-GL 
i PCL4, tedy velmi všestranný. 
Kromě těchto jmenovaných výrobků 
samozřejmě spatříte i další novinky. 

Společnost American Small Bussi- 
ness Computers (ASBC) bude prezen- 
tovat v samostatné expozici systém 
DesignCAD. Připomínám pouze, že 
Ver.6.0 existuje v českém jazyce. 

U příležitosti konání výstavy budou 
nabízeny výrobky za zajímavé ceny. 

K vidění bude i expozice Geodysu, 
zaměřená mimo jiné na problematiku 
digitálních map a informačních systé- 
mů. Tato firma poskytuje řešení po- 
mocí nadstaveb nad systémem Inter- 
graph. Stejně tak si budete moci pro- 
hlédnout informační systém Ametyst, 
sloužící ke zpracování informací, 
který poskytuje dokonce možnost za- 
myslet se na základě zadaných para- 
metrů nad tím, co se stane, když... 

Integraph na zhruba 250 m“ před- 
staví několik novinek, například sys- 
tém pružného řešení správy technické 
dokumentace (nezávislé na prostředí, 
ve kterém výkres vznikl, s možností 
návaznosti až 255 dalších výkreso- 
vých dokumentací na jeden výkres...), 
nebo budete mít možnost vidět úpl- 
nou digitální mapu světa. K vidění 
bude i šest Středisek řešení, spolupra- 
cujících s Integraphem. 

Příznivce počítačové animace jistě 
přitáhne expozice brněnské firmy 
OpenCAE, ve které kromě jiného uvi- 
díte superpočítače firmy Silicon- 
Graphics; o nich si můžete v tomto 
čísle ostatně přečíst na jiném místě. 

Návštěvníci budou mít příležitost 
zhlédnout výstavu ve dnech 26.4. až 
29.4.1993 od 10 do 18 hodin, posled- 
ní den pouze do 16 hodin. 

Doufáme, že i o letošní ročník 
bude přinejmenším takový zájem 
jako o loňskou premiéru. 


-LiM 
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Ultralehké PC 


Olivetti 


OUADERNO 


MS DOS 5.0, velikost formátu A5 


Organizer, diktafon, 
notebook v jednom ... 


lé Karlovo nám. 7 
120 00 PRAHA 2 


tel. 205 139, fax. 205 834 
CARI COMPUTER CORP. 


Notebooky všech různých konfigurací 
MITSUBISHI 22 
ELECTRIC WESTERN DIGITAL 


harddisky MBDE 


Barevné monitory pro GAD/GAM, DU 
scannery, barevné termotiskárny A SL 


TALLGRASS KN 
/ TECHNOLOGIES tons 
/ Streamery velikost 80 MB až 4 RB, Sftové komponenty Aremet, 


floppy nebo SCSI interface Ethernet, Token Ring 


© | Oahrý ARES 
SMC IV 
Harddisky 40 až 540 MB IDE, 


Sffové komponenty Arenet, Ethernet; | 
Token Ring a další příslušenství MIS až 1,4 GB SCSI 


SIGMA 
M = J=DESIGNS 
MUSTEK Speetální graieké karty pro Windows, 


ie 1 stolní ruční, rozlišení momitory pro DP monocromaitieké [ 
až ©600 úpů v 16.7 mil. barev barevné, pro PG i MAG 


Výstavy 


PC SALON 


Březnový PC SALON byl rozdělen na dvě části. První část měla být 


2“ 


podle pořadatelů věnována hardwaru, druhá část programům a dalším 
službám. Je sice pravda, že v první části bylo možné vidět o něco více 
počítačů, ale jinak si obě výstavy byly velmi podobné. Jak již je na sa- 


lonu zvykem, byl to pestrý jarmark všeho, co nějak souvisí s výpočet- 


ní a příbuznou technikou. 


Jako 


v tržnici 


etošní jarní PC SALON byl dal- 
| ks důkazem, že počítačový trh 
v této zemi tři roky po revolučním 
přechodu z reálného socialismu do ka- 
pitalismu je stále ve stavu nejrůzněj- 
ších změn. Z bývalých státních podni- 
ků se stávají různé akciové společ- 
nosti, malé soukromé firmy vznikají 
i zanikají a ty větší se pro jistotu 
mění ve společnosti holdingového ty- 
pu (např. APP a APRO). A protože 
stát mění neustále své předpisy o da- 
ních, pojištění a podobných záležitos- 
tech, tak co česká počítačová firma, 
to alespoň jeden program pro účetnic- 
tví. Pokud jde o programy pro zdra- 
votní pojišťovny, tak ty zatím vychá- 
zejí z datového rozhraní jen pro VZP. 
Protože i ta své požadavky stále mění 
a další pojišťovny mají pro jistotu mír- 
ně odlišné požadavky, programáto- 
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rům a ředitelům příslušných firem jen 
přibývají další vrásky. Ale o tom až 
později. 

Zastavme se nejdříve u hardwaru. 
Nabídka počítačů byla pestrá, v první 
části mírně převažovaly laptopy nad 
desktopy, pochopitelně vše nejlépe 
s procesorem 386 nebo 486. Pokud 
chce někdo ještě XT, může sáhnout 
jen po nabídce prodejců firmy NO- 
TESTAR. Mne z této pestré nabídky 
zaujaly tři kapesní počítače. Stálicí na 
trhu tohoto typu zřejmě zůstává PORT- 
FOLIO firmy Atari, kde novinkou 
bylo mimo jiné volitelné kompletní 
hardwarové počeštění a připravuje se 
externí disketová jednotka 3,5". Ceno- 
vě i rozměrově je zajímavý kapesní 
počítač typu PC AT OLIVETTI OUA- 
DERNO, obsahující navíc organizér 
a diktafon. A to vše v ceně do 20 000 
Kč (včetně DPH). 


bídka počítačů PSION, které v prv- 
ním patře nabízela pražská firma 
POINT.X. Mezi nimi nepochybně 
vede PSION série 3, ideální kombina- 
ce počítače a organizéru. Pro uchová- 
vání dat používá výměnné disky 

SSD. V základní nabídce softwaru na- 
leznete textový editor kompatibilní 

s editorem WORD, databázi s formá- 
tem přenositelným do formátu 

dB ASE nebo FoxPro a programovací 
jazyk OPL vycházející z Basicu. Při- 
koupit lze tabulkový editor, finanční 
programy a korektor angličtiny, popří- 
padě vývojové prostředí OPL pro 


"písíčko“. K dispozici je pochopitelně 
české, popřípadě slovenské prostředí 
v kódu LATIN 2. Protože je zde i or- 
ganizér, nechybí ani elektronický 
diář, informace o časových pásmech 
a v napojení na telefon za vás bude 
PSION vytáčet do omrzení čísla včet- 
ně mezinárodních a meziměstských 
předvoleb. Předvolby lze navíc trvale 
uložit do sekce WORLD. Nechybí 
ani sériové a paralelní rozhraní pro 
počítač a tiskárnu. 

Pokud někdo touží po počítačích, 
které vydrží prostředí uhelného velko- 
lomu nebo chemické továrny, pak se 
jistě obrátí na firmu ENISOF, která 
nabízí odpovídající počítače firem 
Siemens a Husky. Z vlastních zkuše- 
ností vím, že právě počítače HUSKY 
jsou to pravé ořechové i pro obsluhu 
bagru v již zmíněném velkolomu. 

A na závěr referencí o počítačích 
jsem si nechal nabídku firmy OASA, 

s níž se návštěvník první části jarního 
PC salonu setkal hned u vchodu. 

V rozmanité nabídce firmy mne zauja- 
la mobilní kancelář obsahující ve slu- 
šivém kufříku notebook HALIKAN, 
mobilní telefon NOKIA, fax/modem 

a inkoustovou tiskárnu Canon BJ10. 

V bohaté nabídce obou výstav ne- 
chyběl počítačový nábytek, diskety, 
jednotlivé komponenty počítačů, 
rozšiřující karty, zejména pro multi- 
mediální využití a pochopitelně tiskár- 
ny. Těm vévodily produkty Hewlett- 
-Packard, ale ani nabídky distributorů 
japonských firem nebyly nezajímavé. 
Kompletní nabídku tiskáren Mannes- 
mann-Tally poskytla firma Gesto 
Computers, v níž jsou asi nejzajíma- 


až MT 691. Ta poslední má neuvěři- 
telný výkon 1400 řádek za minutu 
a přitom je tichá. Elektronické nasta- 
vování režimu tisku včetně tisku češti- 
ny je jednou z mnoha vymožeností. 
Protože jednu z těchto tiskáren sám 
využívám v síti řízené počítačem 
VAX, nemohu než je doporučit ze- 
jména pro ty, kteří tisknou desítky 
tisíc stran sestav měsíčně. 

Na závěr přehledu vystavovaného 
hardwaru jsem si nechal informaci 
o nabídce dvou firem zabývajících se 
marketingem v oblasti výpočetní tech- 
niky. Marketing má pochopitelně 
v nabídce více firem, ale jen dvě vy- 
stavovaly pravidelně aktualizované 
marketingové studie. SoftFair vysta- 
vovala měsíčně připravované aktuali- 
zované marketingové studie z oblasti 
výpočetní techniky v písemné formě. 
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PC SALON 


Mně se však daleko více líbila marke- 
tingová studie v disketové podobě, 
kterou vystavovala firma Tekon, 
s r. 0. ,kde se lze velmi rychle orien- 
tovat v cenové nabídce jednotlivých 
komponent výpočetní techniky. Je 
sice dražší nežli předchozí písemná 
forma, je však úplnější a firma se ne- 
brání jejímu využívání dalšími firma- 
mi zabývajícími se poradenstvím ve 
výpočetní technice. 

Přejděme však k softwaru, a tudíž 
k druhé polovině výstavy. Jak bylo 
řečeno úvodem, převažovaly progra- 


my pro účetnictví, komplexní infor- 
mační systémy podniků různé úrovně 
a sestavovaní podkladů pro VZP. Je- 
jich hodnocení by vyžadovalo samo- 
statný článek, a tak se letmo zmíním 
jen o programech pro lékaře a jejich 
komunikaci s VZP. V programech 
pro lékaře je pozoruhodné, že jednot- 
livé programy se obvykle podstatně 
liší, pokud jde o možnosti, které léka- 
řům nabízejí pro vedení jejich admini- 
strativy, a pokud jsem mohl posoudit, 
ani jeden nesplňuje zcela požadavky 
této administrativy. Navíc heslo, že 
program nevyžaduje žádné předchozí 
znalosti o výpočetní technice, které je 
v nabídce řady těchto programů, zřej- 
mě neplatí pro moji ženu zubařku, její 
sestru a další personál jedné menší 
pražské polikliniky. A cena demover- 
zí, mezi 50 až 120 Kč, se mi zdála 
rovněž podezřelá. Některé totiž mám 
a jejich skutečná cena jen velmi málo 
převyšuje cenu noname disket, na 
nichž jsou nahrané. 
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U vchodu do druhé poloviny výsta- 
vy musela každého zaujmout expozi- 
ce firmy DAOUAS s její nabídkou 
všeho kolem databáze FoxPro. Dneš- 
ní nabídka firmy zahrnuje vše, co by 
měl uživatel profesionálního progra- 
mového produktu mít, od již běžné 
"hot line", přes firemní časopis po ka- 
talog Fox, který je jak seznamem apli- 
kací, tak seznamem tvůrců, školitelů 
a prodejců. A placka s logem "Můj 
Fox - můj hrad" potěší mladší uživate- 
le, podobně jako potěšila moji dceru. 

Uživatele, kteří nemají techniku 
a peníze na Windows, může potěšit 
i uspokojit obrázkové rozhraní Achi- 
les firmy EOS. Když jsem již u Win- 
dows, na PC salonu byla k vidění 
v řadě kombinací, podle mne nejzají- 
mavější byla v kombinaci s multimé- 
dii, zejména zvukovými. U nabídky 


Na hardwaro- 
vé části PC sa- 
lonu zaujal 
oko našeho 
fotoreportéra 
vkusný stá- 
nek firmy 
GIGA. 


programů pro zvukové karty mne nej- 
více zaujala nabídka výukových jazy- 
kových programů Softex Software, 
které mimo obvyklé možnosti výuky 
jazyků (angličtina, němčina) prostřed- 
nictvím počítače u anglických verzí 
poskytují i hlasový výstup. Pokud 
ovšem máte v počítači instalovanou 
kartu Sound Blaster, mono či stereo. 
Několik vystavovatelů nabízelo 
různé české databázové programy, 
z nichž cenou a možnostmi byl zřej- 
mě nejzajímavější program PC Uni- 
versal Data System firmy CSB Com- 
puter Service Brandýs n. L. Nabízeny 
byly rovněž obrazové a fultextové da- 
tabáze. Ty poslední jsou nabízeny ob- 
vykle jako média pro různé katalogy, 
ať již inzertní nebo katalogy norem 
a předpisů. Od fultextových databází 
je již krůček k novějšímu záznamové- 
mu prostředku - CD ROM. Sdružení 
CTH nabízelo malosériovou výrobu 
CD ROM s vlastmími daty zákazní- 
ků, další firmy pak různé katalogy na 


tomto médiu. Kromě již obecně 
známé elektronické sbírky zákonů 
Jurix CD to byla především nabídka 

s r. o. Albertina icome, která vydala 
katalog CD-ROM své, zejména však 
zahraniční produkce těchto médií. Ka- 
talog zahrnuje několik stovek titulů, 
které pokrývají jednotlivé oblasti lid- 
ské činnosti - od přírodních věd, přes 
obchodní a ekonomické informace, 
náboženství a humanitní obory po vo- 
jenskou techniku a zdravotnictví. Ce- 
ny jsou pochopitelně v Kč, školské, 
akademické a jiné nevýdělečné insti- 
tuce mají nárok na přiměřenou slevu. 
Tituly z oblasti výpočetní techniky 
obsahují mimo jiné sharewarové pro- 
gramy různé provenience a použití. 

Již standardní byla na PC salonu 
nabídka informačních systémů pro ok- 
resy, města a menší obce. Firma Ortex 
se v současné nabídce soustředila zej- 
ména na inovaci svého účetního pro- 
gramu Orsoft. Produkty firem Triada 
a Alis, vycházející z databáze PC- 
-Fand, jsou pochopitelně rovněž při- 
způsobené změnám v daňových před- 
pisech, komplexní evidence obcí 
firmy Alis nově zahrnuje evidence 
související s odpadovým hospodář- 
stvím obcí. Vazbu na účelové digitál- 
ní mapové produkty má zatím zřejmě 
nejlépe vyřešen systém RADNICE 
a HEJTMAN firmy Ortex. Ten se 
opírá především o grafický systém In- 
tergraph a iniciativu jednoho z jeho 
dealerů - hradeckou firmu Coral, 

s r. 0. Tato firma má ve své nabídce 
pro města komplex prací pro sestave- 
ní digitální technické mapy města 

a sestavení mapy inženýrských sítí, 
kterou mohou mimo města využít 

i průmyslové závody. Firma současně 
nabízí i zajímavou nadstavbu nad gra- 
fickým prostředím Intergraph Mi- 
crostation PC pro tvorbu hlukové 
mapy území. 

Nabídka dalšího dealera firmy In- 
tergraph, společnosti s r. o. UNI- 
COM, byla ve standardní expozici 
této firmy, kterou zájemci o výpočet- 
ní techniku znají zejména z INVEXU 
a Computer Graphics 92. Letošní no- 
vinkou bylo komplexní zpracování 
geodetických informací, včetně zhoto- 
vení výstupů na pérovém nebo ink-jet 
plotteru do formátu A0. Vedle těchto 
dvou nabídek byla nabídka konkurenč- 
ního produktu Autocad firmou Auto- 
desk Ltd. chudou popelkou. Letos 
však na PC salonu platilo více než 
kdy jindy, že PC salon není zřejmě 
platformou pro programy typu CAD. 
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Všichni, kteří se zabývají grafikou, se 
patrně připravují na dubnovou výsta- 
vu Computer Graphics 93. 

Velmi chudá byla rovněž nabídka 
měřicího softwaru a hardwarové pod- 
pory, která se soustředila prakticky 
jen v nabídce produktů ADVAN- 
TECH firmou IVOS, s. r. 0. V další 
nabídce programů, které bylo možno 
u jednotlivých stánků zhlédnout, mohly 
zaujmout zejména fonty pro různé typy 
tiskáren, konverzní programy mezi růz- 
nými datovými formáty a jiné nezbyt- 
né maličkosti. 

Na závěr charakteristiky letošního 
PC salonu jsem si nechal informaci 
o počítačové literatuře. Kromě nabíd- 
ky časopisů, knihovnických a zasila- 
telských služeb firmy Starman Bohe- 
mia vévodila této oblasti produkce na- 
kladatelství Grada, Plus a UNIS. 


"o 


ď 


CENY VYBRANÝCH KOMPONENT BEZ DPH. 


ZÁKLADNÍ DESKY 


286/SX - 16 MHz 
386/SX - 33 MHz 
386/DX - 40 MHz, 64kB Cache 
486/DX - 33 MHz, 256 kB Cache 
486/DX - 50 MHz, 256 kB Cache 


DISKETOVÉ JEDNOTKY 


3,5", 1,44MB 
5,25", 1,2MB 


PEVNÉ DISKY 


CONNER CP 3000, 40 MB, 3,5", IDE 
CONNER CP 30 084, 80 MB, 3,5", IDE 
CONNER CP 30 104, 120 MB, 3,5", IDE 
CONNER CP 30 204, 210 MB, 3,5", IDE 


ZROLD,,.. 


KOMPONENTY VÝPOČETNÍ TECHNIKY 


Kromě těchto tří nakladatelství s již 
standardně vysokou obsahovou a gra- 
fickou úrovní se objevují i nakladatel- 
ství další. Z této pestré nabídky mne 
zaujala zejména aktivita Střediska vý- 
chovy a vzdělávání PVT České Budě- 
jovice a nakladatelství KOPP, rovněž 
z Budějovic. Jejich útlé příručky se 
jistě stanou vítanou konkurencí již 
zmíněných "zavedených" nakladatel- 
ství. V jejich společné expozici si ná- 
vštěvník mohl koupit další potřebnou 
pomůcku - vystřihovací nápovědu pro 
editor T602, popřípadě WordPerfect. 

Jarní PC salon byl tedy správným 
Jarmarkem pro všechny, kteří si bez 
"písíčka", organizéru nebo jiného vý- 
dobytku dnešní výpočetní techniky 
nemohou představit svoji existenci. 
Na adresu pořadatelů by bylo možné 
říci jen to, že méně by bylo lépe. 


Jil 
Dukelská 102 


61400 BRNO 
tel./fax: (05) 57 11 87 


Vždyť některé firmy vystavovaly 
totéž v obou částech výstavy a vzhle- 
dem k tomu, že organizátoři připustili 
i využití volné plochy na zdi mezi ex- 
pozicemi, na výstavě nebylo k hnutí. 
A rozdělení na dvě "samostatné" výsta- 
vy přineslo jen ztrátu času a někdy 

i zklamání návštěvníků. Jestliže pořa- 
datelé budou chtít i příště vyhovět 
všem vystavovatelům, měli by začít 
uvažovat o přesunu do jiného areálu, 
např. na pražské výstaviště. Jinak by 
měla nastoupit selekce vystavovatelů 
a přechod od tradičního jarmarku PC 
k specializované výstavě. 


Miloš René 
Autor je soukromý podnikatel zabývající 


se především poradenstvím v oblasti zpra- 
cování dat. 


KUYŠBAVY 


VYŽÁDEJTE SI 
AKTUÁLNÍ CENÍK 


GRAFICKÉ KARTY 


2160,- TRIDENT TVGA 9000, 512 kB 1 046,- 
3139,- TRIDENT TVGA 8900, 512 kB 1 334,- 
5654,- TRIDENT TVGA 8900, 1 MB 1 726,- 
14 688,- 
19 885,- SKŘÍNĚ SE ZDROJI 
DESKTOP | 200W 2 045,- 
MINITOWER 200W 1 872,- 
1 339,- SLIMLINE 200W 2350,- 
1714,- TOWER 220W 3.240,- 
MONITORY 
4 446,- VGA mono, 14" 2 938,- 
6127,- VGA color, 147, 0,28 dpi 7478,- 
8091,- VGA color, 14", 0,28 dpi, LR 8275,- 
11 521,- 


PO ZAŘAZENÍ DO JEDNÉ Z DEALERSKÝH SKUPIN ZÍSKÁTE DALŠÍ SLEVY | 
Koncový prodej komponent a sestav PC: OTES - Václavská 12, 602 00 BRNO | tel./fax: (05) 32 57 33 
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Trh N trhu je cosi shnilého, když 
1 firma s vůdčím postavením na 
trhu dodává své programy se slevou. 
A když firma Microsoft, gigant mezi 
výrobci programů, nabídla v USA 
svůj databázový systém Access pro 


y : jE : b „ | Windows za 99 USD, reagovali na 
Poté, co poklesly ceny hardwaru, postihl pád cen i programy. Výrobci tntózpedu další výrobě jako By 


teď prodávají i velmi kvalitní programy značně pod cenou. u nich vybuchla bomba. Firma Bor- 
land, která se už nějakou dobu potýká 


ý V W A ý A s finančními potížemi, na to odpo- 
věděla nabídkou databáze Paradox ve 
Ve $k eh h ka verzi pro Windows za zaváděcí cenu 
< 140 USD. Od února je možné v Ně- 
ě mecku získat databázový program 
sleva! 


firmy Borland za pouhých 399 DEM. 
Nabídka platí prvních osm týdnů. 

Tuto cenovou válku vyvolal nelí- 
tostný boj o podíly na trhu. Kdo dnes 
získá zákazníka pro koupi svého pro- 
gramu, může doufat, že mu to zítra 
přinese další lukrativní obchody. Jak 
říká Wolfgang Schroeder, šéf firmy 
Borland:"V budoucnu bude ve zvýše- 
né míře podnikání výrobců programů 
spočívat v údržbě a zlepšování progra- 
mů. Budeme prodávat stále méně 
kompletních programů, zato však 
„ stále více různých vylepšení k stáva- 
jícím programům. Jednou se budou 

programy prodávat jako papíry 
do kroužkového bloku s výměn- 
nými listy. " 
Zpočátku však uživatelé 
4, mohou být v tomto boji 
o trhy tím třetím, kdo se 
směje. Levný Jákob se 
zatím zřejmě stal ochran- 
ným patronem prodejců 
programového vybavení. 
Dlouho se už říká, že každý 
dá může za důsledky toho, 
když programy prodává za cenu 
doporučovanou výrobcem. Nemusí 
ani obchodovat s kradenými kopiemi 
programů nebo s programy, které 
ž byly ilegálně zkopírovány do něja- 
F KS la jsl66 kého mailboxu. I obchodníci speciali- 
by ds zující se na prodej programů poskytu- 

( Il a] ) l HCS jí kase voe 6 a leré 
doporučuje výrobce, a v zasilatel- 
ských odborných obchodech lze pro- 
gramy dostat ještě levněji. 

Cenová doporučení, která stanovu- 
jí výrobci programů, jsou nakonec tak 
vysoko nad cenami, za něž se progra- 
my skutečně prodávají, že se tato do- 
poručení nakonec nehodí ani k základ- 
ní orientaci. Výtka protimonopolního 
úřadu nakonec v lednu přivedla 
k rozumu i firmu Microsoft, tedy 
firmu, jež má na trhu vůdčí postave- 
ní. Po tomto datu firma na telefonic- 
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ký dotaz sděluje rozpětí cen, za něž 
se její programy prodávají v odbor- 
ných obchodech, a ne povinné cenové 
doporučení, které protimonopolní 
úřad v Německu poeticky označil 
Jako lunární cenu. 

Není přirozeně vyloučeno, aby se 
programy na ulici nebo v zásilkových 
obchodech neprodávaly ještě levněji. 
Dříve se však při porovnání s doporu- 
čenou cenou zdálo, že se program na- 
bízí za dampingovou cenu; i ta však 
obchodníkovi dovolovala, aby při pro- 
deji programu dosáhl tučného zisku. 

Firma Borland, ale i Lotus a další 
firmy zareagovaly v únoru na útok 
firmy Microsoft drastickým snížením 
cen. Borland vrhl na trh tabulkový 
procesor Ouattro Pro ve verzi pro 
Windows za zaváděcí cenu 299 
DEM. Ten, kdo levně nakoupil a dal 
za verzi pro DOS dvojnásobek, nebo 
dal trojnásobek za konkurenční pro- 
dukt - za EXCEL firmy Microsoft - 
se nestačí divit. 

Pohled do ranních novin nám však 
neřekne, za kolik se skutečně nabízí 
duševní úsilí programátorů, jež se pro- 
měnilo v programy. Nové kouzelné 
slůvko, které má povzbudit poptávku, 
zní bundling. Masový nářez, který ku- 
pujeme v masně, má svoji obdobu - 
bundle - v obchodě s počítači. Lze 
koupit dva tři programy - možná spo- 
lečně s počítačem nebo nějakým pří- 
davným zařízením - tak levně, že král 
zákazník začíná pochybovat o svých 
základních znalostech matematiky. 

Firma Escom chce za počítač pou- 
hých 2000 DEM, i když k němu přida- 
né programové vybavení by samo 
o sobě stálo (v cenách doporučených 
výrobcem) víc než 2200 DEM. Cena 
programů a počítače je tedy nižší než 
cena samotných programů. Zvláštní 
prodejní akce však na čas skončila - 
měla totiž dohru u prokurátora, u nějž 
si začala stěžovat konkurence. Progra- 
my se však k počítači dávají dál. Práv- 
ní spor skončil kompromisem - Es- 
com může takovéto obchody provozo- 
vat nadále - nesmí však zákazníkům 
vypočítávat, kolik tím ušetří. 

Bundling se však prosazuje i tam, 
kde nevede k šílenostem. Když neroz- 
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Arzenál zbraní v cenové válce 


Bundling: Tímto slovem se označu- 
je několik obchodů uzavřených sou- 
časně. Několik spolu nabízených 
programů se prodává za zvláštní 
cenu. 


Náklady lokalizace: Náklady, 
které vznikají, má-li být programo- 
vé vybavení přizpůsobeno požadav- 
kům nějaké země. Patří k nim pře- 
klad programů, příruček 

a doprovodné dokumentace. 


Support: Podpora, která se posky- 
tuje uživatelům programu. Může 

jít o pokyny, které uživatel dostává 
po vyhrazené telefonní lince (hotli- 


hodný zákazník vidí pestrou paletu 
nabízených programů, může ho to při- 
mět k nákupu. Jsou-li programy pře- 
dem nainstalovány, ušetří to nejen pe- 
níze, ale i jisté úsilí, jež je třeba vyna- 
ložit při prvním kontaktu s počí- 
tačem. Na druhé straně uživatelé, 
kteří před měsíci poctivě vyplnili regi- 
strační kartu, vidí, že je mnohem 
výhodnější koupit novou verzi progra- 
mu a k ní tiskárnu, nebo jiné užitečné 
zařízení, než kupovat další vylepšení 
k registrovanému programu. 

Jinou cestou, jak si pořídit cenově 
výhodné programy, je koupit demon- 
strační verzi. V nejjednodušších přípa- 
dech lze program používat i po uply- 
nutí doby, na niž byl k demonstrač- 
ním účelům poskytnut, stačí jen 
změnit systémem používané datum. 

V boji o podíly na trhu se zaváděcí 
cena stává silnou a obávanou zbraní. 
Microsoft v Německu nyní tuto cenu 
stydlivě stanovuje na 50 % budoucí 
doporučené ceny. Konkurence však 
mezi těmito cenami žádnou těsnou 
spojitost nevidí. Zatímco zodpovědní 
pracovníci firmy Microsoft s politová- 
ním prohlašují, že takovouto mez jim 
prý po důkladném zkoumání doporu- 
čili jejich právníci, dochází Schroe- 
der, obchodní vedoucí firmy Borland, 
k závěru: "Nenašli jsme nic, co by 
s tím nějak právně souviselo. Podle 
mého názoru si to firma Microsoft 
úplně vymyslela. " 


290,- CoreiDRAW:! 3.0 


ne); v praxi existují velké rozdíly 

v tom, jak je takováto podpora do- 
sažitelná a jak jsou kompetentní 
pracovníci, jež ji zajišťují. Může 
však také jít o smluvní zajištění pod- 
půrných služeb. 


Unbundling: V žargonu, který 

se používá v oboru počítačů, se 
tímto slovem neoznačuje opak 
pojmu bundling, ale oddělení ceny 
programu a ceny poskytované 
podpory. 


Uplift: Cenová přirážka k ceně ori- 
ginálního programu (např. na jeho 
německou verzi). 


Soupeřící strany se však shodují 
v tom, že v jiných zemích takováto 
omezení také neplatí. 

Když Jochen Haink, obchodní ředi- 
tel Microsoftu, Chipu řekl, že Micro- 
soft "zdrženlivě používá agresívně 
nízké ceny a agresívní cenovou politi- 
ku", mohl tím mínit jen politiku uplat- 
ňovanou v podniku. Databáze Access 
se ve Francii, v Itálii a přirozeně 
i v USA zaváděla za ceny, které roz- 
poutávají obchodní válku. Zvláštní si- 
tuace je ve vícejazyčném Švýcarsku, 
kde je trh ovlivňován cenami tří jazy- 
kových verzí. Nakonec Microsoft 
požadoval za program pro Windows 
i v německé verzi pouhých 450 fran- 
ků (asi 640 DEM), což značně udivi- 
lo německé sousedy, kteří za tento 
program museli ve stejné době (vzhle- 
dem k později zvýšené doporučené 
ceně) zaplatit 995 DEM. 

Vzhledem k ceně 99 USD na 
druhé straně Atlantiku jsou ceny zpra- 
vidla požadované v Evropě více než 
přemrštěné. V případě, že program 
přizpůsobujeme místnímu prostředí, 
lze za takzvané náklady lokalizace 
skrýt báječnou přirážku navíc. Ně- 
mecká verze Paradoxu pro Windows 
stála firmu Borland zhruba 500 000 
DEM. Zní to jako obrovská částka, 
ale již při 10 000 prodaných kopiích 
to zvyšuje cenu jedné kopie jen o 50 
DEM. Na takový program, jako je Win- 
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Word, který se těší stálé oblibě, našla 
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Trh 


Distribuční boje se rozhořely 


firma Microsoft v Německu zhruba 
milión kupců. 

Král zákazník nakonec rozhodne 
o tom, zda taktika "přitlačit zaváděcí 
cenou konkurenci ke zdi" vyjde. 

Z krátkodobého hlediska znamená ag- 
resívní zavádění výrobků na trh velký 
tlak na výrobce. Prodej stoupá - do 
června Microsoft počítá v Německu 

s přírustkem 20 %. Přesto však ame- 
rický obchodní časopis Business 
Week odhaduje, že ve stejném časové 
období zisky Microsoftu celosvětově 
poklesnou asi 0 4 %. 

Nejsnáze se dá cena zboží přiroze- 
ně snížit tak, že nabídneme menší 
protihodnotu. A vzhledem k tomu, že 
služby jsou velmi drahé, dostává se 
do centra pozornosti hotline, telefon- 
ní linka, jež je jakýmsi záchranným 
pásem pro zoufalé zákazníky. 

V budoucnu čeká zákazníky firmy 
Borland, kteří vytočí linku hotline, 
značné překvapení. Už v minulých 
měsících si většina zákazníků hledají- 
cích pomoc zvykla, že na druhé stra- 
ně nezastihla nikoho, kdo by se jich 
ujal. Teď to však vypadá, že této bez- 
platné službě odbila poslední hodin- 
ka. Wolfgang Schroeder neměl nála- 
du na aprílové žerty, když Chipu 
řekl:"Od 1. dubna 1993 odpojujeme 
naši horkou linku. Dál to nejde. " 

Hotline, která by byla hodná toho 
jména, už u Borlandu neexistovala 
dlouho. Otázky, které bylo dříve 
možné zodpovědět za dvě minuty, se 
vzhledem k větší složitosti programů 
dnes rozrůstají do dlouhých telefonic- 
kých porad, které v průměru trvají až 
15 minut. I tak mohou střídající se 
konzultanti uspokojit jen ty zákazní- 
ky, jež mají to štěstí, že se dovolají. 

Ostatní výrobci nereagují tak dras- 
ticky. Firma Central Point Software 
už dva roky předvádí, že horké linky 
se dají provozovat i racionálněji: 
když má někdo např. potíže s progra- 
mem PC-Tools a zavolá jejich servis- 
ní číslo, dostane se jeho stížnost auto- 
maticky do Anglie. Informace však 
dostává, jak je zvyklý, v němčině. 

Má to tu výhodu, že specialisté na 
různé evropské země sedí v téže míst- 
nosti. Vzájemně se mohou informo- 
vat o posledním stavu programu. Pro 
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tvůrce programů se tím zjednodušuje 
školení pracovníků k obsluze horkých 
linek. Andreas Zeitler, vedoucí podni- 
ku, si takový stav nemůže vyna- 
chválit:"Umožňuje to takovou úroveň 
podpory, jakou bychom si my jako 
poměrně malý podnik, jinak vůbec ne- 
mohli dovolit." 

Naproti tomu Lotus dává přednost 
třem úrovním podpory, čímž dosahu- 
je toho, že se náklady zaplatí. Komu 
nestačí jednoduchá horká linka, může 
za 100 DEM ročně prohlížet mailbox 
Lotusu. 

Velcí zákazníci dostávají za 
10.000 DEM ročně každý měsíc CD 
disk, na němž jsou shrnuty všechny 
dotazy a odpovědi, které se po světě 
na horkých linkách vyskytly, a navíc 
dostávají záruku, že jejich problému 
se do jisté doby někdo na horké lince 
bude věnovat. "Smlouvy o programo- 
vé podpoře se obnovují v 99 %," tvrdí 
Willy Sohngen, manažer firmy Lotus, 
"na tohoto koně budeme sázet i v bu- 
doucnu." 

Pro velké odběratele programů 


Dr. Jochen Haink, obchodní 
vedoucí firmy Microsoft: 

"V podpoře jednotlivých zá- 
kazníků se nic měnit nebude." 


mají všichni speciální nabídku. Tak 
např. Microsoft nabízí velkým zákaz- 
níkům tzv. SelectConcept. Licenční 
smlouvu a smlouvu o podpoře 

a údržbě programu lze přizpůsobit 
potřebám zákazníka. Od léta má být 
zahájena i speciální poradenská služ- 
ba. Dr. Jochen Haink, obchodní ve- 
doucí firmy Microsoft, vylučuje, že 
by nabídka pro velké zákazníky 


mohla mít nějaký dopad na služby po- 
skytované jednotlivcům. Zástupcům 
redakce Chipu řekl, že se "v podpoře 
jednotlivých zákazníků nic měnit ne- 
bude". 

Ukazuje se však, že stále finančně 
slabší výrobci si budou nechávat za 
speciální služby stále více platit; 
budou se totiž snažit srazit prodejní 
cenu dolů. Mnozí obchodníci se tak 
dostanou do cenového víru, částky, 
které k velkoobchodním cenám pro- 
gramů mohou přirážet, jsou stále 
nižší. Zmenšující se podpora ze stra- 
ny výrobců ale právě těmto obchodní- 
kům otevírá na trhu prostor, aby 
svým zákazníkům takovouto podporu 
poskytovali. 

Většina kupujících však takovéto 
rozštěpení ceny na cenu za prodej pro- 
gramu a cenu za podpůrné služby při- 
vítá, protože si mohou snáze dovolit 
koupi programu, po němž touží, a pak 
se eventuálně rozhodnout, zda chtějí 
vydat další peníze za případnou od- 
bornou podporu. 

Boj o podíly na trhu však kromě 
levnější nabídky přináší malým zákaz- 
níků ještě další výhody: Microsoft 
např. zaručuje, že během zavádění 
programu Access převezme program 
po 60 dnů ode dne prodeje zpět. To 
jsou ještě lepší podmínky než ty, 
které se nabízejí u sharewarových pro- 
gramů, kdy je testovací lhůta větši- 
nou tři týdny a v případě, že se nám 
program nelíbí, propadá poplatek za 
kopírování programu. 

V blízké budoucnosti si však uživa- 
telé budou musit častěji pomáhat 
sami. V počítačových sítích a v mail- 
boxech, jakým je Compuserve, se už 
dnes daří diskusním skupinám, kde si 
uživatelé vzájemně sdělují tipy 
a triky k používání různých progra- 
mů. Zdá se, že také firma Microsoft, 
přes ujišťování, že bude i nadále pod- 
porovat registrované uživatele, při- 
kládá stále větší váhu těmto dis- 
kusním fórům. Joachim Haink, ob- 
chodní vedoucí firmy, už několikrát 
tohoto média využil k tomu, aby jeho 
prostřednictvím podal nějaké vy- 
světlení, a dokonce i k tomu, aby po- 
skytl rady k programům. 

Otázkou tedy zůstává, jestli může 
drastické snižování něčemu nebo ně- 
komu opravdu prospět. Všichni totiž 
chtějí vydělat, a tak je velmi pravdě- 
podobné, že černého Petra drží tento- 
krát opět v ruce sami uživatelé progra- 
mů. 

Karlhorst Klotz 
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L 4-4 
Ř fi a Ú rt a y A prostřed rozlehlého pódia sedí 
na barové stoličce švihák s ob- 
ličejem jako vystřiženým z módních 
časopisů a zamyšlen píše na noteboo- 
ku. Přichází další, pro změnu tmavé 


pleti. Zjevně spolu řeší manažerské 


: 24 v z XA-X8 DY séra „TaNí Í émy. Vš tré 
Firma ICL uvádí na trh novou řadu osobních počítačů. Při této příleži- PoE DĚ, Vonosbejýém 
světle reflektorů a za doprovodu su- 


tosti byli novináři z celé Evropy pozváni na prezentaci do Městského gestivní hudby. Následují taneční kre- 


kongresového centra v Cité des Sciences et de [Industrie v Paříži. ace v kostýmech volně zpracovaných 
variací na téma národních krojů snad 
z celého světa. Těžko říci, z kolika 
bd zemí pocházejí tanečníci, ale jestli 
8 č AW ČC ec jsou všichni Francouzi, budou to nej- 
spíš z 80 % potomci přistěhovalců. 
Najednou se začíná uprostřed pó- 
dia valit hustý bílý dým a v něm se 
zjevují hlavní aktéři tanečních kreací, 
nová řada počítačů ICL, The Ergono- 
mic PC collection. Zdá se, že jednot- 


Budova kon- 
gresového 
centra působí 
chladným 

a neosobním 
dojmem. 
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né počítačové šedi bylo právě odzvo- 
něno. Počítače i monitory jsou černé, 
červené, zelené... (určitě jsem nejmé- 
ně dvě barvy vynechal). Dalším cha- 
rakteristickým znakem stolních počí- 
tačů (na pódiu tančí i notebooky) je 
podstavec pod monitor. Místo klasic- 
ké mykologické nohy zaujalo rameno 
jako u autojeřábu. Nepatrnou silou se 
dá monitor nastavit do polohy a výš- 
ky, která vám nejlépe vyhovuje. Počí- 
tače typu minitower mají další zajíma- 
vou vymoženost - stojan, v němž jsou 
zasunuty, se dá po jednoduchém sej- 
mutí a nasazení na počítač shora pou- 
žít jako "věšák", za který svůj počítač 
pověsíte na okraj desky stolu. Jedno- 
duchá aretace pak navíc umožňuje po- 
souvat počítač po okraji desky. Pře- 
káží-li vám na levé straně, prostě si 
jej bez vypínání (třeba i s právě běží- 
cím programem) přesunete doprava. 

Na malé výstavě doprovázející vel- 
kolepou show byla k vidění i studie 
počítače budoucnosti. Velkoplošný 
LCD displej tloušťky asi 4 mm a veli- 
kosti strany A4 na výšku, vedle něj 
dva mikroreproduktorky ve tvaru led- 
viny. Na ladné, na pohled skoro až pa- 
pírové noze najdete podlouhlý otvor - 
místo pro vložení CD-ROM, Dvoudíl- 
ná klávesnice minimální výšky 


Optimální pracoviště: 


1. Vzdálenost mezi okrajem 


Takhle nějak budou možná jednou vypadat naše počítače. 


Zatím jde pouze o model. 


zaujme už na první pohled zajíma- 
vým tvarem mezerníku. Ten je spolu 
s klávesnicí uprostřed rozdělen na 
dvě části a díky svému tvaru písmene 
"L" (nebo vlastně spíš 2x L) je dosaži- 
telný levým i pravým palcem při jaké- 
koliv pozici ruky. 

A proč tolik slávy kolem ergono- 
mické kolekce počítačů a ergonomie 


desky stolu a přední hranou klá- 
vesnice by měla být asi 100 mm. 


2. Optimální vzdálenost mezi 
okem uživatele a obrazovkou 


vůbec? Ergonomie se stává hitem po- 
slední doby nejen v oblasti počítačů. 
Už Sociální charta Evropského spo- 
lečenství z roku 1989 usiluje o přijetí 
jednotného standardu v sociálních 
právech, zvláště pak v životních a pra- 
covních podmínkách zaměstnanců. 
Směrnice 90/270 EEC pak popisu- 
je minimální zdravotní a bezpečnost- 


leží někde mezi 450 a 750 mm. 


3. První textový řádek leží pod 
rovinou oka. 


4. Vzdálenost mezi podlahou a 

prostřední řadou tlačítek kláves- 
nice je 750 mm (pokud není výš- 
ka pracovní desky nastavitelná). 


5. Úhel pokrčení paže v lokti je 
90" nebo větší. 


6. Vzdálenost mezi koleny a des- 
kou stolu má být co nejmenší. 


7. Pokud podrážky bot nespočíva- 
jí celou plochou na podlaze, je 
potřeba použít přiměřenou pod- 
ložku. 
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Ergonomie a ICL v Paříži 


ní požadavky pro práci s obrazovkou. 
Směrnice stanovuje, že "užívání tako- 
vých stanic nesmí být zdrojem nebez- 
pečí pro pracovníky“. Členské státy 
Evropského společenství měly povin- 
nost zavést zákony a nařízení odpoví- 
dající této směrnici do konce roku 
1992. Všechny nové systémy koupe- 
né po 1. lednu 1993 musí uvedeným 
předpisům vyhovovat. Od toho oka- 
mžiku mají zaměstnavatelé čtyři roky 
na výměnu těch stávajících systémů, 
které předpisům nevyhovují. 

Uvedená směrnice udává obecná 
vodítka pro odpovědnost a vymezuje 
oblast pro zákonodárství. Neurčuje 
ale měřitelné ergonomické standardy. 
Ty jsou vymezeny v normách ISO 
9241 a EN 29241. První z nich vyda- 
la Mezinárodní organizace pro stan- 
dardy (ISO - International Standards 
Organisation) a druhou Evropská ko- 
mise pro standardizaci (CEN - Comi- 
té Européen de Normalisation). 


Principy v pozadí ergonomického 
zákonodárství jsou jednoduché, mají 
však dalekosáhlé důsledky pro za- 
městnavatele, kteří mají zajistit jejich 
úplné zavedení. Zaměstnavatelé jsou 
odpovědní za porozumění směrnicím 
a zákonům, za prověrky zařízení 
svých pracovních stanic, za pracovní 
postupy i za pracovní prostředí. 

ICL se aktivně účastní při vytváře- 
ní ergonomických standardů orgánů 
ISO a CEN. Včas zahájené a rozsáhlé 
programy ve spolupráci s firmami 
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Saab a Ericsson při vývoji leteckých 
přístrojů a přístrojů řízení letového 
provozu v sedmdesátých letech po- 
ložily určitý základ dnešní pozici 
firmy ICL na poli ergonomie. Systé- 
my ICL dnes pomáhají snižovat 
únavu, bolesti svalů a stres při inten- 
zívním používání výpočetní techniky. 
Nejnovější technologie obrazu s okra- 
jem mimo stínítko obrazovky, bez od- 
lesků a s nízkým vyzařováním je kom- 
binována s vysokým rozlišením, ne- 
blikajícím stínítkem a ideální 
pracovní polohou. Firma se sou- 
střeďuje na komplexní řešení celé 
kancelářské architektury s ohledem 
na ergonomii jejího používání. 

Jarní kolekci firmy ICL představe- 
nou v Paříži tvoří několik základních 
řad počítačů: 


ICL ErgoLITE 


Řada ErgoLITE zahrnuje čtyři mode- 
ly založené na procesorech 
386SX/33, 486SX/25, 486DX/33 
a 486DX2/66. Standardně jsou systé- 
my vybaveny displejem SuperVGA 
14", úspornou klávesnicí, DOS 5.0, 
Windows 3.1 a myší. 

Řada ErgoLITE obsahuje také dva 
notebooky: ErgoLITE N3/25X založe- 


Po aretaci stoja- 
nu můžete na 
monitor bez 
obav položit 
ruku, jako to 
udělal tenhle 
pán na CeBlTu. 


ný na 386SX/25 a ErgoLITE 
N4/24XC s technologií 486SX/25 

a STN dual-scan color. Oba výrobky 
jsou opatřeny ergonomickou opěrkou 
zápěstí v přední části krytu a mají vo- 
litelný trackball. 


ICL ErgoPRO 


Řada ErgoPRO zahrnuje PC a note- 
booky s vysokou ergonomickou a bez- 
pečnostní úrovní. Různé modely jsou 
založeny na procesorech 386SX/33, 
486SX/25, 486SX/33 a 486DX/33. 


U vybraných modelů je na základní 
desce integrována LAN. Videosub- 
systém s místní sběrnicí poskytuje 
zvýšení výkonnosti Skrát až 6krát ve 
srovnání s dřívější technologií Su- 
perVGA. 


ICL ErgoPRO XG 


Řada ErgoPRO XG zahrnuje dva stol- 
ní počítače založené na procesorech 
486SX/33 a 486DX2/66 zabudované 
do nových krytů slimline, pro čtyři zá- 
suvné moduly. Zrychlená grafika 

s místní sběrnicí a lineární vyrovnáva- 
cí pamětí, I/O port SCST-2 i šestnácti- 
bitový adaptér LAN a audio s kvali- 
tou CD u modelu D4/33XG, to vše je 
na základní desce. Nová skříň má 
uvnitř místo pro dva pevné disky s ka- 
pacitou až 1 GB a dvě FD mechaniky 
buď 3,5", nebo 5,25". Model s pro- 
cesorem DX2 je navíc připraven při- 
jmout do své základní desky Pentium 
Overdrive, a to do zásuvky s 238 vý- 
vody se zasouváním bez použití síly 
(Pentium Overdrive má být na trhu 
zhruba od poloviny roku 1994). 

Videosubsystém s místní sběrnicí 
je založen na zrychlené technologii 
snímkové vyrovnávací paměti se 32bi- 
tovou lineární adresací, nabízející 
velmi rychlou funkci, např. při přehrá- 
vání videosekvencí. Nárůst rychlosti 
je zhruba dvacetinásobný ve srovnání 
s běžnou kartou SuperVGA. Modely 
XG také standardně zavádějí nový 
systém ICL PowerMASTER pro úspo- 
ru energie při možnosti nevypínat 
počítač ani právě probíhající aplikaci 
například při odchodu z kanceláře. 

Modely XG mají nejméně 4 MB 
paměti RAM rozšiřitelné na 32 MB 
použitím modulů SIMM. Pevné disky 
SCSI jsou k dostání až do 1 GB. 
Systémy poskytují zabezpečení ve 
třech úrovních s volbami jak softwa- 
rového, tak hardwarového zámku. 
Vlastní BIOS od ICL řídí přístup 
k počítači heslem uživatele, popřípa- 
dě správce systému. 

Je jasné, že firma ICL to se svým 
ergonomickým programem myslí na- 
prosto vážně. S počítači skandinávské 
firmy Nokia (Nokia Data, část koncer- 
nu Nokia, byla v říjnu 1991 koupena 
firmou ICL za 230 miliónů liber) pře- 
vzala také ergonomické výzkumné 
středisko v Kistě poblíž Stockholmu, 
jehož ředitelem je Hans Malgvist. Dá 
se tedy předpokládat, že touto kolekcí 
ergonomický program ICL zdaleka 
nekončí. 

Martin Felix, Paříž 
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Spektrum 


Trendy 


Apple Computer 


Minulý rok znamenal obrovský přelom ve světě PC, který snad 
můžeme přímo přirovnat k uvedení prvního počítače, jenž si 
opravdu zasloužil označení osobní. Loni totiž konečně zvítězil 
uživatel nad programátorem a snad jednou provždy dostaly zele- 
nou produktivita a výkonnost člověka před příkazovou řádkou 


a zpětnými lomítky. 


LA 


vlajkou 
duhového 


jablka 


ím dějinným přelomem se vůbec 
T nestalo uvedení nových Win- 
dows, jak by se snad na první pohled 
mohlo zdát. Byl to zcela jiný fakt, 
který u nás zůstal poměrně nepovšim- 
nut. Apple Computer - přesně ta 
firma, které bylo v osmdesátých le- 
tech doporučováno, pokud chce 
přežít, aby začala vyrábět dosovská 
PC - se totiž stala největším výrob- 
cem osobních počítačů na světě, a po- 
prvé tak překonala svého největšího 
rivala na poli osobních počítačů, 
firmu IBM. Pozastavme se nyní nad 
tím, co bylo příčinou tohoto úspěchu 
a kam vlastně směřuje svět počítačů 
pod vedením "nakousnutého duho- 
vého jablíčka“. 

Firma Apple razí od svého založe- 
ní heslo o všeobecném zpřístupňová- 
ní počítačů. Protože ze začátku šlo 
o zcela neznámé typy počítačů, byla 
tato myšlenka komplikována nutně 
vysokou cenou Maců, neboť tyto 
počítače se vyráběly v menších sé- 
riích než nyní. Na konci osmdesátých 
let, kdy se změnila firemní strategie, 
se Macy začaly skutečně prosazovat 
v širším měřítku a celé toto snažení 
vyvrcholilo v loňském roce. Jak je 
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patrno, požadavek umocnit schopnos- 
ti jednotlivce prostřednictvím moder- 
ních technologií je stále aktuálnější. 
Pokud chceme pochopit tento feno- 
menální úspěch, musíme si nejprve 
uvědomit, že na počítačích Apple 
Macintosh nikdy neexistoval znakový 
režim zobrazování - od samého začát- 
ku je zde použita grafika, která lépe 
umožňuje vytvořit v počítači analogii 
běžného kancelářského prostředí. Po- 
pularita Maců není v technických pa- 
rametrech samotného počítače, ale 
právě v této zázračné metafoře. Uži- 
vatele totiž technická specifikace 
příliš nezajímá. Chce dobře dělat jen 
svou práci, za kterou je placen, 
a nemá vůbec žádný zájem na tom, 
aby se navíc zatěžoval ovládáním ně- 
jakého počítače, který mu neposkytu- 
je ani takový prostor k práci jako jeho 
běžné pracovní prostředí. Samozřej- 
mě, dopis či nějakou delší zprávu na- 
píše zaručeně lépe na jakémkoli 
počítači než rukou či na psacím stroji, 
rozpočet vytvoří snáze a rychleji v ta- 
bulkovém procesoru než s tužkou 
a s kalkulačkou. Tyto programy jsou 
ale pouze jednotlivými nástroji, které 
je třeba používat v komplexním pro- 


středí, jinak se celková výkonnost 
dvojice počítač - člověk zbytečně 
omezuje. 

A tady právě je ten kámen úrazu - 
izolované nástroje (tj. programy), 
které nejsou integrovány do snadno 
ovladatelného prostředí, nemohou po- 
skytnout uživateli takovou celkovou 
efektivitu jako jednoduché prostředí 
pracovního stolu. To je důvod, proč 
řada lidí používala počítač jen zřídka, 
neboť znakově orientované prostředí 
DOS nenabízelo patřičný komfort, 

a nástroje, které v tomto prostředí 
existovaly, nebyly zrovna na nejlepší 
úrovni. 

Všechny tyto poznatky vedly v do- 
sovském světě k vytvoření Windows, 
které měly odstranit nedostatky zna- 
kového rozhraní a pokusit se dosáh- 
nout kvalit GUI na Macu. Pokud ale 
srovnáme jejich skutečný přínos 
s tím, čím by chtěly být, musíme si 
položit otázku nadnesenou Stevem 
Jobsem na adresu DOS a Windows: 
Může se kůň postupným vývojem pře- 
měnit v automobil? Pro mnoho lidí 
Windows jistě znamenají velký posun 
dopředu, ale pokud se na toto pro- 
středí podíváme z hlediska produktivi- 
ty uživatele a srovnáme ji s produkti- 
vitou na Macu, není výsledek pro 
Windows příliš příznivý. Pravěký do- 
sovský kůň totiž zůstane nadále 
koněm, i když si přes sebe přehodí au- 
toplachtu a na krk pověsí SPZ 
a i když se bude spousta lidí na první 
pohled domnívat, že to už kůň není. 

Macy používají analogii pracovní 
plochy již od roku 1984. A protože za 
vzor bylo vzato skutečné kancelářské 
prostředí, najdeme tedy v podobě 
ikon na pracovní ploše kromě koše 
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a disku běžné kancelářské složky, 

ve kterých mohou být uloženy další 
složky, dokumenty a programy. Proto- 
že toto grafické ztvárnění se skutečně 
snaží nahradit kancelářskou pracovní 
plochu plochou počítačovou, není to- 
to rozhraní - na rozdíl od různých ná- 
staveb na DOS - na systém Maca ni- 
jak nepřirozeně naroubováno, ale sto- 
JÍ na pevném základě a společně 

s hardwarem tvoří dohromady počítač 
Macintosh - Mac je totiž na rozdíl od 
počítačů PC jeden jediný kompletní 
stroj. Jeho prostředí je tedy jasně 
orientováno k celkovému snadnému 
použití všech nástrojů, které jsou na 
něm k dispozici, a k přirozené organi- 
zaci všech dokumentů. Tato koncep- 
ce se bude v následujících letech ještě 
dále rozvíjet, protože snadnost ovládá- 
ní bude doplněna výkonnými nástroji 
pro zjednodušování vlastní lidské prá- 
ce - to je totiž jediná věc, o kterou ta- 
dy jde. Kdy už tedy konečně procitne 
svět dosovských PC a kdy pochopí, 
že výkonnost se neodvozuje z údajů 

v megahertzech a nanosekundách, ale 
z efektivity práce lidí, kteří s těmito 
počítači pracují? Kdy se PC přesta- 
nou ve své vlastní omezenosti hnát 


V“ 


bez jakékoli strategie za vyššími rych- 


lostmi, větší cache, větším diskem či 
za větší pamětí někam do neznáma? 
Každý ví, že cena Maců je na 
první pohled vyšší než cena jiných 
počítačů. Není sice všeobecně známo, 
že Mac je také za tuto cenu lépe vyba- 
ven, ale my si spíše všimněme jiné za- 
jímavé skutečnosti - firma Apple 
ovládá 15 % trhu s počítači a přitom 
kumuluje 45 % zisku tohoto celého 
průmyslového odvětví. To znamená, 
že pokud by chtěla, mohla by drastic- 


ky snížit ceny na takovou úroveň, že 
by jiné počítačové firmy neměly 
vůbec žádnou šanci, a přitom by 
Apple měla ještě dostatek zdrojů na 
další vývoj a výrobu. Apple to ale ne- 
hodlá udělat, protože by se připravila 
o finanční setrvačnost, kterou si vybu- 
dovala a díky níž je schopna neustále 
investovat nejen do vývoje nových 
Maců, ale zabývat se i věcmi, které 
budou mít širší dosah. Její existence 
nestojí na tom, zda prodá sto kamió- 
nů zboží nebo ne, jak je tomu třeba 

u jiných firem, které přidávají k vy- 
ráběným počítačům ze svého know- 
-how pouze svoji značku, a proto 
může pracovat na technologiích, 
které nemají okamžitý finanční efekt. 
Oblasti nových technologií jsou ale 
zcela uzavřeny pro stovky firem, 
které nyní dělají s počítači dobré ob- 
chody, ale žádným komplikovaným 
výzkumem se nezabývají. 

Ale ani firmy, které vyčleňují 
velké částky na vývoj a výzkum, ne- 
mají samy dostatek prostředků na ob- 
rovské investice do technologií, které 
budou ovlivňovat informační průmysl 
v dalším tisíciletí. Proto tyto inovační 
firmy vstupují do aliancí. Tak vznikly 
například dva společné podniky firem 
Apple a IBM na vývoj nového operač- 
ního systému a na vytvoření nového 
standardu pro multimédia. Rovněž ve 
spolupráci s IBM a Motorolou vyvíjí 
Apple mikroprocesor PowerPC, který 
bude použit v nových řadách počítačů 
Macintosh a posune ovládání počíta- 
čů na další kvalitativní příčku, neboť 
umožní kromě jiného i rozpoznávání 
rukou psaného písma, gest či řeči. 

To vše je součástí připravené dese- 
tileté strategie firmy Apple pro oblast 
osobních počítačů a sféru podniků 
a organizací. Tato strategie by měla 
nejprve umožnit rychlý pokrok v soft- 
warové architektuře současného ope- 
račního systému Maců Systém 7. Tím 
se rozumí například zdokonalení in- 
tegrované nápovědy, zdokonalení ori- 
entace v dokumentech, integrace řeči 
nebo příprava systému pro podporu 
všech světových jazyků. V dalším 
bodě této strategie půjde o celopodni- 
kovou integraci typu klient/server 
a o otevřenou architekturu počítačů 
a serverů pracujících pod A/UX 
(verzí UNIX firmy Apple). A v nepo- 
slední řadě by měl následovat objekto- 
vě orientovaný systém s pracovním 
názvem Pink, který by měl změnit 
ekonomickou stránku vývoje progra- 
mů určených pro podnikovou sféru. 


Základní myšlenkou, která je společ- 
ná všem těmto snahám, je hladký pře- 
chod jak mezi současnými a novými 
typy Maců, tak i mezi současným ope- 
račním Systémem 7 a systémy budou- 
cími. Protože mnoha lidem budou po- 
stačovat klasické typy Maců, zůsta- 
nou ve výrobě i v následujících letech 
po uvolnění svých nových výkon- 
nějších kolegů. I když nové riscové 
technologie a nové operační systémy 
změní celou hardwarovou a softwaro- 
vou základnu Maců, bude zachována 
osvědčená současná podoba grafic- 
kého rozhraní, takže uživatelé přechá- 
zející na nový typ Maců se zde budou 
cítit jako doma. 

Apple ale hodlá proniknout i do 
zcela nové oblasti - oblasti interaktiv- 
ní elektroniky. Zde bude s Toshibou 
a se Sharpem - svými dvěma dalšími 
spojenci - spolupracovat na vývoji no- 
vého typu zařízení, které se bude na- 
zývat "elektronický osobní asistent" 

a bude využívat mnoha technologií 
počítačů Macintosh. Tato zařízení po- 
zději zcela změní chápání pojmu 
počítač mezi nejširší veřejností a díky 
svým snadno ovladatelným funkcím 
povedou k tomu, že budou brzy 

běžně využívána. Elektronický asis- 
tent bude ale pouze předstupněm k za- 
řízení, které se zatím pracovně nazý- 
vá Knowledge Navigator. Tento pří- 
stroj, který bude možno ovládat 
hlasem a jenž bude lidským způso- 
bem zpracovávat důležité údaje z běž- 
ného života a připravovat tak podkla- 
dy pro práci, se sice objeví až na za- 
čátku dalšího tisíciletí, ale bude 
obsahovat mnoho funkcí, které nám 
zatím připadají jako ze světa sci-fi. 

Kam tedy vlastně kráčí svět osob- 
ních počítačů pod vlajkou nakousnu- 
tého duhového jablka? Jednoznačně 
směrem k vyšší produktivitě jednot- 
livce, který chce mít k dispozici snad- 
no ovladatelné nástroje, jež mu jeho 
práci mnohonásobně zjednoduší. 
Dále se tento svět zcela jistě chystá 
ovlivnit další desítky miliónů lidí, 
kterým ještě dnes při pouhém vyslo- 
vení slova počítač naskakuje husí 
kůže. Ale tyto lidi může počítačový 
průmysl oslovit pouze zcela novými 
technologiemi, které si však za zá- 
klad berou současné úspěchy na poli 
výpočetní techniky. A výsledky pro- 
deje počítačů v minulém roce ukazu- 
JÍ, že se průmysl opravdu začíná obra- 
cet tímto směrem - směrem k laické- 
mu uživateli. 

Richard Klatovský 
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Počítače Tulip mají pověst blízkou atomobilům Rolls-Royce. Nikdo 
nepochybuje o prvotřídní kvalitě vozů se dvěma R ve znaku, neexistu- 
Jí nespokojení zákazníci, ale těch spokojených není nikterak mnoho. 


h“ 4 

Ze zeme 
u m o) 
tulipanu 


irma Tulip Computers byla zalo- 

F žena v roce 1979 jako dovozní 
a obchodní společnost specializovaná 
na počítače a periferie. Roku 1983 za- 
čala vyvíjet a vyrábět vlastní počíta- 
če, které se prodávaly hlavně v ze- 
mích Beneluxu. Počínaje rokem 1986 
začala vyvážet své výrobky i do dal- 
ších evropských zemí. Dnes má své 
pobočky v Německu, Velké Británii, 
Francii, Belgii, Dánsku, Španělsku, 
Itálii a Švédsku. V některých dalších 
zemích má zastoupení prostřednict- 
vím partnerských firem (v České re- 
publice je to například pražská firma 
ComSys). 

Výrobní program firmy Tulip je za- 
měřen především na dodávky kom- 


plexních systémů do míst, kde je kla- 
den velký důraz na zabezpečení dat 
(vládní a vojenské instituce, banky 
apod.). Jak hardwarovému, tak soft- 
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warovému zabezpečení je u firmy 
Tulip věnována maximální péče - na 
každém kroku narazíte na nějakou 
fintu, která vás odradí od všech 
nečestných záměrů, ať už je to spe- 
ciální zámek pro odemčení skříně 
počítače, hardwarový klíč v podobě 
zásuvné jednotky chráněný systémo- 
vým heslem nebo použití speciálních 
materiálů při výrobě některých me- 
chanických součástí. 

Nejvíce je tímto trendem pozname- 
nána řada Vision TR, ze které pochá- 
zí i počítač zařazený do srovnávacího 
testu v dubnovém čísle. Jeho robust- 
nost není jen zdánlivá. Po odemčení 
skříně speciálním klíčem zjistíte, že 
vniřní strana dvířek této věže je po- 


| Před správní bu- 

dovou firmy 

| Tulip Computers 
stojí monumen- 
tální (nikoli však 
hezký) ocelový 
tulipán. 


kryta silným ocelovým plechem. Tato 
věž pojme dvanáct mechanik (1 růz- 
ných typů). Kromě řady TR jsou v na- 
bídce Tulip Vision ještě řady DC, 


Vision TR 486dx2/e-66 připo- 
míná trezor a není to náhoda 
(nahoře). Dokud neodemkne- 
te speciálním klíčem bezpeč- 
nostní kryt, nevyndáte ani 
síťovou šňůru (dole). 


DE, DT, NB (notebooky) a WS (pra- 
covní stanice). 

O komplexnosti nabízených služeb 
svědčí certifikáty firem zvučných 
jmen (např. Intel, Novell, SCO nebo 
Microsoft) i úzká spolupráce s reno- 
movaným výrobcem tiskáren, firmou 
Facit (na stánku této firmy vystavoval 
Tulip své systémy i v rámci letošního 
CeBITu). 

Na českém trhu se zatím firma Tu- 
lip prosazuje poněkud váhavě. S ohle- 
dem na uvedené vlastnosti jsou její 
výrobky přece jenom poněkud dražší, 
než bývá obvyklé. Navíc jsou zatím 
nejasnosti kolem české dokumentace. 
Dá se však očekávat, že ambiciózní 
pražská firma ComSys, která v naší 
republice Tulip Computers zastupuje, 
si s tímto problémem brzy a úspěšně 
poradí. 
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Šifrování 


Algoritmus DES 


Mnoho firem ve světě používá při přenosu dat služeb šifrového algorit- 
mu DES. A možná si ani neuvědomují, že tento algoritmus nemusí 

být tak úplně silný v kramflecích, jak se ještě nedávno zdálo. Dnes si 
vysvětlíme poněkud podrobněji jeho princip, v příštím čísle se pak 


podíváme na jeho slabá místa. 


Kolaps 
sifrového 
standardu 


práva z tisku, únor 1993: "...tento 
2 stanul před soudem anglic- 
ký student, který se od čtrnácti let pro- 
střednictvím svého počítače za 200 
liber dokáže dostat do počítačových 
systémů ES... " 

Zpráva z tisku, únor 1995 (???): 
"...dnes ráno došlo ke kolapsu mezi- 
národního bankovnictví. Veškeré ban- 
kovní operace, které jsou šifrovány al- 
goritmem DES, jsou od dnešního 
rána zastaveny. Během noci bylo ze 
stovek kont po celém světě neopráv- 
něně vybráno více než 100 miliard do- 
larů. Neznámí kryptoanalytikové se 
napojili do mezinárodní bankovní 
sítě, překonali přístupová hesla zašif- 
rovaná DES a provedli několik tisíc 
elektronických transakcí. Probíhá vy- 
šetřování, celková škoda se stále zvy- 
šuje= * 

Uvod 

O americkém komerčním šifrovém al- 
goritmu DES (Data Encryption Stan- 
dard) jsme se rozhodli psát proto, že 
je nejrozšířenějším šifrovým algorit- 
mem na světě. Většina programů nabí- 
zejících šifrování používá DES. Je 
všeobecně považován za nejbezpeč- 
nější a nerozluštitelný. A přesto je 
hrozba, že bude rozluštěn, velmi reál- 
ná. Následky mohou být rozsáhlé 

a mohou zasáhnout do života nás 
všech zcela nečekaně. Stupeň auto- 
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matizace je už vysoký a ten, kdo umí 
luštit šifrové algoritmy chránící pro- 
pojené elektronické systémy, se může 
stát velmi nebezpečnou osobou. 
Banka, v níž máte své peníze, může 
přes noc zkrachovat. Není to hrozivé, 
že právě v tuto chvíli může někdo 
někde luštit tajné bankovní klíče za 
směšnou cenu 4000 dolarů za jeden? 
A přitom se těmito klíči chrání denně 
transakce za stovky miliard dolarů. 

Abychom čtenáře Chipu podrobně- 
ji seznámili se situací, uvedeme histo- 
rii vzniku DES, jeho popis, úvahy 
o bezpečnosti a možná východiska. 
Ukážeme, že existuje několik typů 
reálných hrozeb jeho luštění. Od DES 
se nyní ve světě ustupuje a je to pro- 
ces velmi náročný organizačně 1 fi- 
nančně. Varujeme před jeho nasazo- 
váním u nás, protože bychom se ne- 
měli vydat do slepé ulice. Mnohé 
zahraniční firmy obchodující se zaří- 
zením s DES se intenzívně snaží pro- 
dat své zboží na našem trhu a ve 
jménu toho zamlčují nové skutečnosti 
o jeho kvalitě. Naši patnáctiletou za- 
ostalost za světem v bezpečnostních 
technologiích můžeme alespoň 
v tomto případě využít. 

Poznánka: volně navazujeme 
na článek "Kódy, komprimace a šifro- 
vání", uveřejněný v Chipu 2/93, 
str.24-28, kde jsou definovány ně- 
které zde použité pojmy. 


Potřeba šifrového 
standardu 


Do určité doby uživatelé uchovávali 
své šifrovací algoritmy v tajnosti, pro- 
tože partnery, s kterými chtěli komu- 
nikovat utajeně, dostatečně dlouho 
předem znali. Mohli si tak včas vybu- 
dovat utajený spoj a používat svůj šif- 
rový algoritmus. Časem ovšem 
vznikla potřeba utajeně komunikovat 
i s dosud neznámými partnery. 

K tomu byl minimálně potřeba veřej- 
ně dostupný šifrový algoritmus. 


Historie vzniku DES 


Konkrétním impulsem pro tvorbu šif- 
rového standardu se stal počítačový 
boom v USA na počátku sedmde- 
sátých let. Bylo potřeba zajistit ochra- 
nu dat v počítačích zpracovávaných, 
ukládaných a jimi přenášených. Po- 
znamenejme jen, že hovoříme pouze 
o datech důvěrných, ale z hlediska 
státu neutajovaných (např. o lékař- 
ských, obchodních, průmyslových, da- 
ňových, výzkumných...). USA si však 
uvědomovaly, že i ve vládních insti- 
tucích, i v celé průmyslové a obchod- 
ní sféře je mnoho dat, která sice ne- 
jsou tajná, ale ve svém celku často 
mohou znamenat víc než data státem 
utajovaná. Proto se iniciativy 

i v tomto případě chopil stát. 

Soutěž na tvorbu šifrovacího algo- 
ritmu vyhlásilo ministerstvo obchodu 
USA v roce 1973. Organizačně ji za- 
bezpečoval National Bureau of Stan- 
dards (NBS, nyní National Institute 
for Standards and Technology - 
NIST). Požadovaným vlastnostem 
však nevyhověl žádný ze zaslaných 
algoritmů (bezpečný, pochopitelný, 
dostupný, vhodný pro různé aplikace, 
výkonný, bezpečnost není závislá na 
utajení algoritmu, exportovatelný, 
ekonomický při elektronické realiza- 
ci...). V srpnu 1974 byla výzva opako- 
vána. Tentokrát se algoritmus podaři- 
lo nalézt. Zaslala ho firma IBM. Její 
výzkumný tým, vedený dr. Tuchma- 
nem, jej založil na zdokonalení šifro- 
vého algoritmu LUCIFER, který IBM 
používala pro své potřeby. NBS, IBM 
a NSA (National Security Agency, 
jedno ze státních center kryptologie) 
se dohodly, že NSA provede ohodno- 
cení bezpečnosti DES (jak byl pozdě- 
ji nový algoritmus nazván) a IBM 
umožní jeho bezplatné používání na 
území USA. DES byl patentován 
24. 2. 1975 a v březnu byl zveřejněn 
pro všeobecné veřejné hodnocení. 
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Přes některé výhrady byl 23. 11. 1976 
přijat jako federální standard. Jako 
takový byl zveřejněn 15. 1. 1977, 
označen jako Data Encryption Stan- 
dard a nabyl účinnosti 15. 7. 1977. 
Algoritmus byl určen pro ochranu ne- 
utajovaných dat v civilním sektoru 

i vládních institucích vyjma ozbroje- 
ných složek. Tam nemohl být použí- 
ván ani k ochraně neutajovaných dat. 
Předpokládalo se, že bude používán 
10 -15 let. 

NSA si před zveřejněním DES vy- 
mohla, že kritéria návrhu DES včetně 
kryptoanalytické zprávy IBM budou 
utajena. To nakonec vedlo k podezře- 
ní, že NSA do DES zakomponovala 
v podobě tzv. S-boxů trojského koně, 
aby později mohla algoritmus sama 
luštit. Došlo až na vyšetřování zvlášt- 
ní komisí Senátu USA v roce 1979, 
která ovšem NSA podezření zbavila. 

Algoritmus měl být po svém ofi- 
ciálním přijetí v roce 1977 každých 
5 let hodnocen a jeho platnost potvr- 
zována NBS. 

V roce 1984 NSA zahájila "Com- 
mercial COMSEC Endorsement Pro- 
gram" (CCEP), určený pro zabezpeče- 
ní ochrany vládních informací, 

v rámci něhož mělo být připraveno 

i nahrazování DES. Byly vyvinuty 
HW bezpečnostní moduly, provádějí- 
cí šifrové algoritmy, tentokrát navrže- 
né NSA. Tyto algoritmy byly typu 

1 a typu 2. První byl určen pro utajo- 
vané vládní informace a druhý pro ne- 
utajované vládní informace (měl na- 
hradit DES). Později byla aplikace za- 
řízení s algoritmem 2 rozšířena i na 
soukromý sektor. 

Po 1. 1. 1988 neměla už NSA 
v úmyslu DES doporučovat pro vlád- 
ní použití. Bylo však zjištěno, že by 
to způsobilo značné potíže v bankov- 
ním sektoru. DES byl v této době už 
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masově používán v nejrůznějších zaří- 
zeních včetně mezinárodního bankov- 
ního spojení. To vedlo ministerstvo 
obchodu USA ke zmírnění stanoviska 
NSA. V lednu 1988 NBS znovu potvr- 
dil možnost používat DES v dalších 

5 letech, avšak ne pro federální nefi- 
nanční použití. Ve federálních nefi- 
nančních institucích musel být DES 
nahrazován algoritmy vyvinutými 
NSA v rámci CCEP. 

Algoritmy jsou utajovány a ne- 
smějí být exportovány z USA. Čipy, 
které je realizují, mají ochranný kryt. 
Výrobci produktů CCEP musí při je- 
jich výrobě dodržovat zvláštní po- 
stup, stanovený NSA. Tato opatření 
na ochranu nových algoritmů před 
veřejností však přinášejí do celé kon- 
cepce jejich využívání velké rozpory. 
Jejich softwarová implementace by 
nebyla schválena, protože by zde ne- 
mohla být zajištěna ochrana algorit- 
mu před jeho odhalením. Přitom 
v mnoha aplikacích je firmwarová 
nebo softwarová implementace ne- 
zbytná. Otázkou zůstávají i mezi- 
národní spoje, kde se předpokládá 
vývoz těchto zařízení. Je pravděpo- 
dobné, že dnes už je povolen přísně 
regulovaný vývoz, i když algoritmy 
zůstávají nadále utajeny. Vzhledem 
k tomu, že uvedená obranná opatření 
NSA fungují velmi dobře, o zaříze- 
ních nevíme téměř nic, dokonce ne- 
známe ani jejich výkonové charakte- 
ristiky. Také není dosud nic známo 
o rozhodnutí, které mělo být přijato 
NBS v únoru t. r. , týkajícím se další 
existence DES ve finančním sektoru 
pro léta 1993-1997. 


Současný stav 
používání DES 
DES se od roku 1977 stal nejrozšíře- 
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nějším kryptografickým systémem ve 


světě. Je všeobecným nástrojem bez- 
pečnosti ve veřejném i soukromém 
sektoru. Ve finančním sektoru se pou- 
žívá k ochraně všech aspektů síťové 
komunikace a autentizace a de facto 
se stal mezinárodním standardem. Je 
včleněn do maloobchodních i velko- 
obchodních elektronických systémů, 
je přístupný v nedrahém hardwaru 

a jako volný software (pouze v USA, 
vývoz HW i SW s DES dosud podlé- 
há kontrole). Tím, že dostal vládní 
podporu, je dostupný ve všech mož- 
ných formách: ve formě čipů, zásuv- 
ných modulů do PC nebo celých šifro- 
vacích jednotek. Jsou k dispozici 
oficiální programy pro SW realizaci 
a pro kontrolu správnosti jeho realiza- 
ce v zařízeních. Pod ochranou DES 
běží všechny operace Americké aso- 
ciace bank (ABA), kde jsou běžné 
platby v miliónech dolarů. Pro před- 
stavu, jaké transakce a hodnoty chrá- 
ní DES, poznamenejme, že banky 
USA celkem přenášejí víc než 400 
miliard dolarů denně a mezibankovní 
Clearing House přenáší asi půl milió- 
nu zpráv za týden s celkovou hodno- 
tou kolem 1 500 000 000 000 dolarů. 
Standardizaci na bázi DES podporuje 
pět největších standardizačních orga- 
nizací: ABA, ANSI, GSA, ISO, NBS 
a standardy NBS jsou používány jako 
základ standardů dalších organizací. 
DES se používá i pro šifrování PIN 
(Personal Identification Number) 

v různých druzích platebních, přístu- 
pových aj. karet. Také v několika 
vládních organizacích vytváří DES 
základní mechanismus ochrany. 
Např. ministerstvo energetiky má víc 
než 30 aktivních sítí používajích 
DES, ministerstvo spravedlnosti má 
instalováno 20 000 rádiových jedno- 
tek s DES. V USA na bázi DES 
vznikl kryptografický průmysl. Je 
proto pravděpodobné, že výroba a za- 
vádění DES budou nadále pokračovat. 


Popis algoritmu 

DES patří do třídy blokových šifer 
(obr.1). Otevřený text (OT) je rozdě- 
len na bloky po 64 bitech. Každý 

z těchto bloků OT je jako celek zpra- 
cováván na šifrový text (ŠT) také 

o délce 64 bitů. Symbolicky zapsaný 
proces zašifrování (enciphering) je 
ŠT = Ex (OT), dešifrování (deciphe- 
ring) je OT = Dk (ŠT). Symbol 

K označuje klíč. Délka klíče je 56 
bitů (vzniká z osmibajtového klíčo- 
vého slova vynecháním jeho paritních 
bitů). Zpracování bloku OT probíhá 
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Sifrování v 16 krocích. V každém z nich je počáteční permutaci IP (permutuje 
z klíče K vybráno podle určitého po- 64 bitů, viz tab.1) a poté je rozdělen 
stupu 48 bitů tvořících pracovní klíč na pravou (Ro) a levou (Lo) polovinu 
K; (obr.2). Vlastní blokový algorit- o 32 bitech. Nyní probíhá 16, z hledis- 
mus při šifrování zpracovává blok ka popisu totožných kroků (viz 
OT tak, že OT je nejprve podroben obr.1), kdy z dvojice (Li, Ri) je za 
účasti Kj vytvořena dvojice (Li+1, 
Ri+1),i=0,..,15: Rj je nejprve 
rozšířen z 32 bitů na 48 prostřednic- 
tvím expanze E tak, že E (r1, r2, ..., 
32) = (r32, r1, 2, r3, 4, I5, T4, T5, I6, T7, 
T8, I9,... „ T28, T29, T30, T31, 32, ri), 
a k výsledku je v modulu 2 (bit po 
bitu) přičten klíč K;. Výstup E (Rj) 
xor K je rozdělen do osmi částí po 
6 bitech, které procházejí přes substi- 
tuční boxy S1 až S8. Tyto S-boxy 
jsou v podstatě pamětí ROM 
6 x 4 bity a výstup je tedy celkem 
8 x 4 = 32bitový. Většinou se tyto 
boxy popisují i zadávají tak, že krajní 
bity vstupu (1. a 6. bit) vybírají jeden 
ze čtyř možných boxů 4x 4 bity, 
a výstup těchto menších boxů se 
uvádí v tabulce. Přitom se jejich 
vstupní i výstupní 4bitová hodnota 
pro jednoduchost zapisuje dekadicky 
jako 0 až 15, viz tab.2. Jsou to permu- 
tace na množině (0,.. ,15). Výstup 
z S-boxů, tj.8 x 4 bity, je upraven per- 
mutací P (32 na 32 bitů), viz tab.l. 
Vzniklé 32bitové slovo je označová- 
S1 1 no f (Ri, Ki), neboť je funkcí klíče K; 
"6 a slova Ri. Poslední operace v kroku 
128% 5678 B je Li+1 = Ri a Rj+1 = Li xor f (Ri, Ki). 
Po proběhnutí 16. kroku je prove- 
dena záměna L16 a R16 a 64bitový 
blok (R16, L16) je permutován permu- 
tací IP“ (je to permutace inverzní 
k IP). Výsledek je již ŠT = Ex (OT). 
Tvorba klíčů K; probíhá při šifrová- 
ní podle obr. 2 tak, že klíč K o 56 bi- 
tech je podroben permutaci PCI 
a poté naplněn do dvou 28bitových 
registrů C a D. Obsah registrů C, 
D je v každém kroku i (i = 0,.. ,15) 
cyklicky posunut doleva o pi bitů 
(posun pi je v krocíchi=0,1,8a 15 
jednobitový a ve zbývajících dvoubi- 
tový) a jejich výsledné Só6bitové zřetě- 
zení je podrobeno permutačnímu 
výběru PC2. PC2 svůj vstup 56 bitů 
nejen permutuje, ale i redukuje na 
48 bitů vynecháním některých bitů, 
viz tab.. Výstup z PC2 už tvoří klíč 
Ki. Klíče K; lze vytvářet buď souběž- 
ně se zpracováním otevřeného textu, 
nebo předem. Postup formování 
klíčů K; je takový, že v uvedených 
16 x 48 = 768 bitech je každý bit 
klíče K obsažen 12 až 1Skrát a objevu- 
je se na různých pozicích. A tím 
máme popis blokového algoritmu 
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Algoritmus DES 


při šifrování za sebou. Filozofie algo- 
ritmu je taková, aby při dešifrování 
nemuselo být použito zcela jiné HW 
schéma. Skutečně, dešifrování 

OT = Dk (ŠT) probíhá stejným postu- 
pem jako šifrování! Pouze pořadí 
výběru klíčů K; je obrácené - místo K1, 
K2,.. , K16 se používá K16, K15, ..., K1. 
Vytváříme-li klíče postupně, pak ve 
výše uvedeném popisu se místo SHL 
musí použít SHR a jiná tabulka posu- 
nů'(01222,22,2;1,2;25292 2,204 
jinak zůstává vše zachováno. Tento 
princip zpracování (Li, Ri) na (Lj+1, 
Ri+1) se nazývá Feistelův podle dr. 
Horsta Feistela, kryptologa IBM 

a vynálezce šifrovacího algoritmu 
LUCIFER. Jeho princip je velmi 
výhodný realizačně. Kryptologicky 

s sebou nese možnost existence tzv. 
slabých a poloslabých klíčů, a jak 
uvidíme později, i jiné kryptologické 
slabosti. 


Vlastnosti DES 


Cílem počáteční permutace IP (obr.1) 
je provést rozprostření vlivu bitů 

z jedněch bajtů OT do ostatních. Na- 
proti tomu závěrečná permutace IP' 
je zde proto, aby se v dešifrovacím 
procesu napravil účinek IP. Krypto- 
graficky je tato permutace nevýznam- 
ná a v rozborech je zanedbávaná. Sku- 
tečně při útoku se znalostí OT [CHIP 
93], tj. při znalosti odpovídajích si 
dvojic OT a ŠT, si vliv IP na OT i ŠT 
snadno eliminujeme. Uvažujeme-li 
Ip'! (OT) a IP (ŠT), je to stejné, jako 
by schéma tyto permutace vůbec ne- 
obsahovalo. 

Také závěrečná výměna slov L a R 
je zde jen proto, aby dešifrovací pro- 
ces byl shodný se šifrovacím, tj. pro 
možnost zahájení rekonstrukce před- 
chozích dvojic (L, R) z následujících. 

Srdcem schématu je transformace 
f, která vytváří tzv. substitučně - per- 
mutační síť. V podstatě se skládá ze 
substituce (S-boxy) a permutace (P) 

a zároveň zajišťuje vliv klíče na pro- 

ces zpracování OT. Zdá se, jako by 

v DES byly aplikovány všechny do té 
doby známé kryptografické principy. 


56 Klriki 


Klíč je na meziproměnné R načítán 

v modulu 2 jako heslo na OT u Verna- 
movy šifry, permutace P připomíná 
historické transpoziční systémy a S- 
-boxy nám připomínají klasické sub- 
stituční systémy. DES jako celek je 
pak realizací Shannonovy myšlenky 
součinové šifry [SH 1949], 


DES jako kódová kniha 


DES jako celek je vlastně také substi- 
tučním systémem, pracujícím se 
slovy délky 64 bitů. Je to tedy kódo- 
vá kniha, která má 2“ kódových výra- 
zů, neboť to je počet všech možných 
OT. Jediným rozdílem oproti klasické 
kódové knize je to, že kódové výrazy 
se nevyhledávají, ale vypočítávají (se 
znalostí klíče). Ten, kdo nezná klíč, 
by měl být postaven před neřešitel- 
nou úlohu "dekódování". Cílem algo- 
ritmu je, aby v uvedené kódové knize 
neexistovala jiná skrytá souvislost 
mezi klíčem, OT a ŠT, která by byla 
využitelná k luštění. 


Konfúze, 
difúze a lavinovitost 


Jednou z vlastností DES, která se rov- 
něž statisticky testovala [INIT76], 

je vliv změny jednoho bitu v OT 
(resp. v klíči K) na změnu ŠT. Poža- 
duje se, aby jakákoli změna v OT vy- 
volala (při pevném klíči) lavinu změn 
v ŠT tak, aby pravděpodobnost 
změny každého bitu ŠT byla asi 50 
procent. To vlastně zaručí, že šifrové 
výrazy odpovídající dvěma málo se 
lišícím OT budou naprosto odlišné. 
Podobně je to i s požadavkem vlivu 
klíče na ST, viz příklad z literatury 
[DAPR89]. 
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Příklad: 

Klíč = $0123456789ABCDEF 

OT! = $ABCDEFABCDEFABCD 
ŠT1 = $CDE872D4A471346F 

OT2 = $8BCDEFABCDEFABCD 
ŠT2 = $CD3D0AA4C4024B4A 

Jednobitová změna v OT -- >29 
změn v ŠT 

OT = $ABCDEFABCDEFABCD 

K1 = $0123456789ABCDEF ST! = 
$CDE872D4A471346F 

K2 = $8023456789ABCDEF ŠT2 = 
$1B73FE8BC0OB88606 

Jednobitová změna v klíči -- >35 
změn v ŠT 

(pozn.: klíče se liší v jednom bitu 
z 56 aktivních, druhý změněný je jen 
paritní). 


Dále se požadovalo, aby neexisto- 
vala žádná korelace mezi OT a ŠT 
a mezi ŠT a klíčem K. Tyto vlastnosti 
byly statisticky testovány a potvrze- 
ny. Je jich dosaženo dokonce při men- 
ším počtu kroků, takže se 16 kroků 
zdálo adekvátních. Uvážíme-li, že 
DES je vlastně systém 2 kódových 
knih, každá o 2 kódových výrazech, 
je samozřejmě těžké zjistit, zda mezi 
OT, K a ŠT existuje nějaká souvislost 
využitelná k luštění. Výběrové statis- 
tické testy mohou potvrdit jen některé 
vlastnosti, ale nemohou vyloučit ne- 
konečně mnoho ostatních. To se týká 
např. vlastnosti komplementárnosti, 

o níž bude řeč dále. Jak na ni přijít 
statistickými testy, když o ní vůbec 
nemáme tušení? 

Dalšími požadovanými vlastnost- 
mi jsou konfúze a difúze. Jde o to, 
aby každý bit klíče a každý bit OT 
měl vliv na každý bit ŠT (difúze) 

a aby tento vliv byl velmi kompliko- 
vaný (konfúze). Na složitost zde mají 


Ya“ 


největší vliv S-boxy. Každý výstupní 
bit S-boxu je nelineární funkcí všech 
vstupních bitů (při vyjádření operace- 
mi xor a and). V případě, že by 
S-boxy realizovaly lineární funkci 
(výstupní bity by byly různými, ale 
jen 'xor' kombinacemi vstupních 
bitů), celé schéma by realizovalo 
pouze lineární funkci. Potom by 
ovšem všech 64 bitů ŠT bylo jen růz- 
nými lineárními kombinacemi bitů 
OT a klíče K. Takové schéma by bylo 
okamžitě rozluštitelné řešením sousta- 
vy lineárních rovnic! Nelineárním 
vlastnostem se proto věnovala při stu- 
diu DES velká pozornost, neboť za- 
jišťují požadovanou konfúzi. Bohužel 
kritéria návrhu S-boxů zůstávají 
dodnes tajná. A jakoby naschvál 
právě zde bylo nalezeno mnoho sla- 
bostí. 


Režimy činnosti DES 
U DES byly stanoveny 4 základní 
mody činnosti, které byly odvozeny 
od různých potřeb. Základem je vlast- 
ní blokový algoritmus, tj. zobrazení 
Ek: X -- >Y 64bitových bloků, který 
je zároveň 1. modem. 

1. ECB - Elektronická kódová 
kniha, symbolicky zapsáno: 
ŠT = Ek (OT). Jde skutečně o kódo- 
vou knihu, viz výše. Při opakovaných 
blocích OT jsou šifrové texty stejné. 
Proto při šifrování zpráv tímto 
modem by z operativních informací 
bylo možné domýšlet část zašifrova- 
ného obsahu zpráv bez nutnosti jejich 
luštění. Formalizované části zpráv by 
bylo možné opakovat v zašifrovaném 
tvaru (platební příkazy, standardní 
hlášení). Proto se tento mod nepouží- 
vá k šifrování zpráv, ale jen k šifrová- 
ní klíčů. 

2. CBC - Zřetězení šifrového 
textu, symbolicky zapsáno: 
ŠTn = Ek (OTn xor ŠTn-1), kde OTn 
je proud bloků otevřeného textu. 
Tento mod využívá výstup z jednoho 
kroku šifrování k modifikaci nového 
vstupu, takže každý blok ŠT je závis- 
lý nejen na právě šifrovaném bloku OT, 
ale i na všech předchozích blocích OT 
a ŠT. Používá se k šifrování zpráv. 

3. CFB - Zpětná vazba ze šifro- 
vého textu, symbolicky zapsáno: 
ŠTn = OTh xor Ek (vstupní registr po- 
sunutý o k bitů doleva a doplněný 
zprava k bity ŠTn-1), kde OTn je proud 
k-bitových znaků otevřeného textu. 
Je to mod vhodný tam, kde se data 


Tab. 1. IP, P, PC1, PC2. 
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Šifrování 
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zpracovávají po znacích nebo částech 
menších než 64 bitů. Zpětná vazba je 
vedena ze ŠT, ale jen v délce k bitů, 
přičemž u výstupu z blokového algo- 
ritmu je využíváno také jen k bitů. Je 
to systém podobný proudové šifře, 
avšak zachovávající vlastnost závislo- 
sti ŠT na předchozím OT i ŠT. 

4. OFB - Zpětná vazba z výstupu, 
symbolicky zapsáno: Hn = Ek (vstup- 
ní registr posunutý o k bitů doleva 
a doplněný zprava k bity Hn-1), 

ŠTn = OTn xor Hn, kde OTn je proud 


k-bitových znaků otevřeného textu 
a Hh je vytvořený proud hesla. Je to 
jako Vernamova šifra, jen zdroj hesla 
není náhodný. Tento mod je navržen 
pro potřeby, kdy je nežádoucí, aby se 
chyby vzniklé na komunikačním ka- 
nálu rozšiřovaly působením šifrového 
algoritmu do otevřeného textu. Jde na- 
příklad o přenosy dat s vysokou rych- 
lostí a redundantností (kódovaná řeč, 
videosignál, satelitní spoje aj.). 
Poznamenejme na závěr první 
části zamyšlení nad algoritmem DES, 
že u modů CBC, CFB, OFB je nutné 
"vstupní registr“ nejprve na počátku 
naplnit nějakou hodnotou. Ta se nazý- 
vá inicializační vektor (IV) a odesílá 
se většinou na začátku zprávy. 


Dr. Vlastimil Klíma 
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The architects of memory. 


Hardware 


Test motherboardů 


Rozšířit desky na 486? 


Jakoby mávnutím ruky svrhl procesor 80486 Intelu z trůnu svého 
předchůdce. Stále výkonnější programy si žádají své. Tady nepomůže 
nic jiného než výměna základní desky. 


At 


e roi est mort. Vive le roi! Král je 

mrtev. Ať žije král! Toto plamen- 
né heslo umístil Chateaubriand nad 
svůj pamťlet, zveřejněný po smrti 
Ludvíka XVIII. v Paříži roku 1824. 
Ludvík seděl na francouzském trůnu 
asi deset let. Právě tak jsou sečteny 
dny procesorů 80386, které byly popr- 
vé představeny roku 1985. Po sedmi 
tučných letech musejí předat žezlo. 

Ti, kdo se sepjatýma rukama žáda- 
jí o nového mocného náčelníka, se 
jmenují Windows a konsorty. Co 
může udělat utrápený uživatel, maji- 
tel slabého PC 286 nebo 386, když 
chce přispět na pomoc Windows, mo- 
derní tabulkové kalkulaci a progra- 
mům ke zpracování obrazů? Nechat 
se v obchodu za rohem obalamutit 
nejnovějším kompletním systémem 
486? 

Ne, to není nezbytně nutné. Při- 
pusťme - je to sice řešení pohodlné 
a jednoduché, ovšem ne každá pe- 
něženka takové pouštění žilou unese. 
Na druhé straně ceny základních 
desek s procesory 80486 během po- 
sledních měsíců prudce poklesly 
a prolomily nyní magickou tisícimar- 
kovou hranici. Možnost dovybavit po- 
kulhávající počítače je už skoro na 
dosah. 

Zvlášť když je možné překážku 
překonat poměrně snadno. Jestliže se 
přestavba XT na AT kvůli osmibito- 
vým a šestnáctibitovým slotovým kar- 
tám a příliš pomalým grafickým kar- 
tám vyvíjela ještě obtížně, je dovyba- 
vení 386 na 486 relativně snadné. 
Veškeré stavební díly jako řadič, vi- 
deokarta, disketové jednotky a pev- 
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ný disk, se zpravidla mohou znovu 
použít. 

Z toho důvodu si vzal Chip na 
mušku šest standardních desek 80486 
- všechny s procesorem Intel a frek- 
vencí 33 MHz. Kandidáty testu byly: 
Chamáleon 386-33/486-66 (od AD 
Computer), Dynamik 486/33 Main- 
board (od DHS) a Board BC3486 
F-33 (od Elko). Firma HW Elektronik 
zaslala základní desku MBA-029, 

M 409 se nazývá 486-Board od MOS 
Electronic a MB-4D33F základní 
deska od SPE-Technik. 

Každý z kandidátů byl testován 
stejnými komponentami: jako pevný 
disk sloužil disk o kapacitě 330 MHz 
firmy Maxtor (model LXT340A). 
Grafický výstup převzala standardní 
videokarta firmy Western Digital 
(sada čipů WD90C30), vybavená vi- 
deopamětí 1 MB; řadič sběrnice AT 
byl noname výrobkem. 

Všechny desky měly operační 
paměť 4 MB. Zde narazili pracovníci, 
kteří měli dovybavení na starosti, na 
první problémy: všechny základní 
desky připouštějí pouze dnes běžné 
moduly SIMM (Single Inline Memo- 
ry) šetřící místo; ty jsou vesměs orga- 
nizovány ve dvou blocích. Dříve ob- 
vyklé paměťové moduly DIP se už 
v těchto deskách použít nedají. 

Nyní nabízené moduly SIMM 
mají kapacitu 1 nebo 4 MB na modul 
s přístupovou dobou typisky 70 ns. 
Ceny za jednomegabajtové moduly se 
v SRN pohybují přibližně kolem 
65 DEM. Jejich velcí kolegové s ka- 
pacitou 4 MB stojí kolem 230 DEM 
za kus. 


Architektura desky Chamáleon je 
jako jediná z testovaných kandidátů 
vhodná pro moduly o 16 MB. Tak je 
možné rozšířit její operační paměť na 
pořádných 128 MB. Jinak ale mohou 
být všechny základní desky (s výjim- 
kou Dynamik 486/33, která to spolu 
s přídavnou cache pamětí RAM do- 
táhne až na 64 MB) dovybaveny na 
32 MB. 

Výsledky našeho porovnávacího 
testu Chipu ukazují při měřeních blíz- 
kých hardwaru pro veškeré desky 
pouze mírné rozdíly. Protože byly tes- 
továny pouze procesory 486/33, leží 
dhrystonové a whetstonové hodnoty 
přirozeně těsně vedle sebe. Pouze 
u hodnot pro přístup k hlavní paměti 
jsou patrné větší rozdíly. Zde se měří 
rychlost přístupu jednak k hlavní pa- 
měti (do 640 KB), jednak k rozšířené 
paměti. Navíc se v těchto číslech pro- 
mítají i výsledky měření pro přístup 
k videopaměti a k systému BIOS. 
Tato hodnota je ovlivněna designem 
desek, specifickým pro výrobce, a de- 
signem paměti cache. 

AŽ na jednu výjimku, Chamáleon 
386-33/486-66, s pamětí cache pouze 
64 KB (dá se ale rozšířit na 256 KB), 
byly všechny desky vybaveny pamětí 
cache o velikosti 256 MB. Tato rych- 
lá dočasná paměť redukuje přístupy 
k pomalejší RAM a zrychluje tak 
práci systému. Za normálních okol- 
ností stačí pod DOS s běžnými do- 
sovskými programy 64 KB. Avšak 
v současné době dopřává většina pro- 
dejců svým deskám paměť cache 
256 KB. 

Tato rychlost se hodí zvláště při ví- 
ceúlohovém a víceuživatelském pro- 
vozu (multitasking a multiuser), pro- 
tože tady přistupuje k paměti cache 
více programů současně. Z cache 
velké 256 KB značně profitují i větší 
aplikace Windows. 

O rozdílných designech paměti 
cache a různých sadách čipů se vedou 
dlouhé a vzrušené diskuse. Výsledky 
našeho porovnávacího testu Chipu 
však ukazují, že při celkově vyzrálé 
technologii desek jde pro uživatele 
o rozdíly spíše akademické. Jestli se 
například při page miss provede burst 
přístup 8-2-2-2 nebo ne, má to pro 
uživatele stěží význam. Všechny ná- 
mi testované desky tento posudek po- 
tvrzují. Liší se od sebe rychlostí - ví- 
ce či méně - pouze 0 4 %. 

Kdo by tedy chtěl ještě zvýšit 
výkon svého počítače, měl by podro- 
bit kritickému pohledu stávající vyba- 
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vení. Je pevný disk dostatečně velký, 
jsou přístupové časy odpovídajícím 
způsobem malé? Kdo se zde navíc 
rozhodne a obstará si novou desku 
pro výkonnější hardware, může podle 
okolností zvýšit výkon svého systému 
až 0 30 %. 


Schopnost další 
výstavby a volné zdířky 


Čtyři ze šesti základních desek 
33 MHz jsou v babydesignu, pouze 


Schopný výstavby: na základ- 
ní desku Chamáleon se může 
uložit RAM s maximálně 

128 MB paměti. 


Novell 
Authorized 
Reseller 93 


KCT Ware, spol. s r.o. i 
Trávníky 1824, 755 01 VSETÍN 
Tel/Fax: 0657-7454/0657-7458 


Cenově výhodná a s mož- 
ností rozšíření: Dynamik 
486/33 předvídá i nasazení 
Weiteku 4167. 


BC3486 F-33 a Dynamik 486/33 

se prezentují jako "half-boards“. To 
však neznamená, že se toho na ně dá 
uložit méně. Jako všechny ostatní zá- 
kladní desky nabízejí obvyklých šest 
šestnáctibitových zásuvek. Existuje 
však možnost rozšířit operační paměť 
pomocí karty až na 64 MB. Chamále- 
on 386-33/486-66 uloží na desku do- 
konce bez přídavné karty 128 MB. 
Tomu, kdo naproti tomu počítá s po- 
zdějším budováním pomocí přídav- 


ných karet, asi nejlépe poslouží 
BC3486 F-33. Disponuje osmi šest- 
náctibitovými sloty a v testu Chipu se 
umístil zcela vpředu. Pár kapek hoř- 
kosti: u této desky se nepočítá, na 
rozdíl od Dynamiku 486/33 (výrobku 
DHS Computer) a M 409 (od MOS 
Electronic), s pozdějším vestavěním 
koprocesoru Weitek 4167. 


Grafická rychlost 
a softwarový test 
V této disciplíně musely všechny 


Velkorysejší nejen v roz- 
měrech: rychlá BC3486 F-33 
má osm šestnáctibitových 
slotů. 


LANWARE 


„„„děláme sítě 


KCT Ostrava, spol. s r.o. 
28. října 168, 709 00 OSTRAVA 1 
Tel/Fax: 069-588170/069-262788 
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Hardware 


Test motherboardů 


Rozšířit desky na 486? 


desky ukázat, jak rychle vykouzlí spo- 

lečně s grafickou kartou od firmy We- 

stern Digital na obrazovce text a obrá- 

zky. Větší rozdíly zde byly vidět 

pouze v kategorii výstup textu. Prů- 

chod dat značně kolísal. V čele se 

umístily Chamáleon a BC3486 F-33: 

dosahovaly rychlosti přes 5000 KB 

za sekundu, zatímco konkurence se Mezi bloky RAM a zdířkami 
se na M 409 vejde ještě 
jeden koprocesor Weitek. 


musela spokojit s hodnotami okolo 
3900 KB. 

Podstatně menší rozdíly jsme 
zaznamenali u grafických operací za 
sekundu; pohybovaly se pouze 
v rozmezí asi 5 %. Konečně překvapi- 
vě nepatrné rozdíly pocházejí z toho, 
že některé desky musí, než například 
grafická karta akceptuje data, poslat 
na sběrnici AT méně čekacích cyklů 
(wait-states). 

Uživatel by však měl mít stále na 
zřeteli, že zde jde o hodnoty menší 
než 100 bilióntin sekundy. Mohou se 

Nepatrná: přes své malé roz- | však projevit: má-li se například na 
měry disponuje MBA-029 grafickou kartu přenést 1 MB, trvá to 
šesti šestnáctibitovými a jed- | podle hrubého výpočtu déle přibližně 
nou osmibitovou zásuvkou. o jednu desetinu sekundy. 


Technická data 


Chamáleo 


Co zbývá dodat? Čísla softwaro- 
vého testu, blízkého praxi, hovoří 
v tomto porovnávacím testu jasnou 
řečí. Žádná z desek neměla rozhodují- 
cí náskok před konkurencí. Jejich vý- 
konnost naprosto odpovídá dnes běž- 
ným hodnotám pro desky 80486 s 33 
MHz. 


BIOS a dokumentace 


Moderní BIOS (Basic Input/Output 
System) umožňuje mnoho možností 
nastavení, Buduje mosty mezi růz- 
ným softwarem počítače a operačním 
systémem. Aby mohl splnit tuto 
úlohu, potřebuje přesné údaje o hard- 
waru, s nímž se bude pracovat. Větši- 
na dnes běžného upgradu desek 486 


MB-4D33F má jeden podsta- 
vec se 169 póly pro proce- 
sor Overdrive Intelu. 


n MBA-029 
Název 386-33/486-66 | Dynamic 486/33 | BC3486F-33 | 486DX-33/50 MB-4D33F 


Výrobce/ u, u! : DHS 7 HW Elektronik SPE-Technik 
prodávající tí ; Mannheim |- jů Hamburg Waiblingen 


(Cena (cca) | soDEM | 
Záruka |- taměsů | 
Procesor/ frekvence 
Možný koprocesor 
Čipová sada 


| 
| 


Typ sběrnice/ frekvence | 
BIOS 


| 1050DEM | 1100 DEM 
| 6měsků | č 12 měsíců 
80486DX 80486DX/ 33 MHz 
S OMERE a 

| SISISA486 | Solutions 


| já i E 
Cache inst./ max. 6 | 256 KB/ 256 KB 256 KB/ 256 KB 256 KB/ 256 KB 
ISA/ 8,35 MHz | ISA/8,35 MHz ISA/ 8,35 MHz 


AMI h : AMI ů AMI 
07.07.1991 07. 07. 1991 07. 07. 1991 


Heslo v BIOS | Mole I ae . 
Max. RAM na desce/ | | 32 MB/ 32 MB/ 32 MB/ 
max. celkem | | 64 MB 32 MB 32 MB 
Možné typy RAM (SIMM) 256 KB/ 1 MB/ 256 KB/ 1 MB/ 256 KB/ 1 MB/ 
4 MB - 4 MB 4 MB 
Shadow RAM BIOS/ | BM : o 
video odpojitelná 
Sloty (local/16/8) TI EEE I 6/0 


Velikost desky poloviční „pol : Baby Baby 
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pracuje s čipem BIOS firmy Ameri- 
can Megatrends (AMD). I šest zde tes- 
tovaných základních desek bylo opa- 
třeno výhradně tímto čipem. 

U všech testovaných desek je v Ad- 
vanced Chipset Setup k dispozici 
mnoho způsobů nastavení; liší se 
pouze v dílčích oblastech. Pozitivně 
se jeví především MBA-029 a deska 
Chamáleon: ta dokonce dovoluje 
V určitém rozsahu (mezi C000 
a EFFF) zadat ochranu před zápisem. 
Navíc může uživatel ještě volit mezi 
dvěma přístupy paměti cache. 

Kdo chce z nějakého systému do- 
stat plný výkon, měl by přezkoušet 
několik základních nastavení, která 
jsou, možná nevýhodně, předem na- 
konfigurována. Například je-li zapnu- 
ta interní paměť cache, která má 
u procesorů 80486 8 KB, a externí 
cache. 

Právě tak by měly být aktivovány 
Video a Main BIOS Shadow, protože 
BIOS je uložen v porovnání pomalé 
EPROM. Proto nemůže počítač přistu- 
povat tak rychle k datům tam ulože- 
ným. U "Shadowing“ se při systémo- 
vém startu kopíruje obsah EPROM 
do hlavní paměti; všechna dotazování 
BIOS mohou být nyní zpracována 
plnou rychlostí paměti. 

Vedle těchto standardních nastave- 
ní, která jsou k dispozici ve všech tes- 
tovaných verzích BIOS, byla integro- 
vána i ochrana pomocí hesla. Kromě 
toho existuje možnost zvýšit frekven- 
ci sběrnice, která činí obvykle 


8 MHz. Rychlé adaptéry VGA a mo- 
derní rozšiřovací karty snášejí podle 
zkušenosti frekvenci sběrnice od 10 
do 11 MHz. Uživatelé, kteří rádi ex- 
perimentují, tak mohou z počítače do- 
stat ještě o něco vyšší výkon. 
Dokumentace, dodávaná se základ- 
ními deskami, je výhradně v angličti- 
ně a má značné mezery. Především 
jsou neúplně popsána různá nastavení 
v setupu. Zdaleka ne všechny funkce 
je možné u desek MB-029, M-409 
a Dynamik 486/33 vyčíst z příručky. 
Dokumentace Chameláonu o tomto té- 
matu mlčí úplně. V případě popisu 
přepínačů na desce to bohužel vypadá 
podobně. Pouze u M 409 (MOS 
Electronic) je uživatel všechny najde 
hned napoprvé. A všechny bez výjim- 
ky příkladně popsané. 


Dodatečné 
chlazení žádoucí? 


Choulostivý bod tématu dovybavení: 
je chlazení procesoru pomocí větráku 
dostatečné, a je tedy zabezpečen pro- 
voz desky 486/33 MHz v běžném 
standardním plášti v létě (nebo v pře- 
topené kanceláři)? Nebo by se i zde 
měl dodatečně zajistit další větrák? 

Intel zveřejnil precizní specifikaci 
mezního zatížení svých procesorů - 
včetně požadované rychlosti proudění 
vzduchu. Hranice jsou ostře vytyčeny 
a relativně pevné. Avšak specifikace 
byly vydány v hodině narození pro- 
cesorů 80486; platí především pro je- 
jich první generaci. 


Mezitím musel být design masek 
procesorů vícekrát přepracován, čímž 
se snížila citlivost vzhledem k tepel- 
nému zatížení. Přídavné chlazení se 
proto u zde testovaných nových zá- 


kladních desek stává nadbytečným. 


Shrnutí 


Chipem testované základní desky 
80486/33 MHz se liší svým výkonem 
pouze nepatrně. Nikde nebyly zjiště- 
ny větší rozdíly. Výsledky :se liší 
pouze o plus/minus 4 %. Kdo si po- 
hrává s myšlenkou, že doplní svůj 
systém 386 na 486, tomu dobře po- 
slouží kterákoliv ze šesti testovaných 
základních desek. 

Výkonnostní čísla Chipu se pohy- 
bují částečně nad nebo těsně pod 
čísly Compagu 486/33 - a to je 
počítač EISA. Dobré komponenty, 
jako v testu použitý pevný disk od 
Maxtora, a relativně moderní grafická 
karta přispívají k těmto vysokým hod- 
notám. Jak je vidět z testu, není 
žádný důvod k obavám, že bychom 
u obchodníka za rohem dostali za 
vyšší cenu pomalou desku 80486. 

Spíše by se při rozšiřování mělo 
vycházet z vybavení, které už máme. 
Je grafická karta ještě "up-to- 
date", řadič pevného disku dostatečně 
rychle průchodný a pevný disk ještě 
dostatečně rychlý? Výměna jedné 
z těchto komponent může výkon 
systému zvýšit až o 30 %. 


Andreas Filip 


Hodnocení Chipu 


Chamáleon 
386-33/ 486-66 


Dynamic BC3486 F-33 


486/33 


MBA-029 


M 409 MB-4D33F 


Výkon Jednotky 


Naměř. hodn. 


Naměř. hodn. Naměř. hodn. 


Naměř. hodn. 


Naměř. hodn. Naměř. hodn. 


Hardwarová měření 


Dhrystone Dhr/ s 


Whetstone KWhet/ s 


Přístup do paměti 


Přístupová ms 
doba harddisku 


Přenosová rychlost KB/ s 


Zpracování textu KB/ s 


Grafika akcí/ s 


Čas na softwarový test 


Poem Pev néy anna ok ot c OMK 
Databanka s 


Windows s 


Tabulková kalkulace s 


Programové jazyky 


Textový editor 
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Test motherboardů 


Rozšířit základní desky na 486DX a 486DX2? 


Stejně jako v sousedním Německu se snaží i naši počítačoví fandové 
dodat svým počítačům nějakého koně navíc. Nabídka firem, u kterých 
dnes můžete koupit motherboard s procesorem i486, je poměrně dosta- 
tečná. Proto jsme si i my podívali, jak to vypadá u nás. 


Udrží 


krok? 


< lověk se ani nestačí divit, jak 
rychle se z ještě nedávno převrat- 
ného a inteligentního operačního 
systému MS-DOS stává nedostačující 
stařešina rodu, který je stále ještě 
silný, ale na většinu úkolů již přece 
jen nestačí. Teď nastupují podstatně 
mladší a silnější operační systémy, za- 
ložené na bázi 32bitových a lepších 
počítačů, jako je třeba OS/2 od verze 
2.0 anebo ještě sice neprodávaná, ale 
zato v programátorských kruzích již 
hojně diskutovaná platforma Win- 
dows NT. Záhy však vyvstane otázka, 
jaký počítač je vlastně potřeba pro 
běžný provoz těchto operačních systé- 
mů. Tento problém je již ožehavější, 
neboť pokud se Windows verze 3.0 
ještě spokojily i s obyčejným XT 
s procesorem 8086 nebo 8088 a Win- 
dows 3.1 jsou ještě ochotny akcepto- 
vat váš zastaralý 80286 a I MB 
RAM, pak vězte, že toto je už pro na- 
stupující generaci OS skutečně málo. 
Dnes se již skoro všude používají 
počítače s procesory 1386 nebo kom- 
patibilními. Stačí nebo budou stačit 
tyto procesory i pro nastupující OS? 
Ve většině případů asi ne, a tak je 
zcela nasnadě, že bude nutné si zakou- 
pit minimálně novější motherboard 
s výkonnějším procesorem. Již teď 
slyším, jak se tážete, jak to že jen mo- 
therboard. Ne, není to omyl, neboť 
většina dílů z vašeho stávajícího 
počítače ještě nemusí být nepoužitel- 
ná či zastaralá, neboť na rozdíl od pro- 
cesorů u většiny jiných částí počítače 
nejde vývoj tak závratně rychle. 
Abychom vám však nákup mother- 
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boardu trochu usnadnili, poohlédli 
jsme se po motherboardech, jejichž 
jednotícím prvkem byl procesor 1486 
o frekvenci 33 MHz nebo i486DX2 
o vnitřní frekvenci 66 MHz. Všechny 
tyto motherboardy byly vybaveny pro- 
cesorem Intel i486 a 4 MB RAM. 
U paměti však nastaly problémy, 
neboť motherboardy jsou určeny pro 
použití se standardními a dnes běžně 
používanými paměťovými moduly 
SIMM (Single Inline Memory), které 
jsou vesměs koncipovány ve dvou 
blocích. Z toho vyplývá, že dříve pou- 
žívané paměťové moduly SIP ani DIP 
již nenajdou v těchto motherboardech 
své místo. 

Nyní nabízené moduly SIMM mají 
kapacitu I nebo 4 MB na modul 


Motherboard M-423 od Vi- 
komtu patří ke klasickým. 
Osadit ho lze až 32 MB RAM, 
oproti ostatním má ale výho- 
du v existenci dvou localbu- 
sových slotů. 


a dobu přístupu 70 nanosekund. Sou- 
časná cena jednomegabajtového mo- 
dulu dosahuje až 1100 Kč. Jejich po- 
někud větší kolegové se 4 MB stojí 
zatím kolem 4500 Kč za kus. 

Kandidáty testu byly: M-423 
486/33 od firmy Vikomt, 
HIPPO-IV DCA 486/33 a HIPPO-IV 
LB 486DX2/66 od firmy 100 Mega, 
BC3486UL 486/33 od firmy Elko, 
CONTAO-486DX2/66 od firmy Sys- 
tem Pro, počítač v provedení minito- 
wer s motherboardem ISA-486SIO 
486/33 od firmy Autocont a konečně 
i druhý počítač od firmy Autocont 
v provedení desktop, osazený mother- 
boardem ISA 486SIO a dovybavený 
procesorem overdrive (486DX2/66) 
od firmy INTEL. 

Každý z kandidátů byl testován se 
stejnými komponentami, které jsme 
až na videokartu použili z počítačů za- 


i 


> 


T P 


Motherboard od firmy Elko 
byl stavěn na oba druhy pro- 
cesorů - osadit jej bylo 
možné 80386 (i s koproceso- 
rem v místě dnešní 80486DX) 
nebo 80486DX - v tom přípa- 
dě menší patice zůstává 
volná - není tedy určena pro 
koprocesor, jak by se mohlo 
zdát. Na desce je jeden slot 
local bus. 


půjčených firmou AutoCont : jako 
pevný disk posloužil dvěstědvaceti- 
megabajtový pevný disk (výrobce 
Maxtor, model 7213AT). Grafický 
výstup převzala na svá bedra stan- 
dardní videokarta PVGA 1D Plus 
(sada chipů WD90C30) zapůjčená fir- 
mou 100Mega a vybavená jednome- 
gabajtovou videopamětí; použitý 
řadič sběrnice IDE byl výrobkem no- 
name. Velice mile mne překvapily 
motherboardy HIPPO-IV, neboť se 
prodávají i se zabudovanou localbuso- 
vou VGA kartou osazenou 1 megabaj- 
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jsou však výrobci tak štědří, že dopřáva- 
jí svým deskám paměť cache 256 KB. 
Tato rychlost se hodí zvláště pro 


tem videopaměti. Všechny testované 
motherboardy byly vybaveny pamětí 
cache o kapacitě 256 KB. Tato rychlá 
dočasná paměť redukuje přístupy 

k podstatně pomalejší paměti RAM 

a zrychluje tak celou činnost systé- 
mu. Za normálních okolností je však 
pro programy spouštěné pod nám všem 
asi známým stařečkem DOS s veli- 
kostí do 64 KB dostačující velikost pa- 
měti cache 64 KB. V současné době 


Deska s procesorem 
80486DX2/66 od 100MEGA se 
osadí až 128 MB RAM. Stejně 
tak na ní najdeme i Local bus 
VGA. 


provoz různých nastupujících operač- 
ních systémů, kde na jeden počítač 
přistupuje ve stejném čase více uživa- 
telu anebo kde je ve stejnou chvíli 
spuštěno více programů, jako třeba 

v OS/2, Unixu, Windows a mnoha dal- 
ších. O rozdílných pojetích pamětí 


Deska od firmy 100Mega, 

s procesorem 80486DX/33 
MHz. Stejně jako její výkon- 
nější kolegyně jde osadit až 
128 MB RAM. 


Je LAN jediné řešení?? 


PBROOSAABESBVKOBE 


ALWIL Trade, s.r.o. 
Průběžná 76, 100 31 Praha 10 
tel: (02) 7822547-8, fax: 7810548 


Laserové tiskárny, modemy a jiná drahá 
periferní zařízení nejsou vždy plně 
využity. Někteří uživatelé řeší problém 
sdílení periferií více počítači 
prostřednictvím lokální sítě. Stejnou 
službu při nižších nákladech Vám 
poskytnou automatické přepínače 


R 


. 
s 


se 


čs 


cache a různých sadách čipů od růz- 
ných výrobců se vedou dlouhé a ne- 
sporně velice plodné diskuse. Výsled- 
ky našeho testu však ukazují, že pro 
uživatele jsou tyto rozdíly spíše aka- 
demické. Kdo by tedy dále chtěl při- 
spět ke zrychlení a zvýšení výkonu 
svého oblíbeného počítače, měl by se 
zamyslet nad následujícími součástmi 
jeho vybavení. Je jeho pevný disk 


Firma SystemPro dodala 
desku s chladicí čepicí. Pod 
čepicí má procesor Intel 
80486DX2/66. Určitě si všim- 
nete i místa pro koprocesor 
Weitek 4167. 


BUFFALO 


s vlastní vyrovnávací pamětí a 
komprimací dat. Lze je řadit kaskádovitě 
za sebou a vytvořit tak konfiguraci 
odpovídající Vašim požadavkům. 


Z nejprodávanějších modelů: 
HWP-256 12.950,- Kč (+DPH) 
(5 paralelních kanálů - 4/1, 3/2, 256 kB) 
SLP-256 18.500,- Kč (+DPH) 


(8 paralelních/2 seriové kanály, 256 kB) 


3359329090300300000, 


Š 


BBE RBOB RBOB HA REEEEABAR ESBE HAAS PEBEBAABAASEHHE8 


nár. software pro MS-DOS, podpora pro T602, 
fax 9600, modem 2400 bps, MNPS5, 
V.42, V.42bis 


profesionální karta MicroFax, software pro MS-DOS 
a MS-WINDOWS s nár. podporou, 
85.860,- Kčs 


neomezený počet uživatelů 


EISTAE| telefaxový software | 


EFT DOSFAX PRO 2x 
FEM BITFAX 2.x 


BITFAX 2x 
DATAFAX 4x ELT 


Ceny v Kčs včetně DPH 
INEC s.r.o., Bubenská 1, 170 05 Praha 7, Tel: 02-87 87 10, 80 33 11, Fax: 02-87 07 47 
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Hardware 


Test motherboardů 


Rozšířit základní desky? 


ještě dostatečně velký a jsou jeho 
přístupové doby dosti malé? Vyhovu- 
je počet kilobajtů přenesených 

z disku do paměti počítače dostatečně 
vysoký? Je použitá architektura sběr- 
nice pro pevný disk ještě postačující 
pro splnění našich požadavků ? Správ- 
ně zvolenými komponenty se dá 
počítač ještě zrychlit až o 30 procent. 


Možnost dalšího 

rozšíření a volné sloty 
Každého z vás teď jistě napadá otáz- 
ka, jak se dají ty které motherboardy 
dovybavit vzhledem k volným slo- 
tům. Pokud se podíváte na jednotlivé 
motherboardy, zjistíte zde standard- 
ních šest šestnáctibitových slotů. Jsou 
však i výjimky, které mají těchto 
slotů jen pět, ale zato na vás číhá pře- 
kvapení v podobě jednoho localbuso- 
vého slotu a patice pro zabudování 
180386; konkrétně jde o motherboard 
BC3486UL. Ten však již žádné další 
možnosti neposkytuje, na rozdíl ode 
všech ostatních. Motherboard M-423 


Základní desky od firmy AutoCont se od sebe příliš neliší: až 
na jeden detail - v jedné z nich je zasunut procesor overdrive, 
který povyšuje základní výbavu z výkonu 80486DX/33 rovnou 
na 80486DX2/66. Ke všem dodává AutoCont potvrzení státní 
zkušebny o tom, že vyhovují (zatím platným) normám. 


Technická data 


Hippo -I 
DCA. 


Název 


Výrobce/ 
prodávající 


Cena (cca 
Záruka 
Procesor/ frekvence 


Možný koprocesor 
Čipová sada 

Cache inst./ max. 

Typ sběrnice/ frekvence 
BIOS 

Heslo v BIOS 


Max. RAM na desce/ 
max. celkem 


Možné typy RAM (SIMM) 


Shadow RAM BIOS/ 
video odpojitelná 


Sloty (local/8/16) 
Velikost desky 
© ano, - ne 


66 Eri“ 


128 MB/ 
128MB | 
256 KB/ 1 MB/ 
4 MB/16MB | 


ISA-486S10 


486/33 486DX2/66 


ji 12 měsíců 12 měsíců 
overdrive 
80486DX2 


66 MHz 


AMI 


128 MB/ 
128 MB 


4 MB/ 16 MB 


0/6/1 


poloviční poloviční 


ISA-486SIA | CONTAO-486 
486DX2/66 


ASUS 
Í AutoCont | 


(č | 25000Kč | 15000Kč | 27000Kč | 


256 KB/ 1 MB/ | 


nás pro změnu překvapí již dvěma lo- 
calbusovými sloty a ještě jedním 
osmibitovým. Je samozřejmé, že lo- 
calbusové sloty na obou výše jmeno- 
vaných motherboardech jsou schopny 
provozu i jako standardní šestnáctibi- 
tové sloty. Motherboardy CONTAO- 
486 v obou provedeních nás překvapí 
ještě dvěma osmibitovými sloty a pa- 
ticí pro instalaci koprocesoru Weitek 
4167. Jiné a daleko lepší a větší pře- 
kvapení nás však čekalo při pohledu 
na motherboard HIPPO-IV LB, kde 
je v místě pro další slot vyveden ko- 
nektor localbusové VGA karty osaze- 
né 1 MB videopaměti, a krom toho je 


ostatních nejmenovaných motherboar- 
dech je ještě k dispozici jeden osmibi- 
tový volný slot. 


BIOS a dokumentace 


V současné době je na trhu již dosta- 
tek motherboardů s různými systémy 
BIOS (Basic Input/Output System), 
které se však liší většinou jen v malič- 
kostech a, což dá rozum, ve výrobci. 
Námi testované desky byly vybaveny 
výhradně čipem BIOS od Amerigan 
Megatrends (AMI). U všech testova- 
ných desek je v AMI BIOS mnoho 
možností nastavení, liší se pouze 

v dílčích oblastech. Mezi již stan- 
dardní patří nastavení ochrany před 
vstupem do počítače nebo před vstu- 
pem do setupu heslem, nebo nastave- 


FAR 


ní "rychlosti klávesnice". Dokonce je 


M-423 


BC3486UL 
486/33 486DX/33 


AGC 
Elko 
15 000 Kč 
6 měsíců 


80486DX 
33 MHz 


„„Vikomt 
(150000 Kč 
12 měsíců 
80486DX 
33 MHz 


UMC -PC CHIPS 
256 KB/256 KB | 256 KB/256 KB 
ISA/8,35 MHz | ISA/8,25 M 
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Poliických vězňů 4 
11121. PRAHAT 


"OKI COMPUTER PRINTERS 


"% LEO COMPUTERS 


ooo 2S/1P, 


| LEO 386SX-33 33MHz, 2MB a MIO-AT KARTA,2xFDD, 
| 2S/1P, VGA KARTA, US/CS KLÁVESNICE 


LEO 386SX-25 WORKSTATION, 2MB RAM, 2S/1P, F/HDC,VGA, 
SUPER SLIM CASE, US/CS KLÁVESNICE 


| LEO 386DX-40 40MHz, 32KB CACHE, 4MB RAM,MIO-AT, 
| 2xFDD, 2S/1P, VGA KARTA, US/CS KLÁVESNICE 


LEO 486SX-20 20MHz, 4MB RAM, MIO-AT KARTA, © 2xFDD, 
1 2S/1P, VGA KARTA, US/CS KLÁVESNICE 
1 LEO 486SX-20  20MHz, 4MB RAM, 64KB CACHE, 


| MIO-AT,2xFDD, 2S/1P, VGA KARTA, US/CS KLÁVESNICE 


| LEO 486-33DX 33MHz, 


| LEO 486-50DX2 50MHz, 


ISA, 8MB RAM, 128KB CACHE, 
2xFDD, 2S/1P, VGA KARTA, US/CS KLÁVESNICE, TOWER 


ISA, 8MB RAM, 256KB CACHE, 


| 2xFDD,2S/1P, VGA KARTA, US/CS KLÁVESNICE, TOWER 


$ LEO 486DX2-66 66MHz, 


ISA, 8MB RAM, 64KB GACGCHE; 


| 2xFDD,2S/1P, VGA KARTA, US/CS KLÁVESNICE, TOWER 


| LEO 486-50DX2 50MHz, EISA, 8MB RAM, 


2xFDD, 2S/4P, 


| VGA KARTA, DTC-329 EISA F/HDC,US/CS KLÁVESNICE, BIG 
1 TOWER 


| LEO 386SX-25 DATABOOK COMPUTER,2MB RAM,1,44MB 
| 3,5" FDD,VGA,COMPACT ÚS KLÁVESNICE 


HARD DISKY 


44MB 28ms, 3,5", AT-BUS 
41MB 17ms, 3,5", AT-BUS 
52MB 17ms, 3,5", AT-BUS 
84MB 17ms, 3,5", AT-BUS 
120MB 17ms, 3,5", AT-BUS 


| 170MB 17ms, 3,5", AT-BUS 

| 210MB 15ms, 3,5", AT-BUS 

| 210MB 15ms, 3,5", SCSI 

| 540MB 12ms, 3,5", SCSI 

| ADAPTEC 1542B.2xFDD/2xHDD ŘADIČ, SCSI 


| MONITORY 
' LEO 14CP 14" VGA MONOCHROME 


| LEO 1491 14" VGA COLOR, 1024x768, 0,39mm 
| LEO 1438LR 14" VGA COLOR, 1024x768, 0,28mm, LOW RAD. 


OPERAČNÍ SOFTWARE 


(PRIOR DPS O CEO BOS 050 


NZ 


MS-DOS 4.01 + GW BASIC 

MS-DOS 5.0 + O BASIC 

0S/2 SE 2.0 

WINDOWS 3.1 CS 

NOVELL NETWARE V3.11 (5 USERS) 
NOVELL NETWARE V3.11 (10 USERS) 
NOVELL NETWARE V3.11 (20 USERS) 
NOVELL NETWARE V3.11 (50 USERS) 
NOVELL NETWARE V3.11 (100 USERS) 
NOVELL NETWARE V3.11 (250 USERS) 
NOVELL NETWARE LITE 
Provádíme veškeré SESNÍ 
NB562x notebooků, EP 
oddělení, Přátelství 370, Praha-Uhříněves, tel./fax (( 
autorizovaného dealera. : 


ooo OE REVO VOV ZA OAAZAMÁ UAC 


NO K CS KAKAO E NOE 


16 240.- 


13 090.- 


21 210.- 


24 550.- 


40 610.- 


IBM compatibilních A cn 
ON a OKI tiskáren. Kontaktuj 05 (naše Technick 
2) 750 507, anebo 


AMR KOA (SA 


E o A T 


DOPLŇKY 

LEO MYŠ 

GENIUS F303 MYŠ 

LEO/SKODEX PODLOŽKA NA MYŠ 

LEO HANDY SCANNER, 400 dpi, GRAY 
LEO-HANDY SCANNER, 400 dpi, COLOR 
SMARTLINK 9624BSV INTERNI MODEM 
SMARTLINK 9624PS EXTERNI MODEM 
OVICKLINK I SOFTWARE'K MODEMU 
KABEL K MODEMU (25/9 PIN) 


NOTEBOOKY CHICONY 


NB5620-40 386SX-20, 2MB RAM, 3,5" FDD, 2S/1P, VGA, 
40MB HDD, CARRY-BAG, MS-DOS 5.0 


NB5620-60 386SX-20, 2MB RAM, o FDD, 2S/1P, VGA, 
60MB HDD, CARRY- BAG, MS-DOS 5 


DISKETY CENTECH (U.S.A,) 


TEL: 02/ 21 17 220 
FAX: 02/ 22 31 68 


5,25" DSHD, PAPÍROVÁ KRABIČKA, 10 ks 275.- 
5,25" DSHD, PLASTIKOVÁ KRABIČKA, 10 ks 305.- 
3,5" DSHD, PAPÍROVÁ KRABIČKA, 10 ks 450.- 
3,5" DSHD, PLASTIKOVÁ KRABIČKA, 10 ks 475.- 
TISKÁRNY | 
OKI ML280 9-PIN, A4, 300 cps 8490.-| 
OKI ML320/321 9-PIN, A4/A3, 360 cps 14 210/ 15 320,- 
OKI ML380 24-PIN, A4, 180 cps 12 160.- 
OKI ML390/391 24-PIN,A4/ A3, 270 cps 19 350/ 24 180.-| 
OKI ML.590/501 24-PIN,A4/A3, 360 cps 22 110/ 26 280.- 
OKI ML 393B/393C 24-PIN, A3,511-cps ČERNÁ/ČERVENÁ | 43 130/46 470,- 
OKI ML3410 9-PIN, A3, 550 cps 48 660.- 
OKT OL400 LED PAGE (LASER), 4 ppm, 512K 27 695.- 
OKI,OL410,LED PAGE (LASER) „4ppmMB 36 790.- 
OKI OL800 LED PAGE (LASER), 8 ppm, 512K 42 570.- 
OKI OL810 LED PAGE (LASER), 8 ppm, 1MB 45 010.- 
OKI OL830 LED PAGE (LASER), 8 ppm, 2MB, POSTSCRIPT 54 130.- 
OKI OL850 LED PAGE (LASER), 8 ppm, 2MB, POSTSCRIPT 66 920.- 
HEWLETT-PACKARD LASERJET IIIP, 45pm,1MB RAM 38 280.- 
HEWLETT-PACKARD LASERJET 4, 8 ppm, 2MB RAM 56 990.- 
HEWLETT-PACKARD DESKJET 500 THERMAL INKJET, CS 15 530.- 
HEWLETT-PACKARD DESKJET 500 COLOR INKJET, CS 21 120.- 
HEWLETT-PACKARD DESKJET 500 COLOR INKJET, CS 26 210.- 
CANON BUBBLEJET BJ-10Ex 11.990.- 
NI-CAD BATERIE PRO BJ-10Ex 1770.- 
SÍŤOVÉ KARTY 4-DIMENSION 

FD0405B ETHERNET, 8-BIT, COAX, R/BOOT ROM (NE1000) 2 660.- 
FD0490B ETHERNET, 16-BIT, COAX, R/BOOT ROM (NE2000) 2 850.- 
FD0405T ETHERNET, 8-BIT, 10 BASE T, R/B ROM (NE1000) 2 750.- 
FD0490T ETHERNET, 16-BIT, 10 BASE T, R/B ROM (NE2000) 2 860.- 
FD0490M ETHERNET, 8/16-BIT, PHONE JACK/BNC/AUI 2 850.- 
FD0604 NETWARE REMOTE-BOOT ROM PRO FD0490M 220.- 
FD0465 ETHERNET, COAX, MCA|'(NE/2) 5540.- 
FD0475 ETHERNET, EISA, COAX, R/BOOT ROM 9 460.- 
FD0100G ETHERNET POCKET ADAPTER, COAX/PHONE JACK 5 370.- 
FD0406C,ARCNET;8-BIT,STAR, COAX,„R/BOOT ROM 1 490.- 
FD0409C ARCNET, 8-BIT, BUS, COAX, R/BOOT ROM 1 630.- | 
FD0454A ARCNET, 8-BIT, STAR, T-PAIR, R/BOOT ROM 1 760.- | 
FD0420A ARCNET, 8-BIT, BUS, T-PAIR, R/BOOT ROM 2 030.- | 


FD0464B ARCNET, 16-BIT, STAR/BUS/COAX/TP, R/B ROM 
FD0470 ARCNET POCKET ADAPTER, COAX 
FD2016 TOKEN RING, 16-BIT, 4/16 Mbps 


FD0601 NETWARE REMOTE BOOT ROM PRO TOKEN RING ADAP. 


Z OKO EA 


Uvedené ceny jsou end-user ceny, bez daně z přidané hodnoty ex-sklad Praha... 


aká" 


2 minuty od 


we A 
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Test motherboardů 


vu 


Rozšířit základní desky? 


možné nastavit, jestli bude operační 
systém zaváděn přednostně z mecha- 
niky pružného disku A:, anebo z pev- 
ného disku C:. 

Pokud chcete, aby váš systém 
podával plný výkon, doporučuji vám 
přezkoušet několik různých nastavení 
a zvolit z nich to nejoptimálnější 
vzhledem k vámi provozovaným apli- 
kacím. Je možno nastavit rychlost 
systémové sběrnice od obvyklých 
8 megahertzů výše, nebo vybrat, 
která z pamětí cache bude činná 
a která ne; osobně doporučuji toto na- 
stavení ponechat na obou zapnutých 
pamětech cache, jak vnitřní osmikilo- 
bajtové zabudované v procesoru, tak 
i vnější, umístěné na motherboardu. 

Dokumentace dodávaná k mother- 
boardům je psána výhradně v angličti- 
ně a na některých místech vykazuje 
značné mezery. Většinou v takových- 
to případech jde o zcela nedostačující 
popis možností Setupu. Dokumentace 
dodaná spolu s počítači od firmy Au- 
tocont byla vyvedena velice dobře 
a veškeré potřebné informace zde 
jsou podány naprostému laikovi 
i v obrazové formě, takže nemusí 
hned hledat ve slovníku cizích 
slov nebo v technickém slovníku. 


Hlavním překvapením pro mne však 
byla plná technická dokumentace 
a popis motherboardu ISA-486STO, 
především však "protokol o schválení 
výrobku dle zákona č.30/68 sb. o stát- 
ním zkušebnictví". Bylo to totiž popr- 
vé, co jsem u výrobce tento protokol 
byť třeba i jen zahlédl. Manuál k mo- 
therboardu CONTAO-486 mi málem 
vyrazil dech, neboť je zde obsažen 
snad nejkompletnější popis chování 
motherboardu v setupu, možností na- 
stavení, popis všech přepínačů na 
desce, a dokonce i popis jednotlivých 
varovných pípnutí při zapnutí počíta- 
če. Tento popis je psán velice srozu- 
mitelnou angličtinou a jak naprostý 
laik, tak i odborník v něm nalezne 
snad vše, co potřebuje k instalaci, 
údržbě a případným opravám mother- 
boardu. Veškeré podstatné části jsou 
doprovázeny názornými obrázky. 
Víceméně totéž až na dokonalost 
vyobrazení některých základních na- 
stavení se dá říci i o manuálu 
k M-423 a s většími výhradami 
i k BC3486UL. Velice rád bych totéž 
konstatoval i o manuálu k mother- 
boardu HIPPO-IV, ale bohužel nemo- 
hu, neboť zde naprosto chybějí jaké- 
koli popisy a vyobrazení přepínačů 
na základní desce, i když jinak na 
mne tento manuál udělal velice dobrý 
dojem už třeba i tím, že nejde o manu- 
ál jeden, nýbrž o manuály dva: jeden 
obsahuje sáhodlouhý popis mother- 
boardu a zabývá se do značné míry 
i localbusovou VGA kartou a jejími 


utilitami, paradoxně i na motherboar- 
du, který nebyl touto kartou osazen, 
a disketa s utilitami tudíž nebyla do- 
dána. Druhý, tenký a výstižný, popi- 
suje Setup, jeho nastavení a možnos- 
ti. Tento druhý manuál je velice 
zdařilý. 


Chlazení procesorů 


Jak kdysi zveřejnila firma INTEL ve 
specifikacích svého procesoru 486, je 
žádoucí jisté proudění vzduchu kolem 
procesoru, lépe však přídavné chlaze- 
ní. Z testovaných motherbordů byl 
HIPPO-IV LB 486DX2/66 chlazen 
jako jediný chladičem, na němž byl 
umístěn větrák. Již bez větráku se 
musel obejít procesor s chladičem 
boardu CONTAO-486 486/33. Ostat- 
ní procesory přídavné chlazení ne- 
měly. 


Shrnutí 


Chipem testované motherboardy 
486/33 1 486DX2/66 se ve své katego- 
rii od sebe liší výkonem jen minimál- 
ně. Stejně jako v předchozím testu 
tedy záleží spíše na vaší peněžence - 
všechny desky nabízejí ve své třídě 
zhruba stejný výkon. Nicméně je 
vidět, že avizované zvětšení výkonu 
až o 30 % je naprosto reálné. Proto 
můžete bez obav vkročit do světa no- 
vých operačních systémů, kde je dob- 
rý každý "Dhrystone" a "Whetstone“. 

Výměna desky za výkonnější typ 
je skutečně hračkou. 

Robert Hanzlík 


Hodnocení Chipu  poknoen 


Výkon Jednotky 


CA 486/33 LB486DX2/66 


Naměř. hod. 


ISA-486S10 
486/33 


Hippo 
486DX2/66 


ISA-486SIA  CONTAG-486 | BC3486UL 


M-423 


486DX2/66 486/33 486DX/33 


— 


Naměř. hod. Naměř. hod. | | Naměř. hod. 


] 


Naměř. hod. Naměř. hod. | | Naměř. hod. 


Hardwarová měření 


Dhrystone Dhr/ s 


Whetstone KWhet/ s 


Přístup do paměti KB/ s 


Přístupová doba na ms 
pevný disk 


Přenosová rychlost KB/ s 


Zpracování textu KB/s 


Grafika akcí/ s 


Čas na softwarový test 


Databanka 


Windows 


Tabulková kalkulace 


Programové jazyky 


Textový editor 


DOS 
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PLATÍ 


SPLNÍME VAŠE 


PŘÁNÍ - SPRÁVNÝ POČÍTAČ 
ZA SPRÁVNOU CENU! 


Samozřejmě nás těšilo, že mnozí snili o počítači Compag. 
Mrzelo nás ovšem, že mít pověstnou kvalitu značky Compag 
zůstávalo pro mnohé často jen přáním. Proto ted platí: více 
počítačů Compag, více služeb, méně peněz. To znamená nové 


podají autorizovaní prodejci firmy Compag. 


ABM PC-DIR 

Nitra, Tel: 0 87/2 6771 Brno, Tel: 05/33 31 67 

APP Systems TG NUMIC 

Brno, Tel: 05/74 70 26 Brno, Tel: 05/52 62 43 

BGS PARTNERS TG Numic Ústí n. Labem 
Bratislava, Tel: 07/2142 11 Ústí nad Labem, Tel: 0 47/ 
FCC FOLPRECHT 40163 

Ústí n. Labem, Tel: 0 47/275 71-4 THEMOS 

GRALL Praha, Tel: 02/2 35 44 07 
Praha, Tel: 02/82 56 58-9 TH System* 

INFINITY Ostrava, Tel: 0 69/23 37 52 
Pardubice, Tel: 0 40/5159 51-3 UNITEC CS CODA Z 
NEOS Praha, Tel: 02/2 13 75 93 


Praha, Tel: 02/70 63 13 


*Authorized Distributor 


Sběrnice 


ISA, EISA, MCA, Localbus 


Jako by trh s PC1 nebyl už tak dost nepřehledný. Zmatek mají teď na 


svědomí nové koncepce sběrnic, jimiž chtějí výrobci počítačů nastavit 
výhybky do budoucnosti. Co vězí za záhadnými zkratkami? 


nebrzdit! 


člunu sice sedí všichni, ale 
V pouze jeden pádluje jako šílenec. 
Procesor udělá 66 miliónů záběrů 
pádlem za sekundu a během této se- 
kundy provede stovky tisíc 32bito- 
vých operací. 

Sběrnici, která sedí za ním a spoju- 
je ho s grafickou kartou a pevným dis- 
kem, nechává toto pracovní úsilí po- 
měrně chladnou. 

I nadále si své bajty podává tem- 
pem 8 MHz. Dva bajty zá takt. Snahu 
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procesoru o vysokou rychlost tak 
maří pohodlíčko jeho kolegyně sběr- 
nice (busu) - není divu, že se loďka 
počítače nemůže dostat kupředu. 
Pomoc slibují nově vyvinuté tech- 
nologie. A tak tedy pryč s ISA (In- 
dustry Standard Architecture), tímto 
brzdařem, který plýtvá časem a vy- 
tváří dopravní zácpy! Na jeho místo 
musí přijít MCA, EISA nebo Local 
bus. Ale přinesou tyto nové sběrnico- 
vé systémy něco skutečně nového? 


Co to vlastně jsou MCA, EISA 

a Local bus? A především: co to tako- 
vý sběrnicový systém, neustále 
skloňovaný ve všech pádech, vlastně 
je? 

Přirovnáme-li počítač k lidskému 
organismu, potom by sběrnicový 
systém odpovídal nejspíše nervové- 
mu systému. Jeho prostřednictvím je 
procesor, mozek, spojen s okolním 
prostředím. Myšlenkové centrum po- 
čítače může reagovat na "dotyky" 
(stisknutí tlačítka) a uživateli něco 
sdělovat (pomocí monitoru nebo tis- 
kárny). 

Viděno z elektronické stránky, 
skládá se bus z několika elektrických 
vedení. Nejdůležitější jsou vedení 
adresová, datová a přerušovací. Poža- 
duje-li například procesor od hlavní 
paměti obsah paměťové buňky XYZ, 
vloží adresu XYZ do adresového ve- 
dení. Přes datový vodič potom z pa- 
měťového čipu obdrží požadovanou 
informaci. Pomocí přerušovacího ve- 
dení může např. sériové rozhraní 0z- 
námit, že přijalo nějaká data. 

Hovoříme-li o sběrnici obecně, je 
V podstatě nazývána nesprávně, proto- 
že v PC je několik sběrnicových 
systémů. Lokální systém spojuje pro- 
cesor s hlavní pamětí. Tento vnitřní 
systém je přes elektronické rozhraní 
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VAŠEHO FORMÁTU 


Rozšiřující jednotka 

150pinový konektor umožňuje připojení rozšiřující jed- 
notky, která váš notebook doplní možnostmi plnohodnot- 
ného stolního počítače. 


Halikan NBD 486 SX 


Konektor pro externí 
monitor 

K notebooku lze připojit externí SVGA 
barevný nebo černobílý monitor s rozli- 
šením 1024 x 768 bodů. 


Interní faxmodem 

Široké možnosti komunikace notebooku Halikan NBD 
lze ještě rozšířit instalováním interního faxmodemu. Pak 
můžete výsledky své práce poslat na fax nebo do elek- 
tronické pošty prostřednictvím libovolné telefonní linky. 


Nastavitelný jas a kontrast 

Regulátory jasu a kontrastu umožňují přizpůsobit již tak kvalitní 
obraz ještě lépe požadavkům vašeho zraku za různých světel- 
ných podmínek. 


Tlačítko SUSPEND / RESUME 


Potřebujete se vzdálit od započaté práce, nemáte čas ukončit 
program a máte strach, že se vám vybijí akumulátory, než se 
vrátíte? HALIKAN NBD nabízí řešení: "Uspíte" notebook stisk- 
nutím tlačítka Suspend a i po několika hodinách je schopen 
pokračovat v práci přesně tam, kde jste skončil. 


Interní zvuková karta 


Halikan NBD nabízí možnost instalace 
interní zvukové karty, využitelné zejmé- 
na v multimediálních aplikacích. 


Konektor pro externí 

klávesnici 

Je možné, že budete potřebovat psát velké množství 
alfanumerických údajů a integrovaný numerický blok 
vám nebude vyhovovat. Žádný problém - k notebooku 
Halikan NBD lze připojit jak klasickou AT klávesnici, tak 
externí numerickou klávesnici. 


Paralelní a sériový port 
Výsledky své práce potřebujete samo- 
zřejmě vytisknout. Proto je notebook 
HALIKAN NBD vybaven paralelním por- 


tem umožňujícím připojení libovolné tis- 
kárny. Sériový port vám umožní pomocí 
komunikačního programu a kabelu snad- 
no přenést vaše data na jiný počítač. 


VGA displej 

Maximální pohodu pro váš zrak a vysoce 

kvalitní zobrazení vašich dat zajistí každý 

ze tří typů dodávaných displejů: 

« současnou světovou technologickou 
špičkou je aktivní barevný displej, 
umožňující zobrazení 256 barev 
s jedinečným kontrastem a ostrostí 

* i náročné uživatele uspokojí pasívní 
barevný displej 

* inovovaný černobílý LCD displej nabízí 
již osvědčený standard při nízké 
pořizovací ceně 


Interní akumulátor 


Nezávislost na elektrické síti zajišťuje 
interní akumulátor. 


Pevný disk 
Pro uložení vašich dat a programů je 
notebook vybaven dostatečně dimenzo- 
vaným 120 MB pevným diskem. 


Procesor 
Srdcem notebooku je procesor Intel 486SX. Podle testů 
je více než dva a půl krát rychlejší než většina počítačů 
S procesorem 386. Vašemu notebooku tak zajišťuje 
dostatečnou rezervu ve výpočetní kapacitě. 


Operační paměť © © MS Windows 3.1 CS 


4 MB paměti ve standardní výbavě jsou dostatečné Na vašem notebooku naleznete 
pro svižný běh všech běžných programů. Je-li vám to nainstalovanou českou verzi MS 
málo, můžete si paměť rozšířit až na úžasných 32 MB. Windows 3.1 a samozřejmě poslední 


OGSa 


OASA COMPUTERS 


OASA COMPUTERS OASA COMPUTERS 
Václavské nám. 53 U svobodárny 12 Šumavská 33 
Praha 1 Praha 9 Brno 


tel.: 02/22 88 66, 226 225 
fax: 02/22 60 09 


tel.: 02/82 25 72 
fax: 02782 25 72 


tel.: 05/7112, linka 312 
fax: 05/7112, linka 576 


sortimentu přenosných počítačů 


fax 048/231 91 


Integrovaný trackball 


Většina moderních programů se lépe než klávesnicí 
ovládá myší. Toho si byli vědomi i konstruktéři, a proto 
do tohoto modelu vestavěli microtrackball kompatibilní 
s myší Microsoft. 


Interní disketová 
jednotka 


Pro snadné zálohování vašich dat 

a pro jednoduchý přenos programů na 
jiný počítač je Halikan NBD vybaven 
vestavěnou mechanikou 3,5" s kapaci- 
tou 1,44 MB. 


6 PCMCIA slot 


Nový standard v rozhraních 

- PCMCIA 2.0 vám otevírá dveře do 
budoucna. Umožní používat datové 
karty z vaší kapesní databanky, rozší- 
řit paměť, připojit výměnný pevný disk 
nebo adaptér pro připojení do sítě 
LAN a mnohá další zařízení. 


Klávesnice 

Ergonomická klávesnice s příjemným úhozem 
zachovává standardní rozměry kláves psacího stroje. 
Pro vaše větší pohodlí je vybavena kurzorovými kláve- 
sami a integrovaným numerickým blokem. 


Hmotnost a rozměry 


Celý tento zázrak váží pouhých 2,9 kg,a to včetně 
akumulátoru a vestavěné disketové mechaniky. Vnější 
rozměry nepřesahují velikost formátu A4, což není ani 
polovina místa ve vašem kufříku. 


Přijďte si i vy vybrat z našeho širokého 


w O 


OASA LIBEREC OASA SLOVAKIA 
Barvířská 35 Nevádzova 5 

Liberec 3 Bratislava 

tel.: 048/231 71 tel.: 07/222 612 


fax 07/222 612 


Naslmua hu 
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fřemium Fax Paper | Paper 


Code:A-DisK 


ELIKO Nashua 


ELEKTRONIKA « COMPUTER exclusive distributor 


VELKOOBCHOD: ČR: Praha 5, 158 00, Jinonická 80, tel.: 02/52 60 48, 523164, 5229 42, 02/52 30 41-9, fax: 02/52 1478 
Ostrava, 702 00, Cihelní 81, tel.: 069/23 58 01, 235861, 235981, fax: 069/23 22 28 
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SR: Žilina, 010 01, Burianova medzierka 2, Mariánske námestie, tel.: 089/22 395, fax: 089/22 395 
Prievidza, 971 01, Bojnická cesta 16, tel.: 0862/36 717, fax: 0862/36 718 


Svět výpočetní teckniky naleznete u nás 
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386, 486 


optimalizace přenosu dat 

mezi CPU a pevným diskem 
(obvody kontroleru integrovány 
na mateř. desce) 


mateřské desky obsahují: 


Dallas Real Time Clock 
DuPont Simm patice 
FoxConn rozšiřující sloty 


mateřské desky certifikovány 
pro práci pod Novell 3.xx 


ZÁRUKA 


STUDIO ASPEKT 


MEDITRONIC Zlín, Ing. Korec, tel: 067/276386, tel/fax: 067/22744 DPVT Bratislava, Ing. Stano, tel/fax: 07/332697 

GIMEX Brno, na. Nevoránek, tel: 05/759500,kl.419, fax: 05/758904 KUBIKO Považská Bystrica, Ing. Zajac, tel: 0822/25727, fax: 0822/25386 
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ZENES Znojmo, Ing. Štefáček, tel/fax: 0624/4688 GIMEX Slovakia Bánská Stiavnica, Ing. Katuščák, tel/fax: 0859/22444 
FORTE Opava, Ing. Orlík, tel/fax: 0653/214123 APC Zilina, Ing. Kašak, tel/fax: 089/42648 

MiUS Teplice, Ing. Klotz, tel: 0417/27796, fax: 0417/26137 V-BIT Nitra, Ing. Gocman, tel: 087/22979, fax: 087/23128 

DB Pardubice, Ing. Gruber, tel: 040/518313, fax: 040/512438 MC-SERVIŠ Košice, Ing. Tordová, tel: 095/39108, fax: 095/39488 
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LesCom Krnov, Ing. Klement, tel: 0652/3001, fax: 0652/33167 TESCO Trading Jihlava, Ing. Bořil, tel: 066/277 81-3, 284 62 fax: 086/246 06 
ESOV Pelhřimov, pan Koňák, tel/fax: 0366/35282 TESCO Prievidza, RNDr. Helbich, tel: 0862/226 12, 220 76 fax: 0862/240 16 


Ocean Office Automation — ÚeZe 


prodej dealerům též v pobočkách: 


100 MEGA Plzeň 301 41 Plzeň, Koterovská 45 tel./fax: 019/42 635 
100 MEGA Hradec | 500 02 Hradec Králové, Gočárova 748 tel./fax: 049/32 431 
100 MEGA Trutnov 541 01 Trutnov, Palackého 103 tel./fax: 0439/24 68 
UEOS - sekcia ATOS 824 69 Bratislava, Ružová dolina 27 | tel.: 07/64 338, fax: 07/215 960 


připojen na vnější, na tom zase visí 
zásuvné karty - například grafická 
karta nebo řadič pevného disku. 

O speciálních busech SCSI a ATA, 
určených pro přímý přístup na disk, 
na tomto místě nebudeme hovořit. 

Lokální sběrnice je taktována ve 
stejné frekvenci jako procesor. Má 
také právě tolik vodičů, kolik jich po- 
skytuje procesor, od "třiosmšestky" 
tedy 32. Vysoká frekvence obstarává 
intenzívní tok dat. Čistě teoreticky 
může být v počítači řady 486 s frek- 
vencí 33 MHz přeneseno za sekundu 
132 MB. Skutečnost však už není tak 
skvělá: kvůli nutným cyklům čekání 
se teoretických hodnot nikdy nedo- 
sáhne. 

Pokud se až dosud mluvilo o sběr- 
nicích PC, měli jsme vždy na mysli 
vnější (též rozšiřovací) busy, používa- 
né ve všech počítačích AT. Až dosud 
měly téměř všechny PC takzvaný bus 
ISA (Industry Standard Architecture). 
Jde o přímého následovníka prapů- 
vodního sběrnicového systému v PC 
s frekvencí 4,77 MHz a datovou šíř- 
kou 8 bitů. Když vývojoví pracovníci 
IBM pracovali na konstrukci počítače 
AT, museli se postarat o spojení, 
které by bylo při přenosu informací 
výkonnější než bus PC. Proto zvětšili 
šířku z 8 na 16 bitů a zvýšili frekven- 
ci na 8 MHz. Tím se dostali na teore- 
tickou přenosovou rychlost 16 MB za 
sekundu. V praxi však bus ISA dosa- 
huje maximálně 5 MB za sekundu. 

Počítače AT jsou na trhu už téměř 
deset let. Mezitím Intel vytvořil tři 
nové generace procesorů. S hlavní 
jednotkou si chtějí vyměňovat infor- 
mace stále rychlejší grafické karty 
a pevné disky. Také trend k vytváření 
lokálních sítí nutně vyžaduje vyšší 
průchodnost dat. Přesto se však nej- 
rozšířenější sběrnicový systém stále 
ještě jmenuje ISA. 

Výrobci a konstruktéři přitom ne- 
byli zcela nečinní. Ale jejich snažení 
nebylo jednotné: výsledkem jsou 
zásadně rozdílné sběrnicové systémy. 
IBM tak například dnes vyrábí systé- 
my se sběrnicí MCA (Microchannel 
Architecture), pocházející z vlastního 


vývoje. Další, například Compag, sá- 
zejí na systémy EISA (Extended Indu- 
stry Standard Architecture); Orchid 
nebo NCR naproti tomu propagují zá- 
kladní jednotku s lokální sběrnicí. 
Všem těmto systémům je společné, 
že mají šířku nejméně 32 bitů a frek- 
venci vyšší než u ISA. S možnostmi 
nových procesorů se tak vyrovnaly 
alespoň v tomto směru. 

Při vývoji nových architektur, ať 
už EISA nebo MCA, kladli inženýři 
na nové systémy speciální požadav- 


kanál, aby mohla na sebe procesor 
upozornit. Hlásí-li se karta, pak je na 
přerušovacím vedení nejprve nula 
a potom se napětí zdvihne na hodnotu 
logické jedničky: pro procesor je to 
signál, že se něco děje. Pokud by 
nyní dvě normální karty ISA společ- 
ně sdílely jeden přerušovací kanál, 
pak by mohlo nastat krátké spojení, 
protože jedno z vedení je na nule 
a druhé na jedničce. 

Jednoduché zvýšení počtu kanálů 
by ovšem mohlo mít za důsledek ztrá- 
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ky: měly být koncipovány jako vnější 
bus a mít šířku alespoň 32 bitů. Bez- 
podmínečně nutná je vyšší taktovací 
frekvence. Kromě toho musí logické 
obvody sběrnice přebírat její ovládání 
(Bus Mastering) a být připraveny na 
přímou výměnu dat bez pomoci pro- 
cesoru - takovémuto postupu se říká 
DMA (Direct Memory Access). Sběr- 
nice by měla podporovat i spolupráci 
několika procesorů v jednom počítači 
(multiprocessing). 

Vedle toho se požadovala automa- 
tická konfigurace přídavných karet. 
Měla-li se u systému ISA uplatnit 
nová karta, například adaptér pro ske- 
nování, pak se musel systém nakonfi- 
gurovat pomocí speciálních propojek 
(jumper). Nové systémy měly přídav- 
nou kartu rozpoznávat automaticky 
a podle toho se také zkonfigurovat. 

Pro některé počítače je 16 přerušo- 
vacích kanálů architektury ISA příliš 
málo. Každá přídavná karta totiž 
potřebuje svůj vlastní přerušovací 


U ISA, EISA a MCA je na rych- 
lé lokální sběrnici pouze hlav- 
ní paměť. 


tu kompatibility. Inženýři proto vyvi- 
nuli řešení zvané interrupt shado- 
wing: několik karet se dělí o jeden 
přerušovací kanál. Ten funguje jenom 
v tom případě, když nové karty (na 
rozdíl od prvků ISA) udržují napětí 
tak dlouho, až procesor zareaguje 
a rozpozná, která z karet se dožaduje 
jeho pozornosti. Pomocí tohoto princi- 
pu může počítač MCA teoreticky po- 
jmout až 2816 přídavných karet. 

V tomto bodě jsou MCA a EISA 
vyrovnané. Rozdíly se projevují 
v kompatibilitě k současným sběrnico- 
vým systémům. Grafickou kartu ISA 
lze zasunout i do slotu EISA, v přípa- 
dě MCA bychom si však museli po- 
moci kladivem: MCA je s ISA zcela 
nekompatibilní. To právě bylo i úmys- 
lem IBM. Podle její filozofie jsou 
totiž současné karty ISA prvky, které 
byly vyvinuty pro už překonanou ar- 


Technické údaje sběrnicových systémů 


Datové vodiče 
Adresové vodiče 


Localbus 


Přenosová rychlost (MB/s, zaokrouhleno) 


Taktovací frekvence sběrnice (MHz) 


32 


EP 75 


Hardware 


Sběrnice 


ISA, EISA, MCA, Localbus 


chitekturu. Aby byla zaručena výkon- 
nost systému, mělo by v počítači být 
místo jen pro ty karty, které se mu vý- 
konem vyrovnají. Důmyslným kon- 


přídavné vodiče, a to nejen pro data, 
nýbrž i pro jejich protipól - kostru. 
Přídavné kontakty, které jsou u EISA 
nepostradatelné, se nacházejí až ve 
druhé úrovni. Tyto kontakty jsou pak 
spojeny jenom tehdy, když jde oprav- 
du o kartu EISA. 

Karty ISA, jejichž cena se mezitím 
stala výhodnou, lze tedy používat 
i nadále. Nedocílíme s nimi však 
zvýšeného výkonu. Ostruhy nasadí 


Schéma principu Local bus 


. Lokální sběrnice 


Vnější sběrnice 


Localbus obhospodařuje 
i další dialogově náročné 
prvky v rychlé sběrnici pro- 
cesoru. ISA, EISA a MCA se 


mohou používat jako vnější 
rozšiřovací sběrnice. 


sběrnici teprve dražší karty EISA. 
Nejnovější systém spočívá na 
zcela jiné koncepci: na koncepci lo- 


kální sběrnice. Zatímco EISA i MCA 


byly u lokální sběrnice prvky s potře- 
bou hromadného přenosu dat, jako 

jsou grafické karty, pevné disky nebo 
karty Ethernet, integrovány přímo do 
sběrnice procesoru. Tímto způsobem 


strukčním uspořádáním však výrobci 
dosáhli toho, že karty ISA nemohou 
být do slotů EISA zasunuty úplně. 
Šířka 32 bitů totiž přirozeně vyžaduje 


Hewlett-Packard DeskJet 5/( 


Nejnovější model tryskové tiskárny Hewlett-Packard. 
Taky Vás obtěžuje hluk jehličkové tiskárny? 


- kvalita tisku 300 dpi 

- rychlost tisku 3 strany za minutu 

- 256 odstínů šedi 

- 13 scalable fontů (včetně českých) 
- 3 roky záruka 
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jsou tyto součástky i při plné šířce ka- 
nálu ovládány frekvencí procesoru. 
ISA, EISA nebo MCA pak mohou 
najít uplatnění jako rozšiřovací sběrni 
ce. Čistě teoreticky je tak možno do- 
sáhnout rychlosti přenosu informací 
132 MB za sekundu - například 

z hlavní paměti na grafickou kartu. 
Při takovýchto operacích mezi hlavní 
a obrazovou pamětí přináší Local bus 
nejzřetelnější zvýšení výkonu v po- 
rovnání s kartami standardu VGA při- 
pojenými na místě pro sběrnici ISA. 

Při frekvencích nad 33 MHz se 
však projevují fyzikální potíže: čím 
vyšší je frekvence proudu, který pro- 
téká vodičem, tím silnější je elektro- 
magnetické záření, které tento vodič 
vydává. Důsledkem jsou ztráty a ne- 
bezpečí rušení. 

Proto jsou nutná protiopatření: na 
jedné hlavní desce s Local busem ne- 
mohou být na lokální sběrnici více 
než dva nebo tři konektory. Většinou 
totiž vyzařují právě kontakty. Kromě 
toho působí i jako kondenzátory a ov- 
livňují tak frekvenci a tvar pulsů. 

Ale ani Local bus není sjednocen. 
Pro PC jsou k dispozici tři různé 
systémy: PCI (Peripheral Component 
Interconnect) firmy Intel, lokální sběr- 
nice firmy Opti a lokální sběrnice 
VESA (Video Electronics Standards 
Association) firem jako ATI nebo 
Orchid (VL-bus). Rozdíl spočívá ve 
způsobu, jakým probíhá konverze sig- 
nálů. Vlastní signály z procesoru se 
totiž musí od karty oddělovat elektro- 
nicky, aby čip nemusel dodávat příliš 
velký výkon. 

U PCT a Opti probíhá tato kon- 
verze na hlavní desce, zatímco u VL- 
-busu je logika rezidentně na kartách. 
PCI je už koncipována pro šířku 
64 bitů. Který z těchto systémů bude 
hrát první housle, to se teprve ukáže. 

Na otázku, s kterou sběrnicí bude 
počítač nejrychlejší, není snadná od- 
pověď. Při přístupu na pevný disk ne- 
musí být omezujícím faktorem sběrni- 
ce, ale samotný pevný disk. Grafická 
karta s urychlovacím čipem tak přine- 
se více užitku než použití lokální sběr- 
nice. Břímě grafického výstupu zde 
nese specifikovaný čip. 

Používá-li se počítač jako server 
v síti, pak se v důsledku omezeného 
počtu konektorů pro lokální sběrnice 
dává přednost systémům EISA nebo 
MCA před systémem ISA. Ne nadar- 
mo vybavují IBM nebo Compag své 
servery právě těmito sběrnicemi. 

Tillman Bórner 
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X iré zoufalství přepadne uživatele, 
který se (v přesvědčení, že získal 
lístek do budoucnosti) dal v obchodě 
za rohem přemluvit, aby koupil 
počítač 486 s architekturou ISA (Indu- 
strial Standard Architecture). Teď jen 
bezmocně přihlíží, jak tento systém 
tváří v tvář objemům dat moderních 
programových balíků praská ve 
švech. K dovršení všeho zjistí, že sou- 
sedův počítač EISA, jak se zdá, do- 
pravní chaos na svém busovém systé- 
mu suverénně zvládá. Nebyl by 
pomocí lokální sběrnice nebo systé- 
mu Microchannel obsloužen lépe? 
Bus ISA se šířkou 16 bitů a frek- 
vencí maximálně 8,33 MHz lze při- 
rovnat k jednoválcovému vozu. Když 
vešly ve známost jeho nedostatky ve 
srovnání s rychlejšími dvaatřicetibito- 
vými procesory, vytvořili hardwaroví 
nespokojenci v IBM v roce 1987 
mikrokanál (MCA, Micro Channel 
Architecture). Tento počítačový obr 
ale vyplašil výrobce periférií a hard- 
waru přemrštěnými poplatky za licen- 
ci. Krátce nato přišlo družstvo Klone- 
-Bauer s vlastním standardem Paroli, 
sběrnicí EISA (EISA, Extended ISA). 
AŽ dodnes využívá však tento systém 
sotva 5 % všech PC kompatibilních 
s IBM. Nejnověji se na trhu objevila 
další kreace: VESA (Video Electroni- 
cs Standards Association) představila 
bus VL, který by měl do divoce bující 
džungle desek s lokálními sběrnicemi 
vnést pořádek. 
Kam tato cesta povede, to se po- 
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Sběrnicové systémy 


ISA, VESA VL - bus, EISA a MCA 


Na tomto autobusovém nádraží je nával. Vedle dosluhující rachotiny 
od firmy ISA suverénně zaparkoval velkoplošný vůz VESA s klimati- 
zací. Kdy však konečně dorazí linka MCA? 


Široká 
stopa je už 
nutnosti 


kouší naznačit článek zpracovaný ně- 
meckou redakcí Chipu. Pro českého 
nebo slovenského čtenáře bude 
možná trochu obtížnější orientovat se 
v jednotlivých pojmech, protože jsme 
poněkud více, než bývá zvykem, pou- 
žívali pojem "bus" namísto v češtině 
obvyklejšího pojmu "sběrnice". Vy- 
cházíme však z toho, že se většina 

z vás musela už někdy prokousávat ci- 
zojazyčnými manuály, a proto pro 
vás pojem "bus" nebude cizí nebo ne- 
srozumitelný. 

Z každé skupiny zmíněných sběrni- 
cových systémů vybrala redakce dva 
typické zástupce a podrobila je zkouš- 
ce, jak jsou připraveni k jízdě. Navzá- 
jem si konkurovaly firmy Compu- 
plus, Dell, IBM, Magix, Orchid 
a Tuncer. Aby redakce získala jasnou 
výpověď o výkonnosti systémů, muse- 
la obstarat srovnatelné periférie. 

U grafických výstupů se o identické 
podmínky testování staraly produkty 
ATI. Graphics Ultra Pro, osazený 
urychlovačem Accelerator Chip 
Mach32, existuje ve verzích ISA, 
EISA, VL-bus i MCA. Pro kartu 
MCA byl tento test světovým debu- 
tem. 

Aby byl vyloučen další rušivý fak- 
tor, byly systémy vybaveny výkon- 
nostně přibližně stejnými řadiči pev- 
ných disků firmy Adaptec s mechani- 
kou SCSI firmy Conner. Rozhraní 
SCSI však bylo možné od výrobců 
získat pouze pro systémy ISA, EISA 
a MCA. Hlavní deska lokálního busu 
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proto byla opatřena adaptéry ISA. 


rozdílů ve výkonu v graficky oriento- 
vaných zkouškách. 

Sběrnice má být široká 

V roce 1984 - tři roky po tom, co 
IBM představil první osobní počítač - 
byl renovován PC bus s šířkou 8 bitů. 
V AT (Advanced Technology) při- 
vádí datová sběrnice na přípojná 
místa šířku 16 bitů. Osmatřicetipólo- 
vé rozšíření busu inženýři sdružili 

v jednom přídavném slotu. 

Aby zůstala zachována celá sestup- 
ná kompatibilita, mohou být do pří- 
pojných míst AT zasunuty i osmibito- 
vé karty. Speciální logický obvod pak 
obstarává dva osmibitové cykly. 

Standard ISA v podstatě odpovídá 
konstrukci sběrnice AT. V rozšiřova- 
cím busu byla přípojným místům při- 
souzena frekvence na horní hranici 
8,33 MHz, zatímco hlavní paměť pra- 
cuje ve frekvenci procesoru. Protože 
procesory následující po 8088 pracují 
s vyšší rychlostí, byl použit generátor 
Waitstate. Do přístupu na pomalejší 
součásti RAM tak mohou být vkládá- 
ny cykly čekání. Při testu průchodnos- 
ti se obě desky ISA vyznačovaly nej- 
vyššími rychlostmi v testovaném 
poli. V počítačích 1486 AT jsou vnitř- 
ní datové i adresové sběrnice desky Ši- 
roké 32 bitů. 


Funkce mnoha diskrétních prvků 
obvodů byly ve skupinách sdruženy 
do integrovaných obvodů. Tyto sady 
čipů, složené z několika stavebnico- 
vých prvků Gate-Array, rozšiřují roz- 
sah funkcí, například o funkci Sha- 
dow-RAM, která byla v testu zapoje- 
na. Dále umožňují rozsáhlé instalace 
v rozšířených setupech pro optimali- 
zaci počítače. Konfigurace systému je 
přitom uložena v CMOS-RAM a při 
startu BIOS (Basic Input/Output Sys- 
tem) dána k dispozici rozhraní mezi 
operačním systémem a hardwarem. 

Obvyklou výstavbu AT vykazují 
i počítače 486. Při měření rychlosti 
grafiky a přenosové rychlosti pev- 
ných disků se obě desky ISA opozdi- 


Jeden za všechny: Mach 32 
pracuje na všech verzích Gra- 
phics Ultra Pro pro každou 
sběrnici. 


ly za svými konkurenty. Uživatelské 
programy pod DOS přidělily desce 

s 33 MHz veskrze nižší hodnoty, va- 
rianta s 50 MHz však dokázala čest 
busů ISA zachránit. Při uživatelském 
benchmarkovém testu se desky ISA 

v kategoriích se stejnou frekvencí (33 
a 50 MHz) daly porazit pouze od 
systémů EISA. 

Při nasazení rychlejších procesorů 
do systémů ISA se jako úzký profil 
projevily: malá šířka datové sběrnice 
(16 bitů), nízká rychlost přenosu (pou- 
hých 5 MB za sekundu) a omezení 


Tak Chip testoval 
Základnou testu byl počítač 486 


Podat výpověď o čistém výkonu 
sběrnice je obtížné. Aby byly získá- 
ny nezkreslené výsledky měření, 
musely být eliminovány nebo 
alespoň v přijatelném rozmezí 
udržovány rušivé vlivy různých peri- 
ferních jednotek, jako jsou grafické 
karty a řadiče pevných disků. 

Aby byl vyloučen vliv různých 
grafických adaptérů, byla použita 
sada karet, která je k dispozici pro 
každý sběrnicový systém, a byla osa- 
zena vždy stejným grafickým čipem. 
Firma ATI poskytla Chipu sérii Gra- 
phics Ultra Pro, na níž pracuje urych- 
lovací čip Mach32. Kromě toho byly 
použity SCSI řadiče AHA 1542B, 
AHA 11742A a AHA 1640 od firmy 
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Adaptec. Protože u těchto řadičů 
pevných disků neexistuje verze s lo- 
kální sběrnicí, uplatnily se v systé- 
mech s VL-busem karty ISA. 

V roli typických zástupců kaž- 
dého sběrnicového systému byly na 
měřicí stůl postaveny dvě hlavní 
desky 486 pracující s frekvencí 33, 
případně 50 MHz. 

Protože přípojná místa EISA přijí- 
mají i karty ISA a systém Local bus 
má sloty pro sběrnice ISA a VL na 
hlavní desce, může si uživatel sesta- 
vit smíšenou sadu karet. Často je 
mu totiž doporučována výměna na- 
příklad desky ISA za desku EISA, 

a to s argumentem, že může svou 
starou zásuvnou kartu ISA používat 


i nadále a nahradit ji teprve pozdě- 
ji. Jak se pak taková míchanice 
rozšiřovaných karet projeví ve vý- 
konnosti zdánlivě rychlých sběrnico- 
vých systémů EISA nebo VL-bus? 

Benchmarkové testy dokládají, 
že řadičem ISA firmy Adaptec je 
systém EISA zpomalován zejména 
v dBase, a to o celých 11 %. U gra- 
fických karet se tato výměna jeví 
spíš jako neškodná. V systému EISA 
prodlužuje karta ISA grafický 
výstup maximálně o 0,4 %, na 
desce Local busu v nejhorším pří- 
padě o 4,5 procenta. Pro plný vý- 
kon se tedy doporučuje sada karet 
vybraná speciálně pro danou sběr- 
nici. 
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při přenosu DMA na bloky 64 nebo 
128 KB. Kdo má zájem na hladkém 
rozšíření svého systému, toho ne- 
potěší bočníkové, tedy nerozdělitelné 


přerušování a omezení na 16 MB. 


Pozor, prubířský kámen 
Na koncepci ISA, vyznačující se 
mnoha nedostatky, nyní staví nejno- 
vější technologie sběrnice, Local bus. 
Se specifikací VESA pro VL-bus se 
však zdá, že po počáteční fázi vzájem- 
ně neslučitelných systémů Local bus 
vyrostl z dětských botiček. Asociace 
více než 120 výrobců grafických 
karet a počítačů předložila fyzikální 
i logickou specifikaci. VESA nedefi- 
novala jenom rozhraní vytvářející fy- 
zické spojení se signály procesoru, 
ale také až tři přípojná místa, případ- 
ně integrované jednotky. Nyní je tedy 
možné připojit VL-bus přes jediný 
stošestnáctipólový slot MCA společ- 
ně s busy ISA, EISA nebo MCA. 
Každá z těchto jednotek může kon- 
trolovat Local bus jako ovladač 
VL-busu. Aby bylo minimalizováno 
elektrické zatížení hlavního proceso- 
ru, jsou na zásuvných kartách nezbyt- 
né krátké cesty signálu od konektoru 
k obvodům. CPU však při vysokých 
frekvencích nemůže být zatížen více 
než třemi externími jednotkami včet- 
ně jejich signálů pro adresy, data 
a kontrolu. Proto také mohou být sou- 
časně provozovány pouze dva sloty 
s frekvencí větší než 33 MHz. Toto 
omezení má dalekosáhlé důsledky. 
VL-bus, který byl vyvinut pro pro- 
cesory Intelu typových řad 386 a 486 


Sloty ISA: takto vyhlížejí ko- 
nektory pro připojení rozšiřo- 
vacích karet v AT s osmatřice- 
tipólovým rozšířením 
sběrnice. 


a který byl nejprve naprogramován 
na šířku 32 bitů, má být v očekávání 
nové generace čtyřiašedesátibitových 
procesorů také rozšířen na tuto šířku. 
S VL-busem může být spojena také 
sada čipů SL. S využitím technologie 
3,3 voltu pak bude možné v důsledku 
malého zahřívání provozovat CPU 

i při vyšších frekvencích. 

Výsledky testu byly zkresleny po- 
malým přístupem RAM desky Or- 
chid. Nízké hodnoty doby přístupu 
při přímém zapisování do obrazové 
paměti a hodnoty naměřené při grafic- 
kých operacích však ukazují na vyso- 
ký rychlostní potenciál Local busu. 
Při dosovských aplikacích Windows, 
výpočtech tabulek a editaci textu 
vede vždy deska Orchid s 50 MHz, 
zatímco její varianta s 33 MHz zaostá- 
vá za systémy EISA. Při vyšších frek- 
vencích se zdá, že by VL-bus svým 
výkonem mohl vyhrát s větším ná- 
skokem. Zklamáním byly hodnoty do- 
sažené při aplikacích Windows. Tam 
se desky s Local busy nechaly pora- 
zit 1 od desek ISA. Běžný uživatel 
Windows tedy nemusí přecházet na 
dražší VL-bus, protože obrovský Win- 
dows-Overhead výkon nivelizuje. 

Aby se rozdíl ve výkonnosti mezi 
busy ISA a VL projevil výrazněji, 
byly desky Orchid provozovány jak 
s grafickými kartami ISA, tak i Local 
busu. Prubířským kamenem byla ani- 
mace pro 3D-studio firmy Autodesk. 
Pod Animatorem naměřené doby pro 
přehrání animace, vkládané z disku 
RAM, dosahovaly při použití karty 
VL - busu a při zapojeném řadiči 
8514 polovičních hodnot. Avšak tepr- 
ve šestnáctibitový přehrávač pro True- 
color podnítil možnosti systému. 

Významné zvýšení výkonu lze oče- 


Zůstává 

i v update: 
počítač EISA 
firmy Dell 
může být 
díky svému 
speciálnímu 
konektoru 
jednoduchou 
výměnou 
procesorové 
karty osazen 
nejnovějším 
typem pro- 
cesoru. 


kávat při použití Local busu pro řadič 
pevných disků. Protože však VL-bus 
není omezen pouze na karty řadičů 
obrazových pamětí nebo pevných 
disků, nabízí se i jeho použití v sítích. 


EISA přidává plyn 

Zavedení rychlých dvaatřicetibito- 
vých procesorů si vyžádalo technolo- 
gii sběrnic s rozšířenými schopnost- 
mi. Cílem architektury EISA bylo 
splnit tuto výzvu výpočetní techniky 
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Sloty pro VL-bus: konektory 
AT jsou prodlouženy o lištu 
MCA. 


a přitom zachovat kompatibilitu se 
standardem ISA. Vznikl tak komplex- 
ní sběrnicový systém, dovolující 

v režimu EISA dvaatřicetibitový 
přístup, který však může pracovat 

i v cyklech ISA. 32 adresových a da- 
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tových vedení se však může stát aktiv- 
ními pouze po přidání karty EISA. 
Tyto rozšiřovací desky přitom dispo- 
nují speciálními signály, protože pou- 
žívají funkce EISA. Jejich konfigura- 


Technologie EISA: ovladače 
busu a sada čipů v nejmen- 
ším prostoru. 


Technické údaje 


Tuncer 
410 S 


Název 


Compuplus  Superboard  Superboard 
CAM/50-U0 | 486/33 VLB | 486/50 VLB 


ce je provedena tak, že dovoluje dia- 
log s uživatelem. 

EISA připouští až šest ovladačů 
sběrnice. Na třech prioritních rovi- 
nách může být několik ovladačů. 
Tento model umožňuje multiproceso- 
rový provoz. Řízení přerušení u EISA 
probíhá v případě nezbytnosti (kom- 
patibilita EISA) s bočním spouštěním 
nebo nastavením úrovně. Spouštěním 
pomocí nastavené úrovně se na přeru- 
šování hardwaru může podílet něko- 
lik karet EISA. Odstraněno bylo 
i omezení na bloky 64 KB nebo 
128 KB při hromadném přenosu dat 
a průchodnost tak dosahuje až 33 MB 
za sekundu. Takto vylepšená koncep- 
ce hromadného přenosu dat podporu- 
je operační systémy pro multitasking. 
Maximální frekvence přístupu na 
rozšiřovací karty je 8,53 MHz. Vlast- 
ního zvýšení výkonu bylo dosaženo 
rozšířením sběrnice. 

V benchmarkových testech vykazu- 
jí systémy EISA nejvyšší rychlost pře- 
nosu z pevných disků, a proto se také 
umísťují na špičce v databázových tes- 
tech, které vyžadují co nejrychlejší 
přístup k datům. V uživatelských pro- 
gramech Windows pod DOS, kalkula- 
ci tabulek a zpracování textů se 


DELL 
System 
433SE 


blýskl zejména počítač firmy Dell, za- 
tímco padesátimegahertzový systém 
firmy Magix se musel často spokojit 

s umístěn busů. 


žij j s 8 
Sloty EISA a MCA: konekto 
EISA má kontakty ve dvou 
úrovních. U MCA jsou kontak- 
ty v těsnějším sousedství. 


Magix EISA- 
486WB 


IBM Mdell 
90/33 


IBM Modell 
90/50 


Tuncer 


Orchid Orchid Dell 


IBM IBM 


Výrobce/ 
prodejce 


Compuplus 


Technology 


Technology 


Cena (asi) 
Záruka 
Procesor/frekvence 


any om 


820 DEM 
12 měsíců 


1700 DEM 


1300 DEM 


1700 DEM | 


Magix 


dk 


8900 DEM 


7000 DEM 


14 900 DEM 


17 400 DEM 


6 měsíců 


24 měsíců 


24 měsíců 


12 měsíců 


: 12 měsíců 


i486/33 MHz 


i486/50 MHz 


i486/33 MHz 


i486/50 MHz 


i486/33 MHz 


i486/50 MHz 


12 měsíců 
i486/33 MHz 


12 měsíců 
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i486/50 MHz 


Možnost připojení 
koprocesoru 


Sada čipů 


Weitek 4167 


SIS 


Weitek 4167 


Weitek 4167 


Weitek 4167 


UMC 


Opti 


Opti 


Intel 


Opti 


Instalace cache 
dodáv. /možná 


256 KB/ 
256 KB 


256 KB/ 


| 256 KB 


256 KB/ 
256 KB 


256 KB/ 
256 KB 


ey Ee 


256 KB/ 
512 KB 


IBM 
neudáno 


k č 


IBM 
neudáno 


Typ sběrnice 


ISA 


ISA 


VLB 


VLB 


EISA 


EISA 


MCA 


MCA 


BIOS 


AMI, 12.12.91 


AMI, 07.07.91 


AMI, 07.07.91 


AMI, 07.07.91 


Dell, neudáno 


AMI, 07.07.91 


IBM, 10.01.90 


IBM, 10.01.90 


Heslo v BIOS 


Max. RAM na 
desce/ max. celkem 


32 MB/32 MB 


32 MB/32 MB 


32 MB/32 MB 


32 MB/32 MB 


Možné typy RAM 
(SIMM) 


256 KB/ 
1 MB/4 MB 


256 MB/ 
1 MB/4 MB 


256 MB/ 


1 MB/4 MB 


256 MB/ 
1 MB/4 MB 


128 MB/ 
128 MB 


128 MB/ 
128 MB 


4 MB/16 MB 


1 MB/4 MB/ 
16 MB 


—/ 32 MB 


4 MB 


—/32 MB 


4 MB 


Shadow-RAM BIOS/ 
Video odpojitelné 
Sloty 8/16/32 


o/.c 


o/c 


o/e 


o/e 


o/c 


o/e 


o/ 


o/e 


0/7/0/|SA 


0/8/0/SA 


10/6/2/ISA/VLB 


0/6/2/|ISA/VLB 


0/0/8/EISA 


0/0/8/EISA 


0/0/6/MCA 


0/0/6/MCA 


Velikost desky 
baby/poloviční/celá 
© je možné, 


— není možné 
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poloviční 


baby 


baby 


baby 


celá 


baby 


celá 
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celá 
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Velkoobchod výpočetní technikou 
ProC€ Jihlava 


Distributor počítačů značky BRAVE 


Velkoobchodní ceník pra 


Například tiskárny Star: 


DEALERSKÉ KATEGORIE | M2 M1/D3 D2 


TISKÁRNY 

STAR LC 20 5.050,- 4.950,- 4.840,- 
STAR LC 15 7.670,- 7.590,- 7.350,- 
STAR LC 100 color 5.350,- 5.250,- 5.140,- 
STAR LC 200 7.150,- 6.990,- 6.840,- 
STAR LC 24-20 8.050,- 7.890,- 

STAR LC 24-20 II 8.490,- 8.320,- 

STAR LC 24-100 7.490,- 7.290,- 

STAR LC 24-200 8.890,- 8.690,- 

STAR LC 24-200 color 10.990,- 10.790,- 

STAR LC 24-15 10.790,- 10.600,- 10.300,- 
STAR XB 24-200 13.690,- 13.450,- 13.100,- 
STAR XB 24-250 15.590,- 15.280,- 14.890,- 
STAR ZA 200 11.090,- 10.890,- 10.590,- 
STAR ZA 250 12.690,- 12.450,- 12.120,- 
STARLS 05 22.590,- 22.190,- 21.590,- 
STARLSO05EX 29.550,- 28.880,- 28.150,- 
STARLSO05TT 35.450,- 34.690,- 33.790,- 
STAR SJ 48 8.190,- 7.990,- 7.820,- 


NOTEBOOK fy. CHAPLET (výrobce notebooku Halikan) 
RAM 2 MB, HDD 80 MB/20 ms, FDD 1.44 MB, LCD display VGA 640 x 480 
CPU 386SX-25 MHz 32.900,- 31.900,- 31.400,- 30.900,- 


Všechny zde uvedené ceny jsou BEZ daně z přidané hodnoty (DPH). Cenu s DPH získáte po vynásobení dané ceny koeficientem 1.23! 


- ceny platné pro odběr 1-10 ks Ceník je platný pouze pro obchodníky 
BOT Om oa o oto pa 7000/nié $ výpočetní technikou, Všechny zde uvá 


D1- - ceny platné pří obratu nad 2.000.000 / 3 měsíce děné ceny jsou v Kč. 


Tel: ©O2/748945, Tel/Fox: 02/748946 
Najdete nás pe 


Telefax: O2/526672, Mobilní telefon: 0601200546 


na adrese Vídeňská 619, Areál SSP, 140 OO PRAHA 4 


Hardware 


Sběrnicové systémy 


ISA, VESA VL - bus, EISA a MCA 


Pro aplikace Windows se naproti 
tomu sběrnice EISA zdá být přímo 
předurčena. Systémy EISA kralovaly 
ve všech disciplínách. 

K nejzajímavějším vlastnostem 
systémů EISA patří spojení karet ISA 
a EISA, možnost multiprocesorového 
provozu a podpora operačních systé- 
mů pro multitasking. Kombinace 


Technologie MCA: Základní 
myšlenkou rodiny PS/2 je in- 
tegrace velkého počtu sou- 
částek na základní desce. 


busů EISA a VL by měla být co do 
výkonu nepřekonatelná. 


Ve spřežení s OS/2 


Po zavedení dvaatřicetibitových mik- 
roprocesorů byl rozchod IBM s archi- 
tekturou AT s konečnou platností do- 
konán. Pro série PS/2 inženýři 
vyvinuli mikrokanál, který však není 
kompatibilní se světem ISA - nejprve 
jako šestnáctibitovou verzi pro 

80 286, později i s dvaatřicetibitovým 
adresovým a datovým busem pro 

80 386 a 1486 a adresovým sektorem 
s kapacitou až 4 GB. Kompatibilita 

v rovině softwaru však zůstává zacho- 
vána. 


Šetří místem: 
moduly SIM 

v modelu 

IBM 90 potřebu- 
jí na hlavní 
desce pouze 
malý kousek 
místa, protože 
jsou umístěny 
na kartách 
pro rozšíření 
paměti. 


Odklon od koncepce AT usnadnil 
technickou realizaci MCA v porovná- 
ní s EISA. Operačním systémem 
OS/2 bylo dosaženo optimálního pře- 
tavení hardwaru a operačních systé- 
mů pro multitasking. Nejnápadnější 
změnou je nový návrh konektoru pro 
rozšiřování: kompaktní slot může mít 
až 202 kontakty. Přídavné karty jsou 
identifikovány automaticky a konfigu- 
rovány v dialogu s uživatelem. Systé- 
mové karty, jako jsou například 
VGA, případně XGA, byly - stejně 
jako sériová a paralelní rozhraní - ná- 
sledně integrovány na hlavní desku, 
přičemž frekvence těchto komponent 
je maximálně 10 MHz. 


Tuncer 
410S 


Body 


Compuplus 
CAM/50-U0 


Body 


Superboard 
486/33 VLB 


Body 


Superboard | Dell System 
486/50 VLB 433SE 


Body Body 


Magix EISA 
486WB 


Body 


Hodnocení Chipu 


Nam. 
hodnoty 


Nam. 
hodnoty 


Nam. 
hodnoty 


Nam. 
hodnoty 


Nam. 
hodnoty 


Nam. 
Výkon Jednotky | (hodnoty 
Měření v blízkosti hardwaru 
Dhrystone Dhr/s 

Whetstone KWhet/s 


KB/s 


23810 
4016 
8777 


16 260 
2 683 
13 290 


24 242 
4 032 
12923 


15873 
2 653 
6 758 


16 129 
2 681 
12 639 


24 096 
4 032 
10 357 


Přístup k paměti 


Doba přístupu na 
pevný disk ms 19 18 18 18 15 15 


Průchodnost dat KB/s 336 339 342 343 370 370 
KB/s 2604 4 069 6103 6 735 3150 2 982 
akce/s 1890 2 506 3030, 4 405 2174 2 381 


Výstup textu 
Grafika 

Časy testovaných programů 
Databáze s 159 154 155 153 128 128 
Windows 38 28 34 25 34 29 
Kalkulace tabulek 68 50 65 46 63 51 
Programovací jazyk rá 65 69 65 62 61 
Zpracování textu 64 53 62 46 61 50 
DOS 80 75 73 7 67 70 


Zpracování textu 
pod Windows * 82 61 92 65 80 60 


Kalkulace pod 
Windows * 29 21 31 22 28 


Databáze pod 
Windows * s 61 46 69 50 59 


* Doplňková měření, nezahrnutá do koeficientu výkonnosti 
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Pro efektivnější přizpůsobení rych- 
losti rychlejším paměťovým modu- 
lům na rozšiřovacích kartách byl za- 
veden tzv. cyklus Matched-Memory. 
V tomto asynchronním busovém 
systému probíhá všech 255 možných 
hardwarových přerušení úrovňovým 
ovládáním. Multitaskingové rozmístě- 
ní architektury MC se projevuje 
i v tom, že je možné všech osm ka- 
nálů DMA aktivovat současně. Roz- 
hodování sběrnice přiděluje práva 
přístupu maximálně 16 různým ovla- 
dačům. 

Přes tuto revoluční techniku vý- 
sledky benchmarkových testů pro 
mikrokanál zklamaly. Deska IBM vy- 
bavená padesátimegahertzovým pro- 
cesorovým modulem obsadila v uživa- 
telských programech Windows pod 
DOS, kalkulaci tabulek i editaci textu 
ve své frekvenční kategorii poslední 
místo. V grafických operacích a při 
přímém výstupu textu zaostal Micro- 
channel za VL-busem, umístil se však 
před EISA. V uživatelských progra- 
mech pod Windows se desky MCA, 
optimalizované pro operační systémy 
pro čistý multitasking, umísťovaly 
většinou na posledním místě. 


Doping pro paměť 
Krátké doby přístupu jsou specialitou 
1 T O EA 


IBM Modell 
90/33 


Nam. Body 
hodnoty 


IBM Modell 
90/50 


Nam. Body 
hodnoty 


160 194 
2 681 
10072 


21 053 
3 984 
10 376 


LA 


Tuncer 410 S: vzorný popis se- 
tupu. 


desky ISA 4108 firmy Tuncer. Na 
desce je vedle procesoru 1486 s frek- 
vencí 33 MHz umístěna i patice pro 
koprocesor, do níž je možné zasunout 
Weitek 4167 a sadu čipů SIS. Vyrov- 
návací paměť s 256 KB je nasazena 
v plné velikosti. Lišty SIMM jsou po 
vsazení 32 MB plně obsazeny. Sedm 
šestnáctibitových slotů ISA je připra- 
veno pro přijetí rozšiřovacích karet. 
Základní deska stojí 820 DEM. 


Nasycené sloty 

Mezi paticí koprocesoru a prvky sady 
čipů UMC pracuje na CAM/50-UO 
centrální jednotka 486 s frekvencí 50 
MHz. K základnímu vybavení hlavní 


: 
c M 
UŘ 


i 


Compuplus CAM/50 - UO: 
hlavní deska ISA nabízí místo 
pro osm rozšiřovacích karet. 


desky ISA patří AMI BIOS, vyrovná- 
vací paměť s maximální kapacitou 
256 KB a místo pro 32 MB na modu- 
lech SIMM; to vše za cenu asi 1700 
DEM. Lišty mohou být osazeny mo- 
duly SIMM s 256 KB,1 MB nebo 

4 MB. Do setupu mohou být instalo- 
vány hodiny DMA nebo klávesnice. 


Tuning pomocí stavebnice 
Za Superboard 486/33 v technologii 
Local bus VESA požaduje Orchid 
1270 DEM. Na sestavu s kartou 
Local busu Fahrenheit VA musí mít 


kupující v kapse přibližně 2060 DEM. 
AMT-BIOS, sada čipů Opti a cache 

s kapacitou 256 KB zdobí solidní 
hlavní desku. Kromě šesti šestnáctibi- 
tových slotů ISA jsou na desce baby 
umístěny dva konektory pro rozšíření 
sběrnicí VESA VL-bus. Deska může 


Superboard 486/66 VLB: k se- 
stavě Orchid přibaluje Fa- 
hrenheit VA. 


být doplněna na 32 MB operační pa- 
měti. Pro fanatiky rychlosti uvádí Or- 
chid verzi Double-Clock, osazenou 
procesorem i486DX2/66 MHz, kte- 
rou lze dostat asi za 1850 DEM. 


Průkopník mezi sběrnicemi 


Orchid nabízí desku Local busu 

1 s procesorem i486DX/50, také vyho- 
vující specifikaci VESA. Vždyť Or- 
chid byl vedle Micronics jedním 

z prvních výrobců Local busu. Vyba- 
vení hlavní desky odpovídá třiatřiceti- 


Superboard 486/50 VLB: VL- 


-bus přináší desku na cesty. 


megabajtové desce. Cena je 1730 
DEM, případně 2510 DEM za staveb- 
nici. V BIOS může být modifikováno 
heslo, stav čekání a takt busu. V příruč- 
ce je uveden velký počet instalací se- 
tupu, nikoliv však všechny. V anglic- 
kém popisu není uvedeno ani obsa- 
zení jednotlivých kolíků konektoru 
pro Local bus VESA. 


Speciality 
Počítač s testovanou základní deskou 
EISA s frekvencí 33 MHz nese ozna- 


Erie 85 


Hardware 


Sběrnicové systémy 


ISA, VESA VL - bus, EISA a MCA 


čení System 433SE a pochází od 

firmy Dell. Rozhraní pro pevný disk 
IDE a obě disketové jednotky pro for- . 
máty 5,25" 13,5" jsou umístěny na 
hlavní desce. Jako zvláštnost má Dell 


System 433SE firmy Dell: 
snadná výměna pro- 
cesoru. 


speciální konektory pro procesor 

i486, vyrovnávací paměť a grafickou 
kartu ET 4000. Věž se čtrnáctipalco- 
vým monitorem stojí asi 8900 DEM. 


Na přání 
Firma Magix sestavuje systémy podle 
přání svých zákazníků. Asi za 7000 


Pojmy z oblasti sběrnic 
Asynchrony: Signály, které neod- 
povídají fázi frekvence. 

Bajt: Skupina osmi bitů. 

BIOS: Basic Input/Output System 
(Základní systém vstupu a výstu- 
pu). Obsahuje základní operace 
pro vstup a výstup a tvoří softwa- 
rové rozhraní k hardwaru. 

Bit: Binary Digit (binární jednot- 
ka, binární hodnota), nejmenší 
jednotka informace. 

Bootování: Start počítače s auto- 
matickým zavedením operačního 
systému. 

Bus (sběrnice): Počet signálo- 
vých vodičů, většinou paralelních, 
ve kterých probíhá přenos adreso- 
vých, datových či řídících signálů. 
Busmaster (ovladač busu): 


86 Elrihi 


DEM je systém EISA-486WB vyba- 
ven pamětí RAM s kapacitou 8 MB, 
pamětí cache s 256 KB, grafickou kar- 
tou EISA-S3 a kartou Multi-I/O. Na 
řadiči pevných disků SCSI rotuje 
pevný disk Conner s kapacitou 330 


Magix EISA-486WB: nejlepší 
výsledky v benchmarkových 
testech mezi programy 
Windows. 


MB. K základní výbavě kromě toho 
patří i monitor se sníženým vyzařová- 
ním. Přiloženy jsou MS-DOS 5.0 

a Windows 3.1. 


Výměna procesoru 


Počítač PS/2 Model 90 firmy IBM 

v ceně asi 15 000 DEM za verzi s 33 
MHz nepatří právě mezi nejlevnější 
typy PC. Na desce Microchannel je 
integrována XGA. S operační pamětí 
16 MB na dvou rozšiřovacích kartách 
a adaptérem MCA-Token-Ring patří 
jistě k nejzajímavějším. Pevný disk 


Čip, který může samostatně ovlá- 
dat sběrnici, např. čip CPU. 
Busslot (slot sběrnice): Lišta 

s kontakty, umístěná v počítači, 
do které jsou zasouvány karty 

s adaptéry. Kontakty jsou určeny 
pro vedení řídících, datových 

a adresových signálů. 

Cache (vyrovnávací paměť): 
Rychlá vyrovnávací paměť mezi 
rychlým procesorem CPU a poma- 
lou pamětí. Její pomocí se urychlí 
přístup do paměti. 

CMOS (Complementary Metall- 
-Oxid-Semiconductor): Polovo- 
dič typu kov-kysličník-polovodič, 
technologie pro výrobu polovo- 
dičových součástek s malým příko- 
nem. 


IBM Model 90/33: slabinou to- 
hoto počítače s deskou Micro- 
channel je cena. 


SCSI s kapacitou 320 MB, disketová 
jednotka pro diskety 3,5" a monitor 
typu 8515 výbavu doplňují. 


Komplet je levnější 
Verze počítače IBM Model 90 s frek- 
vencí 50 MHz se vybavením neodlišu- 


IBM Model 90/50: výmě- 
nou karty s procesorem 
se IBM převede na 

50 MHz. 


CPU (Central Processing Unit): 
Tvoří hlavní součást (hlavní pro- 
cesor) počítače, například Intel 
80 x86. 

Cyklus: Periodicky se opakující 
proces, například při operacích 
ukládání nebo čtení dat. 

DMA (Direct Memory Access- 
přímý přístup k paměti): Vedle 
CPU vytváří DMA druhý kanál 
mezi periferními jednotkami 

a hlavní pamětí a umožňuje 
přístup k hlavní paměti bez CPU. 
Doba přístupu: Časový interval 
mezi vysláním signálu pro přístup 
a přijetím údaje jednotkou, které 
byl adresován, případně jeho 
výstupem zní. 

Gate-Array: Mikročip provádějící 
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Panasonic 


Kancelářská technika 9 a 24 jehličkové 


Tiskárny Panasonic obsahují české a slovenské fonty Tiská rny 
Code page: KAMENICKÝ, LATIN 2 Character set: 

PC-kód 852 USA, England 

PC-kód 437 Germany, France 

Maďarsky Sweden, Denmark 1 


České manuály 
Toto všechno bez cenové přirážky. 
Pro reexport do Ruska je možnost fontu s KYRILLIKOU 


Obraťte se na autorizované prodejce výrobků Panasonic nebo přímo na zastoupení firmy. 


Veškeré zboží značky Panasonic prodávané autorizovanými dealery bylo podrobeno 
zkouškám EZU a má 12 měsíční záruční dobu. 


KX-P1180CZ KX-P1695CZ 

Úzký válec Široký válec 

9-jehličková 9-jehličková 

Rychlost tisku: 192 cps Draft/38 cps LO Rychlost tisku: 330 cps Draft/66 cps LO 


Cena s DPH 23%: 9.481,- Kč/Sk Cena s DPH 23%: 20.951 Kč/Sk 


KX-P1123CZ KX-P1624CZ 
Úzký válec Široký válec 
24-jehličková 24-jehličková 
Rychlost tisku: 240 cps Draft/53 cps LO Rychlost tisku: 330 cps Draft/63 cps LO 
Cena s DPH 23%: 11.456,- Kč/Sk Cena s DPH 23%: 19.582,- Kč/Sk 
KVALITA SPOLEHLIVOST 


Zastoupení v České republice: Zastoupení ve Slovenské republice: 


INTEC spol. s r.o. INTEC spol. s r.o. 


V Jámě 12, 110 00 PRAHA 1 Mlýnské Nivy 43, 827 46 BRATISLAVA 
Tel.: 02/26 86 45, 02/26 34 51 Tel.:07/ 631 41 Fax: 07/636 22 
Fax: 02/26 49 89 


Autorizovaní dealeři: 


AutoCont spol. s r.o., PRAHA | SOFTIP spol. s r.o., BRATISLAVA 
MAREX spol. s r.o., PRAHA ARION spol. s r.o., BRATISLAVA 
Micos spol. s r.o., PROSTĚJOV AMS spol. s r.o., BRATISLAVA 

INEO spol. s r.o., OSTRAVA AXIS spol. s r.o., BRATISLAVA 


Sběrnicové systémy 


ISA, VESA VL - bus, EISA a MCA 


je od zmíněného počítače s 33 MHz. 
CPU je možno změnit jednoduchou 
výměnou procesorového modulu s do- 
plňkovou vyrovnávací pamětí. Zásuv- 
ná karta 486/50 stojí samostatně 5500 
DEM, při koupi počítače za ni ale za- 
platíte pouze 3000 DEM. Cena celé- 
ho kompletu je tedy asi 17 400 DEM. 
Výrobce nabízí jednoroční záruku. 


Shrnutí 


Z polní cesty 

na dálnici 

Pro běžného uživatele, jehož potře- 
by jsou orientovány na Windows, 
Excel nebo Word, není ještě systém 
ISA mimo soutěž. Segmentování pa- 
měti, urychlovací grafická karta, pev- 
ný disk s vyrovnávací pamětí nebo 

i rychlejší procesor často způsobí pra- 
vé divy. Tato opatření zatíží vaši pe- 
něženku méně než nový systém nebo 
výměna základní desky. 

Local bus s vysokou frekvencí při- 
tom nemusí být bezpodmínečně rych- 
lejší než sběrnice ISA - to záleží na 
aplikaci. Kupujete-li nový počítač, 
pak budou zajímavé i systémy EISA, 
jejichž cena je v současné době vysta- 
vena tlaku konkurenčního boje výrob- 
ců. Za 5000 DEM už jsou k mání 
počítače, jejichž výbava stojí za to. 

Se svou rigorózní licenční politi- 


kou a přemrštěnými cenami IBM se 
svými modely PS/2 zaostal. Případ- 
ného zájemce čekají truchlivé dny 
především při hledání dostupných 
rozšiřovacích karet - zde je trh dosud 
nenasycen. Reakcí na tento okruh pro- 
blémů je jeden z úspěšných receptů 
lokální sběrnice. Ten vyžaduje pod- 
statně menší nároky na technologii 

a příslušné karty pro periférie mohou 
být vyvíjeny různými výrobci bez vel- 
kých investičních nákladů. Cenová 
hladina by měla trvale klesat. 

Je však těchto vyšlechťovaných sběr- 
nicových systémů vůbec třeba? Kon- 
strukce základní desky, střižená na mí- 
ru operačním systémům pro multitas- 
king, se přirozeně nabízí v provedení 


Obvyklý stav při 
pokusech: všech- 
ny hlavní desky 
byly testovány 
za identických 
podmínek. Za 
tím účelem byly 
v laboratoři pře- 
mísťovány zá- 
suvné karty, dis- 
ketové jednotky 
i síťové zdroje. 


pro OS/2, Unix nebo Windows NT. 
Místo na slunci si najdou i objemné 
databáze nebo sítě. A nesmíme zapo- 
menout ani na multimédia, která zatím 
ještě spí spánkem Šípkové Růženky. Při 
důsledně pokračujícím dalším vývoji 
nároky na systémy prudce vzrostou. 
Dále jsou zde další standardy lokál- 
ních sběrnic. U Intelu vykvétá systém 


s názvem Peripheral Component Inter- 
connect (PCD), který má všechny kom- 
ponenty umístěny na základní desce. 
V protikladu k VL-busu VESA zatím 
ještě nebyl definován žádný standard 
pro konektorové lišty; má však být 
určen pro zvukové karty a karty pro 
pohyblivý obraz. Hlavní součást PCI 
představuje sběrnice s šířkou 32 bitů 
pod názvem Speedway. Jako opce 

pro Pentium firmy Intel je plánováno 
rozšíření na 64 bitů. 

Vývoj lokálních sběrnic lze zazna- 
menat i mimo svět PC. Firma Apple 
vybavila svůj Mac II vysokorychlost- 
ním přípojným konektorem (PDS, 
Processor Direct Slot). Také pod náz- 
vem Ouickring se skrývá lokální bus, 


vytvořený firmou Apple, s přenoso- 
vou rychlostí až 350 MB za sekundu. 
Kabely a konektorovými spoji, jaké 
nacházejí použití u velkých počítačů, 
by mohly být přes busy připojovány 
nejen rozšiřovací karty, ale i přísluš- 
ně vybavené PC. 


Johann Sedlbauer 


definované funkce. Při výrobě je 
propojení obvodů vytvořeno trva- 
le pomocí masky. 
Hardware-Interrupt (hardwa- 
rové přerušení): Na procesor je 
předávané přes vedení IRO (Inter- 
rupt Reguest). 

Multitasking: Zdánlivě součas- 
né provádění většího počtu 

úloh (procesů, operací, zadání). 
Ve skutečnosti počítač velmi rych- 
le přechází od jedné úlohy ke 
druhé. 

RAM (Random Access Memo- 
ry): Mazatelná paměť. Do pamě- 
ti RAM mohou být údaje přímo 
zaznamenávány nebo naopak 

z ní načítány. 

Rodina 80 x86: Procesory firmy 
Intel, osazované do počítačů kom- 


88 Elrikl“ 


patibilních s IBM. Zahrnuje typy 
8086/88, 80 186/88, 80 286, 80 
386/80 a 80 486/80 486SX. 

Rodina 680 x 0: Procesory firmy 
Motorola používané v počítačích 
Apple. 

Rozhodování: Předávání kontrol- 
ní funkce přes bus například na 
jinou jednotku, která se k jejímu 
provádění hlásí svým signálem 
pro rozhodování. Tato jednotka 
je označována jako busmaster 
(ovladač sběrnice). 

Sada čipů: Skupina integrova- 
ných obvodů, která slouží k sesta- 
vení počítače. Integruje funkce 
velkého počtu diskrétních elektro- 
nických prvků. 

SCSI (Small Compute System 
Interface): Příkazově orientova- 


né rozhraní pro paměťová média 
s velkou kapacitou. 

Shadowing: Načtení kódu ROM 
do rychlé RAM, po němž se ROM 
vyčlení z příslušného segmentu 
paměti a RAM přejímá oblast 
adres ROM. 

Spouštění úrovní: Přerušení 
spouštění úrovní je řešením, při 
kterém je přerušení vedení prove- 
deno signálem určité úrovně. 
Spouštění z boku: Přerušení 
spouštěné z boku je řešeno změ- 
nou úrovně na vedení, které má 
být přerušeno. 

Waitstate Generator (generá- 
tor stavů čekání): Obvod, který 
prodlužuje trvání cyklu na sběrni- 
ci, aby se přizpůsobil pomalejší 
paměti nebo perifernímu zařízení. 
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Značkové švýcarské počítače (assembled in ČR) 


" 


Ceny jsou uvedeny bez dané z přidané hodnoty (23%) 


KONTRA spol.s r.o 
Fasko - středisko 300 
Pod Hybšmankou 3 
150 00 Praha 5 

tel.: (02) 88 24 09 

fax: (02) 77 72 301.3 


tel.: (02) 850 25 49 
fax: (02) 850 28 43 


Software D8K 


HORLAN, soukr. firma 
Nová Ves 163 

262 04 Nová Ves p. Pleší 
tel.: (0305) 212 55 


Novák, soukr. firma 
Vranov 39 

471 24 Mimoň 
tel.:(0425) 536 95 


po LINPA spol. s r. o. 

úte DIALOG AGRO, a. s. Praha © Českolipská 1167 
Lohenická 111 276 01 Mělník 

s: 190 17 Praha 9 tel.: (0206) 67 01 81-5 


fax: (0206) 67 03 36 


ELFAX, spol. s r. o, 
Várenská 51 


typ procesor provedení RAM „HARD DISK Ing. Kořínek 701 00 Ostrava 
s|žk E | a P 88 LTU 170 Skočice 48 tel.: (069) 262 120 I.365,900 
| 387 75 Skočice fax: (069) 531 35 
|286-16 | Desktop | 2 Lži 800 E 250- - | - tel.: (0342) 90 431 
386SX-33 Desktop 2 | 25550,- 28 000,- | 29.050,- - ORGATEX, a. s. 
r = | P T Ť = kal Ť Ť ELPRO, soukr. firma Veverkova 1343 
386DX-40 | Desktop 36 800,- Bucharova 286 501 63 Hradec Králové 
(93 CachelISATE| Jie O| e | Ji Zá 543 02 Vrchlabí tel.: (049) 395 111 
| tel.: (0438) 234 53 fax: (049) 338 48 
486SX-33 s VRE: 4 é : ax: (049) 
|64 Cache ISA | Věž 4 | 38 900,- | 40 200, 
c: T ESA se | GRAFIK v. o.s 
(386SX-33 Desktop | 2 | 28 990,- | 31 440,- | 324490,- ooo m Jiřího z Poděpradi1212 
386DX-40 pe | - VGA karta 1MB Paradise 686 46 Uherské Hradiště 
[128 Cache ISA Minivěž | - 38 850,- | 39.900,- | 41 200,- | 44 660,- - FDD 3,5" + 5,25" Panasonic tel.: (0632) 2591-4 
FEE | | | | | - SVGA monitor AOC (1024x768) LRNI 
i Minivěž 4 a 42 550,- | 43850,- 473 - klávesnice US-CS Elite (membrán.) Josef Vondrák 
256 Cache ISA | | | - všechny HD Ouantum ELS K. Biebla 2319 
|486DX2-50 | - příst. rychl. 16ms a: ph 


| 256 Cache ISA 


|486DX-50 
[256 Cache ISA 


Minivěž 4 56 800,- | 58 100,-| 61 560,- 
Ing. J. Svoboda 
Ridoleského 2 

669 02 Znojmo 

tel.: (0624) 701 48 
HESPRO, spol.s r.o 
Sušilova 1337 

501 16 Hradec Králové 


tel.: (049) 61 28 03, 652 1.354 


Minivěž ákladní vybavení: 


« VGA 512kB Paradise 

- FDD 3,5" 1,44MB Panasonic 

- SVGA monitor AOC (1024x768) LR 
- klávesnice US-CS Elite (membrán.) 
| - všechny HD Ouantum ELS 

| (příst. rychl. 16ms) 

92 960,- | 104 830,- 


59 900,- | 61 200,- | 64 660,- 


|486DX2-66 
|256 Cache ISA 


486DX-50 
256 Cache ISA 


Minivěž 61 900,- | 63 200,- | 66 660,- 


věž | - 78 100,- | 82 860,- 


+ 
486DX2-66 =) 
| 


|Prestige věž 


256 Cache ISA | 88 200,- 


INCAD,spol. s r. o. 

U Krčského nádraží 36 

140 00 Praha 4 

tel.: (02) 472 10 59, 472 1545 
fax: (02) 472 10 58 


|486Dx-50 | 


256 Cache EISA Základní vybavení: 


+ VGA 256kB Paradise 

- FDD 3,5" 1,44MB Panasonic 

- SVGA monitor AOC (1024x768) 

- klávesnice US-102 (klapací) 

- všechny HD Auantum ELS 
(příst. rychl. 16ms) 


Prestige věž - 
| 


| 
| 90 600,- | 95 360,- | 106 800,- 


| 
| 39900- |- Zadni 
| 59900,- 65600,- - 
|486DX-33 já | 78 800,-| |- 


386SXL-25 | | | 


JABU, soukr. firma 
Veselá 5 

602 00 Brno 
tel./fax: 262 32 


NOTEBOOK| 


Dealerské ceny 


AOC VGA mono LR 3 280,- = streamer Colorado 120MB interní 7 340,- 
AOC VGA color CM 335 (1024x768) 14" 7 330,- kom ponent Jiz od s streamer Colorado 250MB interní 9270,- 
AOC VGA color CM 335 LR (1024x768) 14" 7 820,- cartridge pro 120MB DC-34M 800,- 
AOC VGA color 336 NI (1024x768) 14" 8 090,- cartridge pro 250MB DC-38M 800,- 
AOC VGA color CM 735 (1280x1024) 17 20 610,- síť karta Ethernet 16bit 1870,- 
pocket Ethernet 4310,- 
mech. Bernoulli 90 PRO Insider, SCSI interf 19 490,- 
. ž mech. Bernoulli Transport. 90 PRO SCSI interf. 22 770,- 
tiskárny VGA 256kB 1.020,- Bernoulli Gold Standart Disk B90 4 540,- 
M -1309; 9 jehliček, formát A4 9 550,- VGA 512kB 1220,- 10 MEGA interf. PC2B ISA 4 930,- 
M -1324; 24 jehliček, formát A4 12 480,- VGA 1MB 2 260,- 10 MEGA interf. Parallel Port 6 240,- 
M -1824; 24jehliček, formát A4 18 030,- AVGA3 win. accel. 16.7mil colors 1MB 2 980,- 
M -1918; 18 jehliček, formát A3 18 780,- 
M -1924; 24 jehliček, formát A3 21 500,- 1MB x 9x 70ns 940,- 
M -4318; 18 jehliček, formát A3 49 900,- Ouantum 85 MB IDE 16ms 6410,- 4MB x 9 x 70ns 3.780,- 
Bubble Jet HJ-100, formát A4 9920,- Ouantum 127 MB IDE 16ms 8 350,- 
Bubble Jet HJ-770, formát A3 26 880,- Ouantum 170 MB IDE 16ms 9160,- 
HEY baserst/min: 33800- Auantum 240 MB IDE 16ms 12 320,- pts zd 4 z 
HL-8e; Laser 8 str./min. 41 550,- ; mouse AGM-600E 380,- 
mouse NEC 280,- 
psací stroje MB 386SX/33 2 990,- 
= Do E: bb 5 pre s pe : k Micro Control CS nabízí kurzy 
- cache - fa škalíní ředi 
: i kolící řediskem 
LW 20 29 240,- MB 486DX2/50 256kB cache 18 880,- ve spolupráci se školícím střediské 
EM 1050 44 630,- MB 486DX/50 256kB cache 21 050,- S COMP CENTRE 
MB 486DX2/66 256kB cache 23 130,- informace na tel.: 460 873, tel./fax: 463 160 
n pů DESKTOP PUBLISHING 
klávesnice US102 Otronic 640,- 
klávesnice Key Tronic KT200 US 102 | 1540,- 
Corel DRAW! PageMaker 
- graf. pracoviště CAD na klíč 
- DTP pracovišrě na klíč baby case profi 3 330,- VENTURA PUBLISHER 
- instalace MS-DOS 5.0, standard SW slim line profi 3 220,- 
(Windows), národ. prostředí aplikač. SW minitower profi 3440,- 
- doprava a oživení u zákazníka tower profi 5 260,- 
5 Ked Z PZ ný věst pad she Zajímám se o Vaši výhodnou nabídku a spojte 
- sítě Novell na klíč SLO OY, ; se proto se mnou. Především mne zajímá: 
celý ceník [] sestava] leasing [] školení [J] 
- tiskárny Brother a Epson (jehl., trysk., laser.) CMC WO card 430,- 
- síťové komponenty pro Novell (karty apod.) CMC IDE controller 2S/1P/1G 610,- 
- ochranné filtry na monitory a ochr. folie na klávesnice Adaptec 1452B SCSI 7970,- Telefon: 
- speciální monitory a graf. karty pro DTP a CAD (EIZO) Adaptec 1742 SCSI EISA 14 080,- 1 E 


= SCSI rozhraní (ADAPTEC), HD SCSI 
- pevné disky od 330MB - 2GB 
- plottery Roland 
- diskety (3M) 
- faxmodemy 
Discovery 
- myši 


MICRO CONTROL CS spol s r.o., Na Zderaze 15, 120 00 Praha 2 
tel.: (02) 299 042, (02) 299 872, (02) 298 606, fax : (02) 298 895 


Najdete nás na rohu ulic 
Myslíkova a Na Zderaze. 


Architektura PC 


Sběrnice PCI 


Rychlé procesory a náročné operační systémy v neustále rostoucí míře 


odhalují, že v počítačových systémech jsou periferie opravdovým 
uchem jehly. Pomoc slibuje sběrnice PCI. 


» S m a M 
Cim SIFSI, 

' A as M 
tim lepsi 


raficky orientované systémy 
Gio Windows a OS/2 jasně uka- 
zují, kde je skutečně úzký profil 
V propojení procesoru PC s periferní 
zobrazovací jednotkou. Vysoké poža- 
davky na průchodnost dat kladou 


kých sítí, rychlých pevných disků 

a multimédií do PC vyvolá nutnost 
přenášet na centrální jednotku (CPU) 
ještě větší množství dat. 


ISA se svou sběrnicí šířky 16 bitů 
a frekvencí 8 MHz je v takovém pří- 


1 jiné moduly rychlých periferií, jako 
jsou SCSI nebo LAN. Integrace optic- 


padě už přetěžována. EISA a Micro- 
channel mají sice šířku 32 bitů, jejich 


v“ 


frekvence však není vyšší než 

10 MHz. Naproti tomu architektura 
systému vybaveného PCI (Peripheral 
Component Interconnect) se od sou- 
časných PC zásadně odlišuje. 

V současném typickém PC jsou 
jeho komponenty připojeny neustále 
na externí sběrnici. Při použití lokál- 
ní sběrnice PCI mají komponenty pro 
grafiku, SCST nebo LAN přímé při- 
pojení - jako u pracovních stanic. 
Sběrnice PCI má šířku 32 bitů a pra- 
cuje s frekvencí 33 MHz. Její prů- 
chodnost dosahuje až 133 MB za se- 
kundu, což je několikanásobně vyšší 
než u běžných architektur. To se tedy 
významně projeví při velkých obje- 
mech dat. 

Jako lokální sběrnice má PCI, 
která je mezi jinými podporována fir- 
mami Compag, Digital Eguipment, 
IBM, Intel a NCR, přímou konkuren- 
ci ve standardu VESA, který disponu- 
je podobným přenosovým výkonem. 
Dohodnutá definice standardizova- 
ného rozšiřovacího konektoru přines- 
la i pro PCI řešení, umožňující sjedno- 
tit koncepce jednotlivých firem. Ko- 
nektor proto ne nadarmo připomíná 
Microchannel a může vytvářet 32- 


ZÁLOŽNÍ 


ZDROJE 


firmy INOVATEC“ Torino 


smluvní dealeři : 
VÍABV/TIS, Praha WÍACT, Praha 
PÍAGRO, Veselí n.M VÍ Agrodat, Znojmo 
VÍFAN, Praha © VÍARIES, Brmo © WÍ AutoCont, Ostrava 


on-line, řada ARGO“, 800-12000 VA, 
nejmodernější, mikroprocesorové zdroje, 


jedinečný monitoring energetické 
sítě s historií stavů uložených 


trvale v EEPROM = ae Z T VA 
zdroje, podpora všechfi m VY P o 
OS LAN (Novell, UNIXÍ i a ORION“ 
SCO, LanManager, 400- 850 VA, 
Lantastic, AIX, fantastická provozní 
HP-UX, spolehlivost, výstup — čistý 
DEC, ....) sinus, vestavěný třístupňový , 
stabilizátor napětí pro rozsah 
176 — 264V <> jedinečná 
vlastnost pro energetické sítě ČR 


ceníky, dealerské podmínky, technické konzultace, návrhy řešení ... získáte na adrese : 
Obřanská 47a, 614 00 Brno, B/O : (05) 577 607, 356 574,45 21 11 73 
u společnosti specializované na zálohování en. sítí, výhradního distributora pro ČR a SR 


UZS Technology 


spol. s r.o 


MÍFCC FOLPRECHT, Plzeň WÍGC System, Brno WÍHO elektric, Plzeň 
VÍINFOTECH, H.Králové — VÍKASSEX, Kroměříž | ÍKovo III-KBC, Praha 
WÍMipel, Brno VÍ OPENCAE, Brno WÍPC-DIR, Brno 
WIPELL'S, Bmo © WÍPORS Brno, gestor UPS pro ČR PragoData, Praha 
WIP-H-P Data, Praha Řízení letového provozu, Brmo © VÍVARS, Bro 
SCALECOMP, Praha W Telink, L.Mikuláš 
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VELKOOBCHOD 
SE SPOTŘEBNÍM MATERIÁLEM PRO PC 
VÁM NABÍZÍ TOTO ZBOŽÍ ZA SUPER CENY 
DISKETY FUJI, MAXELL, NONAME A DALŠÍ 
BOXY NA DISKETY 
PÁSKY PRO TISKÁRNY I PSACÍ STROJE 
JOYSTICKY PRO PC I 8-BITOVÉ POČÍTAČE 
VYBRANÉ KOMPONENTY PRO PC 


POČÍTAČOVÝ A FAXOVÝ PAPÍR 
FUJI 5.25" DD © jižod 10,00 NONAME3.5" DD jižod 12- | ŽÁDEJTE NÁŠ PLATNÝ CENÍK 
FUJI 3.5" HD již od 34,60 Maxtor 210MB AT již od 9490,- VYUŽIJTE NAŠÍ ZÁSILKOVÉ SLUŽBY 


MAXELL 3.5" HD již od 34,70 Minitower s display již od 1430,- | VÝHODNÉ CENY PRO VELKOODBĚRATELE 
VÝDEJNÍ SKLADY: 


PRAHA U střešovických hřišť 5 - Střešovice, 169 00 Praha 6 
tel./fax: 02 3538514 Po-Pá 10.00 až 16.30 hodin 


ta STRAKONICE OD Labuť, 386 01 Strakonice, tel.fax: 0342 21720 
V.0.5 včetně zásilkové služby Po-Pá 8.00 až 18.00 hodin 
:7* OBCHODNÍ CENTRUM: 
Máchova 1113, 386 01 Strakonice, tel./fax: 0342 24978 


i 64bitová propojení. Pomocí tzv. slot- | vý subsystém představil Intel. Skládá | slibuje, že s novou sadou čipů bude 
covers mohou přídavné desky PCI se ze tří částí a mezi jiným je vybave- | možno i na počítačích 486 dosáhnout 


(PCI Add in Boards) přijímat i karty na 1 integrovaným řadičem vyrovná- výkonu pracovních stanic. PCI však 


ISA, EISA a Microchannel. vací paměti (cache), sloužící k opti- není vhodný jen pro procesory Intel. 

První sadu čipů pro nový sběrnico- | malizaci přístupu na procesor. Intel Na novou sběrnici sází i Digital 
Eguipment se svými počítači s pro- 
cesorem Alpha. 


Architektura PC se sběrnicí PCI Manfred Flohr 


Rychlodráha: periferní přístroje mohou být připojeny přímo 
na rychlou sběrnici PCI. Pomocí rozšiřovací sběrnice je dosaže- 
no kompatibility s dosavadními standardy ISA, EISA a Micro- 
channel. 


O+E Database 


9 


[| 7 Halikan NBA 486 SLC [S87 Halikan NBC386SL [7% 


CHAPLET SYSTEMS 


notebook NBA 486 SLC 

CPU - CYRIX 486SLC, 25 MHz 
HDD - 80, 120 MB 

RAM 2-6 MB 


CHAPLET SYSTEMS 


| notebook NBC 386 SL 
| 3 CPU -i 386SL, 25 MHz, 16 kB cache 
+ HDD - 80, 120 MB 
RAM - 2- 8 MB 


VGA, 64 odstínů šedi 
vestavěný TRACKBALL, 
s příplatkem int. faxmodem 


VGA, 64 odstínů šedi 


CHAPLET SYSTEMS CHAPLET SYSTEMS 
notebook NBC 386 SXL | notebook NBD 486 SX 
CPU - AMD 386SXL, 25 MHz , CPU - i 486SX, 25 MHz,8 kB cache 
HDD - 80, 120 MB — HDD - 80, 120 MB 
RAM -2-8 MB RAM - 4- 32 MB 
VGA, 64 odstínů šedi VGA, 64 odstínů šedi 
vestavěný TRACKBALL, výstávěný TPUMEML 


s příplatkem int. faxmodem PCMGIA slot, 


TOSHIBA 
notebook TOSHIBA 4400 C/200-DX 
CPU -i486DX, 25MHz 
HDD - 200 MB 
RAM - 4- 12 MB 
VGA, TFT displej, 256 barev 
jednotka IC karet 4 
s příplatkem 
vestavěný modem, Desk Station 


notebook Carry 5500 color 
CPU -i486DX, 33 MHz 


HDD - 120 MB 
RAM -4-8 MB 


VGA, STN color displej 
ext. num. klávesnice, 


UNO U 


MOON 


SHARP 


notebook 6881 COLOR 


CPU -i386SL, 25 MHz, 16 kB cache | 


HDD - 80 MB 
RAM - 2 -8 MB 
VGA, 256 barev, 
TFT color displej 
* vestavěný TRACKBALL, 
jednotka IC karet 


s příplatkem autoadapter, 


Docking Station 


CHAPLET SYSTEMS 


notebook NBD 486 SX color 

| 9 CPU - i 486SX, 25 MHz,8 kB cache 
. HDD - 120 MB 
RAM - 4 - 32 MB 

VGA, TFT nebo STN barevný displej 
vestavěný TRACKBALL, 

PCMCIA slot, 


notebook Carry 3500 
CPU -i486DX, 

33 MHz model 3500 

50 MHz model 3530 
HDD - 210 MB 

RAM - 4 - 16 MB 

VGA, 32 odstínů šedi 

ext. num. klávesnice, 

s příplatkem autoadapter, 
Docking Station 


UO NU 


ZUROUUAO UU OTTO 


notebook 6785 


CPU -i386SL, 25 MHz, 16 kB cache | | 
HDD - 80 MB 
RAM - 4- 8 MB ; 


VGA, 32 odstínů šedi 
vestavěný TRACKBALL, 
jednotka IC karet 


přenosné počítače 


2 
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PRAHA 1, Václavské nám. 53, tel: 02/22 88 66, 22 62 25, Fux: 02/ 22 60 09 
PRAHA 9, Usvobodárny 12, tel/fax: 02/822 572 


OASA COMPUTERS |; 
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Canon Bubblejet | || | Modemy a faxmodemy [7 


V DATATRONICS 


Přenosné 
bateriové tiskárny 
CANON 
BJ10 
BJ20 
CITIZEN PN48 
Stolní tiskárny 
CITIZEN 
HEWLETT- 
PACKARD 
Modemy 
a faxmodemy 
v provedení 
kapesním, 
interním 
externím 
DATATRONICS - 
DISCOVERY 
Komponenty 
lokálních 
počítačových sítí 
4-DIMENSIONS 
Speciální počítačové 
kufříky 
SOLIDEX 
Monitory 
TARGA 
Klávesnice 
ext. num. klávesnice 
myši 
ext. disketové 
mechaniky 
propojovací kabely 
Software firem 
TRAVELING 
SOFTWARE 
MICROSOFT 
WORDPERFECT 
X-TREE 
OUARTERDECK 
CS FOXPRO 
BORLAND 
a jiné 


Canon 


Canon Bubblejet BJ 10, BJ 20 
přenosná bateriová tiskárna 
formát A4 

s příplatkem 

přizpůsobena pro tisk 

čs. diakritiky 


SOLIDEX 


PERFORMANCE 
speciální počítačové kufříky 


vhodné pro uložení 


počítače NOTEBOOK včetně V L 
příslušenství, tiskárny a síťového AD io“ 
adapteru. NS : pf 


Materiál: Hliník nebo Spandextorm" 


T 


uvedené firmy jsou autorizovanými 
prodejci produktů HALIKAN 


MW ELEKTRONIKA PLZEŇ 
Tovární 5, T: 019/227600 


OLIMEX PŘEROV 
Kratochvílova 41, T: 0641/52485 


SWAH ÚSTÍ NAD LABEM 
Dlouhá 2, T: 047/23134 : 


SINEK HAVLÍČKŮV BROD 
Perknov 1840, T: 0451/21801 


SENZO CHEB 
Svobody 25, T: 0166/30720 


C.T.M.L. OSTRAVA 1 
Gorkého 2, T: 069/231123 linka 128 


AMOS BRATISLAVA 
Malinovského 11, T:07/495788 


COOPEX BANSKÁ BYSTRICA 
Partyzánská cesta 9, T: 088/45931 


COOPEX BRATISLAVA 
Galvániho 10, T: 07/222 619 


DIGITECH HRADEC KRÁLOVÉ 
Machkova 587, T: 049/672131 


AUROTON PRAHA 1 
Zitná 49, T: 02/2359810 


Modemy a faxmodemy 
Datatronics - Discovery 
v provedení: 
kapesním 
interním 
externím 
homologováno pro ČSFR 
vyřešená čs. diakritika 


CTTIZEN 


Citizen PN 48 
přenosná bateriová tiskárna 


Ceny 


formát A4 


s příplatkem 


přizpůsobena pro tisk 


čs. diakritiky 


uvedené ceny jsou 
bez daně z přidané hodnoty 


značka, typ 


HALIKAN NBA 486SLC 
HALIKAN NBA 486SLC 
HALIKAN NBC 386SXL 
HALIKAN NBC 386SXL 
HALIKAN NBC 386SL 
HALIKAN NBC 386SL 
HALIKAN NBD 486SX 
HALIKAN NBD 486SX 
HALIKAN NBD 486SX, STN 
HALIKAN NBD 486SX, TFT 
SHARP 6881 color 
SHARP 6785 
TOSHIBA 2200SX 
TOSHIBA 3300SL 
TOSHIBA 1800 
TOSHIBA 1850C 
TOSHIBA 4400 C/200-DX 
CARRY 3500-486DX/4MB 
CARRY 3530-486DX2/8MB 
CARRY 35s0-486SX/4MB 
CARRY 5500 color- 
-486DX/4MB 


pevný disk 


80MB 
120MB 
80MB 
120MB 
80MB 
120MB 
80MB 
120MB 
120MB 
120MB 
80MB 
80MB 
80MB 
120MB 
60MB 
80MB 
200MB 
210MB 
210MB 
120MB 


120MB 


= 


cena 


48.940,- 
53.940,- 
45.940,- 
49.940,- 
49.940,- 
54.940,- 
66.940,- 
71.940,- 
95.940,- 
129.940,- 
134.940,- 
77.940,- 
102.700,- 
123.200,- 
73.300,- 
114.400,- 
258.500,- 
81.940,- 
89.940,- 
56.940,- 


97.940,- 


BRNO, Šumavská 33, tel/fax: 05/7112 linka 576 
LIBEREC, Barvířská 35, tel: 048/231 71, fax: 048/231 91 


Lá 
Z a ki a jl S G S j kazy. K dispozici je zde stan- 
dardizovaná množina příkazů (Com- 


mon Command Set, CCS), které rozu- 
mějí všechna zařízení SCSI. Vlastní 
inteligence sice odlehčuje základní 
jednotce (CPU) počítače, vyžaduje 


; : 5,4 MO “ l iální ob črné rozhraní. 
Standard SCSI táhne jako lokomotiva periferie všeho druhu do světa oo 
To v případě SCSI-1 provádí výměnu 


PC. Zatímco unixové stroje a Macintosh po této trati jedou již dlouho, | 4at po datové sběrnici o šířce 8 bitů. 
u strojů kompatibilních s IBM se teprve rozhořívá oheň pod kotlem. Výběr jedné ze sedmi možných 


jednotek se děje zadáním takzvaných 
ID-čísel (0-7, protože i hostitelskému 


hd adaptéru se přiděluje ID). Vyšší číslo 
7 A propůjčuje zařízení 1 vyšší prioritu. 
Přístup k systémové sběrnici už nepři- 


děluje řadič (proto je označení adap- 
tér vhodnější), ale zařízení sama ohla- 


šují průběh zápisu nebo čtení. Podle 
své okamžité úlohy se zařízení ležící 


U ž kolem roku 1980 vymýšleli 

inženýři firmy Shugart řídicí roz- 

* hraní zvané SASI (Shugart Associa- 
tes System Interface) pro tehdejší roz- 
měrné velkokapacitní paměti. Tyto 
práce zaznamenaly pokrok v roce 
1982, kdy byl podniknut útok na stan- 
dardizaci signálů, výhybek a kabelo- 
vých svazků. Nová rychlodráha v da- 
tové síti nesla označení SCSI (Small 
Computer System Interface). Zatímco 
vlaky z depa Unix či Macintosh už 
dlouho drandí po rychlých kolejích 
SCSI, odvážil se parní oř PC vyjet na 
tuto trať teprve po jistém váhání. 

V roce 1986 byly přijaty specifika- 
ce SCSI (SCST-1). Jde o standard pro 
sběrnici, která umožňuje nejen připo- 
jení pevných disků, ale díky své uni- 
verzální koncepci i harmonickou spo- 
lupráci jednotek CD-ROM, výměn- 
ných disků, pružných optických disků 
a streamerů. 

Na rozdíl od archaických disků 
MFM a RIL se u SCSI, stejně jako 
v případě IDE, logika řadiče nachází 
přímo v periferním zařízení. Tím zís- 
kali výrobci prostor pro další vývoj, 
který využili například k vylepšením, 
jako je zónový záznam (Zone Bit Re- 
cording, ZBR), při němž se lépe vy- 
užije větší nabídka místa na vnějších 
cylindrech pevného disku. 

Zatímco u obvyklého rozhraní pro- 
bíhá komunikace prostřednictvím 
změny úrovně signálu, oslovuje adap- 
tér SCSI hostitelského počítače inteli- 
gentní periferní zařízení úplnými pří- 
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na sběrnici SCSI označují jako iniciá- 
tor (initiator) nebo cíl (target). Iniciá- 
tor odesílá své příkazy do cílové jed- 
notky v bloku popisu příkazu (Com- 
mand Descriptor Block, CDB). 

Tento blok je při použití dvacetibi- 
tové adresy tvořen 6 bajty, při dvaatři- 
cetibitové adrese 10 bajty. Bity na za- 
čátku CDB tvoří kód operace (Opco- 
de) a určují výběr příkazů. Při kódu 
operace o šířce 8 bitů je tedy mož- 
ných 256 různých příkazů. Jimi lze 
například formátovat pevný disk, číst 
z něj nebo na něj psát. Množina CCS 
obsahuje dále příkazy k nastavování 
parametrů pevného disku nebo k vy- 
stavování jeho hlav. 

Zatímco disky AT-bus jsou kompa- 
tibilní se systémy ST506, SCSI se 


že 


M 


s tímto starým standardem rozešlo. 
Hostitelský adaptér byl vybaven vlast- 
ním BIOS pro obvyklý reálný režim 
systému DOS. Tak sice lze připojit 
nejrůznější zařízení, ale může též 
dojít ke konfliktu s operačními systé- 
my, jež využívají chráněný režim mo- 
derních procesorů (počínaje 80286). 
BIOS operačního systému pro chráně- 
ný režim ale podporuje systém ST506 
podle standardu AT-03. Tento začaro- 
vaný kruh se dá prolomit jen dodateč- 
nými softwarovými ovladači. Ovšem 
při určité kombinaci adaptéru a opera- 
čního systému vyvstává otázka do- 
stupnosti vhodných ovladačů. 

Na jednom počítači se dá použít 
1 více hostitelských adaptérů. Přitom 
se však musí dávat pozor, aby adresní 


m 


1 NARA n 


oblast pro příslušný BIOS a použité 
přerušení nebyly identické, a popřípa- 
dě změnit tato nastavení propojkami 
nebo přepínači DIP. Záznamové "filo- 
zofie“ DOS a SCSI se navzájem liší. 
Zatímco SCSI zpracovává data po 
blocích a nestará se o cylindry, hlavy 
a sektory, DOS potřebuje znát ke kaž- 
dému typu pevného disku sadu para- 
metrů, kterou je třeba nastavit 
v rámci setupu. SCSI tak vlastně vy- 
žaduje jakýsi překladový algoritmus. 
Pro přenos dat mezi adaptérem 
a pamětí počítače se u AT nabízejí tři 
základní možnosti. Při PIO (Program- 
med I/O) se přenos uskutečňuje pro- 
střednictvím CPU pomocí příkazů 
adaptéru IN a OUT. Tato metoda je 
běžná u obvyklých řadičů pevných 
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disků ATA. Při přenosu přes DMA 
(Direct Memory Access) zabezpečuje 
řadič DMA přenos dat nezávisle na 
CPU. Tento mechanismus je však ná- 
sledkem kompatibility s IBM poma- 
lejší než PIO. Nejrychlejší metodu 
umožňuje tzv. Busmaster-DMA. Při 
něm přebírá adaptér režii nad sběrnicí 
PC a vnucuje data přímo operační pa- 
měti nejvyšší možnou rychlostí. 

U systémů 386 a 486 je též zapo- 
třebí ovladač. Memory Management 
Unit (MMU) totiž ve spolupráci s pro- 
gramy pro správu paměti (EMM386 
systému DOS 5.0) nebo Windows 
V rozšířeném režimu posouvá paměť, 
která je k disposici, na čistě logické 
adresy (Memory Mapping). Řadič 
DMA tyto akce nezaznamená, takže 
při přípravě nezmapované oblasti 
k přenosu se nelze bez ovladače 
obejít. 

Na sběrnici SCSI se používají dva 
typy přenosů dat: asynchronní a syn- 
chronní. Teoretická maximální přeno- 
sová rychlost není v asynchronním 
případě určena specifikací SCSI, ale 
je omezena délkou kabelu. U krát- 
kých plochých kabelů je rychlost 
určena nejpomalejším členem, jednot- 
kou nebo adaptérem. V praxi se uka- 
zuje, že jde jen asi o 2 MB/s. V syn- 


Spojení sedmi periferních zařízení 


streamer 


pružný 
optický 
disk 


Obdivuhodná flexibilita: sběr- 
nice SCSI umožňuje připojení 


wave 


nejrůznějších zařízení SCSI. 


chronním režimu, u něhož délka kabe- 
lu nehraje omezující roli, se nejvyšší 
přenosová rychlost zvýší na 5 MB/s, 
takže výkonnost sběrnice SCSI je 
možné plně využít, když zařízení 
a adaptér počítače spolupracují. 
Sběrnice SCSI umožňuje paralelně 
připojit osm přístrojů včetně hostitel- 
ského adaptéru. Tyto jednotky jsou 
navzájem propojeny padesátipólovým 
kabelem. Vždy poslední zařízení 
v řetězu musí přitom ukončit sběrnici 
zakončovacím odporem (termináto- 
rem), aby nedošlo k odrazu signálu. 


4 


lochý kabel nesmí 


Rozšíření a změny: z přehle- 
du dokumentů SCSI-3 je zřej- 
mý rozsah funkcí. 


být delší než 6 metrů. Ve specifikaci 
SCST-2, která byla přijata r.1992, se 


předpokládají ještě větší přenosové 
rychlosti do 40 MB/s. 

Plochý kabel kromě několika uzem- 
ňovacích vodičů obsahuje osm dato- 
vých spojů. Řídicí spoje slouží k hlad- 
kému průběhu datového přenosu 
a k řízení přístupu ke sběrnici. Za 
tímto účelem posílá iniciátor na sběr- 
nici signál Select spolu s identifikač- 
ním číslem zařízení a cílové zařízení 
(target) mu po spoji Busy indikuje 
svoji připravenost ke komunikaci. 

Směr toku dat je dán úrovní sig- 
nálu ve spoji Input/Output, a sig- 
nálem Reguest hlásí zařízení, že vy- 
slalo na datovou sběrnici jeden bajt. 
Signálem Acknowledge se nakonec 
potvrdí hladké přečtení datových pa- 
ketů ze sběrnice. 

V počátečních dobách výrobci vy- 
bavovali svůj počítačový systém 
kromě zabudovaných zařízení i hosti- 
telským adaptérem SCSI. Velkoryse 
pojatá specifikace SCST-1 umožnila 
volbu mezi mnoha alternativami, 
čímž se zařízení SCSI stala navzájem 
nekompatibilními. Výrobci streamerů 
nebo skenerů přešli proto k vývoji 
vlastních adaptérových karet, které se 
však hodily pouze pro speciální ob- 
last použití. Tak se ještě dnes použí- 
vají v mnohých počítačích pevné 
disky, páskové jednotky nebo jednot- 
ky CD-ROM s vlastními hostitelský- 
mi adaptéry, přičemž každé rozhraní 
zabírá pozici, přerušení a kanály 
DMA. Myšlenka rozhraní nezávis- 
lého na zařízení byla tak dovedena ad 
absurdum. Ale ani DOS tuto koncep- 
ci nepodporuje, následkem čehož 
potřebuje každé zařízení svůj ovladač 
závislý na zařízení a řadiči. Tento 


č. 5 - Květen 1993 


vývoj tedy prosazovaly firmy, které 
navrhovaly ovladače přizpůsobené 
speciálně jejich problému. 
Proto se objevil SCSI-2, v jehož 
definici byla škrtnuta řada možností 
nahrávajících výrobcům. Aby nenastá- 
valy problémy s kompatibilitou, byly 
v tomto dalším vývoji původní normy 
ostřeji vymezeny příkazy skupiny Com- 
mon Command Set. I další množina © 
příkazů (Command Set Enhance- 
ments) doznala vylepšení a přibyly 
příkazy pro paměť cache. 
Při " frontování příkazů" (Com- 
mand Oueueing) je zařízení ve ví- 
ceúlohovém prostředí schopné měnit 
pořadí příkazů několika současně 
vzniklých požadavků tak, aby se mini- 
malizovala přístupová doba. U nesou- 
visejících oblastí na disku lze použít 
operaci Scatter/Gather ke zřetězení 
bloků tak, aby se bloky přečetly či za- 
psaly v rámci jediné akce. Tak lze op- 
timalizovat vícenásobné čtení nebo 
psaní s četnými vystavováními. Tzv. ke zmírnění vlivu úzkého místa I/O- nosovou rychlost do 40 MB/s. Přitom 
Fast SCSI definuje velmi rychlý, syn- | sběrnice. Největší přínos se ukazuje půjde o verzi pracující s datovou sběr- 
chronní přenos dat až do 10 MB/s, v sítích, Kde mnoho uživatelů čte nicí o šířce 16 nebo 32 bitů. Wide 
což je dvojnásobná hodnota vůči syn- | a píše velká množství dat. SCSI používá osmašedesátipólovou 
chronnímu přenosu SCSI-1. U systé- Ještě radikálnější urychlení v bu- přípojku. 
mů se sběrnicí EISA s přenosovou doucnu slibuje tzv. Wide SCSI. Po instalaci hardwaru nezačnou 
rychlostí 33 MB/s přispěje Fast SCSI | V synchronním režimu umožňuje pře- | přístroje SCSI ihned pracovat. Aby 


T0hC 24 JME JAbomníd “ 


Nízké náklady, ten nejlepší 
poměr cena - výkon a nejvyšší 
kvalita tisku pro počítač, 

nebo síf ve Vaší kanceláři. 


SP 1000: Procesor AM 29200 RISC, standardně 1 MB RAM rozšířitelné na 5 MB, 
emulace HP LJ III (PCL 5), 300 dpi, Minolta Fine Micro-Toning System, Minolta 
Fine-ART (Advanced Resolution Technology) - systém pro vyhlazení oblouků 
a šikmých čar, 6 stránek za minutu, spotřeba pod 600 W, neměřitelná ernise 
ozónu. Cena: 33 650,- Kč. 

SP 1500: standardně 2 MB RAM rozšiřitelné na 6 MB, emulace Microsoft 
Truelmage (kompatibilní s jazykem Postscript8). 

Oba typy je možno vybavit rozhraním AppleTalk. Cena: 43 850,- Kč. 


Sošiet I mcrodat=' INFOTECH v.a. 


659 63 Brno 140 00 Praha - Krč 500 74 Hradec Králové 
Traťová 1 Branická 217 Slezská 839 

Tel.: 05/ 32 46 36, Tel.: 02/ 46 1077 Tel.: 049/ 400 11 

Fax: 05/ 32 35 16 Fax: 02/ 296271 Fox: 049/ 413 28 
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s nimi mohly aplikační programy ko- 
munikovat, je zapotřebí nejprve na- 
konfigurovat potřebné ovladače. 

V současné době existují dva stan- 
dardy. Ve fázi diskusí se dosud nachá- 
zející Common Access Method 
(CAM) má realizovat spojení k zaříze- 
ním blízké operačnímu systému, 
přičemž rozhraní mezi operačním 
systémem a adaptérem se definuje ve 
vztahu k softwarovým ovladačům. 

Druhé řešení vyvinula firma Adap- 
tec. Tzv. Advanced SCSI Program- 
ming Interface (ASPI) našlo u výrob- 
ců největší odezvu a vyvinulo se me- 
zitím ve standard. Je vybudováno ve 
více vrstvách. Manažer ASPI závislý 
na operačním systému i na hardwaru 
zpracovává příkazy ovladačů ASPI. 
Těmto ovladačům nezávislým na hard- 
waru se předávají požadavky operač- 
ního systému nebo aplikačních pro- 
gramů. BIOS adaptéru ASPI obsahuje 
základní funkce pro navázání komuni- 
kace s nadřízenou vrstvou. 

Přes takovýto BIOS lze k adaptéru 
připojit dva pevné disky bez ovláda- 
cího programového vybavení. Přitom 
se první disk (ID 0) hlásí jako jednot- 
ka C: , druhý (ID 1) jako D: . Každé 
další zařízení však vyžaduje ovladač. 

p 


Přiřazení vodičů kabelu SCSI 


Kromě osmi da- 
tových vodičů 
a jednoho pro 
paritní bit se 
devět spojů 
stará o řídicí 
signály zajišťu- 
jící bezproblé- 
mový přenos 
dat. U většiny 
je určen směr 
signálu mezi 


iniciátorem 
a cílem. 


Pokud se už jeden pevný disk 

v počítači nachází, například disk 
AT-bus, lze bez ovladače instalovat 
už jen jeden disk SCSI. Systém DOS 
se dá zavádět jen z pevných disků 
s ID 0 nebo 1. Jelikož pevné disky 

M s tímto číslem zařízení vystačí bez 
pb ... ovladače, měli by uživatelé, kteří 
chtějí své rozhraní SCSI používat 
pouze pro připojení streamerů nebo 
skenerů, vypojit BIOS adaptéru. Zís- 
kají tak v paměti 32 KB místa, které 
mohou využít pro další ovladače. 
Zvláštností jsou dva dodatečné disky 
SCSI v počítači, kde je už instalován 
disk IDE. Ten se pak rozezná jako 
jednotka C: a první z obou disků 
SCSI jako jednotka D: . Nesmí se pak 
udělat chyba, že by se i třetí disk defi- 
noval jako schopný zavádění. To lze 


Přehledně: programové roz- 
hraní ASPI je vybudováno ve 
vrstvách. Na ASPI navazují 
ovladače zařízení. 
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jenu C:aD:. 


V CONFIG. SYS je proto třeba zadat Disky jsou stále rychlejší. Při 
ovladač ASPI a pro každou další jed- | rozšiřování systému se tedy doporuču- 
notku ovladač zařízení. 


je takový disk použít pro zavádění 
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systému. Pokud má být už existující 
disk SCSI zařazen jako třetí jednotka, 
je třeba na něm nově vytvořit oddíly 
(partitions) a zaváděcí sektor zrušit,. 
aby nedošlo k chybovému hlášení. 

Od uvedení procesorů 80386 
a 1486 se vyskytuje už zmíněný pro- 
blém MMU. Pro uživatele to zname- 
ná, že při použití programů běžících 
v chráněném režimu (manažer pamě- 
ti, Autocad 11.0, Windows v rozšíře- 
ném režimu) je vždy třeba použít 
ovladač ASPI4DOS.SYS. Na počítači 
EISA s adaptérem EISA se však musí 
vyvolat ASPIEDOS.SYS. Jako bez- 
problémové se ukázaly páskové jed- 
notky. Zálohovací software, jako je 
PC-Tools 8.0, však musí podporovat 
streamer a adaptér. 

Při zadávání identifikačních čísel 
může nastat zmatek. Tak by jednotky 
CD-ROM a MO nepracovaly, pokud 
by byly definovány jako zařízení 
0 nebo 1, fungují pouze s číslem ID 
2. Magnetooptická jednotka by potře- 
bovala dokonce trojku. Při koupi sou- 
pravy multimédií se doporučuje opatr- 
nost, ovladačový software působí 
často problémy. Jako třetí ovladač je 
pro jednotky CD-ROM zapotřebí na 


Obáváte se krádeže programových produk- 
tů, které vyvíjíte či prodáváte? Nabízíme Vám 


vou n 
resem: 


" HASP- systém chránící programy 
Systém HASP se skládá z klíče a programové podpory. Po 
zařazení programové podpory do Vašeho programu není možné 
program spustit bez přítomnosti klíče na portu PC. Program lze 
volně kopírovat, ale spustit jej může pouze uživatel, kterému Vy 


Budoucnost bez poruch 


Rok 1993 se má stát rokem SCSI-3. 
Po prvních trpkých zkušenostech se 
standardem SCSI-2 mají být nynější 
revizí odstraněny fyzikální problé- 
my. Zabezpečení dat i spolehlivost 
proti výpadku má být u Fast SCSI 

i Wide SCSI zřetelně zvýšena. 
Poruchy signálu: zdroje chyb 

v minulosti 

V elektrické části specifikace SCS1-3 
bylo přepracováno zakončení s od- 
pory - tímto opatřením se snížily 
poruchy signálu, jež při větších rych- 
lostech Fast SCSI ohrožovaly přenos 
dat. Sériová rozhraní jako kanál ze 
skelných vláken otevírají nové cesty 
pro připojení zařízení SCSI k systé- 
mu - s podstatným nárůstem výkon- 
nosti i možných vzdáleností. 

Nový kabel pro nejmladší stan- 
dard 

Dosavadní kabely by podle definice 
SCS1-3 měly být nahrazeny takzva- 
nými P- a O-kabely. Jde o osmaše- 
desátipólový plochý kabel nebo čty- 
řiatřicetipólový kabel twisted pair. 
Mohou být dlouhé nejvýš 3 metry. 
Zůstane-li omezení na maximální 
přenosovou rychlost 5 MB/5, je pří- 


HASP-3 


TYPY KLÍČŮ 
základní typ klíče pro paralelní port PC (880,- Kč) 


pustných i 6 metrů. Režim pro kom- 
primovaný přenos dat patří rovněž 
ke změnám. Command Set SCS1-3 
byl patřičně rozšířen a doplněn 

o příkazy pro tento způsob přeno- 
su. Přes všechny novinky je 

v novém standardu zajištěna kom- 
patibilita k SCSI-2. : 

Přehled ozřejmuje přiřazení jed- 
notlivých dokumentů standardu 
SCSI-3, nikoli však architekturu 
systému. 

Nová definice SCSI vstupuje na 
půdu PC, kde dnes jednoznačně do- 
minuje rozhraní IDE (IDE, Integra- 
ted Drive Electronics nebo AT-bus). 
Ještě před několika roky byly hrani- 
ce pro nasazení různých rozhraní 
jasně rozlišeny. Zatímco svět PC byl 
fixován na IDE, přísahali návrháři 
pracovních stanic na SCSI. 

I stále víc používané rozhraní 
PCMCIA (Personal Computer Memo- 
ry Card International Association) 
se stará o pohyb. Ale pro uživatele 
se zavedením SCSI-3 volba nezjed- 
nodušila. A i když se obtíže specifi- 
kace SCSI-2 nyní zvládly, mohou se 
vynořit nové problémy. 


Memo+H ASP. má navíc pamět 112/486 bytů pro zápis Vašich infor- 


dodáte klíč. Tím získáváte plnou kontrolu nad svými programy. 


Popis klíče 
Klíč HASP připo- 
jený na paralelní 
port je plně prů- 
chodný pro signá- 
ly PC, tiskárny atd. 
Klíč neobsahuje 
baterii a jeho ob- 
vody pracují i za 
těch | nejhorších 
podmínek. 
Rozluštění ochran- 
ných funkcí systé- 
mu © znemožňují 
speciální zákaz- 
nické obvody. 


Jnstalace 


paměti a spustí jej. 


mací. Tím můžete rozlišovat uživatele, povolovat 
spuštění jen některých programů, omezit počet 
spuštění... (1068,- Kč) 
Time+ ASP má navíc vnitřní nezávislé hodiny. Lze využít pro 
zapůjčení, pronájem software... (1210,- Kč) 
NeH1ASP | společný klíč pro stanice v síti LAN. (1901,- Kč) 


m Hotový soubor EXE nebo COM lze zašifrovat a „zabalit do 
obálky", takto chráněný program při spuštění ověří přítom- 
nost správného klíče a poté rozšifruje původní soubor v 


Drůhá možnost je využít modulu knihovny funkcí pro 
obsluhu klíče HASP přímo ve zdrojovém textu. 


ALADDIN 


KONWLEDGE 
SYSTEMS LTD. 


Popis programové podpory 

m Plná programová podpora je k dispozici pro 
desítky programovacích jazyků pod DOS i jeho 
nadstavby (AUTOCAD, extendery...), WINDOWS, 
OS/2 i UNIX. K ochraně datových souborů byl vy- 
vinut systém DATAHASP. Proti softwarovým pirátům 
je nastraženo množství pastiček. 


Firma Aladdin Knowledge Systems tvoří svým systémem HASP 
světovou špičku na poli ochrany programů, Během posled- 
ních šesti let umožnil systém HASP tisícům výrobců programů 
ve více než 40 zemích světa chránit jejich programy (IBM, 
SAMSUNG, TOSHIBA, BORLAND, MAZDA, BBC, PHILIPS, GOLD- 
STAR a další). 


Autorizovaným distributorem pro Českou republiku je firma 


společnost s ručením omezeným 
Na křivce 50, 100 00 Praha 10 
Tel.: (02976 60 85, Fax: (02) 76 74 26 
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Základy SCSI 


Vždy připra- 
ven: soubor 
ovladačů a ob- 
služných pro- 
gramů Corel- 
SCSI firmy 
Corel Systems 
ulehčuje život. 
Adaptec při- 
kládá ke svým 
adaptérům 
identický soft- 
warový paket 
EZ-SCSI. 


hardwaru nezávislý MSCDEX 
(Microsofts CD-ROM Extensions). 
Mnohé zvukové karty se však dodáva- 
jí s přípojem SCSI, který není kompa- 
tibilní se žádným standardem. 
Jednotky MO se v počítači chovají 
jako pevný disk. Pokud jsou už insta- 
lovány dva pevné disky, používá se 
pro jednotku MO pod DOS ovladač 
ASPIDISK.SYS. K formátování vý- 
měnného disku je zapotřebí speciální 
utilita. Pomocí debuggeru sice lze vy- 
volat adresu rutiny adaptérového 
BIOS pro formátování na nízké úrov- 
ni, ovšem asi za 400 DEM poskytují 
softwarové balíky jako Corel-SCSI 
všechny potřebné nástroje - i pro 
CD-ROM a MOD. Prakticky identic- 
ké EZ-SCSI dodává Adaptec jako 
bezplatný přídavek ke kartám. 
Johann Sedlbauer 


JMÉNO PRO ŠPIČKOVOU KVALITU... TOSHIBA 


T 1800: 386SX/20MHz = ZMB (10MB) RAM a 40/60MB HDD = 
1,44MB FDD = LCD 64 stupňů šedi 


COMPUTER 


CHG TOSHIBA, s.r.o. 


Společně sledujeme počátek konce éry stolních počítačů. 
Počítače se daly do pohybu. Díky firmě jménem TOSHIBA, která 


zúročila zkušenosti plynoucí ze sedmileté vedoucí pozice na 
trhu a vtělila je do nové řady notebooků T 1800, T 1850 
a T 1850C. Nové notebooky poznáte na první pohled. Oblé 
tvary, klávesnice příjemná na dotek, velká obrazovka s vysokým 
kontrastem. Práci usnadní track-ball a Windows 3.1. s českým 
a slovenským prostředím. Počítače TOSHIBA si jméno zaslouží. 


100 Eriki“ 


T 1850: 386SX/25MHz = 4MB (12MB) RAM = 80/120MB HDD « 
1,44MB FDD = LCD 64 stupňů šedi « Windows 3.1. s českým 
a slovenským prostředím = Track-Ball 

T 1850C: 386SX/25MHz a 4MB (12MB) RAM = 80/120MB HDD 
« 1,44MB FDD s LCD STN barevný, 256 barev « Windows 3.1. 
s českým a slovenským prostředím s Track-Ball 


Šumavská 31, 612 54 Brno 
Tel.:05/749 289 
Fax:05/752 371 


"X 
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S+R 


COMPUTERS 


POSKYTUJEME ŠIROKOU NABÍDKU KOMPLETNÍCH DESKTOP SYSTÉ- 
MŮ PRO REDAKCE, TISKÁRNY A REPROGRAFICKÁ STUDIA VČETNĚ 
INSTALACE A ODBORNÉHO ZAŠKOLENÍ. 


Sázecí a zlomová pracoviště na počítačích PC a Apple Macintosh Vám umožní snad- 
né zpracování textu i obrazu. Nabízíme i jednotlivé komponenty těchto systémů. 


D P 


SIR Computers s.r.o., U Hadovky 10, 160 00 Praha 6, TEL/FAX: (02)3115223, 3119292 


Hardware 


Pevné disky SCSI 


Porovnávací test 


S řadičem SCSI lze provozovat až sedm pevných disků na jednom 
počítači. Tato paměťová média mají vynikající výkony - ne však pod 
DOS. CHIP se zajímal o to, zda tyto systémy mohou své kvality plně 


rozehrát. 


Expres na 
odstavné 


kolej 


s1 někdo špatně nastavil výhyb- 

ku: ještě před nedávnem se dis- 
kům SCSI (Small Computer System 
Interface) předpovídala velká budouc- 
nost. Jednoduchá instalace, mnoho 
disků v jednom systému, a tím také 
extrémně vysoká kapacita paměti - ex- 
perti tvrdili, že je to ten správný vlak 
na správné trati. 

V jízdním řádu PC na rok 93 

z těchto prognóz ale moc nezbylo. 
U Macintoshů patří SCSI k základní- 
mu vybavení. Ale co v dopravní síti, 
kterou se vydává na cesty většina uži- 
vatelů počítačů - na koleji DOS? 
Žádná sláva. Možná jsou ještě k mání 
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jako dodatečné vybavení, pokud 
ovšem vůbec. 

Konkurence byla prostě úspěš- 
nější. Pevné disky IDE alias ATA 
(viz článek v předcházejícím čísle 
Chipu) odsunuly SCSI na vedlejší 
kolej. V roce 1992 si diskové jednot- 
ky se sběrnicí AT vybojovaly v oblas- 
ti třiapůlpalcových disků osmdesáti- 
procentní podíl na trhu. Jednotky 
s SCSI obsadily tristních 18 procent. 
Nepatrný zbytek si mezi sebe rozděli- 
ly disky ESDI, MFM a staré RLL. 

Degradace pevných disků SCSI ze 
superexpresu na malou lokálku pro- 
běhla ve vší tichosti. Proti výhodám 


diskových jednotek ATA se nenašel 
žádný trumf. Jednoduchá integrace 
adaptéru na základní desce, jeho 
nízká cena a levné mechaniky byly 


kazníky. 

A toi přesto, že SCSI má své ne- 
sporné kvality. Na jednom jediném řa- 
diči může být připojeno až 7 disko- 
vých jednotek. Jediný kabel postačí 
k propojení diskových jednotek a in- 
stalace je většinou poměrně jednodu- 
chá. První dva pevné disky je třeba 
pouze zabudovat a připojit, každý 
další potřebuje kvůli omezením DOS 
jeden ovladač. Při instalaci ovladače 
většinou nenastanou potíže. Pokud 
ale chcete kombinovat několik disků 
ATA a SCSI, mohou se už vyskyt- 
nout problémy (viz "Než praskne 
kotel" v tomto čísle). 

Disky SCSI jsou k dostání s různý- 
mi kapacitami. Nejmenší kapacitu má 


Terminátor v akci: na obou 
koncích propojovacího kabe- 
lu SCSI musí u diskových jed- 
notek nebo řadiče zůstat 
nasazené terminátory (za- 
končovací odpory). 
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asi EM 7040 S firmy Maxtor: pou- 
hých 40 MB. Největší kapacitu vyka- 
zoval model ST 43400 N firmy Seaga- 
te: 2,9 GB. Tady už se naskýtá otáz- 
ka, zda disky s takovou kapacitou 
mají ještě vůbec smysl. 

Pevný disk SCSI s kapacitou 40 
MB už zaručeně neodpovídá součas- 
ným požadavkům. Aplikace a pomoc- 
né programy dnes zaberou příliš 
mnoho místa. Běžný uživatel potřebu- 
je alespoň 200 MB, aby mohl pořád- 
ně pracovat. Horní hranici stanoví už 
jen fyzika: ST 43400 N firmy Seagate 
se svými 2,9 GB působí už přímo gi- 
ganticky. Vlastní disková jednotka 
o velikosti 5,25 palce a výšce 82,6 mi- 
limetru přitom vypadá dost skromně. 

Takové disky mají smysl přede- 
vším pro sítě, protože tam není místa 
v paměti nikdy dost. A tady se může 
plně uplatnit výhoda SCSI: na jeden 
řadič může být napojeno až 7 disko- 
vých jednotek, a navíc je možné in- 
tegrovat několik řadičů do jednoho 
serveru. 

Srovnávací test neabsolvovaly 
všechny disky, které trh momentálně 
nabízí. Jak jejich výkony, tak i ceny 
jsou velice rozdílné. Do testu byly za- 
řazeny disky s kapacitou od 200 do 
600 MB, protože tento rozsah je vhod- 
ný pro větší část uživatelů. 

Testovány byly disky následují- 
cích výrobců: ALPS, Conner, Fujitsu, 
Maxtor, Micropolis, NEC, Ouantum, 
Seagate a TEAC. Firma Western Digi- 
tal ohlásila, že výrobu disků SCSI za- 
stavila. Jeden tedy odpadl. 

Zatímco výrobci diskových jedno- 
tek IDE se snaží dosáhnout co nej- 
větší kapacity disků při co nejmen- 


ším formátu, výrobci SCSI si zvolili 
jiný cíl: u disků SCSI je hlavním kri- 
tériem kapacita, zatímco na miniaturi- 
zaci za každou cenu nekladou žádný 
důraz. Disky SCSI se koneckonců 

v noteboocích příliš nezabydlely. 

Nejmenší disková jednotka uvede- 
ná v přehledu nabídky má křestní list 
od firmy Fujitsu. Patří do třídy 2,5 
palce a vysoká je pouze 17 milimetrů. 
V našem testu ale nebyla k dispozici, 
ačkoliv by se do zadaného rozmezí 
dobře vešla. Toto maličké paměťové 
médium totiž pojme 240 MB. 

Zdá se, že i v oblasti SCSI je už 
doba pětačtvrtpalcových disků poma- 
lu na ústupu. V našem testu se objevi- 
ly pouze dva disky této velikosti: CP 
5500 firmy Conner s kapacitou 486 
MB a model 1684 firmy Micropolis 
s 323 MB. Obě tyto diskové jednotky 
jsou vysoké asi 40 milimetrů. 

Ostatní zařízení se prezentují ve 


Malý, ale silný: ST 3550 
firmy Seagate má jen 
asi o 10 % nižší kapaci- 
tu než objemný 

CP 5500 firmy Conner. 


formátu 3,5 palce. Zčásti se liší výš- 
kou - některé jsou silné 40 a jiné 25 
milimetrů. Vyloženě plochý je pouze 
disk ALPS s 19 milimetry. Se svým 
201 MB má také nejnižší kapacitu ze 
všech kandidátů testu. 

Ale právě tento disk a také model 
firmy TEAC mohou způsobovat první 
problémy už při instalaci. Obě disko- 
vé jednotky mají jako třiapůlpalcové 
exempláře pouze malou přípojku 
proudu. Smůla je v tom, že většina 
PC (i náš testovací ALR) má pouze 
jednu malou zástrčku, a to pro diske- 
tovou jednotku. Při nákupu pevného 
disku s malou proudovou přípojkou 
je tedy dobře koupit rovnou 1 adaptér 
na velkou přípojku. Ušetříte si tak 
jednu cestu do obchodu. Ostatní dis- 
kové jednotky mají velkou přípojku, 
takže s volnými místy v počítači ne- 
jsou problémy. 

Obě zmíněné jednotky na sebe ne- 
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Hardware 


Pevné disky SCSI 


Porovnávací test 


příjemně upozornily i při montáži ka- 
belu SCSI. Jsou totiž jediné, které 
mají zástrčku bez zaváděcích elemen- 
tů. Je tedy nebezpečí, že se zástrčka 
se zásuvkou nespojí správně, 

v horším případě se může i zkřížit. 
Takto odbyté zapojení sice nemůže 
diskovou jednotku zničit, ale hledání 
chyby pak stojí spoustu času. 

Chybějící vodicí prvek je znát i při 
demontáži: Jestliže musíte zástrčku 
vytáhnout, proveďte to pozorně. 
Vzpříčí-li se v zásuvce, mohou se 
piny zástrčky ohnout nebo i zcela od- 
lomit. U všech ostatních typů disků 
tento problém neexistuje. 

Při zapojování kabelu se naskýtá 
další otázka: Jak má být zásuvka na- 
pojena? Jenom polovinu diskových 
jednotek provázel popis, upozorňují- 
cí, na které straně je pin číslo 1. 

U většiny zásuvek zdobil rámeček 


Ina ibe, 
„n at: 
My 


Viklavý: zástrčka SCSI 

u disku ALPS se protlouká ži- 
votem bez zaváděcích prvků 

(nahoře), dobře chráněný je 

naopak model Ouantum. 


diči disku, což ovšem není případ 
právě častý. 

Pokud vzniknou pochybnosti, je 
dobře si celou věc pozorněji prohléd- 
nout: u všech diskových jednotek, 
kde piny nebyly označeny, není pin 
číslo 1 kulatý ale čtvercový, takže jej 
můžete bez problémů identifikovat. 

Před zabudováním diskové jednot- 
ky je vhodné stanovit identifikační 


no dvojmo. S propojkami zacházejte 
opatrně, pro případ, že budet chtít 
disk později překonfigurovat. Jed- 
notlivé disky mají různé velikosti pro- 


alespoň nějaký zářez. Ten však má 
smysl teprve tehdy, jestliže je stejný 
vroubek i v zástrčce kabelu a na řa- 


SCSI se nehodí pro DOS 


Interview s vedoucím laboratoře 
firmy NEC Georgem Roussosem 


CHIP: Pane Roussosi, jsou disky SCSI 
vhodné pro počítače s MS-DOS? 


Roussos: Zásadně ne. Neexistuje 
žádný argument, který by pro 

to mluvil. Hardwarová i softwaro- 
vá náročnost řešení SCSI je příliš vy- 
soká. Rovněž vysoká cena disků 
SCSI činí tuto kombinaci neatrak- 
tivní. 


CHIP: Proč jsou nároky tak vysoké? 


Roussos: Spojení DOS a SCSI samo 
o sobě představuje rozpor. Podle 
našich zkušeností DOS výhody SCSI 
nijak nevyužívá. Naopak, vzhledem 
k malým datovým blokům, s jakými 
pracuje DOS a jeho aplikace, se 
zvýrazňují slabší stránky SCSI. 


CHIP: Neexistují tedy žádné oblasti 
pod DOS, kde by se použití pev- 
ného disku SCSI vyplatilo? 


Roussos: Pro uživatele, kteří už od 
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číslo (ID-number) a nastavit konfigu- 
raci pomocí propojek (jumperů), 
přičemž žádné ID nesmí být obsaze- 


počátku plánují použití CD-ROM, je 
SCSI vhodnou alternativou. 


Georg Rous- 
Sos, vedoucí 
laboratoře 
Disk Applica- 
tion Engine- 
ering u NEC, 
odpovídá za 
rozhraní ATA 
a SCSI u pev- 
ných disků 

a CD-ROM. 


CHIP: V čem spočívají silné stránky 
SCSI? 


Roussos: Silnou stránkou SCSI jé 
schopnost expanze. Na jeden řadič 
je možné připojit až sedm různých 
periferních zařízení. Vlastní výhody 
systému ale spočívají ve schopnosti 
víceuživatelského a víceúlohového 
provozu. Svou sílu ukazuje SCSI 

v aplikacích vyžadujících přenos vel- 
kého množství dat. SCSI může adre- 


pojek. Někdy se používají různé for- 

máty dokonce i na jednom disku. 
Proto je účelné zaznamenat si 

všechny parametry disku do vlastních 


sovat jedním příkazem až 32 MB. 


CHIP: Kde tedy vidíte hlavní oblasti 
použití? 


Roussos: SCSI jsou vhodné tam, kde 
je třeba ulehčit CPU a kde je třeba 
přenášet velká množství dat. Počíta- 
če vyšších tříd a redundantní systé- 
my jako disková pole bývají provo- 
zovány výhradně s SCSI. 


CHIP: Jak vidíte budoucnost SCSI? 


Roussos: SCSI byly posíleny inte- 
grací na základní desce u osobních 
počítačů IBM a NCR s podporou Sys- 
tem-BIOS a Award-BIOS. Budouc- 
nost SCSI zajišťuje také jeho přijetí 
do operačního systému. Jedna otáz- 
ka zůstává ale otevřená. Jak má vypa- 
dat rozšíření SCSI z dnešních8 bitů 
na 16, případně na 32 bitů? Spotře- 
ba místa pro šestnácti nebo dvaatřice- 
tibitovou zástrčku SCSI neodpovídá 
trendu stále se zmenšujících disko- 
vých jednotek. Tady může být řeše- 
ním pouze serializace SCSI, napří- 
klad SCSI-3 jako nový standard. 
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Pevné disky SCSI 


Porovnávací test 


dokladů. Kdoví, k čemu mohou být 
kdy dobré. Například u Ouantum Pro- 
drive LPS nebyly na typovém štítku 
žádné údaje o kapacitě - nebylo tedy 
možné poznat, o jaký model jde. Tato 
informace byla ukryta na čelní stěně 
diskové jednotky. 

Disková jednotka 1684 firmy Mi- 
cropolis naproti tomu přímo hýřila in- 
formacemi. Prezentovala seznam, 
který vypočítával všechny defektní 
sektory - celkem jich bylo 23. 

Disk Fujitsu M 2623FA vykazoval 
značné nedostatky v kvalitě. Přístroj, 
u něhož je zástrčka SCSI připájena 
tak špatně, by v žádném případě 
neměl projít výstupní kontrolou. 
Toho si však u Fujitsu mezitím zřej- 
mě všimli také: po ukončení testu dal 
jiný dodavatel Chipu k dispozici disk 
vyrobený podle dokladů jen o měsíc 
později. Jeho deska měla jiný design 
a také jiné přípojky. Kvalita tohoto 
disku byla už bezvadná. 

Poslední část testu musely diskové 
jednotky absolvovat na počítači 
486/33-EISA od ALR s 9 MB RAM. 
Byly testovány na dvou řadičích. 


Nejprve to byl ISA-Combi Sunix 
SUN-5238 s řadičem Future-domain 
a pak se měly disky předvést v režii 
Fast-SCSI AHA-1742 od firmy 
Adaptec. 

Byly sledovány tytéž parametry, 
jako v testu diskových jednotek IDE 
v čísle 4/93: střední doba přístupu, 
rychlost přenosu a uživatelský bench- 
mark v dBase. Disky SCSI však test 
absolvovaly v rychlejším režimu, 
tedy synchronně, protože tento způ- 
sob provozu je možný téměř u všech 
novějších disků SCSI. 

Také v tomto testu se potvrdilo, že 
střední doba přístupu a přenosová 
rychlost samy o sobě nejsou rozhodu- 
jící. U benchmarků hrají důležitou 
roli i jiná kritéria. Jedno je ale zcela 


Pěkně pohromadě: 
Micropolis 1684 
má vpravo od roz- 
hraní SCSI vlastní 
blok propojek. 


jasné: disky s vyšší kapacitou jsou 
vždy na předních pozicích. Výjimkou 
je - tak jako už v testu diskových jed- 
notek IDE (ATA) - Prodrive LPS240 
firmy Ouantum. Ačkoliv přístroj 
zvládá jen 234 MB, dostal se až na 
přední pozice. 

Proti rychlejším diskům s kapaci- 
tou od 400 do 500 MB nemají disky 
s menší kapacitou šanci. Z řady vypa- 
dly jen disky CP 5500 firmy Conner 
a D3881 firmy NEC, které klesly na 
zadní místa. Disk NEC ovšem částeč- 
ně omlouvá, že je na trhu už celé dva 
roky. 

Výrazný vzrůst přenosové rych- 
losti se projevil u disků s Fast-SCSI, 
ovšem za předpokladu, že pracovaly 
s odpovídajícím řadičem. Pouze 


Hodnocení Chipu - měření s řadičem ISA-Combi Sunix SUM-5238 


Výrobce Název 


Kapacita 


(MB) 


ALPS 

Conner 
Conner 
Fujitsu 


Fujitsu 


DR312D 
CP 30200 
CP 5500 
M2622FA 
M2623FA 


B 


201 
203 
486 
315 
405 


Střední doba 
přístupu (ms) 
24,86 
21,13 
19,59 


Přenosová rychlost (KB/s) 
velké soubory © malé soubory 


442,63 


Doba 
běhu 


Body 


28,55 169,99 63 


582,48 


38,36 157,96 74 


488,35 


17,79 
LÁKÁ 


625,63 
620,66 


31,34 
35,28 


215,96 62 
149,28 78 


33,49 148,07 77 


M2624FA 
MXT-540SL 


Fujitsu 
Maxtor 


469 
521 


17,40 
11,93 


620,66 
805,41 


33,33 147,85 


50,08 143,63 


Micropolis Modell 1684 


323 


21,69 


738,77 


31,14 189,54 


Modell 2105 
D3881 
Prodrive LPS240 


Micropolis 
NEC 


Guantum 


15,88 


826,72 


406 
234 


19,30 
20,82 


386,04 27,46 238,21 


Bel 164,33 


808,54 


45,09 161,64 


Ouantum! Passport XL 240 


234 


E ET VE 


21,02 


803,34 


3107 


PD 425S 
Prodrive LPS525 
ST 3283N 
ST 3550N 


Ouantum 
Ouantum 
Seagate 
Seagate 


407 
501 
237 
435 


15,63 
18,12 


865,65 
877,81 


164,22 
173,61 


-| 
Sa 8 


41,49 


48,39 141,76 


17,74 


615,16 


18,42 


858,52 


3340 | 
49,98 


196,13 
178,56 


z 


TEAC SD 3210 


205 


1 Externí jednotka - měřěno s vlastní kartou řadiče ISA. 
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25,81 


429,55 


22,95 243,42 
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model Seagate ST3283, který má rov- 
něž Fast-SCSI, vykazoval jen nepatr- 
ně zvýšené tempo. Jak vzniká tato 
záhadná lenost, to nedokázal do re- 
dakční uzávěrky vysvětlit ani sám 
Seagate. 

Konečný soud nad diskovými jed- 
notkami přenecháme čtenářům - 
záleží také na použití, totiž zda budou 
pracovat s ISA nebo EISA. Zařazení 
v žebříčku je založeno jen na hodno- 
cení s Fast-SCST. Vztahuje se pouze 
na hodnocení výkonu disků a je nezá- 
vislé na schopnostech systému nebo 
řadiče. 


Závěrem 


Nákladové 
nádraží Dosovice 


Diskové jednotky SCSI nemají v ob- 
lasti DOS žádný zvláštní význam. 


Pod DOS se zdají být pomalé - jako 


Werner 
Gaschar je 
jako redaktor 
Chipu v tech- 
nickém úseku 
odpovědný za 
hardware. 


železniční trať, na které vlak brzdí 


v každém malém nádražíčku. DOS 
totiž pracuje jen s malými bloky dat 


Externista: Passport XL240 
firmy Ouantum má vlastní 
řadič a v počítačích ISA není 
o mnoho pomalejší než zabu- 
dovaná verze. 


a specialitou SCSI jsou velké datové 
bloky až se 32 MB. 

Vyzkoušení Prodrive LPS240 
firmy Ouantum ukazuje výrazný 
rozdíl: Verze ATA zvládla test dBase 
za 124 sekund. Verze SCSI s řadičem 
ISA potřebovala 161 sekund. Při po- 
užití řadiče EISA zvládl přístroj test 
za 141 sekund - tedy stále ještě o 15 


procent pomaleji než s diskem se 
sběrnicí AT. Podobné výsledky vyšly 
ve srovnání u jednotky TEAC; ještě 
větší byl nepoměr mezi hodnotami 
ATA a SCSI u ST 3283 od Seagate. 
Výsledky jasně ukazují, že disk 
SCSI nedává pod DOS žádné zlepše- 
ní výkonu. Jiný obraz přináší spojení 
s operačními systémy víceuživatelský- 
mi a víceúlohovými: ty potenciál 
disku SCSI plně využívají. SCSI pod 


dají použít více než dvě diskové jed- 
notky v jednom počítačovém systému. 


Hodnocení Chipu - měření s řadičem EISA Adaptec AHA - 1742 (10 MB/s) 


Výrobce 


Název 
ALPS? 
Conner 
Conner 


CP 30200 
CP 5500 


| Kapacita 
(MB) 


DR312D 2. | 28 | 


203 
486 


Střední doba 
přístupu (ms) 
463,31 
672,04 


19,07 


Přenosová rychlost (KB/s) 
velké soubory © malé soubory 


Doba 
běhu 


154,12 
138,52 


Body 


30,07 
42,39 


67 
84 


17,63 455,87 KE 


36,69 197,51 


M2622FA 
M2623FA 
M2624FA 


Fujitsu 
Fujitsu 


Fujitsu 


315 
405 
469 


16,30 791,14 


38,72 134,89 


15,46. 
15,77 


792,14 
788,15 


37,30 
37,30 


129,07 
131,05 


Maxtor 
Micropolis 


Micropolis 


MXT-540SL 
Modell 1684 
Modell 2105 


521 
323 
533 


9,77 1157,41 


75,47 124,02 


19,36 1088,85 


37,68 171,53 


14,33 1940,99 


47,36 149,45 


NEC. 
Ouantum 
Ouantum? 
Ouantum 


D3881. 
Prodrive LPS240 


PD 425S 


406 
234 


Passport XL 240 234 - = 


407 


TÁ 387,00 


28,86 225,35 


1911 1453,49 


13,7 1220,70 


50,34 141,70 


45,38 156,31 


Auantum © | Prodrive LPS525 


501 


17,38 2035,83 


50,03 123,63 


ST 3283N 
TEAC SD 3210 
2 Měřěno při 6,67 MB/s (10 MB/s nefunkční). 


oeagate 


237 
435 
205 


15,93 763,13 


136,01 175,56 


16,96 1578,28 


(50,18 163,67 


24,70 430,14 


3 Neměřeno s řadičem EISA. 


26,47 229,47 
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Hardware 


S páskem i šlemi: důsledný ochránce dat 


K chybám tolerantní systém IBM 


3514 ční vysoko nad úrovní kapacit, 


které byly brány do testu Chipu. 
Model 001 pojme 797 MB a může 
být rozšířen na 2,7 GB. Model 004, 
který jsme měli v redakci k dispozi- 
ci, má kapacitu 1,9 GB a může být 
rozšířen až na 6,9 GB. V systémech 
je integrováno až osm diskových 
jednotek s kapacitou 398 nebo 986 
MB. V praxi ale není celá kapacita 
volně k dispozici, protože vždy 
jeden disk se používá jako bezpeč- 
nostní. Zjišťuje podle schématu 


ochrany dat RAID-5 (RAID = Redun- 


dant Array of Inexpensive Disks) 
kontrolní součty. 

Bezpečněji už to ani nejde: 
pokud se stane, že během provozu 
některý z disků selže, data se ne- 
ztratí, ale mohou být pomocí kon- 
trolních součtů opět obnovena. 
Vadný disk pak stačí prostě vymě- 
nit. Během této procedury ale není 
třeba systém vypínat, neboť lze 
vypnout přívod proudu ke každé- 
mu disku zvlášť. Po celou dobu má 
tedy uživatel přístup ke všem 
datům. Aby se vyloučila všechna ri- 


U disků třídy 200 MB přijde MB 
asi na 4 až 5 DEM - podobně jako 


u ATA. U větších kapacit se cena zvý- 


hodňuje: v gigabajtovém provedení 
stojí megabajt mezi 2,50 a 4 DEM. 
Cenová výhoda je to však jen 
tehdy, jestliže počítač už má řadič 
SCSI. Na rozdíl od rozhraní ATA, 


které nestojí ani 50 DEM, přijde řadič 


SCSI na několik stovek až tisíc ma- 


rek. Pod DOS se vyplatí tehdy, jsou-li 


použity i jiné prvky s SCSI, jako ske- 
nery, CD-ROM či streamery, nebo 


tehdy, jestliže počet stávajících disko- 


vých jednotek už nemůže stačit. 
Werner Gaschar 


og 
ČESKÉ FONTY 
CORELDÉMW 5.0 


Trvelype nebo Postscript 
EE kód pro Windows 3.1 


nebo CE kód pro Apple Macintosh 


JU6 řezů za © 600,- 


včetně DPH 


tel: 02/356997 
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zika, je subsystém vybaven několi- 
kanásobným proudovým napáje- 
ním. Pokud jedno napájení selže, 
diskový systém může pracovat dál. 


Datový Fort Knox: model 
3514 může hostit disky až do 
celkové kapacity 6,9 GB. 


Tento "datový trezor" potřebuje 
dost místa a není právě lehký: kom- 
ponenty jsou uloženy ve skříni 

o rozměrech 80 x 60 x 21 centimet- 
rů a hmotnosti (v závislosti na vyba- 
vení) mezi 58 a 64 kilogramy. 

Paměťový subsystém spolupracu- 
je s modely IBM PS/2 90 a 95. Ko- 
operuje s Netware verze 3.10 a 3.11 
a s operačním systémem OS/2 verze 
1.3 a 2.0. Jak zdůrazňuje IBM, DOS 
pro tohoto obra není vhodným 
partnerem. 

Přenosová rychlost disků opatře- 
ných přípojkou SCSI je ve srovnání 
s testovanými disky v horní části ta- 
bulky. Také udávaná střední doba 
přístupu 9,8 milisekund byla v měře- 
ní Chipu (kolem 10 milisekund) 
potvrzena. Aplikační benchmark 
Chipu dospěl také k pozoruhodným 
výsledkům: systém potřeboval jen 
čtvrtinu času, který na stejný úkol 
vynaložila většina kandidátů testu. 
Měření proběhlo pod OS/2. 

Svou nadřazenost prokazuje 
tento paměťový obr také v ceně. 
Pořizovací náklady se pohybují 
mezi 38 000 a 51 000 DEM. 
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V tomto fiskálním roce se firma Apple rozhodla uvést na trh 70 no- 
vých produktů, a tak se 10. února, měsíc po předvedení nových peri- 
ferních zařízení, na světlo světa dostalo také několik nových počítačů 
Apple Macintosh. Podívejme se z technického hlediska na dva z nich, 
svou výkonností situovaných do středu výrobní řady. 


Střední 


Macy 


entris - tento název vidíme u 
C jména Macintosh poprvé. Hlav- 
ním rysem této nové rodiny Maců je 
vysoká výkonnost, dobrá rozšiřitel- 
nost a zároveň běžné stolní provede- 
ní. Počítače této řady doplňují rodinu 
Maců II, která byla vyráběna od roku 
1987, kdy se objevil první Mac II - 
pak následovaly i u nás známé Macy 
IIfx, IIsi nebo IIci. Z Maců II byly na- 
posledy uvedeny modely IIvx a IIvi 
(viz Chip 1/93). Hlavní charakteristi- 
kou řady II byl do nedávna mikropro- 
cesor MC68030, který však dnes naj- 
deme již ve všech vyráběných 
Macech střední a nižší výkonnostní 


třídy. Macy Centris nyní zavádějí do 
středního proudu Maců nejvýkonnější 
mikroprocesor Motorola 68040, který 
byl znám pouze ze špičkových výrob- 
ků Macintosh Ouadra. 

Řada Macintosh Centris zahrnuje 
Maca Centris 650, následníka Maca 
Ouadra 700 ve výkonu a Maca IIci 
v provedení, a Maca Centris 610, po- 
kračovatele Maca IIsi. 


Macintosh Centris 610 


Tento Mac zcela určitě překvapí 
novým designem, který trochu připo- 
míná Maca LC, ale uprostřed podlou- 
hlého těla počítače najdeme prostor 


Menší z rodinky středního proudu: Macintosh Centris 610. 


112 Er 


na libovolné zařízení o velikosti 
5,25" (např. jednotku CD-ROM či 
magnetooptické zařízení). Centris 
610 také může být již přímo zakou- 
pen se zabudovanou jednotkou CD- 
-ROM. Tento Mac je asi 1,6krát rych- 
lejší než Macy IIci a IIvx a při běžné 
práci je téměř tak rychlý jako Ouadra 
700. Ostatně není divu, neboť má pod 
kapotou procesor Motorola 68LC040 
(tato verze neobsahuje matematický 
koprocesor) s frekvencí 20 MHz, 

4 MB RAM, kterou lze rozšířit až na 
68 MB, a pevný disk 80, 230 nebo 
500 MB. V Macu je prostor na jednu 
sedmipalcovou NuBus kartu a k další- 
mu rozšíření slouží PDS (processor 
direct slot), do kterého lze umístit 
např. akcelerační kartu. Centris má 

v základní konfiguraci zabudovanou 
podporu všech monitorů Apple (tj. od 
14" barevného přes portrétový až po 
barevný 21") a kromě základního mo- 
delu (4 MB RAM, HD 80 MB) je 

v ostatních Macech Centris 610 zabu- 
dováno připojení na síť Ethernet. 

O dalších standardních rozhraních, 
jakým je například SCSI pro připoje- 
ní šesti externích zařízení (HD, ske- 
ner, CD-ROM, SyOuest apod.) či 
ADB pro připojení klávesnice a myši, 
se asi není třeba rozepisovat. To samé 
platí pro zvukový vstup a výstup. 


Macintosh Centris 650 


Mac Centris 650 je dvakrát výkon- 
nější než Mac Ilci nebo IIvx. Nabízí 
vysoký výkon mikroprocesoru 68040, 
volitelně zabudovanou jednotku CD- 
ROM (či jiné zařízení 5,25" - pocho- 
pitelně že ne disketovou jednotku to- 
hoto rozměru) a oproti Macu Centris 
610 má více rozšiřujících možností. 
Se svou rychlostí a expanzními mož- 
nostmi je Mac Centris 650 perfektně 
vybaven na zpracování komplexních 
úkolů, které profesionální uživatelé 
řeší - počínaje tabulkovými kalkulace- 
mi přes graficky náročné DTP a data- 
bázovým zpracováním konče. 

Jak tedy vypadají technické para- 
metry? Mikroprocesor může být 
MC68LC040 s frekvencí 25 MHz, 
nebo plnohodnotný MC68040 - 
záleží, pro jakou konfiguraci se uživa- 
tel rozhodne. Později je možno 
68LC040 případně nahradit plnohod- 
notným typem s koprocesorem, ale 
tato úprava je poměrně drahá, takže 
je dobré se rozmyslet ještě před 
koupí. Podobná možnost výměny mik- 
roprocesoru neexistuje u Maca Cen- 
tris 610, neboť jeho provedení není 
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Druhý střední Mac: Macintosh Centris 650. 


řešeno na odvod přebytečného tepla 
z mikroprocesoru. U Maca Centris 
610 to ale příliš nevadí, protože stej- 
ně ti z uživatelů, kteří koprocesor 
opravdu potřebují, sáhnou asi rovnou 
po Macu Ouadra. 

Co se týče zobrazování, podporu- 
je i Mac Centris 650 všechny monito- 
ry Apple a některé typy dalších výrob- 
ců. Stejně jako u Maca Centris 610, 
tak 1 zde jsou kromě základního mo- 
delu (4 MB RAM a pevný disk 80 
MB) všechny ostatní konfigurace 
standardně vybaveny připojením na 
síť Ethernet. 


Porovnání 


Macy IIvi, IIvx a Centris 650 podle 
vnějšího provedení od sebe vůbec ne- 
poznáte (samozřejmě bez přečtení je- 


1 


Software 4 Network Engineering 


jich typu), ale zato Macy Centris jsou 
hned na první pohled naprosto neza- 
měnitelné. A právě v tomto provedení 
spočívá asi největší rozdíl mezi obě- 
ma typy - možnost jejich dalšího roz- 
šíření. Centris 650 může díky své vět- 
ší výšce uchovávat až tři běžné karty 
NuBus, kdežto Centris 610 je v tomto 


ohledu omezen svým sympatickým ní- 


zkým provedením, takže pojme pouze 
jednu - a to ještě jen o zkrácené délce 
sedmi palců. V této souvislosti může 
být Centris 610 také porovnáván 
s Macem IlIvx, který je s mikroproce- 
sorem Motorola 68030 a s koproceso- 
rem na 32 MHz sice méně výkonný, 
ale zato poskytuje tři rozšiřující sloty. 
Macy Centris jsou pro řadu Macin- 
tosh opravdovou změnou: s jejich 
nástupem se do středního proudu 


Počítače Apple Macin- 
tosh Centris 


Zobrazení: podporují všechny mo- 
nitory Apple (12" až 21") a ně- 
které monitory jiných výrobců. 
Diskové paměti: disketová 
jednotka SuperDrive 1,4 MB; 
pevný disk 80, 230 nebo 500 MB, 
volitelně jednotka CD-ROM nebo 
jiné záznamové zařízení. 
Připojení na počítačovou síť: 
LocalTalk, volitelně Ethernet. 
Periferní zařízení: podpora 
sedmi zařízení SCSI, výstup na tis- 
kárnu. 

Zvuk: vstup (mono), výstup (ste- 
reo). 3 
Operační systém: Systém 7.1, 
česká verze. 


Centris 610 


Mikroprocesor: Motorola 
68LC040, 20 MHz. 

Paměť: 4 až 68 MB. 

Sloty pro rozšiřující karty: 
jeden. 


Centris 650 


Mikroprocesor: Motorola 
68LC040 nebo 68040, 25 MHz. 
Paměť: 4 až 132 MB. 


Sloty pro rozšiřující karty: tři. 


počítačů přesunuje dřívější výkon 
Maců Ouadra a své místo zde již defi- 
nitivně nachází také médium budouc- 
nosti - kompaktní disky CD-ROM. 
Richard Klatovský 


Výrobky OKI můžete zakoupit přímo, nebo 
prostřednictvím naší rozsáhlé dealerské sítě. 


AČ jste kdekoliv v České, či Slovenské republice, 
nemáte k našim dealerům dál než 100 km! 


distributor výpočetní techniky ALR pro ČR a SR 


rozšiřuje svou nabídku 
o nejnovější řadu 
počítačových 

tiskáren OKI! 
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Advanced Logic Research, Inc. 


Traťová 1 
659 63 Brno 


tel.: 05/33 85 41/247; 
05/32 46 36 
fax: 05/32 35 16 


Bližší informace: 


Kozí 15 

110 01 Prahal 

tel.: 02/231 25 92 
02/231 32 26 
fax: 02/231 31 26 
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Hardware 


Průmyslové počítače 


Již jsme si navykli na skutečnost, že ve většině kanceláří a úřadoven je 
samozřejmostí osobní počítač. Stejně tak je běžnou praxí užití počíta- 
če v konstruktérských a projekčních pracích. Přenosné počítače pře- 
vážně nahradily bílé listy novinářských bloků. Nyní však přichází 
doba nových a nutných investic do technologické úrovně našeho prů- 
myslu. V nových technologiích ovšem nemalou roli hraje výpočetní 


technika. 


Kdyz se 
vsechno 
třese... 


odně se píše a hovoří o počíta- 
Hien na stůl (nebo pod stůl), pře- 
nosných do tašky nebo do kapsy, ale 
existuje ještě jedna neprávem opomí- 
jená třída počítačů, které se honosí 
přízviskem průmyslové. Tyto počíta- 
če jsou je určeny pro použití v prů- 
myslovém prostředí. Podle této jedno- 
duché definice by tedy stačilo vzít 
obyčejné "pécéčko" a postavit ho 
vedle stroje, který chceme řídit. Tako- 
vá možnost existuje, ale je otázkou, 
jak budeme s takto aplikovaným 
počítačem spokojeni a jak dlouho 
nám vydrží. Ale teď již vážně, prů- 


myslové počítače (Industrial compu- 
ters) musí splňovat zvláštní technické 
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parametry, které 

jsou nutné pro je- 

jich úspěšné za- 

řazení do techno- 

logického 

procesu. Použije- 

me-li počítač pro 

sběr dat z proce- 

su a popřípadě 

k zpětnému ovliv- 

ňování tohoto 

procesu, tedy re- 

gulaci, je zcela nemyslitelné, aby do- 
cházelo k přerušení procesu vlivem 
závady na počítači. Základním para- 


Design 
počítačů 
pro na- 
sazení 

v prů- 
myslu dá- 
vá jasně 
najevo, 
oco 
půjde. 


metrem průmyslových počítačů je 
tedy jejich spolehlivost. 


Spolehlivost 


Prostředkem pro zvýšení spolehlivos- 
ti celého počítače je maximální spo- 
lehlivost jeho jednotlivých částí. To 
znamená, že při montáži se zkouší 
každá součástka. Tyto součástky ne- 
musí být kazové a nefunkční, ale 
mohou vykazovat určité odchylky od 
optimálních charakteristik a ve 
větším množství by mohly způsobit 
selhání celého systému. Ze stejných 
důvodů se po smontování jednotli- 
vých desek každá testuje. Po sestave- 
ní se celý systém "zahořuje“ v několi- 
ka cyklech (zpravidla 2 až 4) a po 
každém z nich prochází souborem 
testů. Cílem zahořování je překlenout 
období častých poruch v životnosti 
výrobku tak, aby výrobní závod opou- 
štěl výrobek maximálně spolehlivý. 
Dalším prostředkem pro zvýšení spo- 
lehlivosti průmyslového počítače je 
jeho konstrukční uspořádání. Z hledis- 
ka předpokládaného použití v extrém- 
ních podmínkách je nutné zamezit 

v maximální možné míře vlivu okol- 
ního prostředí na počítač, tj. chránit 


jej proti těmto vlivům neboli krýt. 


Krytí 

U všech elektrických přístrojů je udá- 
vána jejich ochrana před vnikáním ci- 
zích těles a vody, a to značkou IP (in- 
ternational protection class) 

a dvojčíslím xy, kde x v rozsahu od 

0 do 6 udává ochranu proti pevným 
předmětům (úlomky, prach nebo 

i prsty uživatele) a y v rozsahu 0 až 

8 ochranu proti vnikání vody. Popis 
klasifikace krytí je uveden v tabulce. 
Většinou není uplatněna třída krytí 
proti vodě 6, 7 ani 8, protože i v těch 
nejtvrdších podmínkách stěží dojde 

k zaplavení nebo potopení! Stan- 
dardně nejrozšířenějším krytím je 
IP54. Nejvyšší krytí, se kterým se 

u průmyslových počítačů můžeme set- 
kat, je IP65. Technicky se dosahuje 
nejvyššího krytí proti prachu třídy 
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6 tím, že je použito přetlakového 
větrání přes filtr ventilátoru. Nejvyšší 
používané krytí proti vodě 5 tvoří 
utěsnění všech dílů krytu a mřížkový 
filtr větráku, který odstraňuje vodu. 
Velice nepříjemným problémem je 
vznik kondenzátu na přístroji. Řeší se 
úpravou u vyvedení konektorů přes 
tzv. průchodky. 

Kromě třídy IP je ještě důležitým 
údajem operační teplota, která by 
měla mít minimálně rozsah od 0 do 
40*C. Není však výjimkou rozsah ope- 
rační teploty i pod bod mrazu. V tech- 
nické dokumentaci se odkazuje na 
předpis IEC68, část 2. Technicky se 
teplotního parametru dosahuje kon- 
strukčním uspořádáním a uměle vyvo- 
laným intenzívním prouděním vzdu- 
chu. Neopomenutelným parametrem 
je rovněž operační vlhkost vzduchu. 
Průmyslové sestavy by měly být 
schopné pracovat při relativní vlhkos- 
ti vzduchu větší než 75 %. Parametr 
provozní vlhkosti se zajišťuje konden- 
začním filtrem na sání ventilátoru, 
jak již bylo popsáno dříve. V technic- 
ké dokumentaci se tento parametr též 
odkazuje na předpis IEC68 část 2. 

Dalšími důležitými údaji jsou 
u průmyslových počítačů odrušení pří- 
stroje, které by mělo splňovat předpis 


VDE0871 v třídě B nebo předpis 
MIL STD 461C, elektromagnetická 
spolehlivost podle VDE0843 

a VDE0839 nebo IEC801 stanovící 
míru spolehlivosti při kolísání napětí 
v síti do 1000V, odolnost proti síťo- 

r- vým rázům, proti výboji statické elek- 
třiny a proti elektromagnetickému 
poli. Splnění těchto podmínek zname- 
ná speciálně konstruovaný zdroj 

a nároky na materiálové provedení 


krytu se zřetelem na výše uvedené pa- 
rametry. 


Odolnost proti 
vibracím a rázům 


Předchozí odstavec se zaměřil pouze 
na rozhraní systému a okolí, tedy na 
kryt (popřípadě vstupní obvody), 
další se již vztahuje na vnitřní součás- 
ti. Pokud hovoříme o průmyslových 
počítačích, je zřejmé, že musíme vzít 
v úvahu, že budou pracovat v blízkos- 
ti větších mechanických strojů, které 
způsobují značné rázy a vibrace. Za- 
tímco stanovení vibrací je jednodu- 
ché na základě jejich charakteristiky, 
u rázů se jejich síla vyjadřuje v gravi- 
tačním zrychlení na délku jeho půso- 
bení. Systém odolávající vibracím 

a rázům je takový, který je schopen 
pracovat při vibracích s frekvencí 10 
až 60 Hz a amplitudou 0,20 mm 

a rázům o síle 10 G na dobu 11 ms, 
při působení zátěže ve všech osách. 
Technické řešení je v umístění jednot- 
ky pevného disku jako nejnamáha- 
nější části na pryžové lože, v důklad- 
né konstrukci úchytů uložení 

a v pečlivém přichycení jednotlivých 
součástek k plošným spojům. V tech- 
nické dokumentaci jde většinou 

o odkaz na předpisy VG95332 list 16 
pro rázy a list 24 pro vibrace. Při po- 
suzování technické dokumentace je 
velice důležité, zda udávané hodnoty 
platí pro provozní, nebo pro tran- 
sportní stav. 


Provedení 

Průmyslové počítače se vyrábějí ve 
dvou provedeních, která se zpravidla 
označují jako RACK nebo CABI- 
NET. Provedení RACK je určeno pro 
zabudování do stojanu a je zpravidla 
kryto pouze z čelního panelu. Krytí 
ostatních částí jako konektorů apod. 
Je ponecháno na vlastní skříni stoja- 
nu. Verze RACK jsou standardizová- 
ny pro devatenáctipalcové stojany, do 
kterých se zabudovávají spolupracují- 
cí měřicí přístroje. Oproti tomu prove- 
dení CABINET je koncipováno jako 
samostatný celek s krytím celého 
systému. V tomto případě se uplatňují 
další zvýšené nároky na provedení 
průchodek, jak již bylo uvedeno dříve. 
Sestava 

průmyslového počítače 
Kancelářskou sestavu průmyslového 
počítače tvoří neoddělitelně jednotka 


počítače, monitor a klávesnice. Prů- 
myslový počítač v mnoha případech 


pracuje samostatně bez klávesnice 

i bez monitoru. Pokud však má být 

proces viditelný nebo i ovlivnitelný, 

musíme připojit monitor v průmyslo- 

vém provedení nebo i klávesnici též 

v průmyslovém provedení. 
Průmyslový monitor, zvláště pak 

obrazovka, musí splňovat obdobné pa- 

rametry jako jednotka počítače. 


Takhle vypadá typický prů- 
myslový počítač, určený 

k vestavbě do normalizova- 
ného 19" rámu. Vlevo dole vi- 
díte klávesnici, která snese 

i nejhrubší zacházení. Oba 
dva na jsou na nepřívětivé 
prostředí zvyklí. 


V některých případech se používá 
technologie tzv. touchscreen neboli 
dotykové obrazovky, která zároveň 
slouží jako vstupní zařízení. Tato 
technologie ale výrazně zvyšuje poři- 
zovací náklady na sestavu průmyslo- 
vého počítače. Pokud je nutný interak- 
tivní vstup do procesu pomocí počíta- 
če, je stále výhodnější použít 
klávesnice, byť v průmyslovém prove- 
dení. Většinou jsou používány mem- 
bránové klávesnice s krycí vrstvou 
z polyethylentetraftalátu (PETP), 
které odolávají různým mazadlům, 
kyselinám i některým organickým 
rozpouštědlům. Klávesy membrány 
by měly být konstruovány tak, aby 
bylo zřetelně citelné jejich stlačení, 
což znamená zdvih asi 2 až 4 mm. 
Provedení opět počítá se zabudová- 
ním do devatenáctipalcového rámu 
nebo jako samostatná klávesnice. 

Další z neopominutelných součástí 
počítače připojeného k procesu jsou 
právě technické prostředky styku 
s čidly (snímače teploty, polohy, 
tlaku apod.) a akčními členy (spínače, 
krokové motory apod.), prostředky 
pro přenos informace mezi dalšími 
přístroji a pracovišti, ale to je již 
zcela samostatná a rozsáhlá problema- 
tika. 

Ing. Vojtěch Trš 
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Počítače 


SiliconGraphics 


Dne 4. 3. 1993 předvedla v Komorním sále Paláce kultury firma Sili- 


conGraphic nový model Indigo. Současně se naše "počítačová" veřej- 
nost měla možnost seznámit s parametry dvou nových modelových 
linií téže firmy - řady Challenge a Onyx. Novinky představili přímo 
zástupci firmy z Kalifornie, pánové Kevin Gorey a Peter Wagner, spo- 
lu se zástupci firmy OPENCAE, která tyto počítače distribuuje u nás. 


Opet 


novinky 
na scéneé 


S iloconGraphics uvedla svůj první 
model na trh asi před deseti lety. 
Úspěšně konkuruje v oboru počítačo- 
vé grafiky, ale její doménou jsou 
1 digitální média, procesory RISC 
a multiprocesorové systémy. Chce 
dnes pokrýt všechny zajímavé oblasti 
trhu - pracovní stanice pro individuál- 
ního uživatele, síťové servery i tzv. 
výpočetní a grafické lk 4 Jsou to: 
© Indigo a IRIS Indigo“ Extreme 
jas pracovní stanice 


© řada Onyx jako grafické super- 
počítače třídy CRAY 

© Challenge a Power Challenge 
jako tzv. resource servers (datové ser- 
very) 

Pro zástupce firmy platí heslo 
"Jedna filozofie, tři řady počíta- 
čů". Modely všech tří řad především 
spojuje jednotná architektura a uplat- 
nění nejmodernějších technologií 
ve všech částech systému počínaje ná- 
vrhem a pápbon čipů a konče progra- 


Notoricky známý pohled na Indigo“ Extreme. 
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movými subsystémy. Společným 
rysem všech nabízených systémů je 
rovněž stavebnicová struktura a z ní 
vyplývající snadná rozšiřitelnost 

a konfigurovatelnost systému podle 
potřeb jednotlivých uživatelů. 

Firma SiliconGraphics implemen- 
tovala do svých modelových řad nové 
grafické subsystémy (Extreme a Re- 
alityEngine“ ) a používá nové proceso- 
ry MIPS R 4000 a R 4400 při dodrže- 
ní binární kompatibility. Nejmenším 
členem rodiny SiliconGraphics je: 


IRIS Indigo“ Extreme 


Indigo bylo na trh uvedeno před 
rokem a půl a tvoří více než 

50 % z obratu firmy. Již za pouhých 
18 měsíců uvádí firma nový model 

s dvakrát rychlejší grafikou Extreme. 
Tvůrci se pokusili přesunout i tu nej- 
lepší grafiku ze svých nejvýkon- 
nějších modelů i do tohoto "nejslab- 
šího" typu, který firma produkuje. 
Současně ho vybavili i novým pro- 
cesorem R 4000, popř. R 4400, který 
pracuje na interní taktovací frekvenci 
100, event. 150 MHz. 


Vnitřní architektura 

Srdce systému, čtyřiašedesátibitový 
RISC procesor R4000 (nebo R4400) 
komunikuje s ostatními systémy 
počítače po plně čtyřiašedesátibitové 
sběrnici s efektivní rychlostí 266 
MB/s. Přes dva nezávislé Fast SCSI-2 
řadiče je možno připojit až 10 pev- 
ných disků nebo jiných periferních za- 
řízení. Připojení sítě Ethernet je 
možné přes AUI nebo konektor 
10BaseT. Součástí základní konfigu- 
race jsou také 2 sériové kanály, para- 
lelní port a čtyřkanálový audio- 
vstup/výstup v CD kvalitě. 

Rozšiřitelnost systému je zajištěna 
možností připojení zásuvných karet 
se sběrnicí GIO64 nebo karet prů- 
myslového standardu EISA. 

Pracovní stanice IRIS využívají vý- 
početního výkonu RISC procesorů 
MIPS R4000SC nebo R4400SC. 
Řešení grafických úloh je podporová- 
no řadou grafických procesorů, spe- 
ciálně vyvinutých firmou SiliconGra- 
phics. Celá řada pracovních stanic 
a serverů IRIS je koncipována jako bi- 
nárně kompatibilní. Maximální důraz 
je kladen na snadnost upgradu jak 
CPU (z R4000SC na R4400SC), tak 
1 grafického subsystému. 
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I/O systém 


Srdcem I/O systému je zákaznický 
obvod, který přímo připojuje jednotli- 
vé I/O porty ke sběrnici. Je navržen 

s ohledem na zajištění přenosu dat 

s maximální možnou rychlostí pro 
každé periferní zařízení při minimál- 
ním zatížení sběrnice. Přenosy se pro- 
vádějí bez účasti CPU a každé perifer- 
ní zařízení vlastní nezávislý FIFO 
datový buffer. 

Tento obvod též řídí rozhraní 
Ethernet. Ovládá Ethernet FIFO buť- 
fer, ošetřuje kolize a generuje přeruše- 
ní CPU při přijetí nebo správném ode- 
slání paketu (resp. po 16 neúspěšných 
pokusech o odeslání). Je schopen 
automaticky konfigurovat připojení 
sítě Ethernet buď přes AUI port, nebo 
přes konektor 10BaseT. 

Rozhraní Fast SCSI-2 je tvořeno 
interním a externím kanálem, ovláda- 
nými dvěma nezávislými řadiči (kaž- 
dý má přenosovou rychlost 10 MB/s). 
Je tedy možno efektivně použít tzv. 
disk-striping pro zvýšení přenosové 
rychlosti diskového systému. 

Periferní sběrnice pracuje s dvace- 
tibitovou adresou a šestnáctibitovými 
daty. Připojuje paralelní rozhraní Cen- 
tronics (vstupně-výstupní s přenoso- 
vou rychlostí až 1 MB/s), dva sériové 
porty RS422 (38,4 kBd), hodiny reál- 
ného času, boot PROM, myš a kláves- 
nici. Myš a klávesnice je připojena 
přes standardní PS/2 rozhraní, což 
snad umožní levně řešit problém 
národních klávesnic. 


Audiosystém 


Audiosystém pracovní stanice Indi- 
go“ umožňuje záznam, zpracování, 
syntézu a přehrávání zvukových sig- 
nálů v profesionální kvalitě. Jádrem 
audiosystému je také zákaznický 
CMOS obvod, který nahrazuje 
speciální signální procesor z řady In- 
digo při zachování plné binární kom- 
patibility pro programy využívající 
knihovny SiliconGraphics Audio 
Library (AL). Poskytuje však řadu 
nových funkcí a vyšší výkonnost pro 
zpracování signálů v reálném čase. 
Obsahuje tři nezávislé časové základ- 
ny, synchronní se systémovými hodi- 
nami. Obvod řídí další dva podpůrné 
obvody "Codecs" firmy Crystal Semi- 
conductor. Každý obsahuje dva šest- 
náctibitové AD/DA převodníky a anti- 


aliasované digitální filtry. Audio- 
systém je možno konfigurovat pro 

4 nezávislé vstupy, nebo 4 výstupy, 
nebo 2+2 vstupy-výstupy. Kromě 
toho je možno připojit stereofonní 
digitální sériový vstup-výstup podle 
normy IEC958, umožňující přenos až 
čtyřiadvacetibitových vzorků při vzor- 
kovacím kmitočtu až 50 kHz. Indigo“ 
je standardně vybaveno interním re- 
produktorem, stereofonním mikrofo- 
nem a sluchátky. 


obraz, ovládací programy pro audio 
CD a DAT, nástroje pro tvorbu video- 
klipů MovieMaker a MoviePlayer, 
programy ImageTools pro zpracování 
rastrových obrázků, AudioTools pro 
zpracování digitálního zvuku, pro- 
gram IRIS Explorer pro trojrozměr- 
nou vizualizaci a mnoho dalších spe- 
ciálních programů. 

Pro úplnost nesmíme opomenout, 
že již existuje a je ve stadiu dokončo- 
vání i implementace MS Windows 


evěřící Tomášové si mohli i sáhnout na počítače svých 


Pracovní stanice IRIS Indigo“ je 
dodávána v plochém desktopovém 
provedení, ale i tak můžete interně vy- 
bavit konfiguraci diskem v rozsahu 
od 236 MB do 1,0 GB,1,44 MB flop- 
py diskem, pamětí CD ROM 600 
MB, popř.1,0 GB 1/4" OIC páskou. 
Technické uspořádání je rozvrženo 
do dvou interních slotů 3,5 " a jedno- 
ho 5,25". 


Software 

Jako operační systém je dodáván 
IRIX 4.0.5, což je UNIX Sys- 

tem V s doplňky BSD, X11R4 Win- 
dow Systemem, OSF Motif Toolki- 
tem 1.1.1 a Motif Window 
Managerem 1.1.1. Pracovníky v ob- 
lastech show-byznysu jistě potěší, že 
součástí základního systému je také 
Indigo Magic. Tato kolekce progra- 
mových nástrojů souhrnně zahrnuje 
programy pro prezentační grafiku 
Showcase, řídící panel pro zvuk a 


NT pro pracovní stanice firmy Sili- 
conGraphics. Podle informací je jedi- 
ným chybějícím článkem právě imple- 
mentace na onu výkonnou grafiku, 
neboť implementace na procesoru 
MIPS R 4000 se již dodává pro stej- 
nojmennou pracovní stanici MIPS 
Magnum (dříve MIPS, dnes je již 
vlastníkem také SiliconGraphics). 


Fontographer 3.5 
for Windows 
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Hardware 


Počítače 


SiliconGraphics 


Challenge 
a Power Challenge 


Challenge znamená výzvu a jako 
název nové řady počítačů firmy Sili- 
conGraphics symbolicky vyzývá 
k používání těchto výkonných systé- 
mů. Je jedním z výsledků projektu vý- 
konných paralelních systémů založe- 
ných na čtyřiašedesátibitových RISC 
procesorech, vyvíjených v kaliforn- 
ském Mountain View. Projekt nesl 
pracovní označení Everest a vycházel 
z více než pětiletých zkušeností firmy 
SiliconGraphics s vývojem, sériovou 
výrobou a praktickým provozováním 
až osmiprocesorových symetricky 
pracujících unixových stanic a ser- 
verů, založených na dvaatřicetibito- 
vém RISC procesoru R3000 firmy 
MIPS (předchůdci čtyřiašedesátibito- 
vého procesoru R4000). 

Základem je architektura sdílení 


paměti několika plně symetrickými 
velmi výkonnými RISC procesory. 
Tato architektura je podstatně méně 
implementačně náročná ve srovnání 
s architekturou zasílání zpráv mezi 
jednotlivými procesory, a tím ve 
svém důsledku s výhodnějším výko- 
nem. Přidělování sběrnice a zajištění 
konzistence obsahu paměti je řešeno 
technickými prostředky, synchroniza- 
ce procesů a řízení paralelního zpra- 
cování je zajišťováno programově. Je 
dosaženo téměř lineárního nárůstu vý- 
konu systému při přidávání dalších 
procesorů. 

Základní řadou je "Challen- 
ge", která nemá interně zabudovanou 
žádnou grafiku a je určená pro aplika- 
ce typu datového, síťového a výpočet- 
ního serveru. Systém lze osadit až 36 
procesory R4000 nebo R4400,16 GB 
operační paměti a může disponovat 
až 3,5 TB diskové kapacity. V maxi- 
mální konfiguraci systém poskytuje 
až 4000 MIPS a 800 MFLOPS vý- 
početního výkonu, ale hlavní před- 
ností řady Challenge je vysoká dato- 
vá průchodnost. Systém lze konfigu- 
rovat pro přenos dat ze vstupně- 
-výstupních zařízení (zejména disků) 


rychlostí více než 400 MB/s, síťové 
přenosy více než 100 MB/s. 

Pro aplikace vyžadující velmi vy- 
sokou výkonnost matematických ope- 
rací je určena řada "POWERChallen- 
ge", která se od řady Challenge liší 
pouze typem procesoru a jejich maxi- 
málním počtem. I při nižším počtu 
procesorů má však uživatel k dispozi- 
ci daleko vyšší výpočetní výkon, 
který dosahuje při plném osazení osm- 
nácti procesory gigantické hodnoty 
5,4 GFLOPS. Systém je budován 
na použití zcela nového typu proceso- 
ru z vlastního vývoje označovaného 
jako SSR (Streaming Superscalar 
RISC), který je opět binárně kompa- 
tibilní k současným 64bitovým pro- 
cesorům firmy MIPS (dnes již Sili- 
conGraphics, divize MIPS Technolo- 
gles). 

Všechny výše zmíněné řady jsou 
dodávány ve skříních dvou velikostí, 
což umožňuje volbu optimální a při- 
tom cenově výhodné sestavy s dosta- 
tečnou možností rozšiřování systému. 
Menší verze skříně, označovaná jako 
"L", je skříň typu "deskside". Větší 
skříň, nazývaná také "rack", je více 
než dvojnásobně vysoká oproti menší- 


Procesorová deska R4000SC. 


Procesor R4000SC je interně takto- 
ván kmitočtem 100 MHz (interní 
takt procesoru je 100 MHz). Pro 
plné využití interního výkonu CPU 
je použito superzřetězené architek- 
tury procesoru podporované dvou- 
úrovňovou pamětí cache a na čipu 
integrovanou jednotkou pro opera- 
ce v plovoucí čárce. První úroveň pa- 
měti cache je integrována na čipu 
procesoru a má kapacitu 8 KB pro 
data a 8 KB pro instrukce. Druhá 
úroveň paměti cache má kapacitu 
1 MB s dobou přístupu 15 ns. Ope- 
rační paměť je tvořena SIMM modu- 
ly (8,16 nebo 32 MB) s dobou přístu- 
pu 80 ns, uspořádanými jako 
dvoucestný prokládaný systém. Cel- 
ková kapacita operační paměti 
může být až 384 MB. 
Superzřetězená architektura pro- 
cesoru R4000 dělí zpracování in- 
strukce na 8 stavů (některé kritické 
stavy zpracování instrukce, odpoví- 
dající zřetězení procesoru R3000, 
jsou dále rozděleny na dva podsta- 
vy, které jsou zpracovány paralel- 
ně). Tím se značně vylepší interní 
paralelní zpracování instrukce, což 
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umožňuje efektivně využít dvojná- 
sobné frekvence interního taktu 
procesoru (tedy 100 MHz při exter- 
ním taktu 50 MHz). Superzřetězení 
používá značně jednodušší optimali- 
zační techniku než superskalární ar- 
chitektura (implementovaná např. 
v procesorech i860 a IBM RS-6000). 
Struktura čipu je tedy jednodušší 

a má značné rezervy pro optimali- 
zaci technologie a tím i další zvyšo- 
vání taktu procesorů řady R4000. 
Důkazem toho je i rychlé uvedení 
na trh nové verze procesoru 
R4400SC pracujícího s interním tak- 
tem 150 MHz. 

Procesor, druhá úroveň paměti 
cache a paměť EEPROM tvoří me- 
chanicky samostatný modul pro- 
cesorové desky. Tím je umožněno 
jednoduché povýšení systému no- 
vějšími procesory z řady R4000. Pro- 
tože interní procesorová sběrnice 
a systémové sběrnice pracují na 
sobě nezávisle, je možno takto 
plně využít výkon rychlejších pro- 
cesorů. 

Pro dosažení velké rychlosti při 
přenosech velkých bloků dat (jako 


např. bitmapových obrázků při ani- 
maci) je použit speciální zákaznický 
obvod podporující virtuální DMA. 
Uživatelský proces pak může požá- 
dat o DMA přenos pomocí virtuální, 
adresace. DMA jednotka pak zajistí 
zcela autonomně přenos z/do fyzic- 
ké paměti, i když jsou jsou data fy- 
zicky uložena nekontinuálně. 

Procesorová deska obsahuje 
kromě jádra procesoru také operač- 
ní paměť o kapacitě až 384 MB 
(tvořenou standardními SIMM mo- 
duly o šířce slova 36 bitů), I/O a au- 
diosystém. Jednotlivé části proceso- 
rové desky jsou propojeny čtyřmi 
různými sběrnicemi: 

© 64bitová CPU sběrnice s tak- 
tem 50 MHz spojuje CPU a obvody 
řízení paměti a sběrnic. 

e 64bitová sběrnice G1O64 s tak- 
tem 33 MHz propojuje procesoro- 
vé jádro, paměť, I/O systém, 
rozšiřující sloty a grafický systém. 

e 32bitová EISA sběrnice pro- 
pojuje EISA sloty verze 3.12 se sběr- 
nicí GIO64. 

e periferní sběrnice P-bus. 
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mu modelu a umožňuje osazení maxi- 
málního počtu procesorů, pamětí 

a /O modulů. Tato skříň je označova- 
ná jako "XL". Řada Challenge má 
kromě typu L a XL ještě typ "M" 

o velikosti PC v provedení 

"Tower". Tento typ je jednoproceso- 
rový, má jednodušší vnitřní sběrnice, 
omezenou expandabilitu a velmi příz- 


nivou cenu. 


Grafické 
superpočítače Onyx 
Třetí řadou určenou pro špičkové gra- 


fické aplikace je řada "Onyx", která 
plně vychází z řady Challenge. Jedi- 
ným rozdílem je to, že část vnitřního 
prostoru je rezervována pro jeden ze 
dvou nejvyšších grafických systémů 
firmy vz un má (VTX nebo Re- 
alityEngine“ ). 

U těchto grafických systémů je fi- 
lozofie maximální paralelizace sub- 
systémů dovedena nejdále, takže vý- 


grafických aplikací dostávají do ru- 
kou prostředky zcela nové výkonnost- 
ní kategorie. Obě grafiky sice vychá- 
zejí ze svých předchůdkyň VGXT 


a Reality Engine, ale překonávají je 
v rychlosti o více než 50 %. Grafika 
VTX vychází z typu VGXT a grafika 
RealityEnginež z dnes nejrychlejší 
grafiky na světě uvedené firmou Sili- 
conGraphics v létě 1992 pod názvem 
Reality Engine. Oba systémy jsou op- 
timalizované právě pro tyto nové 
velmi výkonné paralelní systémy. 

Počítač Onyx v provedení desksi- 
de je možno osadit 2 nebo 4 proceso- 
ry R4400MC/150MHz a grafikou 
VTX nebo RealityEngine“ (až se 
čtyřmi jednotkami RasterManager). 
Skříňové provedení může disponovat 
až 24 procesory R4400MC/150 MHz 
o špičkovém výkonu 2700 MIPS 
a 1800 MFLOPS. Skříň může být 
osazena grafikou VTX nebo až třemi 
grafickými systémy RealityEngine“ 
(až s 12 jednotkami RasterManager). 

Řada Onyx je široce konfigurova- 
telná a uvádí se, že teoretický počet 
možných konfigurací dosahuje čísla 
16 161 254 821. Některé možné kon- 
figurace počítače Onyx jsou uvedeny 
dále. 

Konfigurace pro maximální vý- 
početní výkon: 


© 24 procesorů R4400/150 MHz 
(perspektivně 12 SSR procesorů) 

© 2 GB operační paměti (až osmi- 
cestné prokládání) 

© 1 grafický systém 

© 1 vstupně-výstupní deska 
POWER Channel-2. 

Konfigurace pro maximální grafic- 
ký výkon: 

© 3 grafické systémy RealityEngi- 
ne“ s celkem 12 x Raster Manager 

© 20 procesorů 

© 2 GB operační paměti (až osmi- 
cestné prokládání) 

© 2 desky POWER Channel-2. 

Konfiguace při maximální velikos- 
ti operační paměti: 

© 16 GB operační paměti (šestnác- 
ticestné prokládání) 

© 8 procesorů 

© grafický systém 

© 1 deska POWER Channel-2. 

Konfigurace s ohledem na maxi- 
mální počet vstupů-výstupů: 

© 4 vstupně-výstupní desky 
POWER Channel-2, tj. 8x SCST-2, 
4x Ethernet, 16x sériový kanál, 
8x HIO 

© 12 procesorů 


© COMPUTER spol. S r.o4 
Široká nabídka PC AT 286-486 | 
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Národní prostředí 
(ovadač klávesnice a monitoru 


Programy pro zábavu i poučení 
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Počítače 


© 2 GB operační paměti (osmicest- 
né prokládání) 

© 3 grafické systémy RealityEngi- 
ne?. 
Nový grafický systém RealityEngi- 
ne“ je schopen zpracovat více než 
900 tisíc anti-aliasovaných, texturou 
pokrytých trojúhelníků za sekundu 
a více než 2 milióny polygonů za se- 
kundu. Texture-mapping umožňuje 
uživatelům aplikovat skutečné nebo 
umělé vzory na počítačem generova- 
né prostorové objekty a dát jim tak re- 
alistický vzhled. Ostré hrany vznikají- 
cí zobrazením objektu v rastru obra- 
zovky je možno odstraňovat i v reál- 
ném čase pomocí anti-aliasingu. 


Procesor R4400 


Následníkem procesoru R4000 firmy 
MIPS Technologies Inc. (MTT) je 
nový typ RISC procesoru R4400. 
Může pracovat s interním taktem až 
150 MHz. Oproti svému předchůdci 
R4000 má na čipu integrovanou pri- 
mární paměť cache o dvojnásobné ka- 
pacitě. Sekundární paměť cache může 
dosáhnout kapacity až 4 MB. Pro- 
cesor obsahuje i některá další zlepše- 
ní, která optimalizují zpracování ně- 
kterých instrukcí. Procesor dosahuje 
výkonu 120 MIPS, 22 MFLOPS 

(v dvojnásobné přesnosti) a 100 
SPECmarks89. 


Grafický systém Extreme 


Je srdcem pracovní stanice IRIS Indi- 
go“. Extreme umožňuje plně barevné 
(čtyřiadvacetibitové) zobrazení v ra- 
stru 1280 x 1024 bodů. Tvoří ji pět re- 
lativně samostatných jednotek: 


Příkazová jednotka 

zajišťuje styk s GIO sběrnicí, řídí 
FIFO frontu příchozích příkazů a dat 
(16 nebo 24 bit integer a 32 nebo 64 bit 
IEEE real). Příchozí data jsou trans- 
formována do jednotného interního 
reálného formátu. 


Geometrický subsystém 


je tvořen osmi paralelně pracujícími 
obvody Geometry Engine GE7. 
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Každý obvod GE7 je schopen provést 
s grafickými daty 32 milióny operací 
v plovoucí čárce/sec (celkový výkon 
geometrického subsystému je 256 
MFLOPS). Každý obvod GE7 zpraco- 
vává data v plovoucí čárce (s jednodu- 
chou přesností), reprezentující vrcho- 
ly a jejich vlastnosti v souřadném 
systému. Prostorové transformace 
(posun, rotace, změna měřítka) použí- 
vají zásobník matic 4 x 4. To umožňu- 
je zobrazit 2D a 3D objekty z jakéko- 
liv strany a pohledu. Výsledkem je 
množina souřadnic v homogenním 
souřadném systému. Další úlohou je 
vyřešit osvětlení objektu. Je možno 
použít až 8 světelných zdrojů defino- 
vaných vlastností. Materiál tělesa je 
možno popsat konstantami rozptylu, 
spektrální odrazovosti apod. Výsled- 
kem výpočtu osvětlení je množina 
osmibitových hodnot pro červenou, 
zelenou, modrou barvu a alfa hodnota 
(nebo dvanáctibitový index do barev- 
né palety). Pro ořezání zobrazova- 
ného objektu až šesti řeznými rovina- 
mi je použit Cohen-Shutherlandův 
algoritmus. Poslední úlohou ge- 
ometrického subsystému je dekompo- 
zice polygonů na trojúhelníky a pří- 
prava parametrů pro následnou 
interakci obrazových bodů. 


Rastrová jednotka 


je postavena na dvou paralelně pracu- 
jících rastrových procesorech třetí ge- 
nerace RE3. Provádí operace s vekto- 


ry nebo trojúhelníky a po jejich roz- 
kladu zapisuje jednotlivé pixely do 
obrazového bufferu. Při aplikování 
alfa-blendingu nebo textury může pro- 
vádět aritmetické nebo logické opera- 
ce s jednotlivými body. Současně 
může provádět při zápisu pixelů 

různé testy a podle jejich výsledku au- 
tonomně rozhodovat o zápisu do obra- 
zového a/nebo Z-bufferu. 


Obrazový buffer 


je tvořen pamětí o šířce slova 24 bitů. 
Ty jsou v jednostránkovém RGB reži- 
mu plně využity pro uschování RGB 
hodnot barvy pixelu. Ve dvoustránko- 
vém RGB režimu je barva popsána 
pomocí dvanáctibitové hodnoty 
(barva je ditherována pomocí tří čtyř- 
bitových základních barev) nebo po- 
mocí dvanáctitibitového indexu do ta- 
bulky barev. Informace o hloubkové 
(z) souřadnici každého bodu je ucho- 
vána ve dvacetibitovém Z-bufferu 
(volitelně může být tato část použita 
jako druhý obrazový buffer pro plně 
24bitový dvoustránkový režim). Sou- 
částí obrazového bufferu je i čtyřbito- 
vá řezná rovina a čtyřbitová rovina 
pro řízení překryvných operací. 


Zobrazovací subsystém 


interpretuje obrazovou informaci 

v obrazovém bufferu a provádí gene- 
rování výstupního signálu v jednom 
z deseti formátů (rastry 1024 x 768 
nebo 1280 x 1024 při obrazové frek- 


Plně obsazený Komorní sál Paláce kultury při prezentaci 
počítačů SiliconGraphics. 
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venci 30, 60 a 72 Hz, 120 Hz pro ste- 
reozobrazení, formáty PAL a NTSC). 
Pro synchronizaci externích signálů 
je k dispozici Genlock. Zobrazovací 
subsystém má vyvedeny signály pro 
možné rozšíření o desku pro vstup- 
výstup živého videosignálu. 

Výše popsané technické prostřed- 
ky umožňují řešit vysokou rychlostí 
řadu speciálních efektů: mikropoloho- 
vání bodů pomocí techniky MicroPi- 
xel, Alfa-Blending, bodový a čárový 
anti-aliasing a SharpScene technika. 
Je možno použít až 8 nezávislých svě- 


telných zdrojů pro osvětlení scény, 
povrch 3D modelu může mít defino- 
vané optické vlastnosti (odrazovost, 
barvu, rozptyl apod.). Na rozdíl od 
klasických hardwarem podporova- 
ných modelů osvětlení (které braly 

V potaz rozměry osvětleného objektu 
zanedbatelně malé oproti vzdálenosti 
pozorovatele a světelného zdroje od 
objektu) je zde použito exaktní meto- 
dy výpočtu, která poskytuje realistic- 
ké výsledky 1 při lokálním osvětlení 
objektu. Na scénu je možno aplikovat 
atmosférické efekty (např. kouř 


a mlhu). V 3D prostoru je možno zob- 
razený model omezit až šesti řeznými 
rovinami. Pro uschování výsledků 
operací s pixely je použito nové tech- 
niky tzv. "Stencil" roviny. Pomocí 
této techniky je možno dosáhnout mj. 
zvýšení výkonu renderování scény 
sestávající z velkého počtu malých 
objektů (např. zobrazení molekul 

v chemických aplikacích). 


Grafický systém 
RealityEngine“ 


Systém RealityEngine“ je nejnovější 


hd 


Novel 
Labs 
Tested 8 
Approved 


Síťové komponenty, které Vaše síť potřebuje... 


Proč právě EDIMAX ? 


Edimax Technology Co., Ltd. nabízí ucelenou řadu komponentů 
ARCNET, ETHERNET, 


pro realizaci počítačových sítí 


Jaké jsou hlavní zákaznické reference firmy EDIMAX ? 


TOKEN-RING v provedení ISA, EISA, Micro Channel 


« Edimax poskytuje záruku 2 roky 
Komponenty Ediamax jsou testovány 


laboratořích Novell, které zaručují jejich plnou kompatibilitu 


a certifikovány v 
cenovou politiku 


Edimax je plně kompatibilní s NETBIOS (např. LA Ntastic) 


HEY Autorizovaný 


computers 


+ Lufthansa Airlines, Brasil Bank, Pepsi Cola, University of North 
Carolina, Control Data Corporation, First Image (Kodak), Read-Rite 


A co je ještě důležité ? 
+ Pro český a slovenský trh zvolila firma Edimax velmi zajímavou 


Velkoobchod, dealerský prodej 


ul. U Prioru, 161 00 Praha 6, tel./fax: (02) 3 


Prodej koncovým uživatelům 

Vinohradská 131, 130 00 Praha 3, tel./fax: (02) 274891, 278952 
Pobočky: 

Plzeň - LEL, K.Světlé 12, 323 18, tel./fax: (019) 35960 

Trutnov - SKIP, Slezská 165, 541 01, tel. (0439) 4896, fax: 3349 
Jindřichův Hradec -Nádražní 97/1,37711, tel./fax: (0331) 25825 


distributor 


2672, 3022676 


Brmo - Panská 2/4, 657 24 Brmo, tel./fax: (05) 23010 


Nejlevnější optické spojení počítačů rychlostí 10 MBit/s ! 


Přenosová rychlost 

Chybovost 

Modulace 

Vzdálenost 

Elektrické rozhraní 

Optické rozhraní 

také 

Vlnová délka 

na přání 

Délka, výška, šířka 

Napájení přímo z ethernet desky 
iber Optic 
ranscelver 
KRUNTEL 


10 MBit/s 


tázová 
> km 


SMA 4.13 
850 nm 
1300 nm 


Fiber optic duplex link 
A—10Mbit/s —» 


Nepoznáte, jestli 
pracujete 
se svým 
nebo 
s více než 
1km vzdáleným 
HD 


ETHERNET 
ARCNET 
TOKEN RING 
RS 232 MULTIPLEXOR 


Vyrábí: KRUNTEL, Řepová 554, 19600 Praha9 tel.02/6870870 


< 10 E-9 BER 


50/50/17 mm 


ethernet AUI 
2xFC, ST, SMA 


hd V 
ÚČETNICTVÍ BEZ PROBLÉMŮ 


volejte:S.A.P., Dělnická 12, Praha 7 - Holešovice 
tel: 87 23 425, 87 23 428 


ARCNET 
TOKEN RING 
RS 232 MULTIPLEXOR 


47 O 
ETHERNET 


denně: 10.00. - 18.00. 
fax: 875243 
světový výrobce účetního software poprvé za ceny 
pouze pro Českou republiku 
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Počítače 


SiliconGraphics 


a nejvýkonnější grafický systém 
firmy SiliconGraphics. Při jeho vývo- 
ji byla samozřejmě použita nová gra- 
fická zřetězená architektura firmy Si- 
liconGraphics. 


„a "ST 


Systém RealityEngine“ je tvořen 
následujícími třemi subsystémy: 
© Geometrický subsystém 
je osazen dvanácti geometrickými 
jednotkami, jejichž jádrem jsou para- 
lelně pracující RISC procesory 
i860XP (50 MHz) s datovým buffe- 
rem o velikosti 2 MB., 

Celkový instalovaný výkon vlast- 
ního geometrického subsystému dosa- 
huje hodnoty 1/2 GFLOPS. Ge- 
ometrická jednotka řeší geometrické 


DEALERSKÝ CENÍK 


MOTHERBOARDS 


Board Cache 


386 
386 
386 
486 
486 
486 
486 
486 


sx-33 
DX-40 
DX-40 


VIA JUPITER 
symph. 
VIA 

DX-33 


Symph. 
DX-33 VIA 
DX2-50 VIA 
DX-50 VIA 
DX2-66 VIA 


32K 
128K 
128K 
256K 
256K 
256K 
256K 


ADD-ON PRODUCTS 


SIMM 1MB/70ns 
TRIDENT 8900C VGA W/512K 
(UPGRADABLE To 1MB) 


BUY DIRECTLY FROM MB PRODUCER 


NOW! 


FIC TAIWAN JE NEJVĚTŠÍM VÝROBCEM MOTHERBOARDS NA SVĚTĚ, 
PRODUKUJÍCÍ MOTHERBOARDS PRO IBM,COMPAO,UNISYS,NEC,DELL. 


DI až D3- dealerské kategorie podle odběru. Ceny jsou bez DPH. 


122 Elre 


INTERNATIONAL COMPUTER LTD. 
PURKYŇOVA 99,61245 BRNO 
TEL:(05)7140643,FAX:(05)753590 
TEL/FAX:(05)744220 


transformace, osvětlení polygonů 

a dekompozici polygonů na trojúhel- 
níky. Každý trojúhelník je popsán kar- 
tézskými souřadnicemi svých vrcho- 
lů, souřadnicemi textury, barvou, op- 
tickou propustností a normálou. Tato 
data jsou pak přes sběrnici T-bus 
(Triangle Bus) předávána k dalšímu 
zpracování rastrovému subsystému. 
© Rastrový subsystém 

provádí rozklad trojúhelníků do obra- 
zových bodů, které jsou zapisovány 
do obrazového bufferu. 

Vysokého výkonu je 
dosaženo masívním para- 
lelním zpracováním. Ra- 
strový subsystém může 
obsahovat až čtyři desky 
RM4 (Raster Manager), 
přičemž každá deska je 
osazena 80 rastrovými 
procesory a pěti span pro- 
cesory. 
© Zobrazovací 
subsystém 
převádí informaci z obra- 
zového bufferu pomocí 
DA převodníků na RGB 
videosignál a řídí jeho for- 
mát a synchronizaci. 
RealityEngine“ nabízí 
dosud neznámé možnosti. 
Pracuje v rozlišení až 
1600 x 1200 bodů, barev- 
ná přesnost je 48 bitů na 
pixel (při až čtyřnásob- 
ném bufferování) 

a výstup je možný 
v normě HDTV. 

Pomocí přídavného za- 
řízení MultiChannel Opti- 
on (MCO) lze připojit 
ke grafickému systému 
až šest nezávislých moni- 
torů současně. 

Jsou možné i složité 
efekty (generování stínů, 
projekce textury a zkresle- 
ní navozující dojem pohy- 
bu), které jsou užívány 
v oblastech, jako je vizuál- - 
ní simulace, zpracování 
obrazů, produkce filmu 
a videa, fotorealistický de- 
sign, virtuální chirurgie. 


(S použitím materiálů 
firmy SiliconGraphics) 


-house 
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Panasonic 


Kancelářská technika KVALITA 


SPOLEHLIVOST 
Laserové tiskárny 


KX-P4410 


Rychlost tisku: 4 stránky za minutu 
Rozlišovací schopnost: 300 bodů/palec 
Vyrovnávací paměť: 0,5 MB RAM 
Maximální paměť: 4,5 MB RAM 

Toner: 3.000 kopií 


Cena s DPH: 41.134,- KČ/SK 


KX-P4430 


Rychlost tisku: 5 stránek za minutu 
Rozlišovací schopnost: 300 bodů/palec 
Vyrovnávací paměť: 1 MB RAM 
Maximální paměť: 5 MB RAM 

Toner: 3.000 kopií 


Cena s DPH: 48.597,- KČ/SK 


KX-P4450i 


Rychlost tisku: 11 stránek za minutu 
Rozlišovací schopnost: 300 bodů/palec 
Vyrovnávací paměť: 0,5 MB RAM 

Maximální paměť: 5 MB RAM 

Toner: 5.000 kopií 

Cena s DPH: 73.571,- KČ/SK 


Veškeré zboží značky Panasonic prodávané autorizovanými dealery bylo podrobeno zkouškám EZU a 
má 12 měsíční záruční dobu. 


Obraťte se na autorizované prodejce výrobků Panasonic nebo přímo na zastoupení firmy. 


ALL WE DO, IS FOR YOU... 


Oficiální autorizovaná prodejní organizace značky Panasonic pro kancelářskou 
a telekomunikační techniku v České a ve Slovenské republice: 


INTEC spol. s r.o. INTEC spol. s r.o. 


V Jámě 12 Mlýnské Nivy 43 
110.00 PRAHA 1 827 46 BRATISLAVA 
Tel.: 02/26 86 45, 26 34 51 Tel.: 07/631 41 
Fax: 02/26 49 89 Fax: 07/636 62 


Hybridní notebook 


NEC Ultralite Versa 


Pro toho, kdo se dosud nerozhodl mezi notebookem a pen-compute- 
rem, právě svitla naděje: objevují se kříženci, kteří dovedou všechno. 
Jeden takový Dr. Jekyll alias Mr. Hyde se objevil i v německé redakci 


Chipu. Je od firmy NEC. 


Dvojí tvář 


D osud bylo velmi snadné odlišit 
od sebe notebook a pen-compu- 
ter: ten první se obsluhoval přes klá- 
vesnici, druhý potřeboval elektronic- 
ké pero. Ale od posledního Comdexu 
v Las Vegas je všechno jinak. Na 
světě je pen-computer s klávesnicí - 
a S perem, to se rozumí samo sebou. 
Že vývoj půjde tímto směrem, by- 
lojasné i pracovníkům vývoje 
firmy NEC. Podívejme se na vý- 
sledek jejich práce. 

Jedna verze Ultralite Versa firmy 
NEC vystupuje jako jednoznačný no- 
tebook, druhá jako pen-computer 
s klávesnicí: displej, kterým je Versa 
opatřen, lze vyměnit za pen-displej. 

Stačí posunout jenom dvě západ- 
ky, a obrazovka se dá odejmout. Stej- 
ně snadno se pak nasadí alternativní 
displej. Ale to přijde až později. V do- 


bě našeho testu nebyla verze pen 
ještě hotova, takže jsme měli k dispo- 
zici jen předsériový model noteboo- 
ku. I notebook se ukázal jako variabil- 
ní. Je k dostání v černobílé verzi nebo 
barevný. Testovaný model měl palco- 
vý barevný displej 9,4" s aktivní ma- 
tricí. Na něm lze zobrazit 256 barev 

a 640 x 480 obrazových bodů. 

Displej má schopnosti přímo artis- 
tické: lze jej například sklopit úplně 
naplocho dozadu, nebo vyjmout, oto- 
čit o 180 stupňů a opět nasadit. Může- 
me jej dokonce položit přes klávesni- 
ci a dívat se shora. V této pozici stačí 
notebooku jen plocha jeho vlastní zá- 
kladny, víc místa nepotřebuje. 

Versa také slibuje se svým pro- 
cesorem 486SL dostatečný výkon. 
Kmitočet je 25 MHz, verze s 33 MHz 
má následovat. V základním provede- 


ELEELELU 


" 


Proměnný: Ultralite Versa firmy NEC můžete snadno rozložit, 


a tím i překonfigurovat. 
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Technická data 


= = 


Jméno 


Ultralite Versa 


Výrobce 


NEC 


Cena (cca) 


7300 DEM 


Základní deska 


Procesor/taktovací 
frekvence 


486SL / 25 MHz 


BIOS 


Phoenix z 19.4.90 


Instalovaná 
RAM/maximum 
na desce 


4 MB/12MB 


Rozhraní 


P, S, VGA, externí 

klávesnice, myš, 

PCMCIA, docking 
st. 


Skříňka 


Rozměry 
I(Šxvxhvcm) 


30 x5,3 x 24 


Hmotnost bez 
adaptéru 


3,0 kg 


Hmotnost 
adaptéru včetně 
kabelu 


0,8 kg 


Hlavní paměť 


Diskety 
formát/kapacita 


3,5" / 1,44 MB 


Disk 
typ/kapacita/formát 
/interface 


Seagate ST 
9144A/120 MB 
/2,5" ADE 


Displej 


Typ 


LCD, aktivní 


Max. rozlišení 


640 x 480 


Barvy 


256 


Úhlopříčka v cm 


24 


Sklopný/ 
odejmutelný 


o/.c 


Externí monitor 


Rozlišení/barvy 


1024 x 768 / 16 
640 x 480 / 256 


Klávesnice 


Počet kláves 


Ext.10. 
/Kurzor/klávesnice 


Software 


Operační systém 


MS-DOS 5.0 


Ovladače 


Windows, Power 
Management 


Nástroje 


Setup 


Akumulátory 


Typ/vyměnitelnost 


NiIMH/ © 


Doba nabíjení 


1,2 hod 


Doba práce 


25až4hod 


Funkce úspory 


proudu 


Disk standby / 
nastavitelnost 


Video standby 
/ nastavitelnost 


Odpojení rozhraní 


CPU slow/sleep 


Advanced Power 
Management 


Ostatní 


Záruka 


Schválení 


© ano, — 
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ní má notebook kapacitu pracovní pa- 
měti 4 MB, ale dá se nafouknout až 
na 12 MB. 

Přesné hodnocení výrobku nebylo 
možné, protože předběžná verze insta- 
lovaného BIOS nebyla schopna plně 
využít výkon grafiky a procesoru, 

a navíc se neuměla vypořádat s někte- 
rými testovacími programy Chipu: 
počítač často vypadl. Získaná data 
tedy stačí jen pro první dojem. V pří- 
mém srovnání s 4400SXC od firmy 
Toshiba, jehož procesor 486SX je tak- 
tován jen 25 MHz, dopadá Ultralite 
Versa od NEC dobře i s touto před- 
běžnou verzí BIOS. Ve všech aplikač- 
ních testech dosahuje výrazně lepších 
výsledků. V měřeních, která se blíže 
dotýkala hardwaru, prokázal dobrou 
kondici ve výstupu video - zásluhou 
lokálních videosběrnic. Špatné znám- 
ky přinesly dryhstonovské testy, přís- 
tup k paměti a měření pevného disku. 

Disk o kapacitě 120 MB reaguje 
velmi pomalu (naměřená průměrná 
rychlost přístupu je 41 milisekund). 
Zato rychlost přenosu dat u malých 
souborů je díky 64 KB paměti cache 
potěšitelná.Pevný disk má alespoň tu 
výhodu, že se dá vyměnit. Není asi 
právě na místě mluvit o skutečně vý- 
měnném disku, ale při velkém růstu 
nároků na paměť lze počítač vcelku 
bez problémů vybavit jiným diskem 
o kapacitě 160 MB nebo 240 MB. 


Vyměnitelná je i třtapůlpalcová 
disketová jednotka. Jednoduchým 
hmatem se dá z notebooku vyjmout. 
Na její místo se pak vejde druhý aku- 
mulátor, s jehož pomocí pak lze s pří- 
strojem pracovat déle bez připojení 
na síť. Zdá se, že tuto operaci může- 
me vřele doporučit, protože v základ- 
ní sestavě a při plné zátěži vydrží no- 
tebook pracovat jen 96 minut. Podle 
informací výrobce mohl být sklon 
k příliš krátké pracovní době způso- 
ben tím, že místo dvanáctivoltového 
akumulátoru, uvedeného v technic- 
kém popisu, byl namontován jen aku- 
mulátor 7,5 V. 

Po hodince odpočinku na poněkud 
přerostlém síťovém adaptéru byl note- 
book fit dalších 77 minut. Výrobce 
tvrdí, že po 1,2 hodiny nabíjení je 
akumulátor opět plně nabitý. Jestliže 
k nabíjení dochází při práci, pak stačí 
jedna hodina práce s napájením ze 
sítě pro 48 minut práce s akumuláto- 
rem. Při našem testu, kdy se dbalo na 
opatření k šetření proudem, vystačil 
notebook 123 minut bez připojení na 
síť. Ve spojení s druhým akumuláto- 
rem, který jsme v testu neměli k dis- 
pozici, by to mohlo být lepší. 

Pro pobyt v prostorách s akutním 
nedostatkem síťových zásuvek lze ak- 
tivovat rozličné úsporné mechanismy. 
Je možné odpojit displej i pevný disk. 
A když se z procesoru neždímá plný 


486SL - Specialita pro notebooky 


V listopadu 1992 oznámila firma 
Intel zase jeden nový procesor 
- 486SL. Tento čip umožní využití 
velkých výkonů procesorů 486 
také notebookům. Dodatečné 
funkce ho pro toto nasazení zcela 
opravňují. 

486SL je dalším vývojovým stup- 
něm procesoru 486 firmy Intel. 
Tento procesor typu RISC (Reduced 
Instruction Set Computer) provádí 
jednotlivé příkazy s několika málo 
taktovacími cykly; často dokonce © 
stačí jen jediný. Integrována je rov- 
něž vyrovnávací paměť cache 
o 8 KB, matematický koprocesor 
a řadiče pro dvaatřicetibitovou 
paměť a sběrnici ISA. 

486SL disponuje celkem asi 1,4 
miliónu tranzistorů. Pro srovnání: 
ve 486DX je asi 1,2 miliónu tranzis- 
torů.486SL je (stejně jako 486DX) 
vyráběn 0,8mikrometrovou techno- 
logií CHMOS-V. Proto také tento 
tranzistorový obr potřebuje 
o 60 % méně místa než procesor 
386SL (který má asi 900 000 tranzis- 


torů) vyráběný 1mikrometrovou 
technologií, a to včetně koproceso- 
ru a externí paměti cache. 

486SL je kostruován tak, že 
místo obvyklého napětí 5 V vystačí 
s 3,3 V. Tak se sníží spotřeba prou- 
du na základní desce o 50 % 

a v celém systému až o 25 %. 

Kromě toho má 486SL i System 
Management Module (SMM). Tím 
může procesor v době nižší aktivity 
automaticky přepnout na nižší frek- 
venci, jako například při práci s tex- 
tem, když CPU musí čekat na zadá- 
ní z klávesnice. 

Jádrem SMM je SMI (System 
Management Interrupt). Podle SMI 
se okamžitý stav procesoru uloží 
v chráněné části SM-RAM (System- 
-Management-RAM). Poté lze 
převést různé komponenty systé- 
mu do dočasného klidu. Jakmile 
začne počítač opět vyvíjet vyšší akti- 
vitu, vyžádá si uložené informace 
a pokračuje v práci na tom místě, 
kde předtím přestal (suspended 
mode). 


Hodnocení Chipu 


Výkon Jednotky 
Hardwarová měření 
Dhrystone Dhr/s 
Whetstone KWhet/s 
Přístup k paměti | KB/s 
Přístup k disku ms 
KB/s 


Hodnoty 


10336 
1724 


Rychlost 
přenosu dat 


Výstup textu KB/s 
(Rychlost grafiky |operace/s 
Čas softwarových testů 
Databanka s 


Windows 


Tab. kalkulace 


Progr. jazyky 


Zpracování textu 
DOS S 


CHIP - Hodnocení výkonu 


Kvalita, stavba 
ergonomie 


Ergonomie a zpracování 


Doba práce s akumulátorem 
Mobilita 

Schopnost dovybavení 10 
Dokumentace 10 


Displej 20 
CHIP - Hodnocení kvality 100 52 


* = hodnotu nebylo možno stanovit 


NY 


výkon, spokojí se s nižším taktová- 
ním. I rozhraní lze odpojit. 

Ke standardnímu vybavení note- 
booků nejnovější generace patří adap- 
tér PCMCIA pro zásuvné moduly ve- 
likosti kreditní karty. Versa pojme ta- 
kové karty hned dvě. Mohou být až 
10 mm silné, neboť zásuvka PCM- 
-CIA ve verzi Type 3, která je v pro- 
duktu Versa integrována, slupne i ta- 
kové pořízky zcela bez námitek. 

K dispozici jsme měli příručky 
pouze v předběžné verzi. Zato cena 
přístroje už byla známá. Tento note- 
book se má v provedení s barevným 
displejem v Německu prodávat asi za 
7300 DEM. 

Werner Gaschar 
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Ochrana dat 


Test tří bezpečnostních karet 


To nejcennější, co je uloženo v počítači, jsou data. Proto by se měla 
dobře chránit nejen před zničením, a to i nechtěným, ale také proti krá- 
deži a virům. Přiblížit několik hardwarových řešení tohoto problému 


si klade za cíl tento článek. 


Bezpecnost 
predevsim 


© spousta oblastí, kde je nutno 

důležitá data chránit, na což samot- 
né PC ani operační systém MS-DOS 
nepamatují. Někdo sice může namít- 
nout, že některá "pécéčka“ (záleží na 
BIOS počítače) umožňují heslem uza- 
vřít přístup do počítače a do setupu. 
Dokonce se v poslední době objevily 


126 Elriib 


i první vlaštovky v boji proti virům. 

Jde především o některé novější ver- 
ze BIOS nabízející možnost ochrany 
boot sektoru pevného disku proti mo- 
difikaci, což je kromě výjimek větši- 
nou projevem napadení počítače boot 
virem. Bohužel to jsou pouze nesmě- 
lé krůčky k ochraně počítače a roz- 


e rastrový termální plotr RT-500 (400 x 400 dpi) 
e nový typ vektorového tužkoperového plotru 
XP-510 R s osmi zásobníky na 20 tuh, fuzzylogi- 
kou a dalšími novinkami e deskový plotr iP-220 
s možností řezacího adaptéru e automatické 
popisovače, tablety a digitizery různé přesnosti e 
e grafické karty VOLANTE e 


GE(DIS 


tel.: 05/57 64 93, *57 52 22,57 81 35, fax: 05/57 64 93 


hodně to není komplexní systém, 
a tak nezbývá než se poohlédnout po 
jiném, komplexnějším řešení. 

Způsobů ochrany může být něko- 
lik. Obecně lze říci, že jsou většinou 
založeny na softwarovém či hardwa- - 
rovém principu nebo jsou kombinací 
obou předchozích. Každý z nich má 
své silné i slabé stránky. Hardwarová 
řešení dokáží mnoho, ale nelze je pou- 
žít všude (např. v počítačích třídy no- 
tebook) a jejich instalace bývá nároč- 
ná. Pro software naopak hovoří mož- 
nost použít ho na jakémkoliv počítači 
a cena, kterou za něj zaplatíte, ale pro- 
niknutí do takto chráněného systému 
může být "snazší“. 

Chtěl bych vám ukázat tři způsoby 
řešení tohoto problému založené na 
hardwarovém principu. Tím však roz- 
hodně nechci říci, že softwarovým 
řešením nedůvěřuji nebo dokonce ne- 
jsou na takové úrovni, že by nesnesly 
srovnání. Prostě a jednoduše nyní se 
chci věnovat hardwaru a slibuji, že na 
software také v budoucnu dojde. 

A ještě jednu poznámku. Cílem toho- 
to článku není říci, co je nejlepší, spíš 
mám v úmyslu ukázat, jaká řešení 
jsou na trhu dostupná a kde se dají 

s výhodou použít. 
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č.5 - Květen 1993 


DATA OFF 
PE vrba s 


CER 


vý 


Všichni účastníci testu pěkně pohromadě. 


Začneme-li se bavit o ochraně dat, 
měli bychom specifikovat, co před 
čím vlastně chceme chránit. Proti fy- 
zické krádeži počítače se těžko ubrá- 
níte instalací hardwarové karty. Ale 
to už jsme někde jinde. 

Ochrana může být vedena podle 
potřeby několika způsoby. Záleží na 
tom, co před čím chcete chránit. 
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Obecně by se dalo říci, že jde větši- 
nou o zabezpečení přístupu do počíta- 
če pouze osobám k tomu určeným, 
dále se chrání data uložená na disku 
proti odcizení ať už šifrováním nebo 
znepřístupněním disketových mecha- 
nik a portů. Dalším nezanedbatelným 
zdrojem nebezpečí jsou počítačové 
viry. Proti nim se dá chránit také po- 
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mocí hardwarových strážců. Nejprve 
však jedna věcná poznámka. I když 
máte sebelepší bezpečnostní systémy, 
neměli byste zapomínat na pravidelné 
zálohování dat. Podívejme se podrob- 
něji na jednotlivé způsoby ochrany. 


Zabezpečení přístupu 

K ochraně dat často postačí pouhé za- 
mezení přístupu k počítači neoprávně- 
ným osobám. Teď nemám na mysli 
možnost, že se dotyčný k počítači ne- 
dostane. Například hardwarová karta 
vám umožní přístup do počítače až po 
zadání hesla. Kdo nezná heslo, ten 
prostě nemá šanci. Obdobně může 
být využita také čipová karta (velmi 
podobná telefonní kartě) v kombinaci 
s heslem. 

Pracuje-li s počítačem jeden člo- 
věk, je vše snadné. V praxi se s tako- 
vým případem setkáte velmi zřídka. 
Mnohem častěji pracuje na jednom 
počítači více uživatelů a navíc s roz- 
dílnými znalostmi ovládání počítače. 
Je jen otázkou času, kdy začnou vzni- 
kat první problémy. Typickým příkla- 
dem je smazání důležitých dat nebo 
programů jiného uživatele, problémy 
s kapacitou disku atp. Řešením může 
být zavedení počítače do sítě, ale 
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i tak se nevyřeší problémy s lokální 
stanicí sloužící pro více uživatelů na- 
jednou. A právě proto karty často 
umožnují řešit tyto a podobné problé- 
my. Řešení bývá snadné a je podobné 
přihlášení na síti. Po spuštění počíta- 
če vyzve karta k zadání jména a hesla 
uživatele. Podle nich pak v databázi 
uživatelů najde přístupová práva 

a podle toho s uživatelem zachází. 
Někdy mohou oprávnění jít přes 
hlídání disketových mechanik, portů, 
času přístupu až k přístupu k jednotli- 
vým souborům a adresářům. 

Otázkou však zůstává, jak se sys- 
tém zachová po fyzickém vymontová- 
ní bezpečnostní karty. Na to se lze 
dívat ze dvou pohledů: buď chce mít 
uživatel jistotu, že po vyjmutí karty 
z počítače se její činnost eliminuje, 

a má tak jistotu, že o svá data v žád- 
ném případě nepřijde; nebo nároky 
kladené na ochranný systém mohou 
být i takové, aby se do počítače nikdo 


Novodvorská BER 


PRAHA 4 
| Tel: 4025100 


Opravy počítačů 


Opravy, instalace i 


osobních počítačů, napájecích 
zdrojů, monitorů a veškerých 


periferních zařízení 


Garanční i pogaranční servis 
a profylaktická údržba formou 


servisního kreditu 


( Servisní zásahy u zákazníků 
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"nedostal" ani po fyzickém vymonto- 
vání hardwarové ochrany. 
Počítačové viry 

O tom, co jsou počítačové viry a jaké 
škody mohou napáchat, se už mnoho- 
krát v našem časopise psalo. V po- 
slední době rapidně stoupá množství 
těchto nebezpečných škůdců, jejichž 
počet již podle údajů překročil 1850 
(údaj je včetně mutací). Za jeden 
měsíc jich přibude více než 120. Nej- 
rozšířenější ochranou je v současnosti 
použití antivirových programů. Nej- 
častěji používaná metoda na jejich vy- 
hledání je založena na principu vy- 
hledávání známého řetězce, tzv. 
skenování. Jenže objevují se stále 
nové a nové viry a antivirové progra- 
my musejí být často aktualizovány, 
aby držely krok s viry. Další způsob, 
jak počítačový vir objevit, je kontrola 
kontrolních součtů programů. Tyto 
typy programů mají jednu podstatnou 
nevýhodu, výskyt nákazy objeví, až 
když je virus přítomen v počítači, a to 
už bývá někdy pozdě. Je sice prav- 
dou, že antivirové systémy nabízejí 

i možnost léčení počítače, to však roz- 
hodně není stoprocentní způsob 

a nelze ho použít pro všechny viry. 


Antivirové systémy nabízejí větši- 
nou i paměťově rezidentní ochránce, 
které se snaží zabránit nelegálním čin- 
nostem, a tak eliminovat snahu virů 
dostat se do počítače. 

Naproti tomu hardwarová řešení 
nejsou zaměřena proti konkrétním 
virům, naopak se snaží bránit počítač 
proti proniknutí škůdce do systému. 
To provádějí tak, že se snaží zabránit 
všem nelegálním činnostem, které bý- 
vají příznakem působení viru. Z toho- 
to pohledu vypadá hardwarové řešení 
o něco spolehlivěji. A ještě jedna 
drobnost. Hardwarová ochrana je pří- 
tomna při zapnutí počítače ještě před 
zavedením systému z diskety nebo 
pevného disku, čímž se dá zamezit 
průniku boot virům. 


Ochrana před krádeží 


Je mnoho oblastí, kde kromě organi- 
zace strojového Času a antivirové 
ochrany jde o to, jak zamezit krádeži 
a zneužití cenných dat. Základní způ- 
soby ochrany dat jsou dva. Buďto za- 
mezíte možnosti dostat data z počíta- 
če ven (zamezíte uložení dat na diske- 
tu a zabráníte přenosu po sériové a pa- 
ralelní lince atp.). Jenže toto řešení 
není nejlepší, a navíc se nedá použít 
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BAREVNÉ GRAFICKÉ MONITORY 14"-22"' 
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montáž 


HP DeskJet 500-500C 


LASEROVÉ TISKÁRNY HEWLETT PACKARD 


HP LaserJet IIP,IIIP,III,4 


OCHRANNÉ FILTRY POLAROID 
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v případě, pokud vaše data chcete čas- 
to zálohovat nebo dokonce posílat na 
disketách. Potom je řešením kódování 
vašich dat. I s tím se hardwaroví po- 
mocníci mohou vypořádat. Věšinou se 
kódují celé logické disky. Dokona- 
lejší systémy dokáží zakódovat i adre- 
sáře a jednotlivé soubory. Nevýhodou 
kódování může být někdy zpomalení 
při ukládání a čtení dat z disku. To se 
však dá částečně eliminovat účelným 
využitím paměti cache. 


k.kkl* 


Czech © Slovak 


D-OFFICER 


Z domácí produkce 
pochází karta D- 
-OFFICER firmy 
COMPELSON LA- 
BORATORIES. Jde 
o systém čerpající 
z koncepce operač- 
ních systémů středis- 
kových počítačů, kde je vše zaměřeno 
na práci více uživatelů na jednom 
počítači s ohledem na bezpečnost a je- 
jich vzájemnou komunikaci. 
Výčet základních funkcí karty 
D-OFFICER: 
© kontroluje přístup uživatelů do 
počítače 


May 1993 


Computer 


Ý 


PROSYSTEM 


Technic 


© nabízí ochranu před viry 

© poskytuje zámek dat 

© umožňuje automatickou konfigura- 
ci operačního systému 

© dokáže zamezit přístupu k externím 
periferiím 

© nabízí watch-dog a boot-dog 

© podporuje tzv. "lunch-break" 

© nabízí posílání pošty mezi uživateli 

© vede statistiku o přístupech do 
počítače. 

Mají-li být využity všechny funkce 

D-OFFICERU, měli byste si ještě 

před instalací připravit požadavky na 

ochranný systém a koncepci rozděle- 

ní disku na jednotlivé logické disky 

a rozdělení dat. Tuto fázi byste ne- 

měli vynechat, ale věnovat jí dostateč- 

nou pozornost. Před vlastní instalací 

by měl být nainstalován všechen soft- 

ware a disky optimalizovány. 

Pak už může následovat vlastní in- 
stalace. Tu zvládne zaškolený technik 
a není zdlouhavou záležitostí. Po za- 
vedení systému z originální diskety 
spustíte program DINSTALL. Ten 
provede testy a nabídne nastavení 
DIP-switch umístěných na kartě. Na- 
konec vytvoří konfigurační soubor. 
Následuje instalace vlastní karty polo- 
viční délky do volného slotu (stačí 


FAN 


computer 


osmibitový). Při novém spuštění 
zbývá pomocí programu DSETUP de- 
finovat jednotlivé uživatele a jejich 
oprávnění. Po dalším spuštění počíta- 
če je již systém aktivní. Autoři mysle- 
li i na možnost instalace více počíta- 
čů najednou pomocí makrosouborů. 
Celý systém předpokládá, že každý 
počítač bude mít svého správce (SU- 
PERVISOR). Ten bude mít vyšší pra- 
vomoci a bude se starat o jeho případ- 
né modifikace a bezchybný provoz. 


Jednotlivé funkce 


Základní funkcí je kontrola přístupu 
k počítači. Po spuštění počítače uživa- 
tel nejprve zadá jméno a heslo. Podle 
nich jsou mu přidělena příslušná prá- 
va a může začít pracovat s počítačem. 
Karta umožnuje přístup do počítače 
až 37 uživatelům, pro které mohou 
být vedle jména a hesla nastavena ne- 
jenom přístupová práva, ale i speciál- 
ní konfigurace operačního systému. 
V praxi to znamená, že každý uživa- 
tel může mít definovány v souborech 
autoexec.bat a config.sys požadované 
konfigurační příkazy. Lze stanovit 
počet povolených pokusů pro při- 
hlášení i reakci na jejich překročení 
(např. zamknutí počítače). Je možné 


FAN Electronics Líd. 
Podskalská 20, Praha 2 
tel.: 290067, 290713 
fax: 290713 
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ŠIROKÝ VÝBĚR ZNAČKOVÝCH PC VŠECH TŘÍD 
Dealerům a zprostředkovatelům nabízíme nejvýhodnější odměny. 
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FAN 286/25 
FAN 386SX/40 
FAN 386/40 


Všechny tiskárny jsou vybaveny Adobe Postscript“ FAN 486/50 


současně aktivním rozhraním RS-232-C, Centronics, AppleTalk 
a emulací HP-PCL, | HP-GL |. 


Nyní ceny včetně DPH stejné jako v roce "92 bez daně 


SESTAVA OBSAHUJE 
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nastavit režim automatického přihla- 
šování. D-OFFICER vede také statis- 
tiku o důležitých událostech z hledis- 
ka bezpečnosti systému, jako jsou 
přihlášení uživatele, přihlášení mimo 
vymezenou dobu, pokusy o proniknu- 
tí přihlašováním, systémové chyby. 

D-OFFICER podporuje práci více 
uživatelů na jednom počítači i více 
možností komunikace mezi uživateli. 
Tuto funkci plní dvě nabízené služby - 
pošta a nástěnka správce, které 
umožňují zasílat mezi jednotlivými 
uživateli zprávy. 

S prací uživatele na počítači sou- 
visí i funkce volně přeložitelná jako 
přestávka na oběd (lunch-break). 
Chcete-li, coby uživatel, na chvíli pře- 
rušit práci na počítači, nemusíte vypí- 
nat počítač, stačí stisknout kombinaci 
kláves, která provede programové od- 
pojení klávesnice (spuštěná úloha 
může běžet). Po vašem příchodu jen 
vložíte správné heslo a můžete pokra- 
čovat v rozdělané práci. 

Pokud je sdílen počítač více uživa- 
teli, je možné pomocí D-OFFICERU 
zajistit i oprávnění používat rozhraní 
COM a LPT, jinými slovy přístup 
k externím periferiím připojeným 
přes tato rozhraní. 

D-OFFICER vyhoví i dalším poža- 
davkům na týmovou práci. Data i pro- 
gramy, které mají být přístupné pouze 
vybraným uživatelům, stačí umístit 
na vyhrazené logické disky a nastavit 
uživatelská oprávnění pro práci s tě- 
mito logickými disky. Pokouší-li se 
uživatel číst ze zamčeného disku, jeví 
se mu disk jako prázdný a chráněný 
před zápisem. Jistě ještě zajímavější 
by tato funkce byla v tom případě, 
pokud by se mohly zamykat jednotli- 
vé adresáře. Součástí dodávky je 
i ovladač DPROT.SYS, který zajistí 
ochranu vybraných souborů na disku 
i disketě. Tak lze zajistit, aby některé 
soubory (např. důležitá data nebo 
spustitelné soubory) nemohly být mo- 
difikovány nebo dokonce smazány. 

Systém dokáže chránit počítač 
před viry velmi účinně díky tomu, že 
je použita aktivní metoda ochrany: 
viry totiž nejsou vyhledávány, ale je 
zajištěno, že nemohou nakazit počítač. 

Speciální funkce watch-dog slouží 
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ke zvýšení bezpečnosti programů, 

a to nejčastěji v aplikacích pracují- 
cích v reálném čase. Vznikne-li v ta- 
kové speciálně navržené aplikaci 
nebo v systému chyba zásadního vý- 
znamu, je možné ji pomocí funkce 
watch-dog ošetřit. 

Poněkud jiný význam než výše po- 
psaný watch-dog má boot-dog. Boot- 
-dog slouží pro zabezpečení nepřeru- 
Šitelnosti procesu zavádění operač- 
ního systému. Po restartu počítače, 
ještě před zavedením operačního sys- 
tému se nastaví čítač na zadanou hod- 
notu a okamžitě se spustí čítání. Ne- 
ohlásí-li:se aplikace do určené doby, 
zablokuje se počítač. 


Hodnocení 


D-OFFICER 


D-OFFICER se hodí k širšímu nasa- 
zení do oblastí, kde najednou © 

s jedním počítačem pracuje více 
lidí a je potřeba, aby nedocházelo 
k vzájemným kolizím. Je schopen 
zabránit nežádoucímu úniku infor- 
mací a dokáže ochránit počítač 
proti virům. Lze se těšit na další 
verzi, která bude obsahovat šifro- 
vání a možná i... 


Líbilo se nám: Koncepce karty. 
Naše výhrady: Neobsahuje LED 
diody, signalizující činnost karty. 
Výrobce/prodejce: Compelson 

Laboratories, Praha. 

Cena: 4650 Kč, s daní 4972 Kč. 


K produktu je dodávána kompletní 
dokumentace samozřejmě v češtině, 
najdete zde podrobný popis celého 
systému instalace a příklady použití. 


Security Card 


Tvůrci bezpečnostního systému Secu- 
rity Card chtěli vytvořit modulární 
bezpečnostní systém, který by obsaho- 
val bezpečnostní kartu se základními 
funkcemi. Tato karta pak mohla být 
osazena dalšími paměťmi EPROM 

s konkrétními aplikacemi, jako je 
např. ochrana proti virům nebo kódo- 
vání dat. Karta spolu s vnitřním opera- 
čním systémem B-SOS je hotova 

a nyní se vyvíjejí a zdokonalují pouze 
vlastní aplikace. Tomu odpovídá i fi- 
remní strategie. Vzpomínám, jak mi- 
nulý rok na antivirové konferenci 

v Olomouci na můj dotaz, co je no- 
vého na bezpečnostním systému Secu- 
rity Card pracovník Dekrosu s jisto- 


tou v hlase odpověděl :"Není co 
měnit, copak nám to nefunguje?" 

Bezpečnost Security Card zajišťuje 
pomocí dvoustupňového ochranného 
systému, který je součástí vnitřního 
operačního systému B-SOS. Nad 
touto ochrannou bariérou je ještě kon- 
trolní systém dohlížející na její nepo- 
rušenost. Pokud je základní ochranná 
bariéra narůšena, kontrolní systém 
trvale počítač zablokuje. 


Instalace 

Stejně tak jako před instalací systému 
D-OFFICER by měly být připraveny 
požadavky na bezpečnostní systém, 
rozdělení uživatelů do skupin. Vlastní 
instalaci by měl provádět zaškolený 
technik. 

Prvním krokem úspěšné instalace 
je zasunutí karty do volného slotu 
(stačí osmibitový) a nastavení přepí- 
načů switch. Po následném zapnutí 
počítače se ohlásí BIOS karty 
a vyzve k zadání hesla. Jsou-li přepí- 
nače správně nastaveny a není-li dete- 
kována činnost nebezpečného viru, 
následuje zavedení operačního systé- 
mu. Dalším krokem je instalace soft- 
warové části. Tu provedete spuštěním 
programu INSTCARD, s jehož pomo- 
cí se nastaví chování jednotlivých 
funkcí systému a údaje pro jednotlivé 
skupiny uživatelů (heslo, přístupová 
práva pro disky a mechaniky, režim 
speciálního portu, nastavení BOOT 
WATCH DOG a nastavení druhé bez- 
pečnostní bariéry). Tím je úspěšně do- 
končena instalace bezpečnostní karty. 
O funkčním stavu karty vás informují 
LED diody. Používáte-li další modu- 
ly, musejí být rovněž správně instalová- 
ny. 


Základní funkce 


Podobně jako u karty D-OFFICER je 
přístup k počítači chráněn pomocí 
hesla ještě před zavedením BIOS. 
Uživatele na jednom počítači lze 
rozdělit do čtyř skupin, kterým lze na- 
stavit rozdílná přístupová práva. Ta 

se týkají přístupu na fyzické pevné 

a pružné disky daného počítače(uzam- 
čení, povoleno čtení, ochrana BOOT 
sektoru, ochrana proti LOW LEVEL 
formátování). 

I u tohoto bezpečnostního systému 
je dlouhodobě sledován provoz dané- 
ho počítače, včetně všech pokusů o po- 
rušení přístupových práv atp. Tyto 
údaje se mohou uložit i do souboru 
na disk. 

Speciální funkce BOOT WATCH 
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DOG zajistí automatické vyvolání 
zvolené akce, pokud se aplikační pro- 
gram neohlásí kartě ve zvoleném in- 
tervalu od zadání hesla. Slouží pro za- 
bezpečení nepřerušitelnosti procesu 
zavádění operačního systému. 

Přímo na kartě se nachází speciál- 
ní paralelní rozhraní s možností pro- 
gramového nastavení jako LPT1 až 4 
nebo případného dalšího protokolu. 

Další speciální funkce mohou vy- 
užívat programátoři ve svých aplika- 
cích. Patří mezi ně jednak automatic- 
ká kontrola chodu aplikačních progra- 
mů (WATCH DOG) založená na 
pravidelném ohlašování instalované 
Security Card a také možnost práce 
aplikace v přímé návaznosti na danou 
instalovanou Security Card, tzv. hard 
lock. 

Existují i další možnosti aplikací 
komunikovat s vnitřním systémem 
karty B-SOS. 

Jak už jsem se na začátku zmínil, 
Security Card je navržena tak, aby ji 
bylo možno doplnit o další aplikace, 
které nejsou součástí základní dodáv- 
ky. Na vlastní kartě je celkem pět 
patic pro paměti EPROM. V první 
z nich je BIOS Security Card, další 
čtyři pak mohou být osazeny dalšími 
paměťmi s aplikacemi. Na dodané 
kartě jsme měli tyto aplikace: 


Vaccine 

Aplikace rozšiřující možnosti Securi- 
ty Card o ochranu proti Boot virům. 
Bezpečně ochrání proti virům typu 
Michelangelo, ale dokáže i varovat 
před zavedením systému ze zapome- 
nuté diskety. 


Disk Safety Manager 


Transparentní, na DOS nezávislá nad- 
stavby Security Card rozšiřující funk- 
ce BIOS počítače o průběžné záloho- 
vání na zálohovací pevný disk. Zálo- 
hovat se může buď na druhý disk, 
nebo na stejný disk. Lze použít SCSI 
i disk AT-bus. Těchto služeb mohou 
využívat i programátoři přímo ve © 
svých aplikacích. Pro ně je součástí 


dodávky i knihovna volání pro Pascal. 


Users 8 Logical Drives 


Rozšiřující modul Users « Logical 
Drives je schopen ochránit přístup 

k logickým diskům na úrovni BIOS, 
dále pak rozčlenit přístup k počítači 
na 16 uživatelů a v neposlední řadě je 
schopen provádět automatickou anti- 
virovou prevenci proti Boot a Partiti- 
on virům. 


Coder Full, Coder Part 


Pro zvýšení bezpečnosti dat proti zne- 
užití je vhodné použít jejich kódová- 
ní. K tomu jsou určeny aplikace 
Coder Full, Coder Part. Jak už název 
říká, první je určena pro kódování fy- 
zických a druhá logických disků. Kó- 
dování je založeno na kombinaci per- 
mutační a substituční šifry. Provádí 
se softwarově a karta chrání šifru 
před případným pokusem o odhalení. 

Chtěl bych se zde zmínit i o dal- 
ších aplikacích, které je možno ke 
kartě firmy Decros pořídit. 


National setting 


Národní podpora klávesnice a VGA 
karty. Existuje verze Kamenických 

i Latin 2. Lze volit z několika kláves- 
nic. 


FS NET 
Tak se jmenuje další z aplikací urče- 
ná pro server Novell. Umožnuje bez- 
problémový automatický start systé- 
mu po výpadku proudu bez zadání 
hesla při zachování všech bezpečnost- 
ních funkcí. 

Dodávaná dokumentace sestává 
Z popisu vlastní karty a z popisu jed- 
notlivých aplikací. Musím říci, že 
není příliš "user friendly" a podle 
mého názoru by měla obsahovat po- 


Hodnocení 


Security Card 


Podobně jako karta D-OFFICER je 
Security Card použitelná širšímu 
nasazení do oblastí, kde najednou 
s jedním počítačem pracuje více 
lidí a je třeba zabezpečit přístup 

k počítači a datům. Oproti posled- 
ně jmenovanému systému nejsou 
propracovány funkce pro více uži- 
vatelů do takových drobností, 
jako je pošta a konfigurace podle 
uživatele, oproti D-OFFICERU 
karta nabízí rozšíření o další mo- 
duly, se kterými je schopná kódo- 
vat data, provádět automatické 
zálohování atd. 

Líbilo se nám: modularita. 

Naše výhrady: obsah a provede- 
ní dokumentace. 
Výrobce/prodejce: Decros, s.r.o., 
České Budějovice. 

Cena: karta 4980 Kč; ULD 500,-; 
National set 500,-; Coder 1500,-; 
DSM 2400,-; Vaccine 500,-; FS Net 
500,-; plná karta osazená 9800 Kč. 


M: 


drobnější popis, jednotlivých funkcí. 
Její součástí je popis, jak systém insta- 
lovat při použití MS WINDOWS, 

a instalace na File Server Novell Net- 
Ware v. 3.11 av. 2.20. 


Secure Data 


Trochu odlišně je koncipován bezpeč- 
nostní systém Secure Data. Je založen 
na využití čipových karet a na průběž- 
ném šifrování chráněných dat při zápi- 
su na pevný disk nebo disketu. Každý 
uživatel pracující se systémem Secure 
Data má přidělenu osobní čipovou 
kartu(podobnou té telefonní), na které 
se nacházejí informace o přístupo- 
vých právech a také šifrovací klíče. 

Po spuštění chráněného počítače je 
uživatel vyzván k vložení čipové 
karty do čtečky a k zadání hesla PIN. 
V případě zadání správného hesla je 
připuštěn do systému. Při třech neplat- 
ných pokusech o zadání správného 
hesla je čipová karta zablokována, 
čímž je zamezeno dalším neoprávně- 
ným pokusům o průnik do systému. 
Pro běžného uživatele jsou po zasunu- 
tí karty a zadání hesla běžným způso- 
bem přístupné všechny nechráněné 
oblasti pevného disku. Podobně je 
tomu s chráněnými oblastmi, ke 
kterým má příslušné oprávnění, na- 
opak ostatní chráněné oblasti se mu 
jeví jako prázdné. 

Pokud chce uživatel práci s počíta- 
čem skončit a nechce ho vypnout, mu- 
sí se odhlásit spuštěním programu lo- 
gout (podobně jako při práci na síti). 
Systém nabízí i tzv. lunch break (pře- 
stávku na oběd), v případě, že se chce- 
te od počítače na chvilku vzdálit a při- 
tom chcete mít jistotu, že s ním nebu- 
de nikdo pracovat, jednoduše vyjmete 
kartu ze čtečky, a dokud ji nevrátíte 
a nezadáte heslo, nemůže s počítačem 
pracovat nikdo jiný (pokud ho úmysl- 
ně nevypne a nespustí s použitím 
vlastní karty - pozn. autora). 

Vyjímání karty ze čtečky byste 
měli provádět s rozmyslem a hlavně 
V situacích k tomu vhodných a ne 
např. při spouštění Windows. Když 
už hovořím o MS-Windows, karta 
s nimi samozřejmě spolupracuje a při 
jejich běhu lze kartu vyjmout a zcela 
legálně tak spustit lunch break. 

Systém je dobře použitelný pro jed- 
noho uživatele, ale všech jeho výhod 
lze využít až při týmové práci v oblas- 
tech, kde je třeba zajistit komplexní 
ochranu dat. 

Co se šifrování dat v reálném čase 
týká, o to se stará speciální VLSÍ čip. 
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Hardware 


Test karet 


Délka šifrovacího klíče je 125 bitů, 
což je více než 10? kombinací. Vlast- 
ní šifrovací klíče vymezující přístupo- 
vá práva uživatele jsou uloženy 
v chráněné oblasti na čipové kartě. 
Na kartu se vejde až 20 klíčů urče- 
ných pro jednotlivé části pevného 
disku. 

Šifrovat se dají nejenom celé 
disky, ale také jednotlivé adresáře 
a dokonce i jednotlivé soubory. 
Důležitou funkcí je i možnost použí- 
vat šifrované diskety. Takovou diske- 
tu můžete poslat poštou nebo kurýrní 
službou bez nebezpečí, že vaše data 
přečte neoprávněná osoba. 

Hardwarová část systému se 
skládá z karty obsahující rychlý šifro- 
vací procesor, rozhraní pro připojení 
čtečky čipových karet a z paměti 
ROM s rozšiřujícími funkcemi BIOS 
počítače. Dále pak ze čtečky (sníma- 
če) čipových karet, který je možno 
umístit do prostoru pro mechaniku 
3,5" nebo použít jako externí zařízení, 
a nakonec i z vlastních čipových karet. 

Otázka virů je trochu složitější. 
Samotný systém vás proti nim nechrá- 
ní přímo. Ale pokud pracujete pouze 
s šifrovanými disketami a při instala- 
ci byl počítač bez virů, pak můžete 
zůstat klidní a o svá data se nebát, 
protože není možnost, jak by vir do 
systému pronikl. 


Instalace 


Podobně jako u ostatních bezpečnost- 
ních systémů by měl instalaci pro- 
vádět zaškolený technik. Před instala- 
cí by na počítači měl být instalován 
software a rozmyšleny požadavky na 
chránění logických disků, adresářů 

a souborů a rozvržena struktura členě- 
ní přístupových práv. Vlastní instala- 
ce spočívá v zasunutí karty do volné- 
ho slotu a spojení pomocí dodávaných 
kabelů se snímačem čipových karet. 
Pak následuje umístění čtečky do mís- 
ta na mechaniku 3,5" (může být také 
umístěna externě). Po následném spu- 
štění počítače se ohlásí systém Secure 
Data a žádá zasunutí karty do sníma- 
če. Dalším krokem je spuštění insta- 
lačního programu, kde se dá mimo ji- 
né nastavit čeština v kódování Kame- 
nických nebo Latin2. Nakonec spustí- 
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Hodnocení 
Secure Data 


Všude tam, kde chcete chránit svá 
data před zneužitím nebo odcize- 
ním, lze s výhodou použít Secure 
Data. Je vhodný pro týmovou 
práci i na více počítačích s mož- 
ností přenosu informací na šifrova- 
ných disketách. Podobně jako 
ostatní testované karty umožní 
přístup do počítače pouze osobám 
k tomu určeným. Na rozdíl od 
ostatních bezpečnostních systémů 
není schopen se bránit počítač 
proti virům přímo. 

Líbilo se nám: šifrování. 

Naše výhrady: systém nepozná 
vyjmutí karty ze čtečky při nataho- 
vání MS-WINDOWS. 

Prodejce: Askon International, 
SPO. 

Cena: 1 až 3 ks česká verze 

17 500 Kč (množstevní slevy). 


te v programu NMT instalační test 

a upravíte config.sys. Po novém zave- 
dení je bezpečnostní systém úspěšně 
instalován. Co se konfigurování systé- 
mu týče, je k tomu určen program 
MNT. V něm se dá nastavit šifrování 
důležitých částí disku a provádět ope- 
race s čipovými kartami, především 
pak nastavit identifikační řetězec sku- 
piny GIN (Group Identity Number, 

16 znaků), PIK (Primary Issuer Key, 
11 znaků) a heslo uživatele PIN (Per- 
sonal Identity Number, 6 znaků). 

Každý systém by měl mít svého 
System Administratora, který se o něj 
bude starat. Vlastní uživatelé mohou 
být rozděleni do čtyř skupin - single 
user, entrusted user, privileged user, 
restricted user. 

Základní vlastnosti systému (zave- 
dení bez karty, použití šifrovaných 
disket atp.) lze nastavit pomocí setu- 
pu firmwaru. Ten je možno spustit po 
zadání hesla (PIN) stiskem Ctrl Enter. 

Pro možnosti pracovat s počítačem 
1 bez čipové karty je uživateli přiděle- 
na nejnižší priorita a chráněné oblasti 
se jeví jako prázdné a chráněné proti 
zápisu. 

Dokumentace k Secure Data byla 
dodána v angličtině. Je přehledná 
a jsou v ní popsány jednotlivé části 
bezpečnostního systému spolu s ná- 
zorným příkladem použití v praxi. 
Podle vyjádření firmy se dokončuje 
kompletní česká dokumentace. 

Michal Hanus 


HEWLETT 
PACKARD 


W 


Authorized 
Dealer 


AUTORIZOVANÍ PRODEJCI 
OSOBNÍCH POČÍTAČŮ A PERIFERIÍ 
SPOLEČNOSTI HEWLETT-PACKARD 


Art Graph Computer 
Sokolovská141,180 00 Praha 8, 
tel: 02/ 683 02 55, fax: 02/ 683 62 95 


AutoCont s.r.o. 
Nemocniční 12, 701 00 Ostrava, 
tel: 069/ 233158, 236525, fax: 069/ 233562 


Axiom s.r.o. 

Váchova 602, Prštné, P.O.Box 203, 
760 01 Zlín, 

tel: 067/ 33619, fax: 067/ 33531 


BGS partners CS s.r.o. 
Trnavská 70, 821 02 Bratislava 
tel: 07/ 218787, 214211, fax: 07/ 213950 


CAD Studio 
Severní 9, 370 10 České Budějovice, 
tel: 038/ 23118, fax: 038/ 24817 


CSc Computer Services s.r.o. 
Kamenická 26, 170 00 Praha 7 
tel: 02/ 373732, fax: 02/ 373220 


Dialog a.s. Praha 
Kounicova 67, P. O. Box 265, 658 65 Brno 2, 
tel: 05/ 755531, 744249 fax: 05/ 748755 


Evropa s.r.o. 
Ondříčkova 14, 130 00 Praha 3, 
tel, fax: 02/ 6271666, 6271667 


EXPERT 4 PARTNER engineering 
U mlýna 10, 141 00 Praha 4, Záběhlice 
tel, fax: 02/ 767281, 767889, 769109 


FCC Folprecht s.r.o. 
Velká Hradební 48, 400 01 Ústí nad Labem, 
tel: 047/ 27571- 74, 26390, fax: 047/ 22233 


Global AmeriTech Company 
Rytířská10, 11000 Praha 1, 
tel: 02/ 223334, 220520, 222249, fax: 02/ 222569 


Multisys s.r.o. 
Masarykovo nám. 1458, 530 02 Pardubice, 
tel: 040/ 516813-6, fax: 040/ 512250 


PEG 

Za Olšávkou 365, P. O. Box 75b, 

686 01 Uherské Hradiště, fax: 0632/ 61781 
tel: 0632/ 406 60, 406 61 


PosAm Computer s.r.o. 
Metodova 7, 821 08 Bratislava, 
tel: 07/ 66672, 66673, fax: 07/ 215863 


AUTORIZOVANÝ DISTRIBUTOR 


ELKO 

Jinonická 80, 158 00 Praha 5 

tel: 02/ 523164, 523045/161, fax: 02/ 521478 
K priehrade, 013 42 Žilina, Horný Hričov 

tel: 089/ 8673 
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Nová tiskárna HP LaserJet 451. 
První tiskárna, která se plně přizpůsobí 
libovolnému prostředí. 


Arne we 09 
Dyk eros 


Použijeme-li přirovnání, pak jsou prostředí do druhého, z protokolu © zavádění papíru a může sku ů HP al a M 
tiskárny HP LaserJet 4Si do jiného, z jednoho typu současně podporovat až deset sosled 451 MX ná 
nejpřizpůsobivějšími obyvateli vstupních a výstupních portů síťových operačních systémů. a Sal ne: 
dnešní džungle počítačových do jiných, z jazyka PCL : a MŠ LAN Manager Standard Obúon 
tiskáren. do PostScriptu - to vše bez Tato tiskárna se vlastně vah MS Windows Workgroups | Standard Šion 
nejmenší prodlevy © S růstem Vašeho výpočetního MS Windows NT Standard Option 
Mohou pracovat v tisku. systému a její možnosti se mění | IBMLAN Server Standard Option 
v libovolném s jeho změnami. Jedno však an ketov Standard Option 
prostředí, včetně Tiskárna HP zůstává - tiskárna vždy splní : ; ; : 
prostředí LaserJet 45i veškeré Vaše požadavky am kc ášé 
otevřených pracuje s 600 dpi na tisk dokumentů HP mini and mainframes Option Option 
systémů. s obdivuhodnou v českém jazyce. 
rychlostí 16 
Dokáží se tiskových stran Nakupujte u autorizovaných h H EW LE "A T 
okamžitě přepnout " za minutu, má dealerů společnosti 7 
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Hardware 


Barevné řešení 


Apple Macintosh 


Počítače Apple Macintosh jsou už dlouho synonymem pro kvalitní 
DTP. Na začátku tohoto roku se firma Apple rozhodla vstoupit do ob- 
lasti barevného DTP kompletně a poprvé od svého založení uvedla ba- 
revnou tiskárnu a barevný skener. Aby byla zaručena správná práce 

s barvami na všech zařízeních, předvedla 1 svůj nový standard pro ba- 


revné WYSIWYG - ColorSync. 


Ma stole 
a v barve 


arva není pochopitelně pro 

Macy vůbec ničím novým, ale 
novým má být způsob, jakým budou 
lidé s barvou po několik dalších let 
pracovat, neboť tyto výrobky by měly 
přenést barevné DTP z typografic- 
kých studií do kanceláří. Prvními 
kroky už bylo uvedení filmové tech- 
nologie OuickTime a vytvoření spolu- 
práce s Kodakem na vývoji technolo- 
gie pro zpracování fotografií 
PhotoCD. Později bude následovat 
uvedení nového systémového manaže- 
ru pro zobrazování (OuickDraw GX). 


Naskenovat prosím 
Color OneScanner vychází ze svého 


YM“ 


úspěšného předchůdce OneScanneru 


(který zůstává stále ve výrobě), ale 
doplňuje jeho spektrum 256 odstínů 
šedi na 16 miliónů barevných odstí- 
nů. Černobílý OneScanner byl oblí- 
ben díky ovládacímu programu Ofoto 
v. 1.0 od firmy LightSource, který 
byl dokonce vybrán pro své vynikají- 
cí vlastnosti časopisem MacUser jako 
"přelomová technologie roku 1991". 
S novým skenerem je dodáván pro- 
gram Ofoto ve verzi 2.0, jenž i nadále 
zachovává osvědčené jednotlačítkové 
ovládání - k nasnímání obrazu stačí 
jediné klepnutí myší. Program auto- 
maticky nastaví jas a kontrast, upraví 
obraz pro dané výstupní zařízení či 
programově srovná předlohu, pokud 
nebyla do skeneru přesně založena. 


Kompletní barevné kancelářské DTP firmy Apple: v lednu 
Apple předvedla svůj první barevný skener a první barevnou 


tiskárnu. O barevné WYSIWYG se stará nový systémový mana- 


žer ColorSync. 
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Na druhou stranu ale umožňuje zkuše- 
ným uživatelům také manuálně ovlá- 
dat jednotlivé části snímacího procesu. 
Dále Ofoto například upravuje světlé 

a tmavé části obrazu, odfiltruje nevhod- 
ný odstín barvy z předlohy či zaostří 
lehce nedoostřenou fotografii. Ofoto 
běží na pozadí, takže uživatel může 
pracovat v jiné aplikaci, zatímco se 
fotografie automaticky zpracovává. 

Z technických rysů Color One 

Scanneru si všimněme speciálně na- 
vržených čoček, které zajišťují ostrý 
obraz nejen uprostřed snímací plo- 
chy, ale i po jejích krajích; motorů, 
které minimalizují mechanické chvě- 
ní; speciálně navržených barevných 
snímačů, které dovolují přesné snímá- 
ní a registraci barev pro získání 
ostřejšího a jasnějšího výsledku; 
a jednoprůchodného skenování, které 
umožňuje uživateli sledovat obraz při 
snímání. Apple Color OneScanner je 
také kompatibilní s mnoha OCR apli- 
kacemi. 


Do tisku! 


Pro vytištění barevného obrazu nyní 
Apple nabízí Color Printer, svou 
první inkoustovou barevnou tiskárnu. 
Výsledné kvality barevného tisku je 
dosaženo ovládacími programy Gray- 
Share a ColorSync: Gray Share se 
stará o kvalitní vyplnění ploch jedním 
odstínem barvy a ColorSync zaručuje 
správné vytištění barev, které odpo- 
vídá jejich původnímu zobrazení na 
monitoru. Tiskárna je založena na me- 
chanice Canon a v režimu kvalitního 
tisku tiskne s rozlišením 360 bodů na 
palec, což je zhruba o 40 % více, než 
poskytují běžné tiskárny s rozlišením 
300 dpi. V konceptní kvalitě je roz- 
lišitelnost nastavena na 180 dpi. 
Důraz byl také položen i na práci s pa- 
pírem, neboť tiskárna podporuje 

vedle velikosti papíru A4 také formát 
A3, přičemž všechny formáty jsou 
uloženy v jednom univerzálním zá- 
sobníku. Color Printer umožňuje také 
tisk na fólie, obálky a etikety. I když 
pro běžný tisk není třeba žádný spe- 
ciální papír, pro získání kvalitních vý- 
tisků doporučuje Apple lakovaný 
papír pro všechny formáty. 

Tiskárnu Apple Color Printer je 
možno díky softwaru GrayShare 
sdílet na síti AppleTalk. Milou pozor- 
ností jsou speciálně upravené kart- 
ridže na inkoust, které je možno vy- 
měňovat bez nebezpečí vystříknutí in- 
koustu, a automaticky se čistící 
tisková hlava, jež sama pozná, kdy se 
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má otřít, aby nadbytečným inkoustem 
neznehodnotila tištěný dokument. 
Tiskárna se dodává se standardní 


nabídkou 64 fontů TrueType. 


Věrná barva 


Již ze samé podstaty barev vyplývá, 
že barevné WYSIWYG je v lepším 
případě obtížné, v horším případě ne- 
možné. ColorSync firmy Apple před- 
stavuje novou architekturu barevného 
přenosu, která zajišťuje, že barvy na- 
snímaného originálu budou přesně od- 
povídat barvám zobrazeným na barev- 
ném monitoru, a pak korektně 
předány tiskárně, která je rovněž ne- 
zkresleně vytiskne. 

Kalibrace jednotlivých zařízení při 
barevném zpracování není v barev- 
ném DTP vůbec žádnou novinkou - 
bez ní by dnes nebylo prakticky 
možno vytisknout jakoukoli barevnou 
tiskovinu. V čem je tedy rozdíl? Co- 
lorSync byl navržen ke zvládnutí 
všech tří problémů, které při práci 
s barvou vznikají. První komplikací 
je naprosto odlišné generování jed- 
notlivých barev na monitoru a v tis- 
kárně (RGB vs. CMYK). Za druhé - 
jednotlivá zařízení nejen popisují 
barvy naprosto jinak, ale také schop- 
nosti monitoru a tiskárny jsou při pro- 
dukci barvy rozdílné. A za třetí - vý- 
sledná barva udaná konkrétním čís- 
lem v RGB se může pro každý moni- 
tor různit. Z toho vyplývá, že barevná 
konverze RGB - CMYK nemusí být 
vůbec přesná. 

Manažer ColorSync má poskyt- 
nout standardní metody pro celou ob- 
last barevného zpracování synchroni- 
zováním schopností jednotlivých zaří- 
zení (monitorů, skenerů a tiskáren), 
aby uživatel získal správné výsledky, 
i když jednotlivá zařízení nejsou 
schopna zobrazit či nasnímat stejné 
barevné spektrum. Každé zařízení je 
popsáno barevným prostorem (RGB, 
CMYK), ve kterém je schopno své 
spektrum zobrazit. ColorSync transfor- 
muje barevná spektra z těchto prosto- 
rů do obecného barevného prostoru 
CIE-XYZ. ColorSync je pak schopen 
přepočítat barvy mezi jednotlivými 
zařízeními: z barevného prostoru RGB 
skeneru se jeho spektrum transformu- 
je do prostoru CIE-XYZ ColorSyncu 
a z něj potom do prostoru CMYK 
tiskáren. 

Zpracovávané spektrum je třeba 
rozdělit na dvě oblasti - jednu část 
jsou schopna zobrazit obě zařízení 
(tj. skener - monitor nebo monitor - 


tiskárna), druhou pouze jedno z nich. 
V prvním případě se použije na pře- 
vod obrazu z jednoho zařízení do dru- 
hého tzv. "profile“". Barvu totiž není 
možno převést přímo, protože by- 
chom nedostali barvu naprosto totož- 
nou (ale třeba místo jasně červené na- 
příklad růžovou), a tak je nutno na 


sformací uložených v "profile". Tyto 
převodní soubory přesně definují 
vlastnosti jednotlivých zařízení. 

V druhém případě - pokud na druhém 
zařízení není možné vytvořit požado- 
vanou barvu, použije se k nalezení 
"druhé nejlepší" barvy algoritmic- 
kého přístupu, jenž obsahuje několik 
možností k nalezení nejvhodnější 
barvy. Firma Kodak tuto konverzi vy- 
řešila jiným způsobem - místo algorit- 
mického přístupu vytvořila pro správ- 
né sladění barev vyhledávací metody, 
které jsou založeny na rozsáhlých ta- 
bulkách. Tyto tabulky, ve kterých se 
vyhledává "druhá nejlepší" barva, 
jsou jednoúčelové, neboť musí existo- 
vat zvlášť pro každý typ skeneru, mo- 
nitoru a tiskárny, takže zabírají více 
místa na pevném disku i v paměti. Na 
druhou stranu poskytují přesnější a 
rychlejší výsledky než algoritmické 
přístupy, takže pokud by některý uži- 
vatel požadoval lepší schopnosti, než 
nabízí algoritmické vyhledávání 
barev, může ColorSync o tyto tabul- 
kově orientované prostředky od ji- 
ných výrobců doplnit. 

Apple věří, že řešení přenosu odpo- 
vídajících barev přímo na úrovni ope- 
račního systému jednoznačně podpoří 
všeobecné použití barvy a pomůže 
lidem být při jejich práci produktiv- 
nější. ColorSync je totiž nabízen jako 
doplněk operačního systému počítačů 
Macintosh a pracuje na pozadí, kde 
automaticky kalibruje přenos barev- 
ných informací od jejich zdroje až 
k cílovému zařízení. Je to také první 
část nové platformy pro zpracování 
barev - OuickDraw GX. ColorSync 
má ambice o mnoho větší než mnoho 
jeho předchůdců od jiných firem. 
Apple je totiž přesvědčena, že se jí 
podaří ColorSync prosadit jako stan- 
dard pro oblast barevného zpracová- 
ní. Proto je ColorSync připraven svou 
základní funkčností nejen pro uživate- 
le, ale i pro vývojáře, kteří budou 
k základně, kterou ColorSync posky- 
tuje, přidávat další funkce a metody 
pro některé specializované případy a 
produkovat nový software a hardwa- 
re, jež zatím nebyly k dispozici. 


Apple Color 
OneScanner 


Barevný skener; rozliš. schopnost: 
75 až 1200 dpi; velikost snímané 
předlohy maximálně 251x335 mm; 
počet barev: až 16 miliónů; 
software: Ofoto 2.0. 


Apple Color Printer 


Barevná tiskárna, pracující na 
principu Ink-Jet. 


ColorSync 


Zajišťuje přenos barev tak, aby 
barvy na monitoru nebo tiskárně 
odpovídaly sejmutému originálu. 
Pracuje na úrovni OS. Funguje na 
všech počítačích Macintosh s ba- 
revným zobrazováním. 


Firmy jako Radius, SuperMac Tech- 
nology, Kodak či Adobe již ohlásily 
právě takové doplňující produkty. 

Jednotlivá profile pro monitory 
Apple budou již nainstalována na pev- 
ných discích všech vyráběných barev- 
ných Maců a software ColorSync 
bude distribuován společně s Color 
OneScannerem a s Apple Color 
Printer. Bude také k dispozici pro ne- 
závislé vývojáře, aby jej mohli přiklá- 
dat ke svým programům a perifériím 
určeným pro Macy. 

Možná si položíte otázku, jaký je 
rozdíl mezi kalibrací programu 
Ofoto, zmíněného na začátku článku, 
a kalibrací ColorSync? Ofoto posky- 
tuje kalibraci pro dané zařízení, kdež- 
to kalibrace prováděná ColorSyncem 
je na zařízeních nezávislá. To zname- 
ná, že Ofoto bude poskytovat skvělé 
výsledky, pokud bude nasnímaný 
obraz tištěn na původně vybraném za- 
řízení. ColorSync ale poskytne nejlep- 
ší možné výsledky bez ohledu na při- 
pojené výstupní zařízení. 

Nakolik se nový ColorSync ujme, 
ukáže čas. Ale protože firma Apple 
hraje v počítačovém průmyslu vý- 
znamnou úlohu, má i dostatek síly na 
to, aby jej jako otevřený standard 
opravdu prosadila. Pokud se tedy Co- 
lorSync osvědčí jako součást barev- 
ného řešení firmy Apple (Color One- 
Scanner, Macintosh a Color Printer), 
nemělo by novému standardu pro 
zpracování barvy nic stát v cestě. 

Richard Klatovský 
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Case 


Software 


Všechny ceny jsou dealerské bez DPHa 
Firma INTECH s.r.o. si vyhrazuje : 
Vyžádejte si náš aktuální ceník! 


Hardware 


Komunikace 


Microwave Radio Corporation MR 23 VXD 


Počátkem roku 1992 se Vysoká škola strojní a textilní v Liberci roz- 
hodla zúčastnit se všeobecného snažení a propojit všechny body systé- 
mu jednotnou sítí. Výstavbě školní datové sítě však stála v cestě nepří- 
jemná překážka: budova je vzdálená několik set metrů od hlavního 
areálu školy. Předpokládám, že podobné problémy nebudou nijak výji- 
mečné, a proto vznikl tento článek. 


10 mb/s 
vzduchem 
chlazených 


ro překlenutí této vzdálenosti při- 
P v úvahu několik řešení: 

© pronajmout si pevnou linku od 

spojů 

© položit optický kabel 

© použít bezdrátový spoj. 

Pevná linka, osazená modemy, 
není schopna konkurence. Dosažená 
rychlost bude nejvýše v desítkách ki- 
lobitů za sekundu (a při kvalitě na- 
šich spojů jich zřejmě nebude 
mnoho), což znamená významnou 
kastraci služeb. Dříve jsem si myslel, 
že tato varianta bude alespoň nejjed- 
nodušší. Odvolávám. 

Poslední zkušenosti ukázaly, že 
z přidělení pevné linky na vzdálenost 
50 m může být neuvěřitelný problém. 

Vraťme se však k možnostem, 
které umožní megabitové rychlosti. 
Optický kabel je řešení považované 
za standardní (mluvím o rozvinutých 
zemích). Jeho podstatnou výhodou je, 
že umožňuje použít FDDI s rychlostí 
100 Mb/s, pokud na to máte. Jenže 
v Liberci zatím neexistují optické 
rozvody, ze kterých by nám někdo 
pronajal potřebnou trasu. Položení ka- 
belů na zakázku by nebyl žádný špás - 
spoj vede hustě osídlenou oblastí, 
navíc musí křižovat tramvajovou 
linku. Potřebné schvalovací řízení by 
jistě obstálo jako scénář pro Noční 
můru v Elm Street 15 a náklady by 
vyšplhaly do velice nepěkných výšin. 


Navíc jsme se již mohli přesvědčit, že 
kabel je věc velice choulostivá. Napří- 
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klad lžíci rypadla kladl odpor jen 
velmi krátce. 

Bezdrátový spoj je možnost nejmo- 
dernější a u nás dosud dost unikátní. 
Pokud je mi známo, existují dva 
principy - laser a mikrovlny. Základ- 
ní nevýhodou laseru je závislost na 
počasí. Déšť ani mlha mu prý nevadí, 
ale sníh ano. Obávám se, že tato vlast- 
nost je u nás rozhodující. Věnujme se 
proto nadále mikrovlnám, které se 
s nepřízní počasí vyrovnávají lépe. 

Jde o úzce směrový spoj s nízkým 
výkonem (řádově desítky mW), pra- 
cující s vysokými frekvencemi (desít- 
ky GHz). Často se používají technolo- 
gie vyvinuté původně pro armádu 
(např. spread spectrum). Jejich cílem 
bylo malým výkonem a úzce směro- 
vým vysíláním znesnadnit odposlech. 

Při využití v počítačových sítích 
přinášejí dvě výhody: 

© nemusíte se obávat, že někdo 

bude "krást" vaše data 

© nikoho nerušíte. 

Velkou předností mikrovlnného 
spoje je snadná instalace. Nemusíte 
rýt v zemi či šplhat po sloupech 
a v potu tváře budovat "bitovod Druž- 
ba“. Stačí na dvě střechy posadit anté- 
ny a naladit je, 
což je práce na 
dva dny. Mikro- 
vlnný spoj vám 
stěží někdo pře- 
kopne, nestane 
se obětí elek- 
trostatických hrá 
tek matky příro- 
dy. 

Každé pro má 
své proti. 
Nejdůležitějším 
omezením mikro- 
vlnných pojítek 
je požadavek 
přímé viditelnos- 
ti mezi anténami. 
Mikrovlny se 
sice vyrovnají 
s menší překáž- 
kou, ale kvalitě 
spoje to jistě ne- 
přidá. Druhou ne- 
výhodou této mo- 
derní technolo- 
gie je, že se 
vydáváte na ne- 
vyšlapanou 
stezku. Není 
jasná byrokracie 
(např. mně se ne- 
podařilo najít člo- 
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věka, který by mi řekl, kdo přidělí či 
schválí kmitočtové pásmo) a firmy, 
které by měly s instalací podobného 
zařízení zkušenosti, u nás zatím 
téměř neexistují. 

Konkrétních výrobků je dokonce 
1 na našem trhu několik. Tuzemské se 
typicky vyznačují o řád nižší cenou, 


(pod 10 mb/s) a naprostým nedostat- 
kem praktických aplikací. My jsme se 
jich báli. 

Nakonec jsme vybrali MR 23 
VXD americké firmy Microwave 
Radio Corporation (viz obr.). Toto za- 
řízení nabízí přenosovou rychlost 
Ethernetu na vzdálenost několika 
kilometrů. 

MR 23 VXD má tři části. Malá 


Obvykle bývá upevněna na střeše 
nebo zdi domu. Kromě koaxiálního 
kabelu, který ji spojuje s druhou 
částí, nepotřebuje žádné další vstupy 
(napájení ap.). 

Druhou částí je rozhraní LAN, ob- 
sahující multiplexor a modem. Výrob- 
ce předpokládá, že bude připojeno na 
bridge nebo jinou komponentu 
s mikrovlnným rozhraním. Jako typic- 
ký produkt se uvádí Metrowave Brid- 
ge firmy Digital. Informovali jsme se 
na něj. Cena bohužel přesahuje mi- 
lión a zástupci firmy Digital se netaji- 
li údivem nad odvážností našeho 
požadavku. Zařízení je považováno 
za špičkovou technologii a dodávce 
by předcházelo několikaměsíční 
schvalovací řízení (popisuji situaci 
z poloviny roku 1992). 

Naštěstí je zde alternativa: mikro- 
vlnné rozhraní, tvořící třetí část zaří- 
zení. Microwave Radio Corporation 
jej nabízí pod názvem MIU (Mi- 
crowave Interface Unit ). Jde o jakýsi 
mikrovlnný transceiver. S jeho využi- 
tím se trasa z pohledu Ethernetu 
chová jako prostý spoj. Každá strana 
zařízení pracuje jako transceiver 


Statistika provozu 
mikrovinného spojení 


(pravda, trochu velký a drahý), jen 
mezi nimi není žlutý kabel, ale 
vzduch. 

Z toho vyplývá i zapojení do topo- 
logie sítě - mikrovlnné rozhraní je 
potřeba připojit standardním AUI ka- 
belem na repeater, bridge či router 
(viz obr.). Vyzkoušeli jsme všechny 
tři možnosti. Jedna strana spoje je tr- 
vale připojena k repeateru, na druhé 
se vystřídal bridge, novellovský ser- 
ver ve funkci routeru a seriózní rou- 
ter. Všechny varianty pracovaly 
k naší plné spokojenosti. Opakuji, že 
MR 23 VXD nelze připojit prostřed- 
nictvím transceiveru přímo k etherne- 
tovskému segmentu. Ostatně tomu na- 
povídá i druh konektoru. Zařízení 
podporuje IEEE 802.3, Ethernet 
verze 2 a také IEEE 802.5 Token 
Ring. Podpora obou variant Ethernetu 
umožňuje bezproblémový provoz 
všech protokolů vyšších vrstev - 
především TCP/IP a IPX (Novell 
NetWare). 

Zařízení je certifikováno pro naše 
podmínky. Tím se, jak se obávám, 
může pochlubit skutečně jen málo- 
který konkurent. 

Dosti šedivé teorie. Podívejme se, 
jak vypadá praxe. Naše instalace je 
dle vyjádření firmy první ve střední 
a východní Evropě. Bylo to trochu 
vidět. Pracovníci firmy během specifi- 
kace a realizace dodávky evidentně 
nasávali informace. Nicméně konec 
a tudíž všechno bylo dobré - instalace 
zařízení proběhla bez větších problé- 
mů ve dvou dnech. 

MR 23 VXD pracuje přibližně od 
začátku prosince. Naše síťové pro- 
středí je poměrně pestré. Klíčové 
komponenty pocházejí od firmy 
3Com (modulární repeatery 3Com 
LinkBuilder ECS), karty pro PC jsou 
různé - 3Com, Western Digital a No- 
vell. V tom všem se vesele prohánějí 
protokoly IPX a TCP/IP. 

Nezdá se, že by mikrovlnnému 


Cheapernet | Microwave 


r= 


Vstup rámců 


385 738 


39 410 282 


362 078 


100 592 503 


kolizí 


Technické parametry 
MR 23 VXD 


Frekvenční pásmo 23 GHz 

10 Mb/s 
FM/FSK 
plně duplexní 


Přenos. rychlost 
Modulace 

Typ přenosu 

Vf výkon vysílače: 
minimální 

typický 66 mW 
maximální 100 mW 
Citlivost přijímače -58 dBm 
Maximální dosah s anténou: 

30 cm 3km 

60 cm 7,5km 

120 cm 30 km 

Příkon ze sítě 100 W 
Pracovní teplota -30 až +50 "C 
Cena kompletu | 700 - 800 000 Kč 
Výrobce/prodávající: 

Microware Radio Corporation, 

USA, CESA, Pardubice. 


50 mW 


spoji něco z toho vadilo. Za dobu 
jeho působení se u nás vystřídalo nej- 
různější počasí včetně hustých sněho- 
vých vánic třídy "psa by nevy- 

hnal". Nezaznamenali jsme žádné po- 
ruchy provozu, ztráty spojení Či 
podobné nepříjemnosti. Spolehlivost 
v běžném provozu je srovnatelná 

s tenkým kabelem pro Ethernet. 
Podle dlouhodobých průměrů dochází 
přibližně k jedné chybě na 200 000 
přenesených rámců. Konkrétní údaje 
z jednoho dne (shodou okolností byly 
mimořádně nepříznivé podmínky - 
mlha a navíc sněžení) uvádí tabulka. 

Byli u nás pánové, kteří se zajíma- 
li o rychlost spoje. Já osobně podob- 
ným radovánkám příliš neholduji a ra- 
ději se pídím po spolehlivosti. Nicmé- 
ně jejich závěry byly dost optimis- 
tické: přenosová rychlost po tomto 
spoji a klasickém tenkém kabelu je 
zhruba srovnatelná. Nemá smysl zde 
uvádět přesná čísla, protože provádě- 
né testy měly k potřebné objektivitě 
poměrně daleko. 

Shrnuto a podtrženo: mikrovlnný 
spoj je velmi elegantní metodou pro- 
pojení lokálních sítí, vzdálených stov- 
ky metrů až několik kilometrů. Zaří- 
zení MR 23 VXD, které jsme pro 
tento účel použili, možná není to nej- 
lepší, co se dá koupit. Nicméně my 
jsme s ním natolik spokojeni, že hod- 
láme (protože máme ještě pár vzdále- 
ných budov v záloze) objednat 
u firmy CESA další. 


Pavel Satrapa 
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Přenosné tiskárny 


HP Deskjet portable 


Hewlett-Packard vyrobil přenosnou verzi svého Deskjetu 500. V po- 
době odlehčeného Deskjet portable, který vychází z konstrukce svého 


většího inkoustového bratra, chce HP promluvit také do kategorie ma- 


lých tiskáren. 


Cestující 
Deskjet 


po černý kvádr vypadá 
úplně jinak, než cokoliv, co 


dosud Hewlett-Packard na trh uvedl. 


S rozměry 31 x 6,5 x 14,5 cm není 
sice HP Deskjet portable nejmenší 


mezi přenosnými tiskárnami, ale vejde 
se bez problémů do aktovky a svou 
hmotností 2,2 kg ji ani příliš nezatíží. 

Deskjet portable je trysková inkou- 
stová tiskárna, která pracuje na stej- 
ném principu jako stolní Deskjet 500. 
Pro oba přístroje je stejná i trysková 
hlava s integrovanou nádobkou na in- 
koust. Kvalita tisku této přenosné tis- 
kárny je tedy zcela srovnatelná se 
stolním přístrojem HP. 


Přídavné příslušenství naznačuje, 
že přístroj nebyl koncipován jen pro 
mobilní nasazení: stacionární díl obsa- 
huje podavač papíru a síťový zdroj, 
které jsou pro mobilní použití příliš 
neskladné, resp. těžké. To by mohlo 
být užitečné i pro uživatele v domác- 
nosti, kteří tisknou jen zřídka a jinak 
mají přístroj uložen někde v zásuvce. 

Tepelná inkoustová tryska je 
schopna maximálního rozlišení 300 
x 300 dpi. Jemné trysky jsou součástí 
patrony, která vystačí asi na 500 do- 
pisů. Tiskové zařízení, převzaté ze 
stolního přístroje, je sice na přenos- 
nou verzi poměrně velké, ale přesto 


ZP É É jh „Sde P k ee 
Stolní použití: přenosný Deskjet se zasune do stojanu 


s podavačem listů. 
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Název přístroje 


Technické údaje 


HP Deskjet 
portable 


Výrobce/ 
| prodávající 


Hewlett-Packard; 
HP Praha 


Cena: 


13 200 Kč (bez 


DPH), baterie 1130 
Kč, stojan 2140 Kč, 
komplet 16 470 Kč. 


Záruka 


1 rok 


Způsob tisku 


inkoustové trysky 


Max. rozlišení 


300 x 300 dpi 


Emulace 


PCL 3 


Počet druhů 
| písma 


4 


Paměť 


48 KB 


Hlučnost 


pod 45 dB (A) 


Rozměry 


31x 14,5x6,5cm 


Hmotnost (bez 
zdroje) 


2,2kg 


Hmotnost zdroje 
vč. kabelu 


1kg 


Nabíjecí doba 


6 hodin 


Výkon na jedno 
nabití 


86 stran 


Rozhraní 


1 paralelní 


Podávání papíru 


jednotlivé listy, 


podavač volitelně 


Zásoba papíru 


Životnost tiskové 
hlavy 


| podavač na 50 listů 
500 stran 


Životnost 500 stran 
inkoustové 


| patrony 


Cena inkoustové 
patrony 


se je konstruktérům podařilo do kom- 
paktní skříňky úspěšně vměstnat. 

Dostatečnou stabilitu přístroje za- 
jišťuje výklopná noha. Papír se 
vkládá zezadu, je automaticky vtažen 
a vpředu vyjíždí. Poněvadž vedení pa- 
píru uvnitř přístroje je relativně plo- 
ché, je možné zde tisknout i na etike- 
ty. Fólie popisuje inkoust od HP také. 

Vedení papíru je jednoduché, 
takže k pomačkání papíru v přístroji 
prakticky nemůže dojít. Pokud by se 
tak přece jen stalo, zjistíte jednu slabi- 
nu jinak dobře promyšleného přístro- 
je: tlačítko, které uvolňuje vedení pa- 
píru, jde tak těžko zmáčknout, že je 
prakticky nemožné jej použít. Vytáh- 
nout zaseknutý papír jednoduše nási- 
lím se také nedoporučuje, protože by 
se snadno mohly ulomit plastové sou- 
části mezi vodicími kladkami. 

Na horní straně tiskárničky je 
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přehledný a lehce ovladatelný ovláda- 
cí panel se šesti tlačítky a šesti dioda- 
mi. Můžete jimi ovládat a sledovat 
všechny funkce tiskárny. Druhá funk- 
ce tlačítek otvírá cestu k vtipně vy- 
myšlenému nastavení tiskárny. Při 
otevřené skříni funguje patrona na in- 
koust, resp. její držák, jako ukazatel 
před řádkem menu, nalepeným vzadu 
za patronou na skříňce. V konfigurač- 
ním režimu se inkoustová patrona po- 
stupně posouvá každým stiskem klá- 
vesy na další pole menu. Nastavuje se 
tak druh písma a jeho velikost, posuv, 
zacházení s papírem a velikost strán- 
ky. Nastavení je přehledné a nevyža- 
duje výtisk, čímž šetří papír. 
Tlačítkem se z tohoto menu dá 
ovládat i nabíjení a vybíjení akumulá- 
torové baterie, nebo znázornit její 


9 
Va 


Stříkačka: při grafice jsou 
meze možností Deskjetu patr- 
né, ale ukázka písma je pře- 
svědčivá. 


Praktické řeše- 
ní: nádobka 

s inkoustem 
slouží jako 
ukazatel na- 
stavení v kon- 
figuračním 
menu uvnitř 
přístroje. 


stav. V terénu může být Deskjet napá- 
jen podobným niklokadmiovým aku- 
mulátorem se šestivoltovým napětím, 
jaký používají camcodery. Nabíjecí 
doba je asi šest hodin. Na jedno nabi- 
tí jsme s touto tiskárnou vytiskli 86 
standardních dopisů. 

Rychlostí tisku se řadí HP na čelné 
místo ve své kategorii. Při kvalitě 
písma LO potřebuje na jednu stránku 
27 sekund, v režimu draft (150 x 300 
dpi) je jen nepatrně rychlejší. Stránka 
tak trvá 24 sekund, ale je hospodár- 
nější vé spotřebě inkoustu. 

Pod Windows jsme testovali tisk 
stránky v grafickém režimu. Testova- 
cí grafická stránka trvá při vysokém 
rozlišení 174 s. Je to rovněž velmi 
dobrý výsledek, kterého ovšem dosa- 
hují i někteří konkurenti. 

Deskjet je přesvědčivý zejména při 
tisku textu, kde dosahuje výborné 
kvality. Jeho písmo je Čisté, rovno- 
měrné a zcela srovnatelné s velkými 
tiskárnami, což se ale s ohledem na 
techniku, kterou používá, dalo očeká- 


DEMOCENTRUM BRNO 
Vám pro pořizování a tisk textů na počítači nabízí 


NOVÝ výkonný, uživatelsky příjemný, český a slovenský TEXTOVÝ EDITOR 
VYOapER 
WORD 


pro prostředí operačního systému UNIX 


Je plně konfigurovatelný, automaticky formátuje text podle Vašich požadavků, 
zpracuje i texty pořízené dříve pomocí jiných editorů, 
má integrované prostředky pro korekci textů a řadu dalších užitečných funkcí. 


vat. V grafickém režimu naznačuje 
průměr nanášených kapiček hranice 
možností technologie bubblejet: přes- 
né, jemné čáry se proudem inkoustu 
nedají nakreslit. Přesto lze výsledky 

i při grafice považovat za uspokojivé, 
stupně šedi alespoň zvládl malý Desk- 
jet bezvadně. 


Hodnocení Chipu 


4 


Rychlost tisku Stran/min 
Konceptní kvalita 23 
Dopisová kvalita 13 
Grafika 0,3 
(niti 
* průměrná rychlost tisku 


Kvalita tisku, 
vybavení, ergonomie 


Kvalita textu 

Kvalita testovacího kruhu 
Kvalita stupňů šedi 
Vybavení 

Ergonomie 

| Mobilita 15 


| Kvalitativní číslo 


Síťovou část tvoří normální trafo, 
které je sice v kompaktním provede- 
ní, ale svou hmotností kolem jednoho 
kilogramu se hodí jen pro stacionární 
použití. Spínaný zdroj s malou hmo- 
tou jádra by jistě mohl i tuto důleži- 
tou část učinit mobilnější. Také poda- 
vač listů je myšlen spíše pro domácí 
použití než pro cestovní kufřík. Proto- 
že však do tiskárny nejde založit ne- 
konečný papír, mohou uživatelé, kteří 
tisknou víc než jednostránkové doku- 
menty, podavač na cestách postrádat. 

Manfred Flohr 


Podrobné informace poskytuje. a objednávky přijímá: 
Democentrum Brno, spol. s r.o., Kounicova 13, 602 00 BRNO 


tel: 05-741500/328, 339 


fax: 05-741635 
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Hardware 


Krátké testy 


Zajímavé výrobky v redakci 


Kreslíte na počítači? Faxujete? Odhodláváte se už 
konečně ke koupi notebooku? Pak jsou následující 


řádky také pro vás. 


Digi Pen 
Pro Jiránka 
i pro ostatní 


Když jsem dostal k testu 
krabici s "myšovým 
perem", byl jsem zvědav, 
co mě uvnitř čeká. Moje 
zvědavost ještě vzrostla, 
když jsem zjistil, že výrob- 
cem tohoto zařízení je fir- 
ma OTRONIX. S jejími 
výrobky jsem se setkal již 
několikrát, a nikdy jsem ne- 
měl důvod firmu hanět. 
Nejdříve uvedu popis 
zařízení, tak jak ho uvádí 
dokumentace. Podle výrob- 
ce jde o zařízení s vlastnost- 
mi tradiční myši s doplňují- 
cí schopností interpretace 
psaných povelů, které 
umožňuje mnohem přes- 


ní "od ruky". Věta sice efekt- 
ně znějící, ale mnoho nevy- 
světlující. 

Ve skutečnosti jde 
o malý tablet s programový- 
mi doplňky na přiložené 
disketě. Levé tlačítko myši 
je tu nahrazeno hrotem cit- 
livým na tlak, pravé je vy- 
vedeno na těle pera. 


Po otevření z krabice vy- 
koukne jakási destička 
z umělé hmoty o velikosti 
21 x 26 cm. Pod ní se skrý- 
vá několik sáčků obsahují- 
cích vlastní pero, hromadu 
drátů a chvályhodně také 
konektorovou redukci 25/9 
pinů. Kabeláž vypadá na 
první pohled značně nepře- 
hledně, ale vlastní zapojení 
nečiní potíže. Kabelů je 
tolik proto, že zařízení ode- 
bírá napájení z konektoru 
pro klávesnici. Klávesnice 
se pak zapojuje do jednoho 
z konektorů ve zmíněném 
svazku drátů. Data z table- 
tu však jsou předávána po 
sériovém rozhraní RS-232. 

Jeden z drátů kabeláže 
je určen k připojení z levé 
strany podložky, pero 
potom z pravé. Všechny ko- 
nektory mají označení 
"TOP" pro orientaci, avšak 
tady se výrobci vloudila 
chybička, neboť konektor 
na levé straně tabletu je 
orientován právě opačně, 
než ukazuje šipka. 

Po zapojení hardwaru se 
uživatel vrhá na disketu. 
Ta obsahuje jednoduchou 
instalační dávku, která 


Digi Pen: perem se dá kreslit lépe než myší. 
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obsah diskety překopíruje 
do adresáře ODPAD na za- 
daném pevném disku. 

V takto vyrobeném adre- 
sáři najdeme několik dal- 
ších podadresářů s jednotli- 
vými ovladači a doprovod- 
nými programy. 

K dispozici jsou ovlada- 
če polohovacího zařízení 
(úmyslně nepíšu myši) pro 
DOS, AutoCAD a WIN- 
DOWS. Všechny fungují, 
avšak ovladač pro DOS po 
prvním spuštění využívá 
naplno vysoké rozlišení tab- 
letu, což má za následek, 
že celou obrazovku stihne 
kurzor přejet po asi centi- 
metrovém pohybu pera. Je 
zcela jasné, že tak vysoké 
(a musím dodat, že i přes- 
né) rozlišení se pro běžnou 
práci naprosto nehodí, pro- 
tože se prostě nedá na nic 
trefit. Naštěstí je k dispozi- 
ci i jakýsi "setup", kterým 
je možno rozlišení nastavit. 
Navíc se dá ovladač "myši" 
nainstalovat i v režimu tab- 
letu, kdy poloha kurzoru 
odpovídá přímo poloze 
pera na podložce a využívá 
se celá její plocha. Tento 
režim mi připadal jako ze 
všech nejlepší. Bohužel ani 
potom jsem nebyl plně spo- 
kojen. V některých progra- 
mech (T602) se kurzor 
chová zcela nevypočitatel- 
ně. Podobná situace nasta- 
ne, když se pokusíte použít 
ovladač od jiné myši. Lepší 
situace je ve WINDOWS, 
kde počáteční rozlišení 
není nastaveno tak extrém- 
ně a nejsou problémy 
s kompatibilitou. V Auto- 
CAD si asi nelze přát lepší 
alternativu myši - dodáva- 
ný ADL-driver fungoval 
zcela podle očekávání. 

Nyní si však musím na 
zařízení postěžovat. Na 
počítači, který mi slouží 
Jako pracovní nástroj, tab- 
let odmítal fungovat po při- 
pojení na COM2. Přitom 
nejde o nijak zvláštní po- 
čítač: PC 386/33 MHz, 

4 MB RAM, mono VGA, 
multi /O karta s řadiči 
disků a standardními roz- 


Popis 
Digi Pen 

Digitizační tablet 
s perem a několika před- 
definovanými šablonami 
pro ovládání konkrét- 
ních programů (DOS, 
AutoCAD aj.). Software 
umožňuje i rozpoznání 
psaného písma. 


Výrobce: Otronix Corp., 
Tchaj-wan. 

Zapůjčil: Heartware CS, 
s.r.o., Praha. 

Cena: 4400 Kč (bez 
DPH). 


hraními. Jiná zařízení však 
na tomto PC přes COM2 
komunikují. Doma, kde 
mám počítač obdobný (jen 
procesor se loudá na 20 
MHz), fungovalo vše bez 
problémů i na COM2. 
Záhada, ale fakt. 

Tablet má pracovní plo- 
chu tvořenou silnou 
průhlednou fólií, pod kte- 
rou je možné vkládat pa- 
píry s vytvořenými menu. 
Obzvlášť v AutoCAD veli- 
ce užitečná pomůcka. 
Výrobce dodává již hotová 
menu pro AutoCAD, 3D- 
-studio a pro dva programy 
dodávané na disketě s table- 
tem. Tím se dostávám k do- 
dávanému softwaru. Nejdří- 
ve to lepší. Tím je kreslicí 
program v podstatě stan- 
dardních vlastností, doplně- 
ný však o velmi zdařilou 
podporu kreslení od ruky. 
Být tvůrcem kreslených 
vtipů, asi bych si nemohl 
přát nic lepšího. Kdo se 
někdy pokusil alespoň se 
podepsat s použitím stan- 
dardní myši, jistě chápe ob- 
rovskou výhodu pera. 

Druhý programový ba- 
líček je jakási nadstavba 
DOS, která by měla díky 
několika předdefinovaným 
polím (v dosovském menu 


kazy DOS a jednotlivá tla- 
čítka klávesnice urychlit 

práci a umožnit také zadá- 
vání rukou psaných příka- 
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Hardware 


Krátké testy 


Zajímavé výrobky 


zů. Tedy něco jako PEN- 
DOS. Můj skeptický 
přístup k rozpoznávání 
písma získaný při testech 
skeneru s podpůrnými pro- 
gramy pro rozpoznávání 
tištěného textu se jen pro- 
hloubil. Asi bude trvat 
ještě velmi dlouho, než 
budou počítače schopny 
číst texty z papíru tak, aby 
následná oprava chyb neby- 
la pracnější než přepsání 
celého textu rovnou na klá- 
vesnici, nebo se naučí přijí- 
mat rukou psané povely, 
aniž by uživatel "zezelenal 
vzteky". Testovaný pro- 
gram, tak jak byl dodán, do- 
kázal občas rozpoznat pís- 
meno, pokud bylo velkory- 
se nakresleno přes celou 
plochu tabletu. Asi po 
dvouhodinovém tréninku 
a zvykání programu na můj 
rukopis se situace podstatně 
zlepšila. Úspěšnost rozpoz- 
návání byla asi 70 % a roz- 
poznání 1 písmena trvalo 
cca 0,5 sekundy (což při 
psaní zdržuje). Tedy jako 
demonstrace rozpoznávací- 
ho a učícího algoritmu jistě 
pěkné, ale pro praxi nepou- 
žitelné. Navíc se program 
pro trénování rukopisu nedá 
použít na VGA mono, pro- 
tože je barevný, nejde přep- 
nout na stupnici šedi, a tak 
není vidět barevný kurzor... 

Nyní k praktickým zku- 
šenostem z provozu. Pokud 
provozujete nějaký CAD 
program s podporou table- 
tu, není nad něj. Pro profe- 
sionální digitalizaci výkre- 
sů se však toto zařízení ne- 
hodí pro malou plochu 
snímače polohy. Druhá ob- 
last aplikací, kde není nad 
pero, je grafická tvorba 
s přímým kreslením. V této 
aplikaci je testované zaříze- 
ní prostě skvělé. 

Horší už je to při náhra- 
dě klasické myši. U aplika- 
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cí, které se ovládají pouze 
myší s jedním tlačítkem, to 
ještě jde a můžete využít 
vysokou rychlost a přes- 
nost ovládání perem. Pokud 
však máte střídat klávesni- 
ci a pero, je to již slabší. 

I přes existenci stojánku na 
pero se klasická myš bere 
do ruky oproti peru jaksi 
sama (a to nemluvím o ta- 
kovém luxusu, jako je trac- 
kball v klávesnici). Další 
nevýhodou je, že přívodní 
kabel k peru je trochu tvr- 
dší, než by se dalo čekat. 
Na ohyb to ani tak nevadí, 
ale pero má při každém 
uchopení snahu otočit se 
tlačítkem simulujícím 
pravé tlačítko myši někam 
mimo nastavený prst. 

Co tedy říci závěrem? 
Jako alternativa myši je 
Digi Pen jistě zajímavý. 
Už proto, že myš potřebuje 
podstatně větší pracovní 
plochu, a té není nikdy na 
stole dost. Otázkou je kom- 
patibilita ovladače pro 
DOS. Provozujete-li CAD 
nebo grafiku, budete tímto 
výrobkem nadšen. Avšak 
jste-li běžný uživatel pécéč- 
ka, dobře važte cenu a prak- 
tický přínos. 

Jan Bareš 


Murata M700 


Opravdu 
nejmenší fax 


Když jsem zaslechl tato 
slova u nás v redakci, neda- 
lo mi to, a hned jsem požá- 
dal o možnost vyzkoušení. 
Zda pan Mazal, zástupce 
firmy ZET Servis, přehá- 
něl, to už se pokuste posou- 
dit sami. 

Celý přístroj je v půdo- 
rysu jen o málo větší než 
polovina běžné klávesnice 
a i díky jeho malé výšce 
ho nejspíš na první pohled 
budete pokládat za běžný 
telefon. Je samozřejmě 
homologován pro ČR, 

i když na našem trhu není 
dlouho. 

Vzhledově opravdu při- 
pomíná běžný telefonní pří- 
stroj s tlačítkovou volbou 


(uprostřed), displejem s tla- 
čítky pro volbu režimu 
(vlevo) a pěti tlačítky pro 
volbu čísel v paměti (zcela 
vpravo). Úplně vpředu dole 
je štěrbina pro vkládání 
odesílaných dokumentů, 
které opouštějí přístroj jen 
o kousíček výše. Celý ovlá- 
dací panel je odklopný 

a pod ním je prostor pro ru- 
ličku faxového papíru. 

Po technické stránce pří- 
stroj umožňuje přenos 
v režimu G3 s maximální 
rychlostí 9600 bps a pře- 
nos, snímání, kopírování 
mohou probíhat v režimech 
NORMAL nebo FINE. 
LCD displej zobrazující 
každý krok činnosti přístro- 
je, včetně chybových hláše- 
ní, indikuje také veškerá na- 
stavení přístroje, jako např. 
identifikační hlavičky 
a času. U telefonu je 
možno zvolit hlasitý odpo- 
slech, popř. tzv. monitoring 
(hlasitý odposlech při před- 
volených činnostech) pro- 
vozu s volbou úrovně hlasi- 
tosti a nastavením úrovně 
zvonění. 

Přístroj má zabudovánu 
paměť pro 20 telefonních 
čísel, z čehož 5 čísel lze vy- 
volat stiskem pouze jedno- 
ho z pěti tlačítek. Telefonní 
číslo může být až 2Smíst- 
né. Existuje pochopitelně 
možnost opakování posled- 
ního volaného čísla i mož- 
nost vložení pauzy mezi vy- 
táčenými číslicemi v rozsa- 
hu 3,5 až 10 vteřin, stejně 
jako možnost "podržení" 
hovoru tlačítkem HOLD. 

Výrobce pamatoval i na 


Popis 
Murata M700 


Malý fax, kopírka a tele- 
fon v jediném přístroji. 


Výrobce: MURATA 
Inc., Japonsko. 
Zapůjčil: ZET Servis, 
Praha. 

Cena: asi 19 500 Kč. 


možnost připojení druhého 
telefonu nebo záznamo- 
vého zařízení a tak přístroj 
díky zabudovanému auto- 
matickému přepínači 
FAX/TEL umí v době ne- 
přítomnosti rozlišit faxo- 
vou zprávu od telefonu 
a dle potřeby automaticky 
zapnout externí záznamové 
zařízení. Pokud není insta- 
lováno a přijde hovor, niko- 
li faxové volání, fax do- 
káže hlasem volajícího (bo- 
hužel anglicky) upozornit, 
že může buď poslat fax, 
nebo zavolat jinam: "Hello, 
this line is being 
answered by facsimile 
machine. If you wish to 
fax, begin your transmision 
now. If you do not wish to 
fax, please check a num- 
ber and dial again. Thank 
you." Tento výstup je trva- 
le předvolen a zatím není 
možné text hlášení změnit 
zásahem uživatele. 
Existuje samozřejmě jak 
možnost vyzvednutí doku- 
mentu ze vzdáleného faxu 
(pooling), tak i možnost 
souvislého vysílání delšího 
dokumentu než A4. 


Murata M700: nenápadný telefonek v sobě 
skrývá i faxový přístroj. 
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Krátké testy 


Zajímavé výrobky 


Instalace celého přístro- 
je byla jednoduchá a pustil 
jsem se do ní i přes protes- 
ty pana Mazala, který nabí- 
zel firemního specialistu, 
jenž tyto přístroje u zákaz- 
níků povinně uvádí do pro- 
vozu - a tak by to samozřej- 
mě mělo být vždy. Komuni- 
kace s přístrojem je i pro 
člověka znalého minima an- 
glických obratů jednodu- 
chá a intuitivní. Na chybu 
přístroj vždy upozorní 
nejen vypsáním vysvětlují- 
cího hlášení, ale i varov- 
ným zvukovým signálem. 
Eventuální přestavení para- 
metrů je nutno provádět 
zatím pouze podle anglické 
dokumentace, ale česká je 
již na cestě: 

Jediným nedostatkem 
u testovaného vzorku byla 
potíž, která se projevila 
v okamžiku, kdy byl pří- 
stroj připojen na mechanic- 
kou ústřednu staršího typu. 
Pak bylo nutno volit čísla 
pomaleji, popř. vkládat 
pauzy. Ale i v tomto ohle- 
du nás prodejce uklidnil 
zprávou, že nadále bude do- 
dáván modifikovaný typ 
750, speciálně upravený na 
naše "těžké" podmínky ve 
spojové síti. 

Petr Houser 


Bondvwell 486NC/R 


Vyměnitelnost 
není všechno 


Před nějakou dobou nám 
do redakce přišel dopis 

s nabídkou zapůjčení note- 
booku s vyměnitelným pev- 
ným diskem. Samozřejmě 
jsme neodmítli: notebook 
Bondwell 486NC/R vypa- 
dal na první pohled velice 
zajímavě a od procesoru 
Cyrix 486SLC/25 MHz se 
také dalo cosi očekávat. Po 
několika úkonech jsem 
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však pochopil hlavní kon- 
cepční omyl počítače. 

S vyměnitelným diskem 
SyOuest 42 MB (cartridge) 
o rozměru 2,5" mi totiž no- 
tebook připomněl dávné 
doby "ikstéček" s jednou či 
dvěma disketovými jednot- 
kami 360 KB. Ne, proti ka- 
pacitě či rozměru přenosi- 
telného média nic nemám, 
naopak, ale skutečnost, že 
alespoň operační systém 
musí být někde uložen, vás 
může donutit k dublování 
jistých souborů na více ka- 
zetách. Je ovšem pravda, 
že si můžete vypomoci 
třeba RAM-diskem. 

Při práci pod Windows 
si těžko můžete dovolit 
používání odkládacího sou- 
boru (swap file), a celý 
systém, tedy asi 10 MB, 
byste museli mít uložený 
na více kazetách. Pokud 
bych v tomto duchu pokra- 
čoval dál, na každém vý- 
měnném disku by zůstalo 
asi 15 MB volného prosto- 
ru. Takže - dost iluzí, nain- 
stalujte si na každý disk 
určitý software a vyměňuj- 
te disky pouze při bootu. 
Celý problém by byl částeč- 
ně řešitelný existencí pev- 
ného nevýměnného disku 
v notebooku o velikosti asi 
40 až 60 MB. Pokud si bu- 
dete chtít zvětšit disk po- 
mocí např. Stackeru, 
musím vás upozornit, že 
Stacker pozná výměnný 
disk. Pak budete ke "stacke- 
rované“ jednotce přistupo- 
vat se stejným písmenem 
jako k původním. Z toho 
plyne nemožnost přístupu 
na původní disk, a tedy 
i nemožnost oprav souborů 
config.sys a autoexec.bat. 

Co se týče konfigurace: 
notebook jsme obdrželi 
s 4 MB paměti RAM, 2 vý- 
měnnými diskovými kaze- 
tami, 3 disketami s operač- 
ním systémem MS DOS 
5.0 a s utilitami pro tento 
notebook, manuálem k ope- 
račnímu systému i k note- 
booku, popisy k dodaným 
programům a svazkem listů 
popisujícím konkrétní 


Bondwell 
486NC/R 


Lehký notebook s vý- 
měnným pevným dis- 
kem a externí disketo- 
vou jednotkou. 


Výrobce: Bondwell 
Ltd., Hongkong. 
Zapůjčil: Elitech, s. r. o., 
Brno. 

Cena: 61 450 Kč (bez 
DPH), cartridge SyOuest 
42 MB 3295 Kč (bez 
DPH). 


model s výměnným dis- 
kem. Tyto listy byly spoje- 
né sponkou v nehezké úpra- 
vě, některé byly i převráce- 
né a poněkud připomínaly 
xeroxové kopie. Notebook 
se dodává ve velké, a tedy 

i špatně přenosné krabici, 
sami ho však můžete nosit 
V tašce na rameni. 

Popruh je ale bohužel 
umístěn tak nevhodně, že 
jsem notebook musel nosit 
pouze na pravém rameni, 
na levém se ne a ne udržet. 
Taška totiž visí křížem. 

U jiných notebooků jsem 
se s tímto způsobem za- 
věšení nesetkal a doufám, 


že se s ním už nesetkám. 
Taška nemá ucho. 

Mezi dodanými utilita- 
mi je program pro instalaci 
ovladače obrazovky pod 
Windows, instalace však 
probíhá netradičně - spuště- 
ním instalačního programu, 
nikoliv vyhledáním ovlada- 
če z instalačního programu 
Windows na disketě od 
výrobce. Dále na disketě 
najdete program pro šetření 
proudu od firmy Ouadtel 
(BIOS je také od této 
firmy), program pro změnu 
fontů (např. Helvetica, Cou- 
rier, Roman a jejich řezy), 
triviální kalkulačku a "ne- 
postradatelnou" mapu 
světa, podle které se dozví- 
te, kde je právě den a kde 
je noc. Dokonce i herní fa- 
natici tu najdou jednu perlu 
do své sbírky. 

Notebook má rozměry 
22 x 30 x 4cm a hmotnost 
2,15 kg. Disketová jednot- 
ka 3,5" 1,44 MB je externí 
a vsunuje se do konektoru 
na levé straně notebooku. 
Nejsem si uplně jist mož- 
ností jejího použití na 
cestách (obávám se, aby 
náhodou neupadla). Diske- 
tovou mechaniku můžete 
zapojit a vypojit pouze při 
vypnutém počítači. 

Dalším kritickým mís- 


Bondvwell 486NC/R: výměnné pevné disky jsou 
zajímavé, bohužel ale spíše nepraktické ře- 
šení. 
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Hardware 


Krátké testy 


Zajímavé výrobky 


tem počítače se mi zdála 
být nezvykle tvrdá kláves- 
nice. Nejste-li právě kara- 
tisté, asi mnoho nenapíšete. 
Připadal mi nevhodný 

i kryt konektorů sériového 
a paralelního portu a exter- 
ního monitoru. Na jedné 
straně je totiž připevněn si- 
lonovým lankem a při pou- 
žití konektorů trochu pře- 
káží. 

Další připomínku bych 
měl k hlavnímu spínači 
(resp. tlačítku). Je umístěn 
tak nešťastně, že ho při ma- 
nipulaci s notebookem urči- 
tě nechtěně stisknete. 

Kromě výměnného 
disku je na notebooku ještě 
zajímavé umístění akumulá- 
torů. Jsou uloženy u kláves- 
nice pod poklopem. Vy- 
držely však velice málo - 
80 minut, nabíjení trvalo 
asi 2 hodiny. Tedy nic moc. 

Zatímco taška noteboo- 
ku nemá ucho na přenášení 
v ruce, notebook má na 
sobě očko, na které si snad 
můžete upevnit poutko. 

O jeho účelu jsem se však 
nikde nedočetl. 

Notebook dále obsaho- 
val faxmodemovou kartu. 
Modem byl Hayes kompati- 
bilní, 2400 Bd s MNPS5, fax 
byl 9600 Bd třídy 2. 

Šetření proudu fungova- 
lo téměř bez problémů. 
Kromě dodávané utility je 
dobře vyřešeno i v BIOS. 
Pro šetření proudu je uzpů- 
sobena i mechanika vyjíma- 
telného pevného disku. Je 
totiž možné nastavit přístu- 
povou dobu k médiu (14,5, 
17, 22 a 28 ms). 

Zapůjčený přístroj měl 
zřejmě i jednu konkrétní zá- 
vadu. Předpokládám totiž, 
že paralelní port na jiných 
exemplářích funguje. Jinak 
se během testů notebook 
ukázal výkonem asi jako 
386/33 MHz (procesor 
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1 pevný disk), což bylo pro 
mě asi největší zklamání. 
Vzhledem i k dalším výše- 
uvedeným důvodům se 
proto neodvažuji notebook 


čtenářům doporučit. 
Václav Panenka 


Acro SL 386 


Normální 
notebook pro 
normální lidi 


V našem časopise se 

o počítačích patřících do 
kategorie notebook píše 
velmi často. Jedná se zpra- 
vidla o nejlepší zástupce 
své kategorie, Jenže ono to 
slůvko nejlepší většinou 
znamená i nejdražší. A tak 
nám nezbývá než psát 

i o těch "dostupnějších". 
Ale i ony mají co nabíd- 
nout. Jedním z nich je 

i Acro SL 386. Testovaný 
model měl procesor Intel 
80386 SL pracující s frek- 
vencí 25 MHz (je k dispozi- 
ci i verze s 20 MHz). Ope- 
rační paměť má standardně 
1 nebo 4 MB a lze ji rozší- 
řit až na 8 MB. Acro vyni- 
ká především malými roz- 
měry 220 x 280 x 40 mm 

a nízkou hmotností 2,5 kg 
včetně baterií. Od svých 
vrstevníků se odlišuje pře- 
devším použitím výměn- 
ných disků. V praxi to zna- 
mená, že pevný disk lze kdy- 
koliv vyjmout a vyměnit za 
jiný, nebo zamknout do tre- 
zoru, a nebo... (takových 


příkladů by se dalo najít 
jistě více). 

Vyjmutí disku je snad- 
né, lze je provádět samo- 
zřejmě pouze při vypnutém 
počítači. Stačí odjistit po- 
jistku, která brání nechtěné- 
mu vyndání disku, a disk 
vyjmout. Vkládání disku je 
obdobně snadné. Myšlenku 
výměnných disků tvůrci re- 
alizovali vcelku dobře, 
podle mého názoru je však 
škoda, že není plně dotaže- 
na do konce. Neexistuje 
totiž např. možnost připojit 
disk do stolního počítače 
třebas pomocí zasouvacího 
modulu. 

Na první pohled na note- 
booku upoutá velký 1Opal- 
cový LCD displej s maticí 
640 x 480 a 32 odstíny 
šedi. Jas a kontrast displeje 
lze nastavit ve velkém roz- 
sahu. Displej má sice prů- 
měrnou vybavovací dobu, 
ale zato je kvalitní, nezob- 
razuje tzv. mapy a je dobře 
čitelný i v protisvětle. Pří- 
stroj i přes svůj malý roz- 
měr obsahuje třiapůlpalco- 
vou disketovou jednotku. 
Disketa se do ní vkládá 
z pravé strany. 

Klávesnice s 81 klávesa- 
mi se nevymyká standardu 
notebooků. Klávesy mají 
velmi malý zdvih. Velikost 
základních kláves je stejná 
jako u stolního počítače, 
ostatní klávesy jsou menší. 
Kurzorové klávesy sice ne- 
jsou ve tvaru písmene T, 
zato Alt a Ctrl jsou umístě- 


Acro SL 386: solidní přístroj, solidní cena. 


Acro SL 386 


Notebook střední třídy 
s procesorem Intel 
386SL. Operační paměť 
4 MB (max. 8 MB). Vý- 
měnný pevný disk 80 
MB. Rozměry 220 x 280 
x 40 mm, hmotnost 2,5 
kg včetně baterií, doba 
provozu na akumulátor 
skoro 2 hodiny. 


Výrobce: Acro, 
Tchaj-wan. 

Zapůjčil: Best Service, 
s.r.o. ; 

Cena: 49 850 Kč (bez 
DPH). 


ny jako na stolním počíta- 
či, Del a Ins nahoře vpra- 
vo. Nezvyklý je tvar kláve- 
sy Enter, ale dá se na něj - 
jako ostatně na všechno - 
zvyknout. 

Nad klávesnicí vedle vý- 
měnného disku je umístěno 
tlačítko Suspend/Resume. 
Přepnutí do režimu Su- 
spend není sice nejrych- 
lejší, zato funguje ve všech 
programech. 

Porty pro připojení ex- 
terního monitoru, klávesni- 
ce, tiskárny a dva sériové 
porty jsou umístěny za od- 
klápěcí krytkou v levé zad- 
ní části (kdy už konečně 
výrobci notebooků začnou 
používat odsouvacích kry- 
tek konektorů, jimž po ote- 
vření přece jen tolik nehro- 
zí nechtěná destrukce? ). 

Acro má sběrnici vyve- 
denou na stopinový konek- 
tor pro připojení docking 
station. Bez připojení na síť 
vydrží notebook při běž- 
ném provozu hodinu a půl. 
V redakčním testu simulují- 
cím provoz pod MS-Win- 
dows s vypnutím všech ús- 
porných režimů přečkal ho- 
dinu a dvacet minut. Dobití 
baterií trvá asi hodinu, při 
dobíjení za provozu ovšem 
o něco déle. 

Setup od firmy Award 
Software obsahuje vše, co 
by měl setup počítače třídy 
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o že otpumené va vážkach láško váuámu | 


Autorizovaný distribútor firmy 


S rokov záruka. 


Najlepší pomer výkon / cena. 


Produkty pre siete typu ARCNET, ETHERNET, TOKEN-RING. 


Dealerom poskytujeme progresívne zřavy. 


CORINEX BRATISLAVA Trnavská 44, 821 02 Bratislava, tel.: 07/660 52, 607 57, fax.: 07/605 09 
CORINEX-pobočka KOŠICE Žižkova 19,040 01 Košice, tel.: 095/762 897, fax.: 095/762 896 
CORINEX PRAHA s. r. o. Legerova 35, 120 02 Praha 2, tel.: 02/299 900, fax.: 02/299 900 


5 LONGSHINE 


Electronics Corporation, TAIWAN 


- síťové komponenty Ethernet, Arcnet 
- fax - modemy, modemy - externí, interní, pocket 


- diskové řadiče IDE, SCSI 


- mainboardy 


- notebooky 


Mimořádné dealerské podmínky, 


informujte se ! 


notebook mít. Vedle stan- 
dardních funkcí, jako jsou 
typ disku, připojená diske- 
tová jednotka a videoadap- 
tér, je to i parametrizace 
pro power management, na- 
stavení přístupových hesel 
a specifikace média, ze 
kterého se bude zavádět 
systém. Navíc mě překvapi- 
lo něco, co není k vidění 


jmen. Je to antivirová 
ochrana realizovaná na 
úrovni BIOS, schopná 
ochránit před napadením 
jak boot sektor, tak i tabul- 
ku FAT. 

Patice pro připojení ko- 
procesoru a konektor pro 
rozšíření paměti jsou volně 
přístupné po odstranění 
krytky v dolní části note- 
booku. 

Acro má vše, co má mít 
správný notebook. Po za- 
vření víka displeje note- 
book výstražně pípá. Lze 
nastavit, po jak dlouhé 
nečinnosti se přepne do 
režimu suspend, jak dlouhá 
nečinnost největších žroutů 
energie stačí k tomu, aby 
se příslušná část zastavila 
či zhasla (např. pevný disk 
nebo prosvěcování disple- 
je). Vybití baterií je s dese- 
timinutovým předstihem 
hlasitě signalizováno. I po 
sklopení víka jsou vidět 
diody signalizující provoz 
jednotlivých částí. 

Součástí dodávky jsou 
utility a grafické ovladače 
VGA karty. Ovladače jsou 
dodávány pro nejrozšíře- 
nější programy jako napří- 


klad Windows atd. Karta 
může zobrazit na externím 
monitoru rozlišení 800 

x 600 bodů v 16 barvách. 

Za zmínku stojí i utilita 
HyperView, která potěší 
každého uživatele MS-Win- 
dows. Můžete si v ní nade- 
finovat velikost, orámování 
a barvu kurzoru ve všech si- 
tuacích a tak odpadá zdlou- 
havé hledání kurzoru na 
LCD displeji. 

K notebooku je zatím 
dodávána pouze anglická 
dokumentace a velmi prak- 
tická brašna. Výkonnostní 
test prozradil následující 
charakteristiky: 


DHRYSTONES= 6015,04 
Dhry/s 

WHETSTONES= 42,97 
Whet/s 

RAM-ACCESS= 4414,90 
KB/s 

BIOS-ACCESS= 4095,28 
KB/s 

EXT-ACCESS= 4333,22 
KB/s 

C: TRANSFER= 185,85 
KB/s 


Závěrem: Acro je note- 
book, jak má být. Lehký, 
malý, výkonný a se všemi 
funkcemi, které notebook 
dělají notebookem. Navíc 
se pyšní výměnnými disky. 
Podle mého názoru si své 
uživatele určitě najde. 
Škoda jen, že zatím není 
možné zakoupit vhodnou 
docking station, která by se 
v mnoha případech hodila. 


Michal Hanus 


SKLENĚNÝ OCHRANNÝ FILTR 


1. KVALITATIVNÍ KATEGORIE 


+ ÚČINNĚ ZESLABUJE RTG ZÁŘENÍ —— 
« POHLCUJE EL.-MAG. EMISE MONITORŮ 
+ 100% ODVOD STATICKÉHO NÁBOJE 

+ ODSTRAŇUJE NEŽÁDOUCÍ REFLEXY 

+ VÝRAZNĚ ZLEPŠUJE KONTRAST 

+ ROVNOMĚRNĚ PROPOUŠTÍ BARVY 


DISTRIBUTOR V ČR a SR 


+ RBDATA 
International a.s. 


Kolářská 13, 746 01 Opava, Tel.: 0653 - 217745, Fax.: 0653 - 217947, CHRÁNÍ VAŠE ZDRAVÍ A ZVYŠUJE PRODUKTIVITU 
Kladenská 47, 160 00 Praha, Tel.: 02 - 3166183, Fax.: 02 - 364263, A TO VŠE ZA BEZKONKURENČNÍ CENU 


Rašínova 5, 602 00 Brno, Tel.: 05 - 22897, Fax.: 05 - 22897 


LAO s.r.o. U hostivařského nádraží 12, 102 00 Praha 10 
tel.: 02-758013, fax: 02- 752038 
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Terminály do UNIX - sietí 
- so zabudovanými CS-prostredím 
- X-terminály 


Multiprocesorové UNIX - systémy 
- WYSE 7000i, WYSE 9000i s výkonom až 320 MIPS 
- Bezkonkurenčne výhodné ceny 


Výkonné PC - systémy 
- 386/40, 486/50, 486/66, 486/33E 
- vhodné hlavne ako spofahlivé a výkonné 
servery pre NOVELL siete, DTP pracoviská, ... 


VARom poskytujeme výborné zázemie a špeciálne zavy. 
Bližšie informácie v CORINEXe Bratislava 


CORINEX BRATISLAVA Trnavská 44, 821 02 Bratislava, tel.: 07/660 52, 607 57, fax.: 07/605 09 
CORINEX-pobočka KOŠICE Žižkova 19,040 01 Košice, tel.: 095/762 897, fax.: 095/762 896 
CORINEX PRAHA s. r. 0. Legerova 35, 120 02 Praha 2, tel.: 02/299 900, fax.: 02/299 900 


Novinky 


Krátké zprávy o nových výrobcích 


Dnes projdeme zajímavé nové výrobky, které se ob- 


jevily na našem trhu. 


T4500 a T4500C 


Toshiba uvedla na trh dva 
nové notebooky, založené 
na procesoru i486SX. Jsou 
dodávány ve dvou provede- 
ních: černobílý s displejem 
LCD (rozlišení 640 x 480 
bodů, 64 odstínů, úhlopříč- 
ka 9,5") nebo barevný s ak- 
tivním displejem TFT (stej- 
né rozlišení, 256 barev, 
úhlopříčka 8,4"). 

Novinky jsou především 
v existenci dvou přípoj- 
ných míst standardu PCM- 
CIA 2.0, v uživatelsky pří- 
jemném ovládání noteboo- 


vem 


ků a rozšířeném systému 


ochrany dat pomocí sousta- 
vy hesel. Práci 3 až 4 
(LCD) nebo 2,5 až 3,5 ho- 
diny (TFT) zaručuje pro- 
myšlený power manage- 
ment spolu s verzí 3,3 V 
procesoru i486SX. 

Jako standardní výbava 
je k dispozici 3,5" HD me- 
chanika, standardní rozhra- 
ní (RS-232C, Centronics, 
PS/2 mouse, VGA port, ko- 
nektor pro Desk Station 
IV). Hmotnost přístroje je 
2,9 kg. 


HTC Bratislava 


Toshiba představila dva nové notebooky, po- 
stavené okolo procesoru i486. Zde vidíme ba- 


revný model T4500C. 


Tiskárny profesionálních uživatelů 


Ř 


Sound Machine - 


komplexní 


řešení pro multimédia 


Sound Machine je sestava, 
která kompletně vyřeší váš 
problém s multimédii ve 
vašem počítači. Obsahuje 
zvukovou kartu osazenou 
čipovou sadou Sound Blas- 
ter Chipset od firmy Creati- 
ve Labs Inc., podporující 
jedenáctihlasou FM hudbu 
(kompatibilní se Sound 
Blaster a AdLib), dovoluje 
digitalizaci zvuku na vstu- 


micky tvarovanou rukojetí, 
kompatibilní s kartami pro 
PC XT, AT, 386 i 486, na- 
stavení automatického cen- 
trování základních poloh, 
pár dvou mikrospínačo- 
vých tlačítek "FIRE" s mož- 
ností zapnutí funkce "Auto- 
repeat" a kabel v délce 
15m. 

Sestavu dále doplňuje 
jeden pár reproduktorků 


Sound Machine - kompletní sestava pro PC: 
joystick, zvuková karta s výbavou od Creati- 
ve Labs. Inc., reproduktorky a software. 


pu i výstupu, dále je vyba- 
vena kanálem DMA a hard- 
warovou kompresí dat, 
zdvojeným rozhraním MI- 
DI, zabudovaným reproduk- 
torem o výkonu 4 W s regu- 
látorem hlasitosti, přípojný- 
mi místy pro joystick, 
mikrofony a vstup z linky 
(CD atd.). 

V sestavě najdete joy- 
stick s velice dobře ergono- 


o průměru 3" (7,5 cm), 
které jsou magneticky od- 
stíněny, takže nepůsobí na- 
příklad na monitor. 
Dodávaný software: VO- 
XKIT zvukové utility, "Pa- 
poušek" - opakující sekven- 
ci nahraných zvuků, Juke- 
box pro Windows 3.1 a tři 


hry. 


A-B-Comp, Praha 


AUTORIZOVANÝ PRODEJCE 


EPSON 84 SINCO.. 


PRO KONCOVÉ 
UŽIVATELE 


SINCO s.r.o., Klapkova 3, 182 O00"Praha 8, tel/ax2.02/84 13 14, 02/84 13 84 
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TIRIS 


Kritickou úlohou podniko- 
vého řídícího systému a je- 
ho subsystémů, například 
pro sledování docházky, 
bývá pořizování dat. Jed- 
ním ze specifických problé- 
mů je automatická identifi- 
kace osob a objektů. Řeší 
se různě: technologie systé- 
mu TIRIS je však v mnoha 
pohledech unikátní. Základ- 
ním prvkem je dálkově ode- 
čítatelný bezbateriový sní- 
mač (existuje 1 verze pro 
zapisování). Snímač má 
vlastní ferritovou anténu, 
jejímž prostřednictvím při- 
jímá ze čtecího přístroje vy- 
sokofrekvenční nabíjecí im- 
puls (134,2 kHz). Nabití 
proběhne během několika 
milisekund, po jeho dokon- 
čení snímač vyšle vlastní 
identifikační signál odpoví- 
dající dvaceticifernému 
kódu, zapsanému v paměti 
EEPROM. Čtecí cyklus 
proběhne během 100 ms, 
takže lze provádět až deset 
odečtů za sekundu. 


být ruční, který načtené 
hodnoty pouze ukládá 

a dávkově nahrává do vy- 
hodnocovacího zařízení, 
nebo stacionární, který 
může být rozhraním RS 


Příkladem využití 
TIRIS je i identifikace 
odváženého odpadu. 


232 nebo 422 připojen 

k řídícímu systému. 
Klasické provedení sní- 

mače má obal z křemen- 

ného skla, tvar trubičky 

o průměru 3,85 mm a délce 

32,5 mm a hmotnost 0,8 g. 

Pracuje od -25“C do 85“C 

a snese provozní vibrace 

do 10 g. Větší typ (určený 


Bezbateriový snímač TIRIS - aktivuje se pomo- 
cí ferritové anténky vf energií. 


Výhodami snímače jsou 
malé rozměry, schopnost 
bezbateriového provozu, 
možnost odečítání na vzdá- 
lenost až jeden, resp. dva 
metry i přes vrstvu nekovo- 
vého materiálu (zeď) a vy- 
soká odolnost proti nečisto- 
tám, agresívnímu prostředí 
a nízkým i vysokým teplo- 
tám. Čtecí přístroj může 


zejména pro vozidla) má 
obal ze skleněného laminá- 
tu, rozměr 21x115 mm, 
váží 60 g. Hodnoty lze zís- 
kat až na vzdálenost 2 m. 

Dodávají se však i sní- 
mače ve tvaru kapslí nebo 
obvyklých identifikačních 
štítků. 

OR Computer Systems, 

Praha 


Bratislava 
(07) 323 556 


Brno 
(05) 574 777 


Hewlett-Packard 
Mars Electronics 


Michálovce 
(0946) 327 47 


Praha 
(02) 2142 2467 


PŘEDSTAVUJE SE VÁM 


Aero“ 


ŠPIČKOVÁ TISKÁRNA ČÁROVÉHO KÓDU 
ZA CENU KTERÁ VÁM VYRAZÍ DECH !!! 


KK(GTGTG m 


JMIM 


Ano, mám zájem o zaslání podrobných informací jako [ uživatel, zasílám popis své 
aplikace, [Idealer, zasílám popis profilu své firmy,[]konkurence, zasílám informace 


Jeřabinová 18, 602 00 Brno 
tel/fax 05 332292 


Er 153 


Novinky 


Krátké zprávy 


Ergonomická 
klávesnice a myš 
Nová klávesnice Apple Ad- 
justable Keyboard pro počí- 
tače Macintosh se vyznaču- 


gro 


je ergonomickým desig- 
nem, který upoutá na první 
pohled. Lze ji rozlomit 

a obě části nastavit do poža- 
dované polohy. Pohodlí je 
možno dosáhnout i připoje- 
ním opěrek dlaní, které by- 
ly jednoznačně inspirovány 
tolik oceňovanými opěrka- 
mi u klávesnice PowerBoo- 
ků. Součástí základního 
kompletu je také oddělené 
rozšíření klávesnice, které 


Gare 


Základní Ekonomický a Informační Systém 


PRAHA 


hardware: 
- počítače značky ALEF 
- počítačové sítě 


BAČETÍN 


software: 


- skladová evidence 


- majetek 


gro 4) 
are 


obsahuje numerickou klá- 
vesnici, funkční klávesy, 
kurzorové šipky a speciální 
klávesy. Je oddělena od klá- 
vesnice hlavní, takže ji lze 
připojit na pravou i levou 
stranu. Na pravé straně 
jsou nyní nově umístěny 
tlačítkové ovladače hlasito- 
sti a nahrávání. V provede- 
ní pro české země obsahuje 
klávesnice 112 kláves 

a rozložení jednotlivých 


"Překousnutá“" klá- 

vesnice: ergonomic- 
ké řešení Apple pro 
ty, kteří hodně píší. 


písmen (včetně českých) 
odpovídá ČSN. 

Klávesnice je určena 
především těm, kdo tráví 
většinu času psaním. Díky 
nastavitelnosti úhlu roze- 
vření pomáhá odstranit 
bolesti v zápěstích, které 
vznikají při dlouhodobém 
psaní na klasických kláves- 
nicích. 

Vhodným doplňkem klá- 
vesnice je 1 nová myš Ap- 
ple. Od starší sestry se liší 
aerodynamickým tvarem 
a velkoplošným tlačítkem 
umístěným úplně na konci 
jejího těla. Dalším vylepše- 
ním je posunutí ovládací 
kuličky zcela dopředu, tak- 
že je možno i pouhým po- 
hybem prstů manipulovat 
s objekty na obrazovce. 

Klávesnici i myš lze při- 
pojit k libovolnému počíta- 
či Apple Macintosh. 

TIS, Praha 


- příslušenství, spotřební materiál 
- literatura pro začátečníky 
i pokročilé 
- notebooky, laptopy 
- pracoviště DTP 


- mzdy, finance 

- účetnictví - jednoduché, 
podvojné 

- účetní výkazy 

- pro zemědělce evidence zvířat 


Maxtor posouvá 
hranice výkonu 


Americká firma Maxtor 
vstoupila na trh nového 
standardu 3,5" se zajímavý- 
mi produkty. Pevné disky 
jsou vyráběny v typové 
řadě MXT. 

Mají krátkou průměrnou 
dobu přístupu 8,5 ms pro 
čtení a 9,5 ms pro zápis, vy- 
sokou rychlost otáčení 
6300 ot/min a přenosovou 
rychlost z média do vyrov- 
návací paměti až 44 Mb/s. 
Disky jsou vybaveny adap- 
tivní segmentovanou pa- 
mětí cache o kapacitě 256 
kB a rozhraním SCST-2 
FAST s maximální rych- 
lostí komunikace 10 MB/s 


Nabízíme: 


- odbornou metodickou pomoc prostřednictvím sítě dealerů v celé ČR i SR 
- možnost ekonomického pronájmu 

- poradenský servis 

- komplexní dodávky na klíč včetně projekce 


AgroWare SLOVAKIA s. r. o. 
ul.Budovatelská 1 

903 01 Senec 

tel: 07-923 073 

fax: 07-923 073 


AgroWare PRAHA s. r. o. 
ul. Jeronýmova 10 

130 00 Praha 3 

tel: 02-278 812 

fax: 02-278 812 


AgroWare s. r. 0. 

Bačetín 100 

517 92 Kounov u Dobrušky 
tel: 0443-951 91, 952 37 
fax: 07-952 36 
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v synchronním režimu s jsou vybaveny schopností kapacitou (1240 MB) pou- tou, která ale není na záva- 
ofsetem 15 bajtů. Tak vyni- | synchronizace otáček. ze s SCSI host adaptéry. Za | du ani na úkor jeho funkč- 
kajících parametrů je dosa- MXT-1240 lze v MS- provozu se disk vyznačuje ním charakteristikám. 


ženo díky využití moder- 
ních lehkých kompozitních 
materiálů na pohyblivé sou- 
části mechaniky a dvouka- 
nálovým provedením 
čtecích záznamových hlav. 
Optimálního využití po- 
vrchu podložek je dosaže- 
no rozdělením do osmi ob- 
lastí (zón). Bezpečné ulože- 
ní dat je podpořeno 
osmaosmdesátibitovým 
samoopravným kódem. 

V řadě MXT se součas- 
ně vyrábějí dva modely: 
12408 a 540SL. První 
z nich má formátovanou ka- 
pacitu 1240 MB a rozměry 
standardu 3,5" a plnou 
výšku (3,5" x 1,8"), druhý 
pak 540 MB a výšku pouze 
1". Ostatní charakteristické 
hodnoty jsou téměř shodné. 
Spotřeba je 9 a 16 W, lze je 
montovat v libovolné polo- 
ze a mají MTBF 300 000 
provozních hodin. Pro nasa- 
zení v diskových polích 


M když Atari, tak od cds! 
computer design studio 
AUTORIZOVANÝ DEALER 

ATM Atari, DMC, Vortex 
Cds, ing Petr Jandík, 

Ostrovní 23, 

mo 110000 Praha 1, 
om cisn tel./fax: (02) 29.19 95, 


Portfol Io palmtop PC 


kompatibilní s IBM 


FALCON 030 


Tip Chipu 1992, nová generace 
špičkové technologie 


Dvouprocesorový systém: 

Motorola MC68030/16 MHz, 

signální procesor DSP 68K, 
tice pro matematický 
procesor MC 68882, 

4 MB RAM on board 

(max 32 MB), 


B E = 
60 MB interní HD, < 
256000 barev oi 
Zná ný textový procesor též 
M AT Br Aa ST kor Funguje na 
kola rozlišeních, podpora mnoha 


1088,- 


i 


-DOS používat s jeho celou | vysokou povrchovou teplo- 


Regionální subdistributoři 
GAIA Connections 


Access Agora, Brno 


NABÍDKA 
ZNAČKOVÝCH KOMPONENTŮ 


Dlouhá 39 - 110 00 - Praha 1 - Tel./Fax: 02 /231 41 82 
E DRUVT COMP s.r.o 
Švermova 344 - 460 10 Liberec 10 - Tel./Fax: 048/25824, 048/21660 


MEDISTYL Praha s.r.o, pracoviště OLOMOUC 


Jeremenkova 40 - 772 52 Olomouc - Tel./Fax: 068/207598 


MOTHERBOARDY 

ALI (ACER) Single Chip, AMI nebo AWARD BIOS 

(pokud není uvedeno jinak) 

386SX - 33 ALI 

386SX - 40 ALI 

386DX - 40, 128k cache POFP CPU ALI 

486DX - 33, 256k cache PGA CPU ALI 

486DX - 50, 256k cache PGA CPU ALI 

486DX - 50 EISA, 256k cache PGA CPU SIS 
486DX -33 256k cache PGA CPU ALI VL BUS 
486DX - 50 256k cache PGA CPU ALI VL BUS 
486DX - 33 EISA 256k cache PGA CPU IMS VL BUS 
486DX - 50 EISA 256k cache PGA CPU IMS VL BUS 


SCREWLESS DESKTOP 
200W zdroj, snadná montáž, 
snížené vyzařování - FCC class "B" 


MULTIMEDIA UPGRADE KIT 
SONY CD-ROM Drive, Sound Blaster PRO, 
2 CD tituly, utility, propojovací kabely 


NOTEBOOKY EDEK 
3.5 " FDD, VGA 640x480, 10" SANYO display, 
32 stupňů šedi, s baterií 2,5 kg. 


EDEK 386SL-25, 4MB RAM, 80MB HDD 
EDEK 386SL-25, 4MB RAM, 120MB HDD 


MONITORY TVM 

TVM MG-14 III. 14" SVGA MONO LR 

TVM MD-14 III. 14" SVGA COLOR LR 

TVM MD-14 IV.+ 14" SVGA COLOR NILR 
TVM MD-15 + 15" SVGA COLOR NILR 

TVM MD-17 - 17" SVGA COLOR NI 1280x1024 
TVM MD-20 - 20" SVGA COLOR NI 1280x1024 


ADD-ON CARDS 

SUPER I/O + IDE - ACER Chip 
TRIDENT 9000 SVGA 512 kB 
TRIDENT 8900C SVGA 1MB 


Záruční doba 1 rok. Ceny jsou uváděny bez DPH. 


Dealer A Dealer B Dealer C 


2480 
2610 


4465 
12170 
16810 
20530 
12600 
17240 
15380 
20020 


2370 


37950 
41920 


3380 
8300 
10000 
13150 
25800 
43800 


370 
990 
1610 


Dealerské ceny se stanovují podle průměrného odběru za poslední 3 měsíce. 
Dealer A > 350 000 Kč/měsíc, Dealer B > 150 000 Kč/měsíc, Dealer C bez podmínek. 


2560 
2680 


4590 
12529 
17290 
21130 
12970 
17740 
15830 
20600 


2430 


UlEdek Technologies (CZECH) S.R.O 


Žitná 4, 120 00 - Praha 2, Tel.: 02/29 62 50, Fax: 02/312 2023 


2680 
2810 


4810 
13120 
18110 
22120 
13580 
18580 
16580 
21570 


2550 
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Software 


k.hrih 


Czech č Slovak 


Paradox for Windows 


Uživatelé textových procesorů, tabulkových pro- 
cesorů a grafických programů, ti všichni se svých apli- 
kací pod Windows už dávno dočkali. Jen na databázové aplikace 
jako by se pozapomnělo. Ty totiž vyžadují relativně velký výkon 
a ten by náročné grafické prostředí zpomalovalo. Technika se 
však vyvíjí mílovými kroky, a tak se na trhu objevují první data- 
bázové aplikace pod Windows: Paradox for Windows od Borlan- 
du, Fox Pro 2.5 a zcela nový MS Access od Microsoftu. Na první 
z nich se podíváme v dnešním článku. 


Move, 
lepsi a pro 
Winclovus 


epříliš dlouho po uvedení Para- 

doxu 4.0 for DOS se na trh do- 
stává i první verze tohoto programu 
pro Windows. Nejde však o pouhé 
převedení dosové verze programu do 


May 1993 


jiné platformy, jak by se mohlo na 
první pohled zdát, ale tato verze obsa- 
huje podstatnou řadu novinek, o kte- 
rých se dosovskému Paradoxu ani ne- 
zdálo a které jistě stojí za povšimnutí. 


Paradox for Windows 


cord. Pro 


V dialogovém okně se navrhne formulář nejprve "nahru- 
bo". Ten pak samozřejmě lze upravit podle přání. 
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Databáze 


Formát standardně používané databá- 
ze se shoduje s formátem databáze 
v Paradoxu 4.0 pro DOS. Nový Para- 
dox však dovoluje přímo používat 
1 databáze ve formátu Paradox 3.5, 
dBase III+ a dBase IV. Znovu zdůraz- 
ňuji, že je dovoluje používat přímo, 
nejde tedy o žádný import. Používání 
libovolných formátů lze kombinovat - 
např. při vyhledávání lze propojit dvě 
tabulky s rozdílným formátem. 

Standardně používaný formát při- 
náší kromě běžných typů dat (čísla, 
řetězce znaků, data) i memo pole, for- 
mátované memo pole, grafické pole, 
OLE pole a binární pole. Memo pole 
slouží pro ukládání dlouhých textů 
s proměnnou délkou. Formátované 
memo pole se chová jako běžné 
memo pole, ale dovoluje uložený text 
formátovat (tučné písmo, velikost 
písma, typ použitého fontu atd.). OLE 
pole lze použít pro uložení dat z ji- 
ných aplikací, schopných pracovat 
jako OLE server. Dvojím stiskem na 
OLE v databázi se vyvolá původní 
aplikace s daty uloženými v tomto 
poli. Binární pole slouží k ukládání li- 
bovolných dat, které se Paradox 
nesnaží nijak interpretovat (lze k nim 
přistupovat pouze pomocí programo- 
vacího jazyku Paradoxu, u této verze 
nazvaného ObjectPAL). 

Při vytváření tabulky (uvažujeme- 
-li standardní formát databáze) může 
uživatel zadat i jiné informace než 
pouhou strukturu. Pro každé pole 
v databázi lze specifikovat hodnotu, 
která se bude automaticky doplňovat 
při vytvoření nového záznamu, či for- 
mát zadávaných dat (např. specifiko- 
vat umístění mezer v telefonním 
čísle). Pro numerická pole lze zadat 
minimální a maximální hodnotu. Za- 
dáte-li data neodpovídající vstupnímu 
formátu či překračující limit, Paradox 
v žádném případě nedovolí, aby tyto 
hodnoty byly zapsány do databáze. 
Dále lze specifikovat tzv. vyhledáva- 
cí tabulku (lookup table). S její pomo- 
cí může Paradox automaticky doplňo- 
vat do databáze hodnoty vyhledané 
v jiné databázi. Pro příklad: Máte 
seznam svých zákazníků a seznam 
objednávek od zákazníků. Při zázna- 
mu objednávky zapisujete do přísluš- 
né databáze jméno a telefon zákazní- 
ka. Seznam zákazníků lze potom na- 
stavit jako vyhledávací tabulku a při 
zápisu do databáze objednávek stačí 
zapsat jméno zákazníka - telefon se 
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doplní sám. Druhá možnost: Nevy- 
plňujete ani jméno zákazníka, zobrazí- 
te si jejich seznam stiskem Ctrl a me- 
zera a z něj si vyberete. Paradox nedo- 
volí zapsat neexistující jméno 
zákazníka. 

Dalším způsobem, jak propojit 
databáze, je zavedení tzv. referenční 
integrity (Referential integrity). Ta 
umožňuje propojit databáze (i víc 
než dvě) metodou 1:1 nebo l:více. 
První znamená, že jednomu záznamu 
odpovídá jeden záznam v jiné tabul- 
ce, podle druhé metody jednomu zá- 
znamu odpovídá několik záznamů 
v jiné tabulce. Jak celá referenční in- 
tegrita funguje, ukážu na příkladu kni- 
hovny. Existuje databáze čtenářů a da- 
tabáze půjčených knížek. Mezi nimi 
je zavedena referenční integrita l:ví- 
ce (jeden čtenář může mít půjčeno ně- 
kolik knížek). Paradox nyní sám 
hlídá, aby nikdo nedoplnil do databá- 
ze půjčených knížek jméno, které ne- 
existuje v databázi čtenářů. A na- 
opak: nedovolí vymazat z databáze 
čtenářů jméno, u něhož je záznam 
o vypůjčených knihách. Referenční 
integrita se tak stává účinným nástro- 
jem pro zajištění bezpečnosti informa- 
cí v databázi. K vytvoření fungují- 
cího jednoduchého databázového 
systému (viz příklad knihovny) pak 
nemusíte psát žádnou aplikaci. 

Lze definovat indexy (secondary 
indexes). Ty se mohou vztahovat 
i k několika polím najednou (např. 
index podle příjmení a jména). Vhod- 


Paradox 


né je definovat indexy u vyhledávací 
tabulky pro urychlené doplňování. 
Tabulka může mít definováno 
heslo, a to jak pro celou databázi, tak 
pro jednotlivé pole při specifikaci růz- 
ných úrovní přístupu (None, Read 
Only, Update, Data Entry, Insert and 
Delete a All). Lze zvolit i jazyk, 

v kterém se budou data ukládat. 
Všechy vyjmenované vlastnosti 
lze nastavit při vytváření databáze či 

při její restrukturalizaci a platí pro 
standardní formát dat Paradoxu for 
Windows. S výjimkou referenční in- 
tegrity platí i pro formát Paradoxu 


3.5. Formát dBase dovoluje pouze na- 
stavení indexů. 


+ 


Ovládání 


Ovládání plně využívá všech mož- 
ností nabízených Windows. Pod 
menu najdete kontextově senzitivní 
panel ikon. V databázi je možné pře- 
souvat sloupce metodou drag and 
drop či využívat pravého tlačítka 
myši k nastavení vlastností jednotli- 
vých objektů. Ani při tvorbě zpráv 

a formulářů se bez myši neobejdete. 
Ano, myš už není jen doporučena, ale 
pro některé operace se přímo vyžadu- 


Paradox for Windows 


3 —- ale Record Properties Window Help 


Table : 


UST.DB 


Folder umožní rychlé otevírání souborů. 


tor Windows 


Formulář ze dvou databází, mezi nimiž je zavedena 
referenční integrita. 


je. Zvláštním oknem je tzv. folder. 
Do něj lze vložit používané soubory. 
Ty se zobrazí jako ikony a dvojím 
stiskem na ně se otevřou. Uživatel se 
tak už nemusí "přehrabovat" ve jmé- 
nech souborů, aby našel např. svou 
databázi. 


Formuláře, výstupní 
sestavy a ObE 


Pro přístup k databázím slouží formu- 
láře (forms) a pro výtisk zprávy (re- 
ports). U předchozích verzí Paradoxu 
to byly dvě rozdílné věci. Paradox for 
Windows je spojuje. Tak může být na- 
příklad formulář otevřen jako zpráva 
a pomocí ní databáze vytištěna. Při 
návrhu formulářů a zpráv lze buď de- 
finovat vazbu mezi databázemi, nebo 
použít vazbu nadefinovanou pomocí 
už zavedené referenční integrity. Pa- 
radox navrhne sám optimální rozvrže- 
ní polí do formuláře nebo výstupní 
sestavy podle vyplnění dialogového 
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Paradox for Windows 


boxu. Takto vytvořený formulář nebo 
sestavu lze později dále upravovat: 
metodou drag and drop přerovnat 
pole, cvaknutím na ikonu importovat 
grafiku, nastavit zarovnání objektů, 
doplnit grafické objekty (obdélníky, 
čáry atd.). Do formuláře a zprávy lze 
umístit graf. Ten se pak automaticky 
překresluje podle toho, jak se mění 
data v databázi. 

Ouery by Example (ObE), určené 
pro vyhledávání, vymazávání 
a vkládání záznamů v databázi, se 
drží už v několika verzích Paradoxu 
bez podstatných změn. V oknech 
však vypadá vše hned jinak. Práce 
s ním je mnohem příjemnější. Jen pro 
ilustraci: vazbu mezi poli dvou data- 
bází lze nastavit pouhým stiskem 
myši, přidání nového souboru do 
ObE cvaknutím na ikonu. 


ObjectPAL 


Paradox for Windows je na rozdíl od 
dosové verze vybaven úplně novým 
programovacím jazykem nazvaným 
ObjectPAL. Jak už napovídá jeho 
název, je to jazyk objektově oriento- 
vaný (co také jiného lze pod Win- 
dows čekat). Každý objekt (tabulka, 
formulář, tlačítko) se skládá z vlast- 
ností (proměnné) a metod (procedury 
a funkce). Zvláštností je, že každý ob- 
jekt musí být v Paradoxu viditelný. 
Při programování se vlastně připisují 
další metody a vlastnosti k vytvoře- 
ným objektům. Příkladem může být 
napsání metody a její přiřazení k ob- 
jektu tlačítko v dialogovém boxu. 
Tato metoda se při běhu programu 
vyvolá právě tehdy, cvakneme-li na 
toto tlačítko myší. Každý objekt má 
už předdefinovány některé standardní 
metody. Uživatel může přidávat další 
metody nebo přepisovat už nadefino- 
vané metody. Aby uživatel nemohl 
předefinovat některé důležité metody 
špatně a způsobit tak i kolizi progra- 
mu, nabízí Paradox programování 

ve dvou režimech. V prvním jsou 

k dipozici jen základní operace, které 
stačí pro tvorbu základních aplikací. 
Když tyto základy uživatel úspěšně 
zvládne, může přepnout ObjectPAL 
do rozšířeného režimu, který mu dá- 
vá větší kontrolu nad objekty. Použí- 
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vanými příkazy se ObjectPAL blíží 
Pascalu. Pro odladění napsaného pro- 
gramu nabízí Paradox vlastní deb- 
buger. 

Pro lepší přehlednost lze využít 
tzv. object tree. Ten zobrazuje objek- 
ty podle jejich vzájemných vztahů. 
Nepleťte si to však s děděním objek- 
tů. U object tree neznamená podříze- 
nost zdědění, ale to, že podřízený ob- 
jekt byl vytvořen v nadřízeném objek- 
tu, jako je třeba text v tlačítku 
podřízen tlačítku samotnému, aniž by 
byl text z tlačítka zděděn. 

Závěr 

Paradox for Windows je skutečně vý- 
borný produkt, který ovšem vyžaduje 
výkonný počítač. V příručce je sice 
uveden procesor 80386 a vyšší, ale 
pokud nemáte na stole počítač ý 
alespoň s procesorem 486SX a chcete- 
-li pracovat s databázemi, zůstaňte 
snad raději zatím u DOS. Chcete-li 
ukládat do databází grafiku, lze pro 
rozumnou práci doporučit 486DX. 

V obou případech nezapomeňte na do- 
statek RAM. Se 4 MB Paradox moc 


Popis 
Paradox for Windows 
První verze databázového progra- 


mu Paradox pro platformu Win- 
dows. 


Hardwarové nároky: minimálně 
15 MB na disku, přinejmenším 

4 MB RAM, EGA a lepší, myš dopo- 
ručena, procesor viz závěr článku. 
Softwarové požadavky: Win- 
dows 3.1. 

Výrobce: Borland International, 
Inc. 

Program věnoval: APRO Mnicho- 
vice. 

Cena: 9433 Kč bez DPH, 9990 Kč 

s DPH. Competitive upgrade na li- 
bovolný databázový program 
4712/4990 Kč (bez/s DPH). 


Paradox je dodáván na čtyřech třia- 
půlpalcových disketách 1,44 MB. 
Po jeho nainstalování vám ubude na 


pevném disku přibližně 15 MB (při 


Paradox for Windows 


| endmethod 


(method pushButton(var eventInfo Event) 


Object tree umožňuje zobrazit vztahy mezi objekty - jejich 


nadřazenost a podřazenost. 


neokouzlíte. A propos, pořiďte si urči- 
tě nové Windows 3.1, protože starší 
verze Windows 3.0 už není podporo- 
vána. Dále zůstává otázkou, kolik pří- 
padných zájemců bude mít k dispozi- 
ci takový hardware, který bude 
schopen provozovat Paradox for Win- 
dows efektivně. Pravděpodobně bude 
tato okolnost největší brzdou při pro- 
deji jinak velmi kvalitního softwaru. 


plné instalaci). Součástí dodávky je 
celkem šest příruček (z toho tři o Pa- 
radoxu a tři o programovacím jazyku 
ObjectPAD). V krabici najdete 1 uži- 
tečnou papírovou skládanku, popisují- 
cí činnost funkčních kláves v jednotli- 
vých režimech (ObE, práce s databá- 
zí, ObjectPAD). 


Pavel Šťovíček 
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Cvetler4Pořízek 


NERISKUJTE SVOJI VLASTNÍ PRÁCI A OBJEDNEJTE SI ANTIVIROVÝ SOFTWARE OD FIRMY AEC. 


Možná, že právě v této chvíli Vám počítačové 
viry požírají důležité informace na Vašem PCI! 


A přitom stačilo tak málo. 


Možná, že právě v této chvíli 
Vám nenávratně mizí data na 
Vašem počítači, data, která pro 
Vás znamenají důležité údaje, 
poznatky, informace a hodiny 
a hodiny práce. 

Nedávno jste použil na svém 
počítači cizí disketu. Jen jste po- 
třeboval zkopírovat jeden jediný 
krátký soubor. Chvilka, ale ná- 
sledky nedozírné. 

A přece stačilo tak málo. Sta- 
čilo, abyste vlastnil jeden ze sys- 
témů antivirové ochrany, nejlé- 
pe špičkový systém RESCUE-M 
od firmy AEC. 


Association for Electronics and Computers 


RESCUE-M znamená převrat v 
oblasti zabezpečení počítačů a 
dat. RESCUE-M je antfivirová 
ochrana nové generace, vývinu- 
tá na základě rozsáhlých zkuše- 
ností naší firmy v tomto oboru. 
© Společnost AEC zastupuje v 
Ceské i Slovenské republice firmu 
McAfee Associates, producenta 
nejpoužívanějšího antivirového 
programu ve světě - Viruscan. 

Jsme napojeni na mezinárod- 
ní síť VIRNET s aktuálními informa- 
cemi o virech. Nové poznatky i 
rozsáhlá nabídka software jsou 
nepřetržitě k dispozici na naší BBS. 


Naši práci, včetně cenové do- 
stupnosti veškerých produktů, již 
ocenilo mnoho zákazníků, mezi 
nimiž dominují Komerční banka 
nebo Reditelství české policie. 

Dokažte i Vy svoji prozíravost! 
Informujte se na naší adrese, 
žádejte u dodavatelů hardware 
skutečně kompletní počítač včet- 
ně antivirové karty AEC!!! 

Možná, že právě v této chvíli 
Vám počítačové viry ničí důležité 
informace. 


AEC, s.r.o Šumavská 33, 
612 54 BRNO 


| |Pošlete mi prosím podrobné 
informace o svých antivirových 
produktech. 


Rád bych získal informace 

o možnostech obchodní spo- 
lupráce při prodeji a instalaci 
Vašich produktů. 


Ltd, 
i vře 
AEC, s.r.o. Šumavská 33, 612 54 BRNO = 
tel.: (05) 7112 1.502, 562 fax.: (05) 749889 a 


BBS: (05) 743313, 743444, 743083, 
MAILER: (05) 743916 


Tel.: 
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Software 


Kompresní programy 


Stacker 3.0 


Asi každý se už někdy potýkal s nedostatkem volného místa na pev- 


ném disku. Ať je disk velký 50 MB nebo 500 MB, za krátkou dobu na 

něm nezbude víc než 100 KB volného místa. Relativně úspěšnou obra- 
nou je reálná softwarová komprese dat na disku. O přední pozice 

v této kategorii programů zápasí produkt SuperStor z dílny firmy Add- 
Stor, dodávaný též jako součást operačního systému DR-DOS 6.0, 

a konkurenční Stacker, který lze zakoupit i s hardwarovým koproceso- 
rem. Tentokrát jsme testovali novou verzi Stackeru 3.0 bez koproceso- 


rové karty. 


Movy balič 


ový Stacker udělal dlouhý krok 

kupředu od svého staršího před- 
chůdce, verze 2.0. Především překo- 
nal bariéru zvanou Windows, takže 
instalovat a pracovat s programem je 
nyní možné i pod Microsoft Win- 
dows. Zlepšila se účinnost komprese 
dat, a jak inzeruje výrobce firma Stac 
Electronics, rychlost je o 25 % vyšší 
než u dosavadních verzí. Přibyly také 
nové utility pro optimalizaci dat a ob- 
sluhu Stackeru, opět v provedení pro 
MS-DOS i Windows. Nabízí se mož- 
nost chránit heslem přístup na kompri- 
mované disky ve dvou úrovních - 
read/write a read only. Stacker může 
nyní pracovat s většími disky, než 
bylo doposud možné. Není problé- 
mem zvětšit na dvojnásobek třeba ka- 
pacitu disku o velikosti 1 GB. Stacker 
3.0 si rozumí se všemi běžnými typy 
disků, jako jsou: MFM, IDE, SCSI, 
ESDI a RLL. Kromě toho můžete 
zvětšit na dvojnásobek kapacitu 
svého disku RAM, diskety, výměn- 
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ného Bernoulliho disku, Syguest dis- 
ku a všech optických disků. Stacker 
Anywhere je nová funkce, která dovo- 
luje komprimovat diskety, ale 1 jiná 
přenosná paměťová média. Z takto 


a zapisovat data i na počítači, kde 
není Stacker instalován. 

Instalovat Stacker je možné jak 
z prostředí MS-DOS, tak z Windows. 
Stačí spustit instalační program, který 
sám pozná, jakému prostředí se má 
přizpůsobit. Program nabízí dva 
možné postupy instalace: Express 
setup a Custom setup. Při výběru ex- 
presní instalace se nemusíte o nic sta- 
rat, program sám určí ideální paramet- 
ry pro kompresi všech vašich disků 
a provede instalaci. Pokud zvolíte dru- 
hou možnost, můžete si definovat veš- 
keré parametry budoucích komprimo- 
vaných disků. Po automatickém zápi- 
su parametrů do souborů autoexec. 
bat a config.sys se počítač resetuje, 
a tím je instalace hotova. 


Stacker a Windows 


Díky Windows dostal Stacker novou 
tvář. Než se složitě hrabat v prostředí 
DOS, stačí cvaknout na příslušnou 
ikonku a můžete změnit například 
poměr komprese vůči rychlosti, nebo 
si třeba jen tak prohlédnout údaje 
o stackovaných discích. Stacker insta- 
luje pod Windows celkem tři progra- 
my: Stackometer, Stacker Tuner 
a samozřejmě Setup. Stackometer je 
vizuálně nejatraktivnější ze zmíněné 
trojice programů. Poskytuje informa- 
ce o stupni komprese, použitém místě 
a rozložení dat na komprimovaných 
discích. Veškeré údaje jsou přehledně 
graficky znázorněny, takže na první 
pohled připomíná okno Stackometru 
palubní desku automobilu. 
Užitečným pomocníkem při změně 
poměru datové komprese je utilita 
Stacker Tuner. Není třeba zadávat nu- 
merické hodnoty poměru, jak tomu 
bylo u starší verze, ale jednoduše 
stačí zvolit myší jednu ze tří nabíze- 
ných možností. Zde obecně platí zása- 
da: čím větší je komprese, tím se 
stává disk pomalejší. Poslední ikona 
Setup mně připadala tak trochu jako 
alibismus výrobce. Po dvojím cvaknu- - 
tí se neobjeví (jak by se dalo očeká- 
vat) okno plné parametrů a různých 
menu, ale suché oznámení, že Stacker 
setup musí nyní opustit prostředí Win- 
dows a spustit setup z DOS, což také 
po odklepnutí OK udělá. Optimalizo- 
vat disky, zadávat hesla a další konfi- 
guraci je tedy možné pouze z DOS. 


Stacker a DOS 


O řízení Stackeru pod DOS se v testo- 
vané verzi stará nový program Tool 
Boox. Je to jednoduchý manager, 
který se skládá ze čtyř základních 
menu: Stack, Check, Optimize a Con- 
figure. První menu označené Stack 
umožňuje definovat pro kompresi 
další disky a diskety, nebo pomocí 
volby Unstack komprimované disky 
zrušit. V druhé oblasti, v Check me- 
nu, můžete použít dva testy, které 
kontrolují základní funkce Stackeru. 
Pomocí prvního testu se dozvíte, jest- 
li jsou na stackovaných discích chyby 
a jakého jsou charakteru. Druhým tes- 
tem zjistíte aktuální poměr komprese, 
procentní vyjádření účinnosti kompre- 
se jednotlivých typů dat (EXE, COM, 
DRV, DLL, BMP apod.) a informace 
o použitém místě na disku. 

Jistě důležitou funkcí je optimali- 
zace dat. Tu lze provést v třetím, opti- 
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malizačním menu. Samotnou optima- 
lizaci je možné provést dvěma způso- 
by. Stacker nabízí Ouick Optimize - 
rychlou optimalizaci, a Full Optimize 
- plnou optimalizaci. Rozdíl mezi tě- 


mito dvěma metodami je především 

v rychlosti a způsobu nového uspořá- 
dání dat. Zatímco rychlá optimalizace 
upravuje pouze data, která byla "roz- 
házena" při posledních operacích (nej- 
častěji v důsledku mazání souborů), 
plná optimalizace třídí všechna data 
bez rozdílu. Výsledkem procesu je 
uspořádání dat a tím zrychlení přístu- 
pu na disk. Druhou volbou v tomto 
menu je Stacker Tuner. Stejně jako 


ve Windows umožňuje tato volba 
měnit poměr komprese/rychlost. 
Konečně poslední oblastí základ- 
ního menu je volba Configure. Mož- 
nost změnit velikost komprimované- 


Dnes si konečně můžete vy- 
brat, zda instalaci Stackeru 
provedete v DOS (vlevo) 
nebo z Windows (vpravo). 


ho disku oceníte zvláště tehdy, roz- 
hodnete-li se ji upravit až po instala- 
ci. Výrobce očekával různé typy kom- 
primovaných dat. Velkou část sou- 
borů je možné komprimovat v po- 
měru 4:1, ale u některých typů bohu- 


Computer Eguipment 


softwarehouse s tradicí jako autorizovaný distributor 


firmy MANUGISTICS 


přichází opět s něčím novým: Zapomeňte na Statgraphics 5.0, už je tu 


STATGRAPHICS 6.0 


za 31200,- Kč 


* špičkový statistický 
statistice * vhodný n 


Co nového 


Plnou podporu myši v textu i gra 
down menu podle volby * Nové, 
možnosti správy datových soul 
Plus 6.0 je na 386 a 486 proci 
Podporu nových fontů pro tisk 
Podporu mezin 


: Dále Vám G 


* široký výběr z palety víc 
* dodací lhůty do 4Ř 
* předprodejní a poŘ 
* komplexní dodávky 


Využijte služeb našeh 


Praha 4, Branická 107, tel. 461311/ 


93, fax 462583 


[ dk A Software z celého světa, to je Computer Eguipment ! ] 


are i pro ty, kdo nejsou experty ve 
v medicíně, ekonomii, zemědělství a 


interface * Novou pull- 
áren a plotterů * Nové 


šké funkce * Statgraphics 


ě postscriptových fontů * 
času a dat, 


Ardware a školení * 


nformačního servisu! 


žel nedosáhneme lepšího než 1,2:1. 
Proto se zde nabízí funkce, ve které 
můžete definovat přesný poměr kom- 
prese pro daný typ dat. Stacker pak 
bude vycházet z vašich údajů a jed- 


notlivé druhy dat bude komprimovat 
V poměru, který jste zadali. Poslední 
funkce dovoluje zadat heslo pro pří- 
stup na stackované disky. Pomocí he- 
sel můžete vytvořit dva způsoby pří- 
stupu: read/write a read-only. Pro kaž- 
dý způsob přístupu musíte zvolit jed- 
no heslo, které je nutné zadat už při 
bootování systému. Pokud zadáte 
špatné heslo, nebude váš disk připo- 
jen a nebude možné s ním pracovat. 


M) 
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(VE 
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(kopírování, vytváření adresářů, ma- 
zání, formátovaní...) vám budou zaká- 


Pokud znáte heslo pouze pro režim 
read-only, můžete s diskem sice pra- 


covat, ale jakékoli zápisové operace zány. 


Poměr konverze různých typů dat 


Jak se měřilo? 


Měření 

Výkon při kom- 
presi záleží na 
typu dat. Průměr- 
ně je dosahováno 
poměru 2:1. Obec- 
ně však lze říci, 

že u textových 
souborů a databá- 
zí se dosahuje 
většího poměru 
(až 7:1) než u sou- 
borů EXE, COM 
a dalších souborů 
(ovladače). 


K testu byl použit počítač 386/ 40 MHz, 4 MB RAM s pevným diskem Ca- 
viar Western Digital, 125 MB s dobou přístupu 12 ms. Pomocí benchmarko- 
vého programu se měřila průměrná přenosová doba načítáním 6 MB dat, 
průměrná přenosová doba souboru o velikosti 6 MB, který byl několikrát 
zapisován a zpětně čten z disku, a doba přístupu na disk pomocí náhod- 
ného čtení a zápisu 10 MB dat. Na kompresovaném disku byla nastavena 
druhá úroveň komprese: "More compression and a bit less speed." 


Doporučená koncová cena 


Popis 
Stacker 3.0 


Program pro kompresi dat na 
disku. 

Hardwarové nároky: ADE (AT 
Bus), ST-506, SCS, ESDI. 
Softwarové nároky: MS-DOS 3.2 
a vyšší, Windows 3.x, DESOVIEW, 
GEM. 

Výrobce: Stac Electronics. 
Program věnoval: Paguas, Praha. 
Cena: 3200 Kč (bez DPH) 

a 1950 Kč (update z verze 2.0). 


Jak dopadly testy? 


V testech jsme porovnávali rozdíly 
mezi diskem komprimovaným pomo- 
cí Stakeru 3.0 a diskem, na němž není 
Stacker 3.0 aplikován. Testovali jsme 
přenosovou rychlost při opakovaném 
zápisu a čtení dat z disku a přístupo- 
vou dobu na disk pomocí náhodného 
přenosu 10 MB dat. Obecně lze říct, 
že zápis na komprimovaný disk trvá 
delší dobu než na disk, kde Stacker 
není použit. Důvodem je poměrně 
složitý algoritmus komprese, pomocí 
kterého jsou data na disk ukládána. 
Naproti tomu čtení dat ze stackova- 
ného disku je rychlejší. 

Stacker načítá data z disku v kompri- 
mované formě a okamžitě je rozbalu- 
je do paměti. U rychlejších počítačů 
proces dekomprese v paměti trvá krat- 
ší dobu než načtení stejného objemu 
dat z disku. Proto je čtení z kompri- 
movaného disku rychlejší. Pro porov- 
nání jsou naměřené hodnoty uvedeny 
v tabulce. 


Formát A4, hmotnost 2,3kg Konfigurace 


Přenosová| Přenosová | Přístupová 
d 


oba při doba 


čtení 


doba při 
zápisu a 
čtení 
329,47 
KB/sec 


386SL 25 2-8 

386 SXL 33 2-8 

486 SLC 25 2-8 
LCD VGA 64 st.š.nebo color, HD až 120 MB, 
FD 1,44 pocket, provoz až 5h.,nabíjení 1h. 
Options: Faxmodem, 
HD s výměnným cartridge 42MB SyOuest. 


NOVÉ DEALERSKÉ CENY! 

autorizovaný 

distributor 

4 servis 

Brno 

Příkop 2 

Tel. + Fax: 
05/578148 

05/45212262 LE ou) 


ce m pu 6 ee r 8 


1204,41 
KB/sec 


Disk bez 15,76 ms 


komprese 


1361,02 
KB/sec 


553,10 
KB/sec 


Kompreso- 14,85 ms 


vaný disk 


Pokud se rozhodujete používat 
Stacker, je jistě důležitým hlediskem 
cena. Myslím, že vás mohu potěšit. 
Stacker 3.0 je rozhodně jeden z nej- 
levnějších (i dostatečně spolehlivých) 
způsobů, jak vyřešit (na chvíli) nedo- 
statek kapacity pevného disku vašeho 
počítače. 


Martin Vlček 
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NEOKO R LE X 


- to je inteligence pro Vás pocitac 
NEOKORTEX, s.r.o. 
software house 
Na rovnosti 2245/3 
130 00 Praha 3 
tel.: (02) 683 22 86, (02) 683 12 85, 
(02) 683 17 85 
fax: (02) 683 41 41 


Autorizovaný prodejce firem: 


Microsoft microsoft 


Novell WW 5 
Lotus VE L 
Central Point Software Lotus 4 Softwa" i 
Symantec Gentral Pot“ 
Borland SYMANTEC 
BORLAN 

Computer Associates D R 
Aldus 9 > 
Word Perfect PrdAPerfec E 

ALDUS| 


a mnoho dalších ... 


Pište nebo volejte o katalog zdarma, ceníky a informace. Veškeré 
zboží Vám také rádi zašleme naší zásilkovou službu. 


Software 


DIP 


Pagemaker 5.0 


Po Ventuře 4.1 a OuarkXPressu 3.1 připravila i firma Aldus novou 
verzi známého lámacího programu pro Windows i Macintosh. 


Mováček 
v ringu 


dyž jsem psal kratičkou zprávu 

o Aldus Pagemakeru 5.0 do 
Spektra březnového Chipu, netušil 
jsem, že už o měsíc později budu mít 
v ruce jeho beta verzi pro Windows. 
Potěšilo mě zvláště její sériové číslo - 
00001. Je to zřejmě výraz vážnosti, 
kterou firma Aldus přikládá tisku. 

Verze 5.0 je oproti nepatrným vyle- 
pšením ze 4.0 na 4.2 výrazným kro- 
kem vpřed. Program má 12 MB, je to 
ovšem beta verze, takže výsledné 
číslo bude asi ještě vyšší. Instalaci 
provádí standardní instalátor produk- 
tů firmy Aldus, nazývaný Aldsetup, 
který vám dá na vybranou mezi kom- 
pletní instalací a výběrem jednotli- 
vých komponent, jako jsou knihovny 
barev, interaktivní výuka, filtry, ovla- 
dače pro tisk, dodatky, a ovšem sa- 
motný Pagemaker, přičemž tvrdošíjně 
vyžaduje sériové číslo. 

Každou zpracovávanou stránku ob- 
klopuje pracovní plocha, která navo- 
zuje pocit práce na velkém stole. Na- 
čtete do dokumentu všechno, co chce- 
te na jeho stránky umístit, a objekty, 
které nejsou momentálně potřeba, od- 
sunete na okraje pracovní plochy. Ty- 
to objekty se netisknou, ale při uklá- 
dání dokumentu se zapíší. V okamži- 
ku, kdy přišel jejich čas, umístíte je 
do stránky. Najednou můžete otevřít 
tolik zpracovávaných dokumentů, 
kolik váš systém vydrží. Ten můj 
(386/33 MHz, 8 MB RAM) skončil 
u patnáctého. Mezi dvěma najednou 
otevřenými soubory můžete kopíro- 
vat objekty i metodou drag and drop. 

Na první pohled nápadnou novin- 
kou jsou palety. K už známým nástro- 
jům a stylům přibyly barvy, knihovna 
a paleta Control. S její pomocí libo- 
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volný objekt umístíte, zvětšíte, natočí- 
te, zkosíte či ozrcadlíte. Po klepnutí 
do textu se paleta změní jako mávnu- 
tím kouzelného proutku a obsahuje 
vše potřebné pro nastavení vlastností 
textu, včetně formátu odstavce. Není 
nutné vyvolávat dialogová okna nebo 
se probírat v nabídkách, paleta je 
stále na obrazovce a vždy úplně na- 
hoře. V zájmu objektivity je ale nutné 
přiznat, že takřka identická paleta je 
v OuarkXPressu už dlouhou dobu. 
Vkládání obrázků se provádí po- 
mocí standardních "placeholders"“. Im- 
pozantním dojmem působí soupis dva- 
advaceti filtrů pro načítání obrázků. 
Jsou zde filtry pro všechny produkty 
firmy Aldus, ale i pro Adobe Illustra- 
tor, jinde nevídaný CorelDraw! , Mic- 
rografx Designer, Micrografx Draw, 
EPS, TIFF, PCX, BMP, WMF, Auto- 


File Edit Utilities Layout 


Type Element Window Help 


cad, HPGL, Lotus PIC, PhotoCD, 
DCS a další. Při samotném načítání 
není potřeba vědět, v jakém formátu 
je hledaný obrázek. V dialogovém 
okně pro načítání se zobrazí všechny 
soubory (*. *). Pak stačí pouze ozna- 
čit patřičný soubor, a program sám 
rozpozná formát a obrázek načte. 

Příkaz Link Info zobrazí dialogové 
okno s informacemi o vybraném 
obrázku (jméno, formát, cestu, datum, 
kdy byl obrázek vytvořen, umístěn 
a naposled upraven). Po použití příka- 
zu Link options můžete ve vzniklém 
okně zvolit, zda se má použít originál- 
ní obrázek, nebo celý obrázek zko- 
pírovat do publikace (potom můžete 
ještě rozhodnout, zda se má automa- 
ticky aktualizovat). Rozhodnutí, zda 
obrázek vložit, nebo ne, umí program 
provádět také automaticky, postačí na- 
stavit prahovou velikost souboru v ki- 
lobajtech. Všechny menší obrázky 
jsou automaticky vloženy do souboru 
publikace. Když pak chcete publikaci 
někam přenést, nemusíte s sebou 
vláčet tucty malých souborů, ale ani 
její ukládání netrvá věčnost, protože 
ty největší soubory neobsahuje. 

Obtékání obrázků je v Pagemakeru 
už pomalu standardní funkcí, ovšem 
ani ve verzi 5.0 není automatické. Je 
tedy nutné ručně obalit obrázek mno- 
hoúhelníkem z vodítek, podél nichž 
je pak text zalomen. 

Přidána je separace barevných ob- 
rázků ve formátu CMYK-TIFF, EPS 
a DCS. Tím se Pagemaker zařadil 
mezi programy produkující plnoba- 
revné dokumenty se separací přímých 
i výtažkových barev. Bohužel je 


Všechny palety Pagemakeru pěkně pohromadě. 
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zatím nedokáže nijak upravovat, 
takže obrázky je nutné připravit do 
konečné podoby programem, jako je 
Photoshop nebo Imageln. Ke schop- 
nosti barvy separovat patří také mož- 
nost je vybírat či vytvářet pomocí ba- 
revných knihoven. Pagemaker jich 
má nebývalé množství, a to jak pro 
přímé barvy: DaiNippon-DIC, Color- 
curve, PANTONE a TOYO, tak pro 
procesní: Focoltone, TRUMATCH 

a PANTONE. Kdo nevystačí ani 

s tímto množstvím barev, pomůže mu 
dialogové okno, kde si vytvoří barvu 
podle své libosti v jednom ze systémů 


su. Je tedy možné nastavovat vlast- 
nosti buď pro označený text, nebo pro 
styl odstavce. Díky tomu není nutné 
vytvářet nový styl odstavce kvůli jed- 
notlivým drobným úpravám formátu 
textu. Možnosti formátování jsou kla- 
sické. K těm méně obvyklým patří 
výběr slovníku, podle kterého se dělí 
daný odstavec (pro vícejazyčné doku- 
menty), možnost spojit odstavec s řád- 
kami následujícího odstavce, volba, 
která odstavec zahrne do obsahu, 

a "force justification", které roztáhne 
k okrajům všechny řádky odstavce 
včetně posledního. 


Dinectones: 
Vyrafikauití Location: 


Kind: 

PC Pairitbrush 
Size: 

172K 

Placed: 
441993, 16:19 


3.4.1999, 18:27 


RGB, HLS či CMYK. 

Další možností je vybrat barvu 
v knihovně, převést ji na procesní 
a dále upravit. Příslušné barvy se jed- 
notlivým objektům a textu přidělují 
přes paletu barev. V ní je každá barva 
reprezentována jménem a políčkem 
odpovídajícího odstínu. U jména mů- 
že být ještě zkratka, která určuje pů- 
vod barvy. Kromě barev nadefinova- 
ných uživatelem paleta vždy obsahuje 
černou (100 % K), barvu papíru a re- 
gistrační barvu, což není ani tak bar- 
va jako spíše vlastnost, která zaručuje 
vytištění objektu na všech výtažcích. 
Je tedy vhodná například pro pasova- 
cí nebo ořezové značky. K obarvení 
objektu postačí objekt označit, v roze- 
vírací nabídce rozhodnout mezi poza- 
dím objektu a jeho obrysem a pak 
označit patřičnou barvu v paletě. 
Pokud načtete nějaký obrázek ve for- 
mátu EPS, vloží se automaticky 
barvy, které obsahuje, do palety 
barev. Můžete je tedy přiřadit jiným 
objektům a barvy objektů budou pak 
stejné jako barvy v obrázku. 

Práce s textem je založena na stan- 
dardním způsobu známém z texto- 
vých editorů a spojeném se styly od- 
stavců podobně jako v OuarkXPres- 
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Document modificd: 


Intemal copy modified: 


Dialogové okno 
Link Info zobra- 
zuje veškeré in- 
formace o vlože- 
ném obrázku. 


K starým známým v Pagemakeru 
patří také Story editor, což je interní 
textový editor. Zvládá např. vyhledá- 
ní a nahrazení, kontrolu pravopisu, 
vkládání odkazů do rejstříku, a dokon- 
ce v něm můžete do textu umístit 
ukotvené obrázky. 

Generování obsahu je zde podle 
mého názoru vyřešeno nejlépe ze 
všech lámacích programů pro Win- 
dows i Macintosh. V dialogovém 
okně pro nastavení vlastností odstav- 
ce postačí zaškrtnout položku Include 
in table of contents (Zahrň do obsa- 
hu) pro příslušný odstavec (nadpis ka- 


pitoly apod.). Není tedy potřeba 
zdlouhavě vypisovat jména stylů jako 
v programu Ventura Publisher. Potom 
pomocí příkazu Create TOC vytvoříte 
obsah, který se přes nástroj napouště- 
ní textu ihned nabízí k umístění do do- 
kumentu. Program si umístění obsahu 
ohlídá a při opětném vytváření už ho 
sám umístí na správné místo. Vytváře- 
ní rejstříku je propracováno stejně dů- 
kladně jako obsah. Tři úrovně odka- 
zů, odkazy na stránku, na jiný pojem, 
či na stránku i jiný pojem, volba roz- 
sahu stránek pro daný odkaz - vše se 
dá jednoduše nastavit v několika dia- 
logových oknech. Navíc se v těchto 
dialogových oknech můžete probírat 
už vloženými odkazy rejstříku a zpět- 
ně jejich nastavení měnit. 

Moderní technologie zahrnuté do 
Pagemakeru vyjadřují tyto čtyři výra- 
zy: OLE, PANOSE, TWAIN a Additi- 
ons. OLE (Object Linking and Em- 
bedding) slouží k připojení nebo 
vložení obrázků vytvořených v jiné 
aplikaci, například v grafickém edito- 
ru, do publikace. Obrázek potom 
může být automaticky aktualizován, 
vždy když jej v původní aplikaci 
nějak změníte. Poklepáním na připoje- 
ný obrázek se jednoduše spustí aplika- 
ce, v níž byl vytvořen, což napomáhá 
rychlým úpravám. PANOSE je 
systém číslování písem podle jejich 
charakteristického vzhledu. Slouží 
k nahrazování písem pro případ, že 
písmo uvedené v publikaci na vašem 
systému chybí. V případě, že systém 
PANOSE chybějící písmo nahradí 
jiným, ponechá v souboru informace 
o písmu původním, takže se soubor 
na systému, kde byl původně vy- 
tvořen, objeví i po úpravách beze 
změny písma. TWAIN je standard 
pro rozhraní skenerů, umožňující ske- 
nování přímo do publikace. 

Additions, což by se dalo přeložit 


Okno Story edi- | z 


toru a okno pro 
vyhledávání 
a nahrazování. 
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Software 


DTP 


Pagemaker 5.0 


jako "dodatky", jsou jakési přídavné 
moduly, které v mnohém rozšiřují 
možnosti Pagemakeru. Firma Aldus 
prý uvolní sofwarový kit pro vývoj 
těchto modulů, takže je budou moci 
vyvíjet i jiné softwarové firmy. 

V beta verzi bylo obsaženo 10 
těchto dodatků. Chtěl bych se zmínit 
o dvou z nich. První je Run script, 
který, jak už název napovídá, slouží 
ke spouštění skriptů (maker), což jsou 
normální textové soubory obsahující 
sekvenci speciálních povelů. S pomo- 
cí skriptů se dají snadno zautomatizo- 
vat často prováděné činnosti, jako je 
vytvoření obdélníku s určitými vlast- 
nostmi, nastavení jasu a kontrastu pro 
obrázek a podobně. Napsanou sekven- 
ci příkazů můžete snadno upravovat 


tvořit v textovém editoru a načíst do 
Pagemakeru s ostatním textem. 

Pagemaker při instalaci umístí na 
pevný disk soubory s koncovkou PPD 
a PDX. Soubory PPD (PostScript 
printer definition) obsahují standardní 
informace o každém typu postscripto- 
vé tiskárny, včetně úhlu a frekvence 
rastru, která zabezpečuje minimální 
moaré atd. V souborech PDX (Printer 
description definition) je obsažena in- 
formace přímo pro konkrétní tiskár- 
nu. V případě postscriptové tiskárny 
tedy k dokonalému výběru parametrů 
pro tisk stačí vybrat správnou dvojici 
souborů PPD/PDX. Pro spořílky, 
kterým je líto filmu či papíru a chtějí 
na stránku velkého formátu umístit 
více menších stránek (například 
4 stránky A5 na jednu A3), je k dispo- 
zici dodatek Build Booklet, který 
automaticky provede vyřazení a mon- 
táž stránek pro tisk. 

Na závěr hodnocení bych ještě jed- 
nou zopakoval, že šlo pouze o beta 
verzi produktu, některé popsané funk- 
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onfograf pro dows | věček - Iřěj Tantra 
Vysoká číslo verze je způsobeno, nazývaný slot. V záhlaví 
tím, že program je na svělěuž | každého slotu je uvedena buď 
od roku 1988, ovšem pouze pre klávesa jejímž stiskem se 


Itsys, která je autorem 
OBaĚu F ona umsasaná 


či trasovat. Druhým zajímavým dodat- 
kem je Page sorter, určený k interak- 
tivní změně pořadí stránek. V jeho di- 
alogovém okně se stránky objevují 
jako jakési miniatury včetně jejich ob- 
sahu, přičemž je možné měnit jejich 
velikost. Kteroukoli stránku je možné 
uchopit myší (s pomocí klávesy Shift 
1 několik stránek) a přesunout na libo- 
volné místo v dokumentu. 

K Pagemakeru se dodává externí 
program pro vytváření tabulek - Table 
Editor 2.0, který se spouští přímo 
z Pagemakeru. V něm se provádějí 
klasické úpravy tabulek, jako je počet 
řádků a sloupců, jejich šířka a výška, 
spojování buněk, nastavení tloušťky 
linek apod. Program také podporuje 
několik formátů tabulkových editorů. 
Jednoduché tabulky pak postačí vy- 
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počítače Apple Macintosh, Firma| příslušný znak vyvolá, ASCII kód| | 
znaku, jeho šířka, odpovídající 


Psaní a ladění 
maker je v Page- 
makeru snadná 
záležitost. 


Šikovnou věc nazývanou 


ce nemusí být v konečné verzi obsaže- 
ny, jiné mohou být naopak přidány. 
Ostrá verze v angličtině se má podle 
firemních informací objevit v červnu. 
Firma Aldus se ve spolupráci s český- 
mi firmami Amos a Abakus chystá 
uvést na trh totálně českou verzi, 
která bude po anglické následovat 
s několikaměsíčním zpožděním. Co 
se funkčnosti a výkonu programu 
týče, je možné říci, že v sobě spojuje 
grafické možnosti OuarkXPressu 
s knižními schopnostmi Ventury (sou- 
bory obou ostatně dovede načíst). Pa- 
gemaker se jako první (v roce 1987) 
přesunul z platformy počítačů Macin- 
tosh na PC, z čehož těží úplná kompa- 
tibilita souborů obou platforem. Cena 
produktu má být zhruba 1000 dolarů. 
Jiří Mach 
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Authorized 
Dealer 


AUTORIZOVANÍ PRODEJCI : 
OSOBNÍCH POČÍTAČŮ A PERIFERIÍ 
SPOLEČNOSTI HEWLETT- PACKARD 


Art Graph Computer 
Sokolovská 141, 180 00 Praha 8, 
tel: 02 /683 02 55, fax: 02 /683 62 95 


AutoCont s.r.o. 
Nemocniční 12, 701 00 Ostrava, 
tel: 069 /23 31 58, 23 65 25, fax: 069 /23 35 62 


Axiom s.r.o. 

Váchova 602, Prštné, P.O.Box 203, 
760 01 Zlín, 

tel: 067 /336 19, fax: 067 /335 31 


BGS partners CS s.r.o. 
Trnavská 70, 821 02 Bratislava 
tel: 07 /21 87 87, 21 42 11, fax: 07 /21 39 50 


CAD Studio 
Severní 9, 370 10 České Budějovice, 
tel: 038 /231 18, fax: 038 /248 17 


CSc Computer Services s.r.o. 
Kamenická 26, 170 00 Praha 7, 
tel: 02 /37 37 32, fax: 02 /37 32 20 


Dialog a.s. Praha 
Kounicova 67, P.O. Box 265, 658 65 Brno 2, 
tel: 05 /75 55 31, 74 42 49, fax: 05 /74 87 55 


Evropa s.r.o. 
Ondříčkova 14, 130 00 Praha 3, 
tel, fax: 02 /627 16 66, 627 16 67 


EXPERT 8 PARTNER engineering 
U mlýna 10, 141 00 Praha 4, Záběhlice 
tel, fax: 02 /76 72 81, 76 78 89, 76 91 09 


FCC Folprecht s.r.o. r 
Velká Hradební 48, 400 01 Ústí nad Labem, 
tel: 047 /275 71-74, 263 90, fax: 047 /222 33 


Global AmeriTech Company 
Rytířská 10, 110 00 Praha 1, 

tel: 02 /22 33 34, 22 05 20, 22 22 49, 
fax: 02 /22 25 69 


Multisys s.r.o. 
Masarykovo nám. 1458, 530 02 Pardubice, 
tel: 040 /51 68 13-6, fax: 040 /51 22 50 


PEO 

Za Olšávkou 365, P.O.Box 75b, 

686 01 Uherské Hradiště, fax: 0632 /617 81 
tel: 0632 /406 60 , 406 61 


PosAm Computer s.r.o. 
Metodova 7, 821 08 Bratislava, 
tel: 07 /666 72, 666 73, fax: 07 /21 58 63 


AUTORIZOVANÝ DISTRIBUTOR 


ELKO 

Jinonická 80, 158 00 Praha 5, 

tel: 02 /52 31 64, 52 30 45/161, fax: 02 /52 14 78 
K priehrade, 013 42 Žilina, Horný Hričov 

tel: 089 /86 73 
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„ Protože vlastním 
novou tiskárnu 
HP DeskJet Portable, 
moje kancelář je 
všude tam, kde ji 
potřebuji.“" 


„Představte si, že právě jedete na důle- 


žité jednání a zjistíte chybu v připra- 
vených dokumentech. 
Zděsíte se? 


Já ne. Od té doby, co jsem koupil 
tiskánu HP DeskJet Portable, 

je můj život klidnější. 

Kvalita černobílého tisku této tiskárny 
je tak vysoká, že ji mohu používat i 


ve své kanceláři. Tedy v té opravdové. 


Je ovšem tak lehká a skladná, že si ji 
beru všude s sebou. Do letadla, vlaku, 
hotelu i domů. Prostě kamkoliv. 


A co víc, 3 strany za minutu není 
zrovna želví tempo, takže když potře- 
buji udělat nějaké změny na poslední 
chvíli, mám na to čas. 


Je plně kompatibilní s většinou soft- 
waru a neuvěřitelně snadno se ovládá — 
což je ostatně pro značku HP typické. 
Takže — teď 
ať jsem 
kdekoliv, 
moje 
kancelář 

je se mnou.“ 


HP DeskJet Portable 


Nakupujte u autorizovaných dealerů 
společnosti Hewlett-Packard. 


K] 


HEWLETT 
PACKARD 


Software 


Nástroje pro správu sítí 


XTree Tools for Networks 


Pojem XTREE vzbuzuje asociace s adresářovou 
strukturou, kterou vykresluje do velkého okna 
známý souborový manažer s poněkud tvrdošíjně 
původní koncepcí, dostupný pro operační systé- 
my MS - DOS a UNIX. Časy se však mění: firma 
XTree Company předvádí produkt určený pro dy- 
namickou oblast počítačových sítí - XTree Tools 


for Networks. 


Mam 


Czech © Slovak 


May 1993 


Užitečný 
omocnik 


ynamika této oblasti nejen ote- 

vírá tvůrcům softwaru perspekti- 
vy neobvyklých prodejních úspěchů, 
ale vystavuje je i nebezpečí rychlého 
zastarávání a vysokých investic do 
rozvoje produktu. 

XTree Tools for Networks (dále 
jen XTN) lze zařadit do skupiny pro- 
středků pro správu, monitorování a di- 
agnostiku lokálních počítačových sítí. 
Rozhodnutí, zda vydat nebo nevydat 
z mnohdy napjatého rozpočtu při poři- 
zování lokální počítačové sítě (LAN) 
určitou částku na programové vybave- 
ní podobného typu, je ovlivněno jed- 
nak nízkým stupněm informovanosti 
odpovědných pracovníků, jednak fak- 
tem, že systém lokální sítě už větši- 
nou "jakési" nástroje tohoto druhu ob- 
sahuje, a dále obavou, že nově ustano- 
vený administrátor LAN, osoba často 
V počátečních fázích provozu zahlce- 
ná dojmy, tuto investici nedokáže od- 
povídajícím způsobem zúročit. 

Firmy dodávající počítačové sítě 
a prostředky pro správu a diagnostiku 
LAN (pohříchu na jejich prodeji zain- 
teresované) však mají také silné argu- 
menty: hovoří o zefektivnění práce 
síťového administrátora, o zpevnění 
vlády nad lokální sítí a jejím 
"zprůhlednění", o předvídání chybo- 
vých stavů sítě, o dokonalejším a spo- 
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nem vede ke zkvalitnění služeb, které 
výpočetní systém tvořený lokální 
počítačovou sítí poskytuje uživatelům. 
Balík XTN obsahuje programy 
dokazující v provozu opodstatněnost 
doporučujících argumentů. Je každo- 
denním pracovním prostředkem admi- 
nistrátora sítě, jeho rádcem i pomocní- 


padcích sítě a při odstraňování 
následků poruch diskových médií. 
Produkt je úzce vázán na služby 

a funkce síťového operačního systé- 
mu Novell NetWare ve verzích 2.15, 
2.20 a 3.x (vývojáři Novellu označují 
tyto verze souhrnně advanced NetWa- 
re) a protokolové sady IPX/SPX. 

Tato úzká vazba umožňuje monitoro- 
vání, řízení a konfiguraci prostředků 
a zdrojů pod správou NetWare a nezá- 
vislost na použité topologii. Nevýho- 
dou je naopak nižší informovanost 

o dějích na linkové úrovni LAN (ome- 
zeno na informace získané přes IPX 
ze síťového interface) a absence řeše- 
ní správy prostředků "unixovského" 
typu, které NetWare 3.x podporuje 
(TCP/IP a SNMP, FTP, LP a NFS). 
Posledně jmenované služby jsou vy- 
užívány v heterogenních sítích, kde 
současně pracují počítače s operač- 
ním systémem typu UNIX. Zdá se 
tedy, že je XTN určen pro střední 

a větší sítě (group computing a enter- 


prise computing) vybavené homogen- 
ním prostředím na bázi jednoho nebo 
několika serverů se síťovým operač- 
ním systémem Novell NetWare 2.15, 
2.20 a3.x. 

Pokud se vám dostane do rukou 
nová odborná publikace, je vhodné 
po vzhledu obálky nejdříve prozkou- 
mat obsah, připravený většinou na 
některém z úvodních listů. Podobný 
postup lze doporučit i tehdy, když se 
seznamujete s novým softwarem. 
Obsah bývá popsán přímo na obalu. 
Zběžně prolétneme reklamní slogany 
("XTN ti dá v jednom balíku více než 
všechny ostatní produkty dohroma- 
dy") a zjišťujeme, že balík obsahuje: 

© CONFIGURATION MANA- 
GER (program CFGMGR - souhrn 
důležitých funkcí z programů syscon, 
fconsole, pconsole atd. z balíku Net- 
Ware); 

© SERVER MONITOR (MTR - 
sumarizace stavu souborového serve- 
ru, výpisy tzv. vazebních objektů, 
možnost nastavování parametrů ope- 
račního systému (SET), funkce 
vzdálené konzoly ap.); 

© WORKSTATION MONITOR 
(WSMTR a XTSERV - informace 
o stanicích připojených k souborové- 
mu serveru, monitorování a konfigu- 
rování na dálku); 

© DISASTER RECOVERY (balík 
POWERsave a utilita BR - zálohova- 
cí systém s podporou 30 páskových 
zařízení, zálohování bindery, ale i dal- 
ších systémových souborů, tiskových 
konfigurací, pověřeneckých práv 
a přihlašovacích dávek); 

© WatchLan (program WATCH - 
monitorování serveru s varováním 
a akcemi při vzniku událostí); 

© OuickStat (OSTAT - informace 
o okamžitém stavu serveru); 

© NetTrack (NETTRACK - sběr 
informací o aktivitách v síti, záznamy 
středních a špičkových hodnot); 

© COMMAND LINE OPTIONS 
(možnost spouštět a parametrizovat 
chod programů XTN z příkazové 
řádky pro použití v dávkách a v při- 
hlašovacích procedurách); 

© HELP SYSTEM (kontextová ná- 
pověda s odpověďmi na otázky jak 
a proč). 

Každý z programů generuje na 
požádání obsáhlá hlášení o předmětu 
své činnosti. Tyto reporty je možné 
zobrazit, vytisknout nebo uložit do 
souboru. Uváděné systémové poža- 
davky jsou: Novell NetWare v přísluš- 
né verzi, počítač PC nebo kompati- 
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bilní, 640 KB operační paměti a MS - 
-DOS verze 3.x nebo vyšší. Podívej- 
me se nyní na jednotlivé komponenty 
balíku XTN podrobněji. 


Configuration Manager 


Umožňuje každodenní rutinní zásahy 
administrátora sítě do konfigurace 
uživatelů a skupin, jejich přístupo- 
vých práv k adresářům a souborům, 
tiskových konfigurací, přihlašovacích 


Server Monitor 


Je vlastně klient pracující s informa- 
cemi přicházejícími buď přímo od 
operačního systému NetWare (platí 
pro verze 2.15 a 2.20), nebo získáva- 
né prostřednictvím přibaleného modu- 
lu XTREE.NLM, který musí být pře- 
dem spuštěn na monitorovaném 
serveru (pro verze 3.x). Monitor po- 
skytuje administrátorovi komplexní 


Users 


GUEST 
INFORM 


User Hamr 
Object Id 


JÁN Console Uperatox 


PETR Full Name 


GUEST 
2000001 


General Information 


Ho 


Perfect Stranger 


Ureate User 


I Mane 
uord 


Console Uperator 


Minimum Pa 


uord Length 


Zavedení uživatele programem Configuration Manager. 


procedur, do konfigurace souboro- 
vého serveru, do účtování a časových 
omezení pro vstup do sítě. Dále je 
možné nastavovat bezpečnostní ekvi- 
valence, skupinové manažery, kontro- 
lovat záznamy systému týkající se de- 
tekce pokusů o neautorizovaný 
přístup, určovat omezení na diskový 
prostor po svazcích nebo adresářích 

a konfigurovat systémové fronty. 
Systém XTN přináší kromě těchto po- 
měrně běžných funkcí několik oprav- 
du vynikajících novinek: 

1) Všechny zásahy je možné usku- 
tečňovat v integrujícím prostředí jedi- 
né aplikace. 

2) Pomocí clipboardu a kláves Alt- 
-C (kopíruj do clipboardu), Alt-V 
(zobraz obsah clipboardu) a Alt-P 
(přenes obsah clipboardu do právě ak- 
tivního okna) je možné kopírovat nej- 
různější informace mezi objekty 
systému. 

3) Je možný přímý přenos hodnot 
atributů mezi objekty a kopírování do 
více cílových objektů najednou. 

4) V každém okamžiku je volbou 
klávesy F3 dostupná odpovídající ses- 
tava s reportem o relevantních charak- 
teristikách. 


informaci o stavu systému souboro- 
vého serveru. S použitím semigrafiky 
vykresluje na monitoru graf historie 
zatížení serveru ve tvaru známém 

z utilit firmy Frye. Na úvodní obra- 
zovce je dále možné sledovat využití 
diskového prostoru a adresářových 


Db jects 


RCE Object Typ 
ASYNC-U LA Arcserue 
DBA 102 
EVERYONE Unigue Id 
GUEST F00002? 
INFO Static/Dunamic 
INFO Dumamic 
INFO. INFORM Read Ácce 
Anyone 
Write Ácce 
Binderu 
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Property Value 


položek na svazcích, a to jak v abso- 
lutních hodnotách, tak graficky 

a v procentech. Velmi pěkná je obra- 
zovka popisující využití jednotlivých 
druhů paměti serveru. Monitor vnitř- 
ních zdrojů serveru - opravdu záleži- 
tost pro labužníky v oboru - popisuje 
nároky jednotlivých softwarových 
modulů na systém. Užitečná je mož- 
nost nejen dálkově monitorovat, ale 

1 nastavovat systémové parametry. 
Detailní představu o chodu sítě před- 
stavuje část nazvaná Bindery Viewer - 
- zobrazující statické a dynamické va- 
zební objekty (uživatele, skupiny, 
zprávy okolních serverů a routerů) 

a jejich systémové vlastnosti. Admini- 
straci sítě je možné doplnit zásahem 

s pomocí volby System Console, což 
je implementace vzdálené konzoly. 
Bezpečnost sítě proti neoprávněnému 
přístupu - v současnosti velmi disku- 
tovaná záležitost - je zajištěna na 
potřebné úrovni pouze při využití 
všech možností, které k tomu systém 
poskytuje. XTN podává hlášení 

o stavu věcí také v této oblasti. Samo- 
zřejmostí jsou už statistické informa- 
ce o počtech paketů a požadavků růz- 
ných úrovní, které server zpracoval 
od okamžiku zavedení systému. Ně- 
které funkce monitoru jsou pochopi- 
telně vázány na použití NetWare 3.x. 


Workstation Monitor 


Informace podávané programem 
WSMTR jsou získávány dvěma způ- 
soby. Prvním z nich je využívání stan- 
dardních služeb systému Novell Net- 
Ware a služeb implementací síťových 


NET ADDRESS stati 
Dynamic 
Read Acer 
Anyone 
Write Acr 
Bindery 


Dunarn 


: O60DAD060 
:. 0600000000001 
: D00 


Netuork 
Mode 
Socket 


Server Monitor prezentuje okamžitý stav seznamu vazebních 
objektů serveru. V oknech vpravo lze zkoumat hodnoty atri- 


butů objektu. 
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Software 


Nástroje 


komponent v tomto systému. Na 
kterýkoliv uzel v síti NetWare je 
možné poslat dotaz na konfiguraci 
nebo diagnostiku. Odpovědí je struk- 
turovaná informace popisující stav do- 
tazovaného uzlu. Výhodou použití to- 


Memory 
Legend Memory Statistics 
Allocated Memory Pool 
Čache Buffers 


Cache Hourable Memory 


| 
Permanent Hemory Pool 


Total Server Memory 


Server Memory Usage 


Cache MonMovcable Memory 


ještě místo. XTSERV je vhodné spou- 
štět přímo souborem AUTOE- 
XEC.BAT a je možné jej z paměti 
odstranit opakovaným zavedením 

s parametrem /U. Důležité je také 
využití spuštění s heslem, což zame- 
zuje neautorizované zásahy do stani- 
ce vybavené programem XTSERV. 
Statistické údaje o práci IPX, SPX 

a shellu pracovních stanic , které po- 
skytuje WSMTR, mohou být návo- 
dem pro léčbu silně zatížených sítí, 
kde se na stanicích objevují zprávy 


Memory 
Bytes Used Legend 
689584 

96100 
5262340 
AII300 


1118300 


1500004 


sářům a souborům. Používání BR od- 
straňuje nepříjemnou situaci, kdy po 
obnově souborů ze záložních kopií 
(např. při výměně vadných disků) 

a obnově systémových informací pří- 
kazem BINDREST nedojde k nastave- 
ní přístupových práv obnovených uži- 
vatelů a skupin na jednotlivé 
adresáře. U dobře zavedeného systé- 
mu např. s 200 uživateli ve 20 skupi- 
nách to může představovat poměrně 
vážný problém, zvlášť když práva na 
spousty adresářů nastavovali správci 


Server Memory Usage 


Memory Statistics Bytes sed 


689504 


Permanent Memory Pool 


Allocated Memory Fool 96400 


Čachc Buffers 1671400 


Čache Moveable Menory 333300 


Čache HonKoucable Hemory 2709240 


7506004 


Total Seruer Menory 


Rozbor využití paměti dodávaný Server Monitorem. Operační pamětí málo vybavený počítač 
(8 MB) má posloužit pro první pokusy s mohutným databázovým systémem s architekturou 
klient-server. Výrobce DBS hovoří o minimálně 6 MB RAM nad množství stanovené pro Net- 
Ware (zde 4 MB). Na dalších místech dokumentace jsou však jeho nároky zpřesněny takto: 
poměr sdílené paměti DBS k celkové paměti serveru musí být 1:4 a poměr k paměti vyhraze- 
né pro buffer cache 1:2. Vlevo stav paměti před zavedením DBS. Při instalaci byla jeho sdíle- 
ná paměť nastavena na 1 MB (bude jej zatím využívat jen několik uživatelů). Vpravo pak 
stav paměti po zavedení databázového systému. Rezervy jsou poměrně velké - pro dané 


účely tedy počítač vyhovuje. 


hoto způsobu je dostupnost jeho slu- 
žeb a perfektní popis konfigurace síťo- 
vého softwaru uzlu, nevýhodou určitá 
nespolehlivost mechanismu diagnos- 
tických služeb. Druhou metodou je 
kontakt prostřednictvím IPX/SPX 

z diagnostické aplikace na předem za- 
vedený modul (většinou paměťově re- 
zidentní program). Volaný rezident 
pak může pro volající aplikaci vyko- 
návat rozličné další funkce. WSMTR 
s paměťově rezidentním programem 
XTSERV umožňuje mj. vypsat obsa- 
zení paměti, editovat soubory AUTO- 
EXEC.BAT a CONFIG.SYS 
vzdálené stanice, přenášet soubory 

v obou směrech a řízení vzdálené sta- 
nice (remote control). Program 
XTSERV je vhodné zavádět jako 
jeden z posledních TSR programů. 
Obsadí za běhu 8 KB operační pamě- 
ti, ale je možné pro něj využít upper 
memory block, máte-li v této oblasti 
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typu "Network Error...". Administrá- 
tor takové sítě musí pečlivě monitoro- 
vat a analyzovat hodnoty ukazatelů, 
jako jsou "Time Outs", "Retries" 

a "No free socket", a podle získaných 
poznatků pak upravit parametry shel- 
lu pracovní stanice v souboru 
SHELL.CFG. 


Disaster Recovery 


Systém je tvořen programem BR pro 
zálohování a obnovu systémových in- 
formací a systémem POWERsave for 
XTN, jehož autorem je firma Perfor- 
mance Technology. BR je drobná uti- 
lita, se kterou se XTN dostává do po- 
zice favorita mezi výrobky své 
kategorie. Zálohuje a obnovuje systé- 
mové informace: vazební objekty a je- 
jich vzájemné vztahy, systémovou 
konfiguraci, přihlašovací procedury, 
tiskové definice, ale hlavně přístupo- 
vá práva uživatelů a skupin k adre- 


databází pracující třeba na jiném 
místě areálu firmy. Kromě řešení to- 
hoto problému generuje utilita ob- 
sáhlý report o všech zálohovaných 
údajích. Systém POWERsave by si 
zasloužil samostatné pojednání. Je to 
profesionální nástroj pro tvorbu bez- 
pečnostních kopií obsahu disků. 

Mezi jeho vlastnosti patří vysoký 
výkon daný vnitřně multitaskovou 
strukturou (pro zefektivnění práce 

s I/O zařízeními), zaměření na záloho- 
vání sítě jako celku (síť je zde souhrn 
serverů a jimi obhospodařovaných 
svazků) a možnost naprogramovat ru- 
tinní operace v příkazovém jazyce in- 
terpretu. Ten obsahuje účinné pro- 
středky pro ošetření všech stavů, 
které se mohou za chodu zálohovací 
procedury vyskytnout. Ovládání zálo- 
hovacího programu, který svou pro- 
pracovaností a konfigurovatelností 
připomíná svět operačního systému 
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Chráníme vaše pozadí. Oční. 


zvolit poč moni- 
tory ADM on 


Tato kompletní řada zahrnuje obrazovky 
s úhlopříčkami 14, 15 a 17 palců. A bez 
nadsázky pečuje o Vaše pohodlí a zdraví. 
Ergonomie je víc než snadná ovladatelnost. 
Počet ovládacích prvků je u monitoru ADI 
omezen na nezbytné minimum, řízení pa- 
rametrů obstará mikroprocesor. Vše je při- 
způsobeno tomu, aby se monitory Micro- 
Scan staly Vašimi příjemnými společníky. 
Zdraví vás, uživatelů, je pro nás důleži- 
tější, než | uživatelský © komfort. 


Je mnoho bodů, proč 
FAOE: 


Provedení LR se sníženým vyzařováním směrem k osobě uži- 
vatele chrání organismus před nepříznivým zářením. 
Odpovídá nárokům švédského doporučení MPR 

II pro snížené vyzařování. Nejnovější modely 

splňují parametry nejpřísnější 


normy TCO, a tím se dostávají 
oproti ostatním o krok vpřed. 


KONSIGNA 


Viditelná kvalita. Od nás. 
Pražská 18, 102 00 Praha 10 


Tel. (02) 75 73 02, 75 80 65 
Fax (02) 75 73 18 


TK Ea 
(DSE EC 


| Pá a DA 
R.S.C. spol. s r.o. j (0651 0010000 
pav. V, Výstaviště 1 nn 


660 91 Brno 
tel.: 05/333 671 
fax: 05/314 90 44 


pobočka Praha 


Boleslavova 3. 
140 00 Praha4. 


telu. 02/692 52 00 


Jamicon 
SPACESTATION"" 


elegantní řešení pro každého 
- plná kompatibilita 

- ideální síťová stanice 

- HDD 40 - 120 MB 


Autorizovaní dealeři: 


ALTO spol. s r.o. KAISER DATA spol. s r.o. IdentCode Comorra CADSOFT spol. sr.o. KASSEX s.r.o. PragoData a.s. 
Jarošova 2/150 Novoměstská 626 Biskupa Királya 7 Pražská 18 Kojetínská 2668 Vodičkova 32 

- 41201 Litoměřice 537 01 Chrudim 945 01 Komárno 10200 Praha 10 767 01 Kroměříž 11000 Praha 1 
tel.: 0416/6280 tel.: 0455/7258 tel.: 0819/4117 tel.:02/75 7317 tel.: 0634/ 24098 tel.: 02/26 1041 
fax: 0416/6280 fax: 0455/7259 fax: 0819/4117 fax: 02/75 3433 fax: 0634/ 23078 fax: 02/23 58561 
COMELS spol. sro. MARTINdata spol. s r.o. VEGA spol. s r.o. LAN partner spol. s r.o. LIZARD spol.s r.o. © CS.TOP servis, s.r.o. 
U nového světa 286 Ul. Cyrila a Metoda Služská 779/32 Merhautova 155 Dobrovského 516 Kanovnická 11 


-74401 Frenštátp.Rad. 036 07 Vrútk 182 00 Praha 8 61300 Brno 697 39 Kyjov 370 01 České Budějovice 
tel.: 06565/644 (© tel.: 0842/86223 tel.: 02/84 2466 tel.: 05/52 36 02 tel.: 0629/2461 tel.: 038/528 20 


fax: 06565/6441 © fax: 0842/86495 fax: 02/84 2466 fax: 05/52 36 02 fax: 038/528 24 


Plotter ROLAND GRX-350 


N ový pérový plotter v ekonomickém provedení 


pro konstruktérská a návrhářská pracoviště. 


-Kreslení.na papír, pauzovací papír nebo film ve formátech ISO A4-A1, DIN A4-A1 
včetně prodloužených formátů až do 1.6m. 

-Kreslení fixem, tuší, keramickými pery, kuličkovými pery. 

-Přesnost +-0.15%, opakovatelnost 0.1mm, krok 0.00156mm. 
-Rychlost až 930mm/sec, zrychlení 3G. 

-8 per, automatická detekce typu pera, třídění per a vektorů. 

-Vnitřní paměť 1MB, funkce Replot. 

-Sériové a paralelní rozhraní, jazyk HP-GL, HP-GL/2. 

- Snadné uživatelsky přívětivé ovládání s komunikací přes LCD displej. 
-Antistatické provedení. 

-Oddělitelný stojan. 

-Profesionální servis. 


výhradnídistributor 
-Národní 10,tel:02/214515041ax:02/204835 


OKI, firma známá vysokou kvalitou 

a spolehlivostí svých výrobků, přichází 

na náš trh s nejnovější řadou jehličkových 
a stránkových tiskáren. 

Jehličkové tiskárny série ML 500 mají 

inteligentní tiskové hlavy s automatickým nastavením 
vzdálenosti mezi hlavou a papírem. 


mají malé rozměry, nízké provozní nákla 
To vše je výsledkem použití tiskové hlavy 


OKI EUROPE LIMITED, Branch office (Prague), Jin 


Tel./Fax: 02/26 85 18 


DDDDALDLLDY 


Kontaktujte naše autorizované distributory: 


JVM COMPUTERS 


Pod Kotlářkou 34, 150 00 Praha 5, Tel./Fax: 02/52 13 40, Tel.: 02/52 15 41 
TH' SYSTEM 
28. října 86, 702 00 Ostrava 2, Tel.: 069/233 752, 232 739, 232 350, Fax: 069/233 742 


SKODEX INTERNATIONAL (CS) 
Politických vězňů 14, 116 54 Praha 1, Tel: 02/2117 220, Fax: 02/22 31 68 


SONET 
Traťová 1, 659 63 Brno, Tel./Fax: 05/324 635, 324 636, Tel./Fax: 05/232 516 


STECO DATA 

Holušická 3, 148 00 Praha 4, Tel./Fax: 02/791 17 54, Tel./Fax: 02/7793 44 91 
APS 

P.O.Box 90, 841 02 Bratislava 42, Tel.: 07/782 823, Fax: 07/782 517 


SINCO 
Klapkova 3, 182 00 Praha 8, Tel./Fax. 02/841314, 841384 


OKI 


People to People Technology 


Mechaniko SO 5110 po 88 MB disk, ER 
přistupová doba 20 ms 


é 3 510 TTC o čte Kčs 10200,- 


88 MB o 44 MB disky Ceny pro dealery při odbě 
y pro dealery při odběru 2 ks 
(bez DPH 


13100,- 


Ceny pro dealery Oe DPH)! 
Zovolejte nám! 


Můžeme Vám mnoho jj) m = 
říci. Máte ale tolik STRONÍX 
času načtení? m W 


Výměnný disk SO 800, 88 MB 


«J290, js 


Ceny pro dealery de DPH)! 
Zovolejte nám! 


Zovolejte nám! 


Klávesnice 


„DŽŮ, ve 


Ceny pro dealery | DPH)! 
Zavolejte nám! 


Myš, třítlačítková 


vZ7Ů, 7 


Ceny by) dealery bo DPH)! 
Zovolejte nám! 


Mechanika 105 MB (3,5"), 
přístupová doba 14,5 ms, AT bus 


16400,- 


Ceny pro Ap be DPH)! 
Zovolejte nám! 


Výměnný disk S0 310, 105 MB 


2800, jm 


Ceny pro dealery ( oh DPH)I 
Zovolejte nám! 


Kitt, včetně Stratos Soundcard, 
reproduktorů, 4 l a Software 


OTRONÍX | 


bb Strotos Soundcard, Galaxy NX Pro 


komp. "n reproduktorů o 
Software 


4750, di 


Ceny pro dealery bez DPH)! 
Zavolejte nám! 


Ceny pro dealery (k DPH)! 
Zavolejte nám! 


OTRONÍX 
hitisé 
12"x12", ejn a MS 


6500, "= 


Ceny pro dealery de DPH)! 
Zovolejte nám! 


Mnoho dobrých značek - jeden dodavatel: hea rtwwa fe 


Autorizovaný distributor firem Syduest (USA) a Otronix (Taiwan) 
HEARTWARE CS s.r.o. + 190.11 Praha 9 « Běchovice 
Tel. 02/728 119 a 740 751-9, 1. 570, 593-4 « Fox 02/728 19 


6" x 6" plnohodnotný digitizer 
Summagraphics o MS Komp. 


-4400,-- 


Ceny pro dealery (bez DPH)! 
Zavolejte nám! 


Software 


Nástroje 


UNIX, má své zvláštnosti, ale jeho 
uživatelské rozhraní je vybaveno 
vším, co má mít spořádaný program 
ze světa MS-DOS: pull-down menu, 
zdařilou indikaci vývoje zálohova- 
cího procesu (a možnost zasáhnout 
do jeho běhu) a dobrý systém chybo- 
vých hlášení. 


přehledu o zátěži sítě, možnost odha- 
lení úzkých míst LAN a nezávislost 
na síťové topologii. Z charakteru těch- 
to nástrojů vyplývá (pro zajištění oče- 
kávaného efektu) nutnost jejich sou- 
stavného využívání. Záznamy, které 
generují, jsou vedle konkrétních zku- 
šeností uživatelů jediným a jedineč- 
ným ukazatelem výkonu a zatížení 
jednotlivých komponent počítačové 
sítě. XTN zde zvládá většinu tradič- 
ních funkcí své kategorie síťové di- 
agnózy: sledování provozu sítě, využi- 
tí síťových zdrojů, odesílání 
výstražných zpráv při vzniku kritic- 


sy 
V011 


Programy XTN jsou sice určeny pro MS-DOS, ale výhody, 
které pro síťového administrátora plynou z použití multitas- 
kové nadstavby, jsou více než zřejmé. 


WatchLan, 
OuickStat a NetTrack 


Vedle již popisovaných modulů MTR 
a WSMTR naplňují monitorovací 

a diagnostické funkce balíku XTN 
především programy z předchozího ti- 
tulku. Odborné prameny řadí softwa- 
rové prostředky pro monitorování 
počítačových sítí (na rozdíl od pro- 
středků hardwarových a specializova- 
ných) do okrajových oblastí síťové di- 
agnostiky, a to především pro už 
zmiňovaný špatný přístup ke druhé 
vrstvě, pro nepřístupnost první vrstvy 
referenčního modelu OSI a pro fakt, 
že nejsou schopny pracovat v době, 
kdy je nejvíce potřeba mít k dispozici 
nástroj pro diagnostiku. Zároveň však 
nepomíjejí nesporné výhody, které se 
plně odrážejí ve vlastnostech XTN: 
příznivá cena, poskytování trvalého 
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kých situací (zprávou "SEND", cc- 
mailem, MHS, případně tzv. pagerem 
odpovídajícího typu), generování 
testů (výsledky NetTrack jsou hodno- 
tami pro přípravu testů OuickStat 

a WatchLan) a generování výsled- 
ných statistik. 


Porovnání s konkurencí 


Škatulka pečlivého encyklopedisty, 
ve které se nachází XTN, obsahuje 
ještě řadu funkčně příbuzných pro- 
středků. XTN je však na nejlepší 
cestě vydobýt si mezi nimi poměrně 
suverénní postavení svou komplex- 
ností, operativností a faktem, že jeho 
tvůrci projevili velkou míru citu pro 
každodenní praktické potřeby pracov- 
níka pověřeného správou lokální sítě. 
XTN navíc zakládá přibalením zdaři- 
lého systému pro backup a restore 
vlastně novou kategorii - integrova- 


ného prostředí pro správu LAN. 
POWERsave je špičkový produkt své 
třídy, i když se pro některé konfigura- 
ce sítě zdá být výhodnější zálohovací 
systém ve verzi běžící přímo na serve- 
ru. POWERsave zde nedává možnost 
výběru a běží pouze z pracovní stani- 
ce - to je také jediné minus, které je 
možné přidělit. Programy, které kon- 
kurují XTN ve správě, diagnostice 

a monitorování sítě, většinou postrá- 
dají některé z možností řízení a para- 
metrizace serveru. Srovnání je možné 
s produkty firem Frye Computer Sys- 
tem, Fresh a Intel. Práce s LAN Com- 
mand firmy Dolphin Networks 

a S jinak velice zdařilým českým pro- 
duktem ViewLAN, ale hlavně analý- 
za jimi poskytovaných výstupů vyža- 
dují - na rozdíl od XTN - poměrně 
hlubokou znalost problematiky. Ně- 
které softwarové produkty se snaží 
více či méně úspěšně zobrazit topolo- 
gii monitorované sítě. Schéma topolo- 
gie zpravidla visí administrátorovi na 
nástěnce nad monitorem jeho počíta- 
če, a tak je možné úspěšně pochybo- 
vat o účelnosti kreací vytvářených 
spíše nefunkčními programy typu 
NW Care. Všechny jmenované pro- 
dukty (včetně XTN) mají jedno spo- 
lečné: asi bychom při prolistování 
příručky NetWare System Interface 
Technical Overview našli jen málo 
nepoužitých systémových služeb. Pro- 
gramový interface pochopitelně nemá 
neomezené možnosti, což je příčinou 
podobnosti v práci některých produk- 
tů a motorů při hledání originálních 
koncepcí ve zpracování hodnot získa- 
ných monitorováním. 


Náměty pro provoz 


Práce administrátora, jehož síť je vy- 
bavena XTN, může být v mnohém ze- 
fektivněna. XTN však bude úspěšný 
především tam, kde je administrátor 
schopen rutinovaně využívat všechny 
jeho možnosti. To se týká především 
zálohovacího systému a utility Confi- 
guration Manager. NetTrack by měl 
být provozován v sedmidenních obdo- 
bích, vždy chce-li si administrátor 
udělat představu o zatížení sítě 

během týdne, o špičkách a útlumech 

v průběhu pracovního dne. Získaná 
data se pak využijí pro sestavení testo- 
vacích souborů, se kterými budou pra- 
covat OuickStat a WatchLan - Ouick- 
Stat pro okamžitou kontrolu, 
WatchLan pro nepřetržité monitorová- 
ní. Kombinace programů BR 

a POWERsave a jejich pravidelné 
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a promyšlené používání zbaví super- 
vizora posledních obav o stav systé- 
mu po opravě případné havárie. Potře- 
buje tedy administrátor pro svoji 
práci 3-4 osobní počítače? Nikoliv - 
bude-li v síti připojen počítač s někte- 
rou dostatečně stabilní multitaskovou 
nadstavbou pro MS-DOS a s dostat- 
kem operační paměti, je možné vše 
zorganizovat s minimalizovanými ná- 
klady. V dokumentaci XTN jsou do- 
poručovány MS Windows a operační 
systém OS/2. Takto vybavený počítač 
pak může provozovat kromě monito- 
rovacích modulů z balíku XTN para- 
lelně dávku se skriptem zálohovacího 
programu, antivirovou kontrolou svaz- 
ků sítě a odstraňováním dočasných 
souborů. Tyto rutinní operace mohou 
s výhodou probíhat například v noč- 
ních hodinách, při malém zatížení 
sítě. V dalších oknech může být záro- 
veň spuštěn některý poštovní doručo- 
vací systém (MHS, mail gateway, 
d'bridge) nebo faxová gateway. Vyni- 
kající pro běh takovýchto víceúčelo- 
vých serverů je prostředí Desgview 


VatehLáN 


Checking : INFO 
Allacated Memory Poal 
Permanent Memory Pool 
Record Locks 
Drive Uff -Linec 
Čache Non-Moveable Memoru 
Čaché Huffers 


Interval: 30 Second(s) 
Log File: WATCH.LOG 
Status Waiting for next test 


pávající všechna témata. Velmi pří- 
jemné počtení je na několika listech 
úvodu. Je to vlastně popis filozofie 
produktu vedený s humorem 

a v počítačovém slangu. Příručka 
jako celek je však příliš popisná a její 
funkce průvodce při použití produktu 
a řešením konkrétních situací není 
příliš výrazná. 

Líbí - nelíbí a proč 
Subjektivně se zdá být námětem pro 
zlepšení uživatelský interface progra- 
mů. V POWERsave jde o zcela pů- 
vodní koncepci. V ostatních progra- 
mech se setkáte s derivátem prostředí 
ze standardních menu utilit dodáva- 
ných se systémem NetWare. Položky 
v menu zde však nejsou seřazeny 
podle abecedy, ale podle předpokláda- 
né důležitosti. Navíc nefunguje vole- 
ní položky prvním písmenem jejího 
názvu, je nutné použít směrové kláve- 
sy. Objektivních nedostatků skutečně 
není mnoho a pokud na XTN nějaké 
najdete, budou zcela jistě vlastní 

i konkurenčním prostředkům: přede- 


13:41:45 


Time: 


VÁRNING 
VÁRNING 


VARN ING 
UÁRNING 


st: 1354138 
Next Test: 13:42:08 
larnings: Yes 


Program WatchLan zjistil při periodickém testu serveru pře- 
kročení sledovaných hodnot. Reakcí může být zpráva pro ad- 
ministrátora, provedení dalších akcí nebo programů, případ- 
ně podrobnější monitorování vybraných charakteristik 


serveru. 


ve verzi 386 - vcelku kompletně je 

pro podobné účely připraveno prostře- 
dí NetWare Access serveru. A nezapo- 
meňte zakázat odswapování aplikace! 


Dokumentace 


Dokumentace XTN má přes 600 stran 
textu v kroužkovém bloku. Je to pří- 
ručka obsáhlá, přehledná, plně vyčer- 


vším scházejí předem připravené tes- 
tovací soubory. Nástroj tohoto typu 
by měl při prvním nasazení komplet- 
ně zhodnotit konfiguraci lokální sítě 

a jejích jednotlivých charakteristik, 
jako jsou diskové prostory, velikosti 
operačních pamětí serverů, počty buf- 
ferů ap. Takto by byla připravena cha- 
rakteristika bezchybného stavu lokál- 


XTree Tools for Net- 
works 


Programové vybavení pro správu, 
monitorování a diagnostiku lokál- 
ních počítačových sítí. 


Systémové požadavky: PC komp. 
640 KB RAM, MS-DOS 3.x a vyšší, 
Novell NetWare 2.15, 2.2, 3.x, cca 
4 MB na disku. : 
Výrobce: XTree Company, San 
Luis Obispo, USA. 

Produkt zapůjčil: APRO Mnicho- 
vice. 
Cena: 20 000 Kč (s DPH 12 000 Kč - 
- verze Server extension. 


ní sítě v nezatíženém stavu, která 
může být východiskem pro běh síťo- 
vých testů. Výsledky testů je pak 
možné zpracovat do "lidské" podoby 
prostřednictvím báze znalostí ap. Ná- 
stroj s těmito funkcemi však zatím trh 
nenabízí. Produkt XTN dále nepodpo- 
ruje monitorování a diagnostiku 
vnějších routerů (dle terminologie No- 
vell) a WSMTR chybně vyhodnocuje 
sadu komponent pracoviště na nevy- 
hrazeném vnějším routeru. Je možné 
předem odhadnout směr dalšího 
rozvoje XTN: doplnění správy uni- 
xovských služeb poskytovaných Net- 
Ware 3.x, podpora NetWare 4.0 


| a zlepšené zpracování výsledků di- 


agnostiky. Z doposud uvedených 
faktů však vyplývá, že XTN je oprav- 
dovým mistrem v homogenních sítích 
vybavených jedním nebo několika ser- 
very Novell NetWare 2.15, 2.20 
a 3.x, s použitím protokolu IPX/SPX. 
Promyšleným soustředěním funkcí, 
které jsou při správě sítě nejvíce vy- 
užívány, do jediného balíku usnadňu- 
je XTN kontrolu nad sítí, jejími zdro- 
ji a poskytovanými službami. 
Prostředky pro monitorování a di- 
agnostiku zpřehledňují práci sítě 
a umožňují předcházet výpadkům. 
Vysoce lze hodnotit také systém po- 
skytovaných reportů a kontextovou 
nápovědu. Je dobré si uvědomit, že se 
XTN ve správných rukou mění v ná- 
stroj zkvalitňující služby poskytované 
uživatelům - služby, které jsou vlast- 
ně smyslem existence informačního 
systému. XTree Tools for Networks 
patří do výbavy pracoviště síťového 
administrátora! 

Petr Prachař 


EP 177 


Software 
Sítě 


, 


Pomocí nových síťových operačních systémů je možné zřizovat 
počítačové sítě neuvěřitelně levně. Netware Lite a Windows for Work- 


groups jsou toho důkazem. 


Buďme 
h“4 M We 
k sobe bliz 


tále více a více uživatelů si poři- 
S zuje síť. Výhody jsou jednoznač- 
né: všechny k síti připojené počítače 
mohou využívat společné datové sou- 
bory. I všechny periferní přístroje, 
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jako jsou tiskárny, faxové karty nebo 
modemy, je možné lépe využívat 

v síti. Navíc udělali výrobci síťových 
operačních systémů hodně pro jejich 
zatraktivnění: instalace síťového hard- 


waru a softwaru se neustále zjednodu- 
šuje a navíc ceny síťových prvků neu- 
stále klesají. 

Zvláště síťové operační systémy 
obsluhující asi 20 pracovišť jsou 
v současné době velmi oblíbené. Jsou 
to například Netware Lite 1.1 a Win- 
dows for Workgroups 3.1. Oba tyto 
síťové operační systémy si může 
každý uživatel dovolit a sám nainsta- 
lovat. 

I když jsou tyto sítě svou stavbou 
velmi rozdílné, mají i společné vlast- 
nosti. Netware Lite 1.1 i Windows for 
Workgroups 3.1. jsou sítě peer-to- 
-peer. To znamená, že každý počítač 
je v síti serverem i "pracovišťovým" 
počítačem (klientem). Každý uživatel 
může dát ostatním uživatelům k dis- 
pozici soubory, které má uložené na 
pevném disku. 

Mimo to spolupracují Netware 
Lite 1.1 i Windows for Workgroups 
3.1. bezproblémově s profesionální 
sítí Netware 3.11 firmy Novell. Na 
jednom síťovém kabelu tedy mohou 
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být současně provozovány síť peer-to- 
-peer a síťový operační systém s dedi- 
kovanými servery a la Netware 3.11. 

Před započetím instalace malé sítě 
je dobré osvojit si základní znalosti 
o sítích. Do počítače je totiž nutné za- 
sunout síťovou kartu, která funguje 
pouze tehdy, pokud nedojde k žád- 
ným adresovým nebo interruptovým 
konfliktům s jinými rozšiřovacími 
kartami v počítači. 

Chip shrnul všechny důležité infor- 
mace, aby mohly být hardwarové pro- 
blémy s určitostí vyloučeny. 


Netvware Lite 1.1 


Netware Lite 1.1 od firmy Novell pra- 
cuje jak pod MS-DOS, tak i pod Win- 
dows 3.1. Pro oba operační systémy 
představuje Netware Lite zajímavé 
síťové rozšíření. Pro uživatele, zvyklé 
pracovat v grafickém prostředí Win- 
dows, vybavil Novell svůj produkt 
Netware Lite 1.1 "Utility for Win- 
dows". Uživatel má možnost startovat 
speciální síťové pomocné programy 
kliknutím na symboly. 

S operační pamětí počítače i s mís- 
tem na pevném disku zachází Netwa- 
re Lite velmi úsporně: síťové moduly 
obsadí asi 70 KB v RAM a I MB na 
pevném disku. 

Oproti předchozí verzi vykazuje 
Netware Lite 1.1 podstatná zlepšení: 
pomocí nového softwaru pro mezi- 
ukládání (cache pevného disku) je 
možné nyní vykonávat síťové funkce 
až šestkrát rychleji, protože čekací 
doba na síťový disk téměř odpadá. 

Podle konfigurace se při startování 


počítače nahrají programy SER- 
VER.EXE nebo CLIENT.EXE nebo 
oba najednou. Pro síťový provoz musí 
být oba programy neustále k dispozi- 


NetWare 


Netware Lite 1.1: kompletní 
síťový operační systém pro 
jedno pracoviště na jedné dis- 
ketě. 


ci jako rezidenty. Aby měl uživatel 
co nejvíce paměti pro své programy, 
nahrají se síťové moduly SER- 
VER.EXE a CLIENT.EXE při starto- 
vání počítače automaticky do horní 
oblasti paměti mezi 640 KB 


a 1024 KB. (Tato oblast paměti je 
většinou nevyužitá, a proto se nabízí 
využít ji pro síťové aplikace a jiné uti- 
lity.) 


Utility for Windows pro Netware 
Lite umožňuje uživateli zjistit kliknu- 
tím myši důležité informace o síti. 

Na obrazovce můžeme zobrazit jmé- 
na všech serverů a pracovních stanic, 
rovněž je možné zobrazit jednodu- 
chým způsobem takzvané "account in- 
formace" pro každého uživatele sítě. 
Každý uživatel se stisknutím tlačítka 
dozví, jaké soubory má na síti k dis- 


profesionálne grafické systémy 


výhradný distribůtor značkových periférií pre grafiku 


encad plotters 


datapath 


graphtec 


numonics 
tds-cad graphics 


dipro, spol. s r.o. 
dipro, a.s. 
dipro ag, 


kudlákova 4 
k ryšánce 16 
seebacherstr. 53 


farebný rastrový plotter A0 


výkonné grafické karty 


ceruzové a vyrezávacie plotre 


digitizéry a tablety 
velkoplošné scannery 


digitizéry s velkou presnosťou 


844 15 bratislava 
147 54 praha 4 
8052  zůrich 


tel. 07/784 355 
tel. 02/463 493 
tel. 00411/302 20 88 


fax 07/761 046 
fax 02/463 493 
fax 00411/303 633 
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WFW proti Netware Lite 1.1 


pozici a k jakým síťovým zdrojům má 
přístup. 

Co platí pro soubory v síti, to se 
týká 1 síťových tiskáren. Každý ze 
síťových účastníků může svou tiskár- 
nu zpřístupnit ostatním kolegům. Uti- 
lity for Windows dává k dispozici 
program, který umožňuje každému 
účastníku sítě nejen řídit tiskárnu, ale 
i tiskové úlohy. 

Pomocí myši je rovněž možné po- 
sílat ostatním účastníkům zprávy. Pro 
tento účel mají Utility for Windows 
k dispozici vlastní symbol v progra- 
mové skupině. Pochopitelně je k dis- 
pozici i speciální pomocný program, 
umožňující uživateli sítě spravovat 
a optimalizovat počítač podle svých 
potřeb. 

Při instalaci Netware Lite narazíte 
na několik problémů, zasluhujících si 
kritiku. Instalační menu bohužel neob- 
sahuje všechny běžné síťové adap- 
téry. Uvedeny jsou pouze síťové karty 
Novell/Eagle, Artisoft Etheret, 3Com- 
-Etherlink a Western-Digital-Ether- 
card Plus. Nechybějí ani síťové karty 
IBM. Karta Etherexpress-16, velmi 
oblíbená v německém Chipu, ale chy- 
běla. Bylo nutné vytvořit velmi kom- 
plikovaně programem WSGEN z Net- 
ware 3.11 soubor IPX.COM, aby byla 
možná bezchybná spolupráce Netwa- 
re Lite s touto síťovou kartou. 

Netware Lite 1.1 stojí pro každé 
pracoviště spolu s DR-DOS 6.0 
200 DEM. Kdo se porozhlédne po 
levných LAN adaptérech kompatibil- 
ních s NE1000, nebo lépe s NE2000, 
může instalovat za 800 DEM síť pro 
dva počítače včetně kabelů a konco- 
vých odporů. 

Netware Lite 1.1 se dodává ve 
dvou různých balících - buď s DR- 
-DOS 6.0, nebo bez operačního systé- 
mu. Mezi oběma verzemi však není 


Y“M“4 


téměř žádný cenový rozdíl. 


Windows for Workgroups 


I Windows for Workgroups 3.1 (krát- 
ce WFW) je síťový operační systém 
peer-to-peer, který je ušit pro potřeby 
uživatelů Windows. Při instalaci je 
nutné hrát si asi 20 minut na disketo- 
vého žokeje, než je všech devět dis- 
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ket 3,5" zkopírovaných na pevném 
disku. WFW spotřebuje celkem asi 
11 MB na pevném disku. 

I na počítač klade WFW zvýšené 
nároky: přiměřený je počítač 386DX 
s 25 MHz. Kdo chce s tímto operač- 
ním systémem pro Windows pracovat 
svižně, ten by měl rozšířit paměť 
počítače minimálně na 8 MB. 4 MB 
RAM stačí právě tak na síť se dvěma 
nebo třemi počítači. 

Při instalaci síťového operačního 
systému Windows for Workgroups je 
nutné dbát na to, aby se v době insta- 
lace v paměti nenacházely žádné ovla- 
dače LAN ani žádný síťový shell, 
jinak vzniknou problémy. Jinak je in- 
stalace softwaru velmi jednoduchá - 
vše probíhá automaticky. Instalační 
program prohledá celý pevný disk 
a mimo jiné zkoumá, zda se někde na- 
chází ovladač pro instalovaný adaptér 
LAN. Pokud je nalezen, zapojí jej in- 
stalační program pro WFW do soubo- 
ru CONFIG.SYS. 


NNOVELL 


NefWare Lite v! 
DR DOS 


Netware Lite a DR DOS 6.0: 
dva operační systémy, které 
jsou excelentně sladěny. 


I pro uživatele, kteří pracují s Net- 
ware 3.11, je Windows for Work- 
groups vhodnou investicí. Již síťové 


rozšíření manažeru souborů je dosta- 
tečným důvodem pro koupi WFW. 


Současně obdrží uživatel možnost in- 
tegrovat do sítě s jiným operačním 
systémem síť peer-to-peer. Windows 
for Workgroups spolupracují bez pro- 
blémů s profesionálním síťovým ope- 
račním systémem Novell 3.11 a LAN- 
-Manager z Windows. 

Windows for Workgroups 3.1 ob- 
sahuje i systémy schedule a mail. 
Nejdříve o pomocném programu 
Schedule plus: jde o elektronický 
systém pro plánování termínů, pomo- 
cí kterého mohou uživatelé stanovit 
své termíny individuálně i kolektivně 
je sjednotit, tj. o plánovač termínů 
pro pracovní skupiny v síti. 

Předností Schedule plus je mož- 
nost rychlého sledování důležitých 
termínů a úkolů. Každý uživatel 
může rezervovat časové úseky pro po- 
rady a zaznamenávat osobní poznám- 
ky. Schedule plus vypadá na obrazov- 
ce jako plánovač ve formě knihy. 
Počítač ale může zobrazit všechny in- 
formace mnohem přehledněji, než by 


to bylo možné na papíře. 

Velkým pomocníkem je také v pro- 
gramu vestavěný upomínkový sys- 
tém. Uživatele upozorní akusticky na 
termín nebo jiný úkol. 

Dalším důležitým prvkem Win- 
dows for Workgroups je Mailsystem. 
Je to elektronický systém zpráv, po- 
mocí kterého může každý uživatel 
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sestavit, poslat nebo přijmout zprávy 
ve formě souboru. 

Před použitím Mailsystemu je 
nutné, aby jeden z uživatelů zřídil 
tzv. Post-Office pro pracovní skupi- 
nu. Tento uživatel se nazývá admini- 
strátor. 

Post-Office pracovní skupiny obsa- 
huje všechny informace o mail kon- 
tech jednotlivých uživatelů a slouží 
jako společné poštovní zařízení pro 
všechny uživatele jedné skupiny. Za 
správu pošty odpovídá administrátor. 

Každý uživatel v pracovní skupině 
má k dispozici na svém počítači sou- 
kromou poštovní přihrádku, do které 
se ukládají jemu určené zprávy. 
Schránka každého uživatele je samo- 
zřejmě chráněná heslem, aby ostatní 
účastníci neměli možnost soukromé 
zprávy Číst. 


je zvláště vhodný pro začátečníky. 
Díky dokumentaci i díky existenci vý- 
borně zpracované nápovědy se 
mohou velmi rychle zapracovat do 
světa sítí. A jelikož jsou LAN adap- 
téry obsaženy v dodávce, nedojde při 
instalaci k problémům. I když není 
StartKit Windows for Workgroups 
právě levný, jeho cena odpovídá 
jiným konkurenčním síťovým produk- 
tům. 

Ale jde to i mnohem levněji. 
Pokud jsou na počítači již instalovány 
Windows 3.1, stačí koupit dvě síťové 
karty u nejbližšího obchodníka. Do 
úvahy přicházejí levné karty kompati- 
bilní s Novell-NE-200 nebo Arcnet. 
Síť je poté možno realizovat balíkem 
Add-On-Kit Windows for Work- 
groups. Add-On-Kit stojí asi 
250 DEM pro jeden počítač. 


Windows for Workgroups: příručky jsou zbytečné, všechny 
otázky zodpoví integrovaná nápověda. 


Windows for Workgroups existuje 
ve více provedeních. Kompletní soft- 
warový "balík" Windows for Work- 
groups 3.1 stojí okolo 650 DEM. Je 
určen pro uživatele, kteří dosud nema- 
jí Windows, ale jejichž počítače jsou 
již vybaveny síťovými kartami. Ten, 
kdo nemá ani operační systém Win- 
dows, ani síťové karty, potřebuje 
«StartKit Windows for Workgroups. Je 
to kompletní síťový operační systém 
a Windows, dvě karty, dokonce i šrou- 
bovák a kabel pro propojení. To vše 
vás přijde asi na 2200 DEM. StartKit 


Pozor při instalaci 
Kdo chce připojit svůj počítač k síťo- 
vému kabelu, musí počítač otevřít 
a instalovat do volného slotu LAN 
adaptér. Tím ale problémy teprve za- 
čínají. Většina síťových karet je stan- 
dardně nastavena na I/O adresu 300h 
a používají interrupt IRO3. Tímto pře- 
rušením ovládá počítač i port COM2, 
tedy druhé sériové rozhraní. 

Při pohledu na dnešní průměrně vy- 
bavený počítač najdeme dva sériové 
a jeden paralelní port. Pokud je vesta- 


věn ještě gameport a druhé sériové 
rozhraní, nezbývají již téměř žádné 
adresy a interrupty pro adaptér LAN. 
Následující tabulka při konfiguraci 
pomůže: 


COMI1 IRO4 VO = 3F8..3FFh 
COM2 IRO3 VO = 300..31Fh 
LPT1 IRO7 I/O = 378..37Fh 
LPT2 IROS I/O = 278..27Fh 
Gameport I/O = 200..20Fh 


V AT kompatibilním počítači jsou 
volné interrupty IRO10 až IRO12 
a IRO15. Pokud nemá počítač druhý 
paralelní port, pak ještě IROS. Násle- 
dující I/O adresy pro adaptér LAN 
jsou dobrou volbou: 320h, 330h, 
340h, 350h a 360h. 

Pokud se v počítači nachází adap- 
tér pro pevný disk SCSI, nesmějí být 
použity I/O adresa 300h a IRO10, 
neboť na adrese 334h začínají často 
registry adaptéru pevného disku. 
Řadič SCSI je rozeznatelný podle pa- 
desátipinové zástrčky SCSI na zadní 
straně počítače. 


Kdo má volbu, 
ten má trápení 


S Windows for Workgroups se firmě 
Microsoft povedl dobrý tah. Oblíbený 
operační systém Windows 3.1 je 
možné provozovat i na síti. To ale 
ještě není zdaleka vše. Windows for 
Workgroups obsahuje totiž ještě po- 
mocné programy Schedule plus (plá- 
novač) a Mailpost (elektronická 
pošta). Tyto dva programy umožňují 
všem účastníkům sítě efektivní a kom- 
fortní práci. 

I manažer souborů byl starostlivě 
připraven pro potřeby sítě. Všechny 
informace o síťových mechanikách 
jsou na obrazovce přehledně zobrazo- 
vány. 

Novell ale svůj Netware Lite 1.1 
rovněž velmi vylepšil. Přístup k síťo- 
vým mechanikám je díky novému 
systému cache podstatně rychlejší. 
Pro uživatele Windows byla sestave- 
na speciální disketa s pomocnými pro- 
gramy, která umožňuje používání Net- 
ware Lite pod Windows. Na rozdíl od 
Windows for Workgroups nakládá 
Netware Lite 1.1 s operační pamětí 
a pevným diskem velmi úsporně. Kdo 
pracuje především s aplikacemi DOS 
a s Netware 3.11 v heterogenní síti 
(DOS-/Macintosh síť), ten by měl dát 
přednost Netware Lite. 


Loys Nachtmann 
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Databáze na zpracování textů jsou zajímavé nejen specifickým přístu- 
pem, maximální závislostí na jazykovém prostředí a zvláštností zpra- 
cování, ale i výhodami, které skýtá jejich využívání. Konečná imple- 
mentace nemusí být jen nudnou elektronickou modernizací školní 
knihovny, ale i vhodně zaměřeným a komerčně úspěšným produktem. 


ASPI 


ByliBase 


čemu slouží fulltextová techno- 

logie? Často nastanou problémy, 
máme-li vyhledávat slova v množství 
dokumentů, které máme uloženy v po- 
době psaného textu na velkokapacit- 
ních médiích. Programy typu grep 
pro vyhledávání regulérních výrazů 
nejsou s to překonat úskalí českého ja- 
zyka v podobě jeho pádů či sloves- 
ných tvarů. 

Správný systém musí umět požado- 
vané slovo lokalizovat v textu 
i v těchto případech. Uživatel by měl 
mít možnost zadat dotaz na výskyt 
slova nebo sousloví ve všech textech, 
které má k dispozici, a to v libovol- 
ném pádu i čísle. Je nutno řešit i pro- 
blém změny kmenu slova. 

Takto fungující systém byl imple- 
mentován firmou BYLLSOFTWARE 
do dvou komerčních produktů, z nichž 
první je v podstatě prázdnou fulltexto- 
vou databází (ByllBase) a druhý je na- 
plněn právními zákony, předpisy a na- 
řízeními (ASPI). 


1991-1992 Iny. Zde 
2991-1992 RNDr. Jan Ha 
RNDr. Ján Hric (slavensk 
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ByllBase 


ByllBase může být pomocníkem při 
řešení problémů s pořizováním a dis- 
tribucí vlastních textových a dopro- 
vodných obrazových materiálů, jako 
jsou normy, vyhlášky, nařízení, směr- 
nice apod. Umožňuje uživateli vyhle- 
dat rychle v jakémkoliv objemu textů 
a dat informaci s výše uvedenými 
výhodami. Příkladem může být třeba 
distribuce informačních materiálů in- 
terních příkazů a směrnic rozsáhlejší 
organizace, vydávaných v centrále 
pro všechny pobočky. 

ByllBase pracuje se soubory poří- 
zenými v T602. Texty pořízené jiným 
programem je nutné buď převodem 
do formátu T602, nebo alespoň expor- 
tem do ASCII s příslušným rozšířením 
na diakritiku před vlastním natažením 
do ByllBase předem zpracovat. Po 
převodu se texty uchovávají v kompri- 
movaném tvaru, takže se šetří místo 
na disku i na distribučním médiu. 


Úvodní ob- 
razovka. 


Systém tvoří komplex programů 
pro předzpracování a distribuci jed- 
notlivých dokumentů (aktivní část) 

a programy pro vyhledávání a zobra- 
zování textů dokumentů (pasívní 
část). Všechny programy navzájem 
spolupracují. Z pohledu uživatele se 
chovají jako programy dva: 
BBA.EXE - aktivní ByllBase (pořizo- 
vání a distribuce) a BB.EXE - pasívní 
ByllBase (prohlížení). 

Aktivní ByllBase - program BBA 
Účelem aktivní části ByllBase je za- 
kládání, tvorba a udržování vlastní 
báze originálních textových dokumen- 
tů v aktuálním stavu. 

Vlastní program má tyto základní 
funkce: 

© editor 

© popis dokumentů 

© předzpracování textů 

© tvorbu indexů 

© generování distribuční diskety 
© údržbu slovníků 

© změnu parametrů 

e DOS Shell 

Těmto funkcím (nabídkám 
v menu) vlastně odpovídá i postup © 
uživatele při vkládání nových doku- 
mentů do databáze. 

Pasívní ByllBase - program BB 
Základní princip práce systému je 

v interaktivním způsobu. Vyhledává- 
ní uživatel upřesní výběrem z nabíd- 
ky (menu). Z každé nabídky nebo 
zobrazení se klávesou "Esc" vrací 
zpět a klávesami uvedenými na spod- 
ním řádku se spouští další funkce. Ná- 
pověda je pod klávesou Fl. 

Instalace 

Po nezbytně zvědavém úvodním dia- 
logu s dotazy na jména všech adre- 
sářů se celý systém začne kopírovat 
na disk a na něm obsadí asi 3,2 MB. 
Celou instalaci tvořilo v našem přípa- 
dě nahrání obsahu jedné 1,44 MB dis- 
kety. Nutno dodat, že k dispozici byla 
demo verze systému, lišící se od 
"ostré" pouze omezením maximál- 
ního počtu zpracovávaných souborů. 

Po instalaci je nutné nejprve vy- 
tvořit příslušné texty, popř. přesunout 
už hotové do adresáře B YLL- 
BASEVST. Je ale také možné pone- 
chat tyto texty v jejich původních 
adresářích a změnit příslušné nastave- 
ní ve volbě POPIS. Pak je třeba pro- 
gramem BBA tyto texty začlenit do 
databáze. Provedeme to volbou 
PŘEDZPRACOVÁNÍ TEXTŮ. Při 
této volbě musíme vlastně systému 
napovědět ve sporných případech, 
kdy on sám nepozná např. význam 
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slova (kmen - slova či stromu). Repre- 
zentuje to ovšem pro uživatele nej- 
pracnější část, kdy je třeba projít slo- 
vo po slovu všechny opravené či no- 
vé vstupní texty. Postupným doplňo- 
váním slovníků je práce snadnější. 

Volbou EDITOR z hlavního menu 
nebo klávesou F4 při zobrazení popi- 
su dokumentu lze texty přímo upravo- 
vat. 

© Pomocí funkce "údržba slovní- 
ku“ se upraví slovníky, zejména nega- 
tivní. 

© Funkcí "tvorba indexů“ se vy- 
tvoří potřebné pracovní soubory pro 
vyhledávání. 

© Na závěr se vytvoří příslušné dis- 
tribuční diskety (je-li třeba). 

Postup zadávání dotazu: 
Do okénka se zapíší slova, která se 


Enter-Výhěr Ešt-Volha 


Entéi-Výhěr Ese-Ualha 


——BYLLBASE-poslední stav textu 


slov 
slova 


Ese-Návrat 


mají vyhledat v plném textu doku- 
mentů. Slova musíme zapsat správně 
česky včetně diakritických znamének, 
nezáleží však na tom, v jakém rodu, 
čase, čísle a pádu jsou zapsána. Vy- 
hledají se všechny tvary zadaného 
slova. Protože systém rozlišuje slovní 
druhy, je rozdíl, zda se například 
zadá podstatné jméno nebo přídavné 
jméno od tohoto podstatného jména 
odvozené. Proto lze použít i tzv. pra- 
vostranné rozšíření, kdy se zadá začá- 
tek slova v základním tvaru (V prv- 
ním pádu nebo osobě jednotného 
čísla) a koncovka se nahradí znakem 
= nebo =. Systém pak nabídne všech- 
na slova, která mají stejný začátek 

a vyskytují se v textech. Pomocí 
šipek a klávesy Enter se požadovaná 
slova označí. Stiskem počátečního 


Příprava 
textů - 
identifika- 
ce význa- 
mu slov. 


F3-Zpét F8,PiA-Stálá volha 


Zadání hle- 
daného 
slova - 

v našem 
případě 
slovního 
základu 
slova 
slovo. 


Nalezené 
výskyty 
v jednom 
z doku- 
mentů. 


ByllBase 


Obecná implementace fulltextové 
databáze, vhodná pro naplnění 
vlastními textovými daty. 


Výrobce/prodejce: BYLL softwa- 
re, Praha. 

Cena: asi 19 000 Kč (aktivní 
část), 2400 Kč (pasívní). 


písmene se označí všechna, druhým 
stiskem se označení ruší. Slova, jako 
jsou předložky, spojky, částice a po- 
dobná nevýznamová slova (negativní 
slovník), nelze vyhledávat a jsou při 
dotazu ignorována. Při běhu progra- 
mu lze zobrazit nápovědu kdykoli 
stiskem klávesy FI. 

Při zadávání více slov jsou mož- 
nosti: 

© oddělit slova mezerou, pak se vy- 
hledají tehdy, vyskytují-li se v textu 
vedle sebe v libovolném pořadí; 

e oddělit slova " " (podtržítko), 
pak se vyhledají tehdy, vyskytují-lí se 
v textu vedle sebe v zadaném pořadí; 

© oddělit slova *, pak se vyhledají 
tehdy, vyskytují-li se obě na kterém- 
koliv místě v textu dokumentu. 

© oddělit slova +, pak se vyhledají 
tehdy, vyskytuje-li se alespoň jedno 
z nich kdekoliv v textu dokumentu. 

V jednom zadání můžeme kombi- 
novat i více možností. Jestliže zadané 
slovo má pro systém více významů, 
je vznesen dotaz, v jakém významu 
se má slovo nalézt. Pomocí šipek se 
pohybuje ukazovátky po stranách 
a klávesou Enter se označí slova nebo 
pojmy, které se mají vyhledat. Je 
možné vybrat i více významů najed- 
nou. Návrat z této nabídky a následné 
vyhledání dotazu se provede klávesou 
Esc. 

Názvy dokumentů, které vyhovují 
zadání, se pak zobrazí v nabídce. Po- 
mocí šipek "najedeme" na dokument, 
který si chceme prohlédnout. 

Prohlížet lze trojím způsobem: 

© klávesou Enter se zobrazí ná- 
zvy částí, v kterých se vyskytují 
hledaná slova, a dalším výběrem po- 
mocí šipek a Enter se zobrazí text vy- 
brané části a zvýrazní se v něm hle- 
daná slova. Další výskyt se zjistí 
klávesou Tab. V pravém horním 
rohu je číslo udávající v procen- 
tech, na jakém místě dokumentu nebo 
jeho části. Na konec se posuneme stis- 
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kem Ctrl-PgDn, na začátek Ctrl- 
PgUp; 

© klávesou O - obsah (zobrazí se 
části dokumentu). Dále se postupuje 
stejně jako v prvním případě s tím, že 
se nezvýrazňují vyhledávaná slova; 

© klávesou P - popis si prohlížíme 
doprovodné informace dokumentu 
(datum vydání, účinnosti, platnosti, 
poznámku...). 

Na závěr dodejme, že takový 
systém úspěšně řeší problém, jak šířit 
předpisy, normy, zpravodaje či inter- 
ní sdělení tzv. elektronickou cestou. 
Podle sdělení zástupců firmy využívá 
tento systém např. Komerční banka 
pro distribuci interních směrnic. Ob- 
dobné pole působnosti by se jistě 
našlo v rozsáhlé oblasti státní správy. 


ASPI 


neboli Automatizovaný systém práv- 
ních informací obsahuje informace 
o předpisech publikovaných a regi- 
strovaných ve Sbírce zákonů ČSFR, 
Úředním listě (Ústrednom vestníku) 
a ve Sbírce zákonů SNR od roku 


1945, případně i některé starší 
(Občanský zákoník z roku 1911, plat- 
ný Císařský patent do roku 1950). Jde 
o více než 58 MB komprimovaných 
textů a tato báze se dále rozšiřuje 

a doplňuje. V současnosti tento sys- 
tém využívá více než 1200 právních 
subjektů, jako je Kancelář prezidenta 
republiky, Česká spořitelna, Česká 
pojišťovna, Komerční banka nebo In- 
vestiční banka a také každý z našich 
poslanců by měl mít notebook s nain- 
stalovaným ASPI. 

Tato právní databáze poskytuje pa- 
sívní i aktivní derogace předpisů 
(změny a novelizace), zachycuje pro- 
váděcí předpisy ve vazbě nadřazenos- 
ti a podřazenosti, zahrnuje komentáře 
a výklady k předpisům, judikaturu 
a stanoviska soudů, arbitráže i jiných 
orgánů, anotace z právnické literatu- 
ry, zahraniční právní normy apod. 
Umožňuje kromě obvyklých způsobů 
vyhledávání informací podle různých 
položek, jako jsou autor, název, da- 
tum, číslo předpisu nebo věcného rej- 
stříku (oblastí úpravy), vyhledávat li- 
bovolné pojmy ve všech textech před- 
pisů podle postupu uvedeného u před- 
chozího produktu. Obdobně je zpraco- 
vána verze pro slovenský jazyk. 

Kromě toho nabízí svému uživateli 
- právníkovi možnost, aby si jednotli- 
vé zákony či předpisy doplňoval vlast- 
ními poznámka- 


Kde domov můj? * 
|Fr. Škroup-2.K-Tyl) 


%Píveň ze zpěvohry „FIDLOVAČKA“ 2 r. 1854. 


mi nebo k nim 
přikládal vlastní 
dokumenty. 

Výhody toho- 
to řešení oproti 
jiným systémům 
stejné kategorie 
jsou asi tyto: 

© už citovaná 
fulltextová tech- 
nologie; 

© úspora dis- 
kové paměti 
(včetně všech 
pracovních sou- 
borů zabírá mé- 
ně místa než pů- 
vodní text), pro- 
tože texty jsou 
ukládány v kom- 
primovaném 
tvaru; 

© kromě 
textů lze uchová- 
vat 1 obrazovou 
a částečně i zvu- 
kovou informaci 
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- např. k zákonu . 


Popis 
ASPI 


Implementace fulltextové databá- 
ze ByllBase v právnické oblasti 
dodávaná včetně databáze práv- 
ních předpisů s možností průběž- 
„né aktualizace. 


Výrobce/prodejce: BYLL softwa- 
re, Praha. 

Cena: asi 29 500 Kč (pro jeden 
počítač), 59 000 Kč (LAN verze), 
možnost multilicence. 


o státních symbolech ČR přísluší 
nejen obrázky státního znaku, vlajky 
a notová partitura státní hymny, ale 
systém hymnu i přehraje; 

© lze zvolit druh kódování české 
abecedy při komunikaci - LATIN 2, 
bří Kameničtí, IBM ASCI bez diakri- 
tiky; 

© je poskytována možnost pravi- 
delné aktualizace, tak jak jsou vydá- 
vány nové zákony, přičemž si uživa- 
tel může vybrat podle možností své 
kapsy a podle svých potřeb interval 
aktualizace od jednoho do tří měsíců. 

Samotná instalace ASPI je pořád- 
ným oříškem: produkt je dodáván 
kompletně na disketách a jiný druh in- 
stalačního média zatím firma nepod- 
poruje. Trochu žertovným se zdá 
fakt, že po monotónním hlášení "Poč- 
kejte chvíli" vás před zahájením finál- 
ních úprav zaskočí jeho nenadálá mo- 
difikace "Počkejte tři chvíle". 

Součástí dodávky je i zdánlivě ten- 
ká, ale vcelku obsažná a srozumitelná 
příručka (asi 50 stran). Co bude uživa- 
tele zajímat, je fakt, že firma pořádá 
pravidelně jednou do měsíce bezplat- 
ný konzultační den pro nové i ostatní 
uživatele formou praktických školení 
a zacvičování na počítačové síti. 

Systém v současné době funguje 
pro počítače kompatibilní s IBM PC 
pod MS-DOS 3.20 a vyšším. Je vy- 
řešen i režim v síti NOVELL a LAN 
MANAGER včetně možnosti distribu- 
ovaného přístupu k jednotlivým čás- 
tem systému (např. na každé síťové 
stanici lze pracovat s jiným souborem 
stanovisek podle odborného zaměření 
a obecné právo užívat společně). Pro 
operační systém UNIX je dodávána 
verze ASPI - UNIX. Zatím je připra- 
vena pouze ve znakové podobě, pra- 
cuje se na verzi pod X window. 

-house 
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LA M A LS a k S = Ondříčkova 16, Praha 3, tel. 02/627 16 76, 627 21 98 


Computer + servis 
nabízí: 
PC BCS-Profi Serie - značkové počítače ze SRN 
| | WWz | HDD40MB | HDD85MB | HDD 120 MB | HDD 170 MB] 


minitower, i386SX, 2 MB RAM, FDD 3,5" + 5,25", 2 ser./1 par. Port 
VGA 512 KB sovl. WINDOWS, 14" SVGA-color 1024 x 768 LR 
klávesnice CS Chicony, myš 3 tl. 


minitower, i386, 4 MB RAM, FDD 3,5" + 5,25", 2 ser./1 par. Port 
VGA 512 KB sovl. WINDOWS, 14" SVGA-color 1024 x 768 LR 
klávesnice CS Chicony, myš 3 tl. 


| ura7KS Caene | HDD 120 M8 | HDO 214 MS | HOD 246 MB | HOD SKO M] 
minitower, 4861SA, 4 MB RAM, FDD 3,5* + 5,25", 2 ser./1 par. Port | 33/126. | 45750. | 50880. | 51440 | 57770 | 
VGA 512 KB s ovl. WINDOWS, 14" SVGA-color 1024 x 768 LR | 50/256. | 55980 | 60120. | 61660 | 679% | 
klávesnice CS Chicony, myš 31 | „66/256 | 63070. | 67220. | 68660. | 75090 | 

| TMRzMKB Cache | HDD 170 MB | HDD 246 WB | HOD 540 NB | HDD 420 M8 

Minitower, i486, 4 MB RAM, FDD 3,5" + 5,25", EISA Cache Controller 2MB —©—| © 33/256 | (68420. | (72710. | 79050 | 82970 | 

2 ser,/1 par. Port VGA 512 KB s ovl. WINDOWS, 14" SVGA-color 1024 x 768 LR | 50/256. | 72160. | 76440. | 82770. | 86700 | 

klávesnice CS Chicony, myš 31. 


další konfigurace - CAD, DTP, LAN a UNIX - na přání 


jehličkové - 24j Genoa 7900, 1 MB, 24 bit true color, 72 Hz 3 938 JÍ Sound Blaster 2.0 

EPSON LO 570 13 200 Ř Genoa 8500, 1 MB, 16 Mio. color, 1280 x 1024 5 890 JÍ Soud Blaster pro 

EPSON LG 1070 17 690 Ř Hercules Graphite Card- 32 bit RISC, 90 Hz, 16 Mio.col. 10 473 B Soud Blaster 16 ASP 

Citizen Swift 200 8 407 Ř Miro Chrystal 245, S3, 80 Hz, 16 Mio.col., 3 MB V-RAM — 27 228 M Video Blaster 

tryskové ROTTÉ HLIF Miro Movie Pro 

Citizen PN 48 9 074 Ř 14" color 1024 x 768, VESA, LR, audio Miro Video Converter 

Citizen Pro Jet 13 699 i 15" color 1024 x 768, VESA, LR, audio CD ROM Philips intern. vč. adaptéru 

HP DeskJet Portable 15 404 JÍ 17" color 1280 x 1024, VESA, LR, digit contr. CD ROM Philips extern., vč. adaptéru 
HP DeskJet 500 15 356 Ji 20" color 1280 x 1024, VESA, LR CD ROM Philips SCSI inter. vč. adaptéru 


HP DeskJet 550C 25 263 Ji 21" color CAD 1600 x 1280, LR, digit contr. CD ROM Philips SCSI extern., vč. adaptéru 
Canon BJ 10ex 9 350 EPlottér ; DR ČAOŽT 2 chm 
Canon BJ 200 15 267 i DMP 61, stojanový A1 - A4 


laserové DMP 62, stojanový A0 - A4 

Mannesman Tally MT 904 plus 37 200 ; ; 

Hewlett Packard LJ 1+ 26 420 HOS i IRWIN A250 int. 80-250 MB/ DOS/ WIN 
Hewlett Packard LJ 4 55 900 IRWIN A250 ext. 80-250 MB/ DOS/ WIN 
Win Jet 1200-modul pro 1200 dpi 39140 IRWIN A250 ext. 80-250 MB paralelní 
řádkové Přenisovatelné magnetooptické disky: A TCD SCSI interní 525 MB 

MT 645, 450 Ipm 182 860 Š FUJITSU 128 MB, 30 ms, SCSI TCD SCSI interní 1 GB 

MT 661, 600 Ipm 230 875 Ř TEAC 128 MB, 42 ms, SCSI TDC SCSI interní 2 GB 

MT 690, 900 Ipm 350 500 I Medium SONY 128 MB : Streamer Cartridge 150 MB 


Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH (23 %). Změna cen vyhražena. 


V případě zájmu si vyžádejte náš kompletní ceník. 

Objednávky lze zasílat faxem na fax. číslo 02/ 627 22 00. 

Většina nabízeného sortimentu je k přímému odběru v naší prodejně na stejné adrese. 
Při platbě v hotovosti nad 50 000 Kč nebo předem poskytujeme slevu 1 % z ceny. 


Těšíme se na Vaši návštěvu! 
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dak se neubránite. Sotva si domu 
nebo do úřadu pořídíte zbrusu 
novou čtyřistaosmdesaátšestku, zač- 
nou pochybnosti. Je to opravdu 
počítač pro poslední dekádu tisíciletí? 
Nebo dojde k obratu ještě dříve? 


ci a počítačoví hvězdopravci už pova- 
žují přístroje s procesorem Intel 80486 
málem za odepsané a jsou ochotni při- 
znat jim jakous takous budoucnost 
ještě tak jako pomocným dělníkům při 
manipulaci s daty. Skutečná práce se 
bude odehrávat někde jinde. V zorném 
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Stále výkonnější programy potřebují stále dokonalejší 
hardware a stále silnější systémový software. Každý 
volá po počítačích RISC, ale boj se vede někde jinde: 
v oblasti počítačů s procesory 486. 


Je to ve 
hvezdách 


Samozřejmě že ano. Systémoví tvur- 


Alpha je určité výkonnější než před- 
chozí typy procesoru. Jak se zdá, řeč- 
tina přichází do módy. Také Motorola, 
známá svým procesorem 68000, vyvíji 
společně s Applem a IBM čip typu 
RISC pro budoucí tzv. Power PC. Zda 
také on později dostane anticky znějí- 
cí jméno, není dosud jisté. Možná by 
mu lépe slušela japonština. Svou 
cenou (pod 1000 DEM) má však trochu 
rozvlnit ustálenou cenovou hladinu. 
Aby však počítače s novými pro- 
cesory ihned nepohasly jako meteory, 
musí souběžně s nimi nastoupit nový 
software. Nejvíce to platí pro operační 
systém. Každý, kdo zde něco zname- 
ná, bude tvrdě prosazovat svoje zboží. 
Jmenujme v této souvislosti alespoň 
Windows NT, Solaris nebo Nextstep. 
Kromě uvedených, reprezentujících 
Microsoft, Next a dceřinou společnost 


poli se objevují jiné hvězdné třídy: 
počítače s novými procesory RISC ho 
(Reduced Instruction Set Computing). 
Střídání stráží už bylo oznameno. 

V čele vycházejících hvězd nastupuje 
procesor Intel 586, na jehož jméno Pen- 
tium si určitě rychle zvykneme. Připra- 
ven je i Digital Eguipment. Jeho čip 


v 
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Sunu Sunsoft, je třeba počítat i s No- 
vellem, Applem, IBM a dalšími. Např. 
Unixware je produkt dceřiné společ- 


nosti Unixu Univel. Apple a IBM progra- 


mují budoucnost pod pracovním náz- 
vem Pink. 

Boj o operační systém výkonných 
procesoru RISC se však zatím odehrá- 
vá v prostředí počítaču 486. Ty maji 
sloužit jako dostupné pracovní stanice 
v heterogenních sítích pro jednotvár- 
nou všední rutinu. Nová návnada čty- 
řiašedesátibitových procesoru RISC 
nebude uživateli předhozena dříve, 


než tam zdomácní dvaatřicetibitové při- 


stroje. 
Na kongresu v San Francisku ozná- 


mil loni v červenci Microsoft před shro- 


mážděním několika tisíc programáto- 
ru, že "Windows NT jsou Win- 
dows". Není to ale pravda. Zelinář, 


který nabízí vedle sebe třešně a rudá 
jablka, také neřekne zákazníkovi: 

"... Kilo třešní? Hned to bude. Nemoh- 
ly by to být tyhle vétší?" 

Na první pohled skutečné Windows 
NT vypadají jako Windows. Ve skutec- 
nosti je nový operační systém mno- 
hem mocnější než Windows pro dneš- 


ní jednomístné PC. Nová dvaatřicetibi- 


tová architektura Windows NT dovede 
spravovat 4 GB pracovní paměti 
(RAM), tedy Čtyřtisickrát vic než stary 
dobrý DOS. 


Pro perfektní spolupráci procesoru, 


paměti a disku byl u Windows NT vy- 


tvořen nový systém ovládání souboru. 


Nový správce datových médií se jme- 
nuje NTFS (New Technology File Sys- 
tem) a má být schopen zotavit se 


i z kritické chyby třebas při čtení počá- 


tečních sektoru. 


Programy pro DOS se budou i zde 
spouštět a budou, stejně jako $estnác- 
tibitové programy pro Windows, schop- 
né provozu. Z Windows NT se k nim 
dostanete pomocí takzvaných sub- 
systému. 

Jinak by to ani nešlo, neboť do té 
doby, než tu budou první programy 
pro Windows NT, musí mít obchod do- 
statečné argumenty pro prodej. Vývoj 
nových programu chce ještě Čas, přes- 
tože softwarové firmy na nich už zhru- 
ba devět měsícu pracují. 

Microsoft sice prohlašuje, že staré 
programy pro nové Windows stačí jen 
nově zkompilovat, ale tak úplně jedno- 
duché to zase není. Někteří výrobci 
softwaru dokonce neuctivé prohlašují, 
že jim tak Microsoft pověsil na nos bu- 
líka, ne-li dokonce bizona. 

Windows NT se strukturou opírají 
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o systém Mach, tedy vlastně Unix vy- 
vinutý na Carnegie-Mellonově univer- 
zitě. Mach má objektově orientova- 
nou stavbu a podporuje multitasking. 

Rovněž Nextstep, operační systém 
černé krychle firmy Next, připomíná 
Mach. Nedávno vyšla už verze 3.0 
pro pracovní stanici Next. 

Grafické rozhraní, takzvaný Work- 
space Manager objektově orientova- 
ného Unixu, se ovládá stejně lehce 
jako Windows NT. Jako Windows 
NT disponuje i Nextstep pravým mul- 
titaskingem, při němž současně běží 
několik procesů. Můžete tak třeba 
tisknout nebo formátovat na pozadí. 

Nextstep se často oslavuje jako 
operační systém budoucnosti. Nikoli 
bezdůvodně: počítače s Nextstepem 
se mohou nasadit takřka ve všech 
existujících sítích PC. Na uživatele 
myslel šéf Nextu Steve Jobs také. Na- 
příklad online help ovládá šest jazy- 
ků. Umí německy, anglicky, španěl- 


stále nízký. Odhaduje se, že na světě 
je na 60 000 počítačů Next. S tím se 
zázraky dělat nedají, srovnáme-li je 

se 100 milióny PC na této planetě. 

Ten, kdo už počítač Next má, 
může ho použít třeba jako server, až 
bude k dispozici Nextstep 486 ve 
verzi pro Intel. Přístup k nedozírné 
řadě programů pak je nasnadě. 

Něco podobného platí pro Solaris 
firmy Sun. Je zde ovšem větší počet 
instalací, na jednu stanici SPARC při- 
padá jen 150 PC. Ale i ty mohou pod 
Solarisem 2.0 pro počítače s proceso- 
rem Intel podobně jako Next pracovat 
v heterogenní síti. 

Výhodou proti Nextu je to, že Sola- 
ris 2.0 už běží na počítačích PC 386. 
Do rozlehlé podnikové sítě se tak 
mohou zapojit i slabší počítače. 
Kromě toho má Solaris grafické pro- 
středí jménem Open Windows a ne- 
chybí ani vybroušený software pro 
E-Mail, kterým lze posílat dokonce 
i videoklipy. Sun propaguje heslo 
"dělba práce“ a tím se otvírá i takzva- 
nému Workgroup Computing. Jde 
však ještě dál: v budoucnu mají v he- 
terogenních sítích přebírat počítače 
SPARC práci při náročných výpočet- 
ních operacích, zatímco počítače s In- 


Vývoj odbytu operačních systémů PC 
(odhad nárůstu v procentech) 


DOS (121)* 
0s/2 (1.9)* 
PCUNIX (1.4)* 


Macintosh (8.5)* 


* instalované systémy 
v miliónech. 
(stav k r. 1992) 


Zdroj: IDC 


sky, italsky, švédsky, a dokonce fran- 
couzsky. 

Další, co uživatel ocení, je kvalita 
tisku a grafického podání na obrazov- 
ce. Nextstep plně pracuje s jazykem 
Postscript. Jedna verze je plánována 
1 pro procesory 486. 

Je ovšem sporné, zda se Nextstep 
vůbec může prosadit na PC s proceso- 
rem Intel. Už sice existují některé pro- 
gramy, jako je Wordperfect, Lotus 
1-2-3 nebo Adobe Illustrator pro 
počítače Next, počet instalací je však 
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telem by prováděly "podřadnější" ru- 
tinní práce. 

Pro provoz tohoto systému jsou ale 
třeba velké kapacity disků. Solaris 
má spolykat asi 200 MB, Nextstep 
a Windows NT se spokojí asi s polo- 
vinou. Přes tuto gigantickou spotřebu 
diskové kapacity už někteří výrobci 
(a patří k nim takové firmy jako Dell, 
Toshiba nebo AST) dali najevo úmysl 
velké počítače se systémem Solaris 
2.0 prodávat. 

Vedle Microsoftu se na trhu systé- 


mového softwaru pilně činí 1 další gi- 
gant: firma Novell z mormonského 
státu Utah, dosud známá jen svým 
Netware a převzetím firmy Digital 
Researche (DR-DOS). Dnes už existu- 
je její dceřiná společnost Univel, 
která disponuje výhradním licenčním 
právem na zdrojový kód Unixu od 
firmy AT4T. Tak se Novell stává vý- 
znamným konkurentem prakticky ve 
všech oblastech operačních systémů: 
DR-DOS pro individuální počítače, 
Netware a Unixware pro síť. 

Unixware má všechno, co uživatel 
od Unixu očekává: X-Windows 
a Motif jako grafická rozhraní, dvaa- 
třicetibitovou architekturu a jako zá- 
klad System V Release 4 (SVR4). 
Propojení na Netware dostanete gra- 
tis, potřebné soubory jsou obsaženy. 

Někteří posměváčkové už po očku 
sledují Microsoft. Bude ještě schopen 
prosadit se s Windows NT tam, kde 
už má Novell prověřené síťové systé- 
my Netware a Unixware? Ponechme 
zatím otázku otevřenou... 

Ale je tu ještě Pink. Tento systém 
má k dokončení ještě dále než Win- 
dows NT; od těch existují alespoň 
předběžné verze. Od Pinku nebyl 
zveřejněn ještě ani jediný řádek pro- 
gramu. 

Pink je pracovní název plně objek- 
tově orientovaného operačního systé- 
mu, na němž pracují Apple a IBM. 
Tyto dva podniky založily za tímto 
účelem před dvěma lety dceřiný pod- 
nik, který se jmenuje Taligent. 

Tento software má být schopný 
provozu na různých procesorech, 
samozřejmě na procesorech Intel řady 
80x86, ale i Macintosh s řadou 680x0 
a na výkonných procesorech RISC, 

Podobně jako subsystémy ve Win- 
dows NT, má mít i Pink moduly 
umožňující provoz programů normál- 
ního softwaru Macintosh. Jaký však 
bude mít nakonec uživatel z Pinku 
užitek, je ještě ve hvězdách. Jasněji 
jsou už definovány výhody pro pro- 
gramátory. Úlohy komunikace se 
systémem přejdou zcela na Pink. Zna- 
lost vnitřních mechanismů, například 
jak otevírat dialogová okna nebo jak 
ovládat myš, je potom pro programá- 
tory nedůležitá. Vývojář se může sou- 
středit na svou specializaci, třebas na 
tabulkový kalkulační program. 

Domyslíme-li tento logický trend 
dál, vyjde nám, že v budoucnu se 
bude programovat - ať už profesionál- 
ně nebo uživatelsky - optimalizová- 
ním sestav programových bloků. Ani 
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Ostrava, Nemocniční 12 Praha, Bubenečská 13 Olomouc, Řepčínská 82 Frýdek-Místek, Nádražní 1100 
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tahle práce nebude ale úplně jednodu- 
chá. Stačí se podívat třeba na výkon- 
ný a relativně jednoduchý Visual 
Basic. I ten se musíte nejdřív naučit. 

Láska z nenávisti, která vznikla 
mezi Applem a IBM, však ještě může 
přinést velké věci. Zvláště pod dosta- 
tečným tlakem konkurence, který za- 
jisté Microsoft s Windows NT před- 
stavuje. Nic na tom nemění ani fakt, 
že někteří výrobci softwaru nemohou 
Microsoftu přijít na jméno. Windows 
NT mají proti stále bdělé konkurenci 
některé výhody: Next i Sun mají sice 
dobré jméno, ale nedostatečně jej vy- 
užívají k reklamním účelům. Šéf Mic- 
rosoftu Bil Gates naproti tomu ví, jak 
se má se softwarem obchodovat. Ko- 
mentátor amerického časopisu In- 
foworld Robert Cringely jednou suše 
konstatoval: "Gates je obchodník kaž- 
dým coulem." 

Gates umí využít svoje přednosti. 
Windows NT nejsou pro uživatele nic 
jiného než Windows. Jejich přijetí na 
trhu bude proto zaručené, a to nejen 
díky úspěchu Windows 3.1. 

Co to všechno přinese uživateli? 
Systémy, o nichž jsme se zmiňovali, 
jsou pro domácí potřebu jistě pře- 
dimenzované. Jen proto, abyste šli 
s módou, se jejich pořízení nevyplatí. 

Těm, kteří přesto chtějí nahlédnout 
do budoucího světa Unixu, se naský- 
tají jiné možnosti. Pro smysluplné do- 


COMMUNICATIONS CS 
SPOL. S R.O. 


Lumierů 29, Praha 5, 152 00 


Telefon: (02) 590 780, Fax: 590 780; 590 352 


Jaký systém pro který účel ? 


Pracovní skupiny 


Appeltalk (System 7) 
Windows for Workgroups 
Netware light 


Workgroup Computing je vhodný 
pro podniky do 25 pracovišť. 

Síť stanic pracuje peer to peer. 
Každý uživatel může komunikovat 
s každým pracovištěm sítě. 
Jednotlivé počítače se mohou 

stát jak servery, tak i klienty. 


mácí instalace existují deriváty těchto 
programů, jako je například Minix, 
výukový program Andrewa Tanen- 
bauma, nebo Coherent - komerční la- 
ciný Unix za 250 DEM. Coherent je 
v USA dost rozšířený a některé firmy 
pro něj produkují software. 

Zcela nekonvenčně působí Linux, 
patřící do oblasti sharewaru. Vyvinul 
jej jeden skandinávský student infor- 
matiky a nyní se na mezinárodní úrov- 
ni vzájemnými příspěvky neustále 
zdokonaluje. Vyzrálá verze 1.0 bude 
jistě brzo na prodej. 

Linux je plnohodnotný Unix s gra- 
fickým prostředím X-Windows a se 


DIGILINK 60 


MICROWAWE MODULES 
MIKROVLNNÝ 
DIGITÁLNÍ SPOJ V PÁSMU 
60GHz PRO POČÍTAČOVÉ 
SÍTĚ 


© Cenově výhodné řešení spojení dvou vzdálených míst počítačové sítě, např.:překlenutí 
rušné ulice, náměstí, nádraží, letištní plochy, řeky, případně propojení výškové budovy 


do vzdálenosti 500m, 1km. 


* Připravené verze 64kb/s X.21, 2Mb/s G703, 8Mb/s nebo 4x2Mb/s G703, 4Mb/s Token 


Ring a 10Mb/s Ethernet AUl-500m. 


© V přípravě nový typ pracující do vzdálenosti 15km. 


* Rychlá a jednoduchá instalace. 


© Dodací lhůta 4-5 týdnů po podpisu KS včetně vypracování projektu, zabezpečení 
potřebných povolovacích řízení, povolení kmitočtů, instalace, školení a uvedení do 


provozu. 


* Dále nabízíme kompletní realizace rádiových a pagingových sítí. 


© Všechna zařízení jsou homologována pro provoz v čs. spojových sítích. 
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Obslužný systém File server 


Netware 
Unix 
Windows NT 


= 


Má-li být do sítě zapojeno více 

než 25 počítačů, jde o opravdovou 
síť. V této síti existuje jeden nebo 

více serverů, na něž jsou připojeny 
pracovní stanice. Uživatel pak má pří- 
stup pouze na svou pracovní stanici 
nebo na file server. 


vším ostatním, co uživatel potřebuje. 
Značná část aplikací pro Unix se dá 
provozovat pod Linuxem. 

V profesionální oblasti platí jiné 
zákony. Zde jde o několikaleté inves- 
tice. U Solarisu máte záruku, že po- 
běží na stanicích SPARC. Totéž platí 
obdobně i pro Nextstep. I Unixware 
je na tom dobře. Zdrojový kód dlou- 
hodobě ověřeného Unixu zaručuje 
provozuschopnost i do budoucna. 

Pink ještě nikdo neviděl. I kdyby 
zde měl vzniknout program století, 
přijde pravděpodobně nejmíň o celý 
rok později. Tak dlouho asi nikdo 
čekat nebude. 

Windows NT se jeví jako relativně 
nejstabilnější varianta, ale na čipu 
Alpha nechodí ještě zcela hladce 
a problémy jsou i na počítačích MIPS. 

Konkurence oživuje podnikání, 
říká stará pravda. Platí to i zde. Tvůr- 
ci systémů musejí jít za uživatelem - 
jinak půjdou sami. Může to znít 
drsně, ale platí: toto divadlo si chce 
nejprve divák prohlédnout z jistých 
pozic v hledišti a rozhodne se teprve 
potom. 

Je to zkrátka jako na obloze. Ve 
vesmíru operačních systémů najdeme 
stálice, obry a trpaslíky, jenom na 
žádnou supernovu to v nejbližší době 
nevypadá. Ale kdoví - zatím zde o bu- 
doucnosti mluví více astrologů než 
astronomů. 


Thomas Himmler 
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PRO VAŠE POHODLÍ 


POHODLÍ není pohodlnost. 
A to, co si můžete dopřát ve své práci je 
pohodlí. 


EGUS Vám nabízí: 
Správný výkon za správnou cenu. 
Sestavu přesně podle Vašich potřeb. 


Precizní výroba a tím neuvěřitelně 

malá poruchovost, 

Vám umožní mít svá data stále k dispozici. 
S počítačem si zároveň kupujete i dokonalý 
technický a poradenský servis 

včetně volby vhodných programů. 
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Od supermana k trpaslíku 


V našem povídání o Unixu se dnes zaměříme na freewarový produkt 
z University of California, Berkeley, pro procesory 1386. 


386BSD 


dyž byly výsledky výzkumu 

firmy Bell Laboratories v oblasti 
vývoje předány bezplatně univerzi- 
tám, byl tím samozřejmě sledován 
určitý záměr, těžko však mohl někdo 
odhadnout lavinu, jež se tím utrhla ze 
svahu. Distribuce zdrojových textů 
kompletního operačního systému 
i všech jeho utilit se stala mohutným 
podnětem pro mnoho jak profesionál- 
ních, tak i příležitostných programáto- 
rů. Hozená rukavice vyzvala k usilov- 


vylepšeními. Z těch, která byla pozdě- 
ji převzata zpět do komerční verze, 
připomeňme alespoň nový podstatně 
rychlejší souborový systém, prostřed- 
ky překrývání segmentů - overlays, 
uživatelský interpret csh či editor vi. 
Systémy BSD dosáhly značného 
rozšíření i díky své finanční nenároč- 
nosti, byť převážně na akademické 
půdě. Ale i mnoho firem převzalo je- 
jich vzor a mnoho portací OS Unix 
bylo odvozováno právě z větve BSD. 
Release 0.1 systému 386BSD je 
opravená Release 0.0 a obsahuje kom- 
pletní jádro OS UNIX na počítače 
řady PC/AT s procesorem Intel 80 
386SX a vyšším. Jeho tvůrcem je pan 
W. F. Jolitz, který použil moduly pro- 
jektu NET/2 již výše zmíněné Univer- 
sity of California v Berkeley (odtud 
také označení Berkeley Software Dis- 
tribution). Připomínáme, že tento pro- 
dukt je určen výhradně pro výukové 
a experimentální účely. Nelze ho za* 
členit mezi komerční produkty, ani 
využívat komerčním způsobem. 
Vzhledem k faktu, že systém funguje 
v minimální konfiguraci už od 2 MB 
RAM na 386SX s 40 MB diskového 
prostoru až po variantu začleněnou 
do lokální sítě pomocí implementace 
TCP/IP a NFS s grafickým rozhraním 
X Windows System X11 R5 i kom- 
pletní vývojovou sadou založenou na 
GNU C/C++ kompilátoru a debugge- 
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Tu, stává se tento systém vedle snad 
ještě populárnějšího Linuxu platfor- 
mou, pro niž zájemce i z řad nepro- 
gramátorů nalezne na public-domain 
serverech Internetu velké množství 
připraveného softwaru. 

I kompletní distribuci lze nalézt 
u nás např. u PD Serveru VŠE v Pra- 
ze, o něco zajímavější se nám však 
jevil inzerát brněnské firmy ApS, jež 
ve spolupráci s katedrou matematické 
informatiky Masarykovy univerzity 
nabízí kompletní sady floppy disků 
s distribucí 386BSD. Co nás však 
potěšilo nejvíce především při zkušeb- 
ní instalaci, byla skoro osmdesáti- 


YZ X 


stránková tištěná česká dokumentace. 


Hardwarové nároky 


Je třeba mít počítač alespoň 386SX 

s ISA (MCA a EISA nejsou zatím 
podporovány), 2 (minimum), 4 (jeden 
uživatel bez X a sítě), lépe však 

8 a více MB RAM, 3,5" nebo 5,25" 
mechaniku floppy disku, pevný disk 
minimálně 40 MB s řadičem IDE, 
ESDI či MFM. Videokarta je praktic- 
ky libovolná od MDA (nechceme-li 
pracovat v prostředí X) až po VGA. 
Pak nesmíme zapomenout na sériové 
porty pro myš nebo eventuálně pro 
další terminály. 

Je možno dovybavit svého miláčka 
síťovým adaptérem nejlépe SMC 
(dříve Western Digital) řady 8003EP 
či 8013EP (I/O adresa 0x280, IRO 2, 
adresa paměti 0xD000), po rekompila- 
ci jádra vám bude fungovat i NE 
2000, NE 1000,3COM 3c503 i ISO- 
LAN ISOLINK. Jsou podporovány 
I SCSI rozhraní (Adaptec 1542), jed- 
notky CD-ROM ISO 9660 a magne- 
tická páska OIC - 02 (kazety OIC-60 
a OIC-150). 

A co můžete získat? Stručně (poč- 
ty disket platí pro 3,5"): 

© 12 disket binární distribuce 
386BSD (bin) 


© 17 disket doplňujícího programo- 
vého vybavení (etc) 

e 11 disket zdrojové distribuce 
(src) 

© 25 disket binární distribuce 
X11RS - (XFree86) 

© 1 disketu produktů podpory 
TCP/IP pro MS-DOS 

© TeX a mnoho dalších 


Instalace systému 


se zdála být s podporou české doku- 
mentace hračkou, leč asi 20 minut 
vzdoroval disk. Tvářil se jako zcela 
neznámý, byť šlo o Western Digital 

s kapacitou 120 MB. Zčistajasna se 
však umoudďřil a automatická instala- 
ce minimálního základu - Tiny 
386BSD - proběhla úspěšně. Jde o je- 
dinou disketu označenou jako dist. fs. 


použít disketu pro ruční instalaci fixit. 
fs, kdy přijde příručka s českým návo- 
dem dvojnásobně vhod, neboť ostatní 
dokumentace je prozatím stále ještě 
uzamčena na disketách. Je možné 
rozdělit větší disk na příslušné oblasti 
a 386BSD nainstalovat do jedné 

z nich, ale zde vás bude příručka patr- 
ně právem varovat, že je vždy nutné 
mít po ruce záchranné prostředky. Bu- 
dete je možná potřebovat pro únik ze 
situace, kdy dojde vlivem chyby 

k přepsání tabulky oblastí disku (Nor- 
ton Disk Doctor atp.). 

Po natažení asi 37 MB základu 
systému označovaného jako bin bude- 
te potřebovat dalších asi 25 MB na 
případnou rekompilaci zdrojů systé- 
mu (gcc, g++ i knihovny a debugger 
gdb už jsou obsaženy v bin). Už v této 
chvíli máte k dispozici jak Develo- 
per's, tak Net server edition, jak jsou 
u komerčních produktů tyto konfigu- 
race označovány, tj. můžete buď při- 
pojit další terminál přes sériovou lin- 
ku, učinit ze svého počítače FTP či 
NFS server pro své kolegy, popř. si 
hrát na vývojáře softwaru. Podotýkám 
HRÁT, neboť přece jen systém není 
dokonalý a sem tam nějaký bug (Čili 
chybička) se vloudí. Takže občas vám 
program havaruje či systém rebootuje 
z nevysvětlitelných důvodů. Není to 
příliš časté, spíše výjimečné, ale je. 
Doplňky a rozšíření 
Doplňující programy jsou jednak asi 
v 51 MB kompletu etc. Jde převážně 
o podpůrné utility typu bash (jiná im- 
plementace Bourne shellu) a dalších 


negrafických aplikací z distribuce 
BSD a GNU.X Windows System ve 
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verzi XFree86 vám ukousnou pořád- 
ný kus z vašeho diskového krajíce 
(cca 50-60 MB), a to již jako hotové 
bez nutnosti kompilace. Jsou 
samostatným produktem stejné kate- 
gorie jako 386BSD. Jde o portaci 

X1 IRS na počítačích s 1386. Mají 
podporu pro komprimované bitmapo- 
vé fonty i fonty Adobe Type 1. Byly 
mimo jiné testovány na těchto systé- 
mech: SVR4.0: Esix: 4.0.3A, 4.0.4 
Microport: 3.1, 4.1 Dell: 2.1, 2.2 Con- 
sensys: 1.2 ISC (Interactive): 4.0.3 
AT%ZT: 2.1, 4.0 SVR4.2: Consensys 
SVR3: Interactive: 2.2, 3.0 ATZT: 
3.2.2. Z ostatních: 386BSD 0.1 Mach 
386 Linux. Podporované videokarty 
jsou: Tseng ET4000, Tseng ET3000, 
Paradise PVGA1, Western Digital 
WD90C00, WD90C10, WD90C11, 
Genoa GVGA, Trident TVGA8900C, 
TVGA9000, ATI 18800, 28800. 

V monochromatické verzi grafického 
serveru naleznou podporu majitelé 
obecné VGA s 64 KB v jedné bance 
a majitelé karty Hercules. 

Dlužno konstatovat, že se nám 
přes všechno úsilí zatím nepodařilo 
zprovoznit v této verzi X na kombina- 
ci naší karty a monitoru. Podle typu 
monitoru, jeho horizontálního a verti- 


Popis 
386BSD 


Volná distribuce kompletního 
systému UNIX pro nekomerční ex- 
perimentální a vývojové účely se 
systémem X Windows, kompiláto- 
rem C a C++ i podporou sítí. 


Distribuce: Ap$, s. s r. 0., skate- 
drou informatiky Masarykovy uni- 
verzity v Brně. 

Cena: podle počtu disket od 

1600 Kč. 


kálního kmitočtu a dalších parametrů 
se nastavují další konfigurační para- 

metry, což je poměrně složitá proce- 
dura. Z předefinovaných nefungoval 

na naší konfiguraci ani jediný. 


Tištěná česká dokumentace 


Má rozsah asi 80 stran. Obsahuje kro- 
mě popisu instalace 386BSD a prově- 
řeného technického vybavení také 
stručný úvod do operačního systému 
Unix, popis editoru vi, zapojení 
386BSD do sítě pomocí TCP/IP včet- 
ně name-serveru i nastavení NFS, de- 


finici nových uživatelů. Nechybí ani 
popis problematiky rekompilace jádra 
systému a upozornění na chyby 

v systému. A jak již bylo řečeno 

v úvodu, jde o původní českou doku- 
mentaci. 


Shrnutí 


Celkově lze konstatovat, že celý sys- 
tém přes uvedené nedostatky je vhod- 
ným prostředím pro experimentování 
s OS typu UNIX. Vyhoví i zájemci 
0 jazyk C++, byť implementace g++ 
je zde distribuována ve verzi 1.39, 
přičemž na PD serverech Internetu už 
je k dispozici verze 2.3.2. Což jsou 
klady ve srovnání např. se systémem 
Coherent, jenž je navíc o něco dražší. 
Cena je určována počtem distribuč- 
ních disket, neboť nejde o komerční 
produkt, a pokud oželíte českou doku- 
mentaci a nakopírujete si celou distri- 
buci u svých známých (jak je uvede- 
no i v klauzuli o public domain 
software), nebude vás celý systém 
stát nic. Jste však odkázáni pouze na 
sebe a často jediným zdrojem infor- 
mací jsou konference v elektronické 
poště. A je na každém, aby tato fakta 
zvážil a rozhodl se správně. 

-house 
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Software 


L 
N až O než u DOS 5.0, což byla dosud nejús- 


Jedním z hlavních rozdílů od DOS 
5.0 je DoubleSpace program pro dvoj- 
násobné zvýšení kapacity pevného 
Pohled na DOS 6.0 disku. Je nápadně podobný programu 
to a : : l : Stacker 3.0 firmy Stac Electronics. 
Já vím, že je to jen beta verze, ale nejsem jediný, kdo má pochybnos- řakoilé ví jehuživatd hnis stuiky 
ti o nové verzi tohoto operačního systému." nejenže nebude kompatibilní s OS/2 


verze 2, ale i s množstvím jinak kom- 
patibilních upgradů - jako např. s no- 


vellovským DR DOS či s víceuživa- 
Oo € telskými systémy, jako je PC-MOS 
od Software Link. 
Předběžná dokumentace a SETUP 
opětně varují, aby se 6.0 neinstaloval 
P o vyzkoušení několika kopií beta | mantecu. Ačkoliv Microsoft připou- na systémech, které mají OS/2. Před- 
verze jsem zjistil, že se "šestka" ští, že plně výkonné programy původ- | běžná dokumentace nedává jen varo- 
oproti předešlé verzi hodně vylepšila, | ních dodavatelů dokážou pracovat vání, ale i výslovné instrukce, jak od- 
ale má též nedostatky, kterých by se lépe, nezahrnují plně fungující progra- | stranit OS/2 z pevného disku. 
měl uživatel vyvarovat. my operační systém, který si stejně Na dotaz prohlásil mluvčí Micro- 
DOS 6.0 zahrnuje obslužné progra- | uživatel musí koupit. softu, že tato varování budou utlume- 
my - utility -, které byly dříve k dostá- Tato verze (tak jako DOS 5.0) na a že konečná dokumentace bude 
ní jen od jiných firem. Jde například bude k dostání jako upgrade. Očeká- v tomto smyslu změněna. Přitom ale 
o automatickou datovou komprimaci, | vaná maloobchodní cena je asi 60 neustále připomínal, že konečný pro- 
antivirovou ochranu, backup a základ- | USD - o 10 USD více než DOS 5.0. gram SETUP v DOS 6.0 bude obsaho- 
ní rozhraní pro komunikační síť. Když se odhadne cena obslužných vat zvláštní zařízení na odstranění 
Několik programů, které DOS 6.0 programů podobných těm, co se nabí- | OS/2 z pevného disku. 
používá, nejsou nic jiného než částeč- | zejí v DOS 6.0 od třetích stran, přišla Zdá se mi to velice zajímavé, pro- 
ně omezené programy prodávané v li- | by cena asi na 800 USD. Proto se tože jsem po několik týdnů neměl na- 


v“ 


cenci od Central Point Softwaru a Sy- | předpokládá asi o 15 % vyšší prodej prosto žádné potíže při použití DOS 


F č) Správce uživatelských programů 
o SUP verze 5.00 


SUP řeší dva problémy většiny uživatelů osobních počítačů kompatibilních s IBM PC 


k 
Uživatelské rozhraní m Ochrana dat 


Pokud Vás děsí výzva operačního j Každý uživatel se po spuštění 
systému MS DOS C'*», nastavení počítače musí přihlásit jménem a 
potřebných parametrů před případně heslem. Uživatel může 
spuštěním aplikačního programu a spustit pouze ty aplikace, které 
bezchybné vložení všech příka- jsou uvedeny v jeho menu. Je 
zových řádek, je SUP právě to, co možné mu zakázat přístup na 
potřebujete. Každý uživatel pro- fyzická zařízení i logické disky, 
gramu SUP má vlastní prostředí ve adresáře a jednotlivé soubory. 
formě menu, ve kterém se aplikace SUP nahrazuje systémový pro- 
spouští pouhým pohybem uka- gram COMMAND.COM a vede 
zovátka a stiskem klávesy Enter. Ve automaticky evidenci o využití 
počítače. Lze zabránit přístupu na 

disk po zavedení systému z diskety. 

SUP umožňuje zašifrovat logické 

aplikace. Služba E-mail umožňuje disky na úrovni BIOS tak, že bez 
výměnu zpráv mezi uživateli použitého hesla Vám data 
počítače. nezachráníme ani my. 


SUP používá více než dvanáct tisíc legálních uživatelů, kteří jsou s ním velmi spokojeni. Pokud se mezi 
ně chcete zařadit i Vy, informujte se u Vašeho dodavatele programového vybavení nebo distributora: 


ALWIL Trade spol. s r. o., Průběžná 76, 100 31 Praha 10, tel (02) 782 25 47-8, fax (02) 781 05 48 
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6.0 v konfiguraci typu dual-boot 

s OS/2. Tím, že jsem používal volbu 
dual-boot v OS/2, jsem byl schopen 
přepínat mezi oběma systémy lehce 

a bezpečně. Ale ne u disků komprimo- 
vaných s DoubleSpace. 

Protože je DOS 6.0 upgrade, může 
systém obnovit předešlý operační sys- 
tém, kdy si budete přát (uschovává 
příslušné soubory na pružný disk a ji- 
né soubory do zvláštního adresáře). 
Ale jakmile dovolíte, aby DoubleSpa- 
ce převzal moc nad diskem, je už ne- 
možné vrátit se ke starému systému. 

Další problém nastává, když chce- 
te vytvořit zaváděcí (bootable) pruž- 
ný disk poté, co byl pevný disk zkom- 
primován. Když jsem tak zaváděl 
počítač z této diskety, můj počítač ne- 
mohl najít pevný disk komprimovaný 
pomocí Double-Space. Našel ho, až 
když jsem nakopíroval množství skry- 
tých souborů s přístupem pouze pro 
čtení na pružný disk. Běžný uživatel 
s tím bude mít problémy, protože do- 
sovský příkaz COPY stále nepracuje 
se skrytými soubory. Jinými slovy, 
přenesení systému vám neumožní 
automaticky přístup k pevnému disku 
komprimovanému pomocí Double- 
Space. 

Dále mi vadí způsob, jakým nový 
dosovský program INSTALL upřed- 
nostňuje uživatele Windows. Jeden 
příklad za všechny: Když při instalaci 
DOS 6.0 zvolíte standardní volbu (de- 
fault) a máte Windows na pevném 
disku, nové utility DOS 6.0 (popsané 
níže) se nainstalují takovým způso- 
bem, že k nim bude přístup jen z Win- 
dows, kde si je DOS nainstaluje ve 
své soukromé skupině. 

Budete-li instalovat přes zakázko- 
vou cestu, budete mít přístup k těmto 
utilitám jak z DOS, tak z Windows 
(málokdo se toho ale odváží). 

Těsně před dopsáním tohoto člán- 
ku vyšla zpráva, že Stac Electronics 
začal soudní při (podle staré tradice 
v Silicon Valley) s Microsoftem pro 
porušení autorských práv, pokud jde 
o metodu komprimace, a je možné, že 
Microsoft bude nucen provést velké 
změny, možná dokonce DoubleSpace 
vyjmout z operačního systému. 


Úklid pevného disku 
a ochrana dat 


DOS 6.0 obsahuje defragmentační uti- 
litu, která je podsouborem SpeedDis- 
ku z Norton Utilities, licencovaným 
od Symantecu. DOS 6.0 uspořádává 
volné místo na nekomprimované části 


pevného disku, čímž zlepšuje jeho 
výkon. (Defragmentační utilita vyvi- 
nutá Microsoftem má podobnou funk- 
ci na komprimovaných sektorech dis- 
ku.) "Silní" uživatelé budou nejspíš 
chtít defragmentační program s vět- 
ším výkonem; takový, jako je Speed- 
Disk, který uspořádává jak roztřepené 
soubory, tak i volné místo na disku. 

Utilita Backup, též v licenci od Sy- 
mantecu, je omezenou verzí Norton 
Backupu. Tento program má takové 
funkce, jako je oprava chyb a přerov- 
nání souborů. Nechá vám vybrat plný 
nebo jen částečný backup. Společnos- 
ti nebo pokročilejší uživatelé si raději 
koupí plně funkční program. Verze 
v DOS nepodporuje naplánovaný 
backup ani páskovou mechaniku. 

I antivirová utilita, licence od Cen- 
tral Point Software, má jen základní 
prvky. Program přehlédne paměť na 
výskyt známých virů a nabízí mož- 
nost budoucích antivirových aktuali- 
začních upgradů od firmy Central 
Point. Stejně jako v předchozím přípa- 
dě si firemní uživatelé pravděpodob- 
ně budou chtít koupit originál od CP, 
který je navržen na použití pro komu- 
nikační síť, 

Program MemMaker automatizuje 
optimalizaci paměti. Když se pro- 
gram vyvolá, prozkoumá váš systém 
a inteligentně se rozhodne, kam pře- 
stěhovat řídící programy a rezidentní 
programy v horní paměti, a podle 
toho pak modifikuje operační soubo- 
ry. Stane-li se, že systém někde "ztuh- 
ne", program převezme ovládání 
systému a nabídne několik možností 
na rekonfiguraci. Microsoft tvrdí, že 
tento program může uvolnit až o 100 
KB více paměti než obdobný pro- 
gram v DOS 5.0. 

DOS 6.0 se také může pochlubit 
novými komunikačními vlastnostmi. 
Vestavěný software network-client 
umožní PC s DOS 6.0 přístup k sou- 
borům a periferním zařízením "pécé- 
ček", která mají Windows for Work- 
groups, Windows NT, LAN Manager 
nebo jinou kompatibilní síť. Zařízení 
na elektronickou poštu vám dovolí ko- 
munikovat s PC, jež jsou konfigurova- 
ná jako MS Mail nebo poštovní stani- 
ce pro Windows for Workgroups. Uti- 
lita na sdílení souborů přenese data 
přes paralelní nebo sériové rozhraní 
mezi dvěma počítači. Dalších drob- 
ných zlepšení je plno, včetně nových 
příkazů DOS, lepší pomoci on-line 
a lehčí instalace. 

Gustav Jindra, USA 
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- automatické riadenie fontov (afm) 

- technológia turbores" 

- podpora siete 


Bezkonkurenčná kvalita 
za bezkonkurenčné ceny ! 


dtp £ computer graphics 
Bratislava 

Karpatská 15, 811 05 Bratislava 
tel./fax.: 07 / 497 068 


bohemia 

Praha 

Karlovo nám. 7, 120.00 Praha 2 

tel.: 02/20 56 91, fax: 02/20 55 94 


Banská Bystrica 
Nám. Slobody, 974 05 B. Bystrica 
tel./fax: 088 / 524 01 


Náchod 
Weyrova 12, 547 01 Náchod 
tel./fax: 0441 / 231 37 
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Servis 


Virové fórum 


Viry a jejich lovci 


Virové skenery také někdy chybují. Řadu virů prostě přehlédnou, ne- 


v 


bo zase obviní ty nejnevinnější soubory. Nejtvrdší boj mezi programá- 
tory virů a jejich lovci ovšem zuří v oblasti dezinfekčních programů. 


Starosti 


lovců 


rogramy k vyhledávání virů jsou 

P velmi užitečné, bohužel ale ne- 
příliš spolehlivé. K novým konstruk- 
cím virů jsou zcela slepé, odvozené 
viry poznají jen s notnou dávkou štěs- 
tí. Aby se tato díra ucpala alespoň do 
příštího updatu, je často možné manu- 
álně vybavit automatické lovce tak- 
zvanými signaturami- jakýmisi zaty- 
kači na viry. Pátrání po kandidátech 
ale většinou zdrží programy tak dlou- 
ho, že se hodí jen pro případ nouze. 

Přesto jsou automatické vyhledáva- 
cí programy užitečné - laik totiž 
nemá jinou možnost, jak dokázat viry 
v počítači. Přirozeně není vyloučen 
ani falešný poplach. Nejnovější pří- 
klad: verze 2.0 Nortonova protiviro- 
vého programu je přesvědčena, že 
v nejnovějším updatu 2.04c kompres- 
ního programu Pkzip je ukryt virus 
Maltese Amoeba. Ovšem na rozdíl od 
řady napadených programů od verze 
1.10 tentokrát firma Pkware vyexpe- 
dovala podezíraný Pkzip 2.04c s da- 
tem 28.12.92 a délkou souboru 
188 818 B skutečně sama a v bezvad- 
ném stavu. 

Problém spočívá v tom, že skenery 


Laserová tiskárna formát A4, světový standard, 
600 DPI, RET, PCL 5, 2 MB RAM, 8 stran/min 


HP LaserJet 4 


Micro 


š 


A 
Váchova 117, 760 01 ZLÍN 
Comp tel.: 067/35451 (9-14 h) 
Zasíláme dodávkovou službou. Dodáváme HW © SW 
za sympatické ceny. Poptávky dealerů jsou vítány ! 
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se snaží rozpoznat viry podle signatu- 
ry, tedy podle kratičkého charakteris- 
tického úseku. V mnoha případech se 
tato identifikace ukazuje jako příliš 
nepřesná. Ironií je, že alternativní 
přístup, který se snaží podle vzoru 
stavby najít pokud možno 1 zatím ne- 
známé viry, u nového kompresního 
programu rovněž znejistěl: také 
F-Prot cítí při použití svých ne zcela 
dokonalých pravidel v Pkzip 2.04c 


viry. Pokud chcete mít jistotu, použi- 
jete většinou další vyhledávací pro- 
gram. Ale často se stává, že právě tím 
problémy začnou. Pokud program, 
který použijete jako první, nepoužije 
zakódované virové signatury, jak se 
to vlastně doporučuje, může se stát, 
že se další program použitý po něm 
nachytá. 

Jestliže už samotné nalezení virů 
není lehkým úkolem, pak mnohým 
vyrazí dech, když se některý program 
odhodlá k vyhnání těchto darebáků. 
Nejlepší by přirozeně bylo takové de- 
zinfekční programy vůbec nepoužívat 
a místo toho vyměnit infikovaný soft- 
ware za nezkažené originály chráně- 
né proti zápisu. Avšak někteří výrob- 
ci softwaru nutí zákazníky předhazo- 
vat instalační diskety jako potravu 
virům, protože instalační program ne- 
snáší ochranu proti zápisu. Ten, kdo 
si předem neudělal žádnou kopii z ta- 
kových disket, už v případě nouze 
žádný neinfikovaný program nemá. 

A pak jsou tu ještě viry bootovací- 
ho sektoru. Ty lze bez dezinfekčního 
programu napadnout pouze nedovole- 
ným formátováním (přepínač /U 
v MS-DOS 5.0). Ještě rafinovanějším 
úkrytem je sektor pevného disku, kte- 
rý rozhoduje o rozdělení do logic- 


NALEZIŠTĚ KNOW-HOW A SAFER COMPUTING 


Experti k napojení 
Fred Cohen, praotec virů, chce slíz- 
nout trochu víc smetany. 

Z virové vlny, kterou vyvolal 
svými teoretickými pracemi 
o počítačových virech, získali kapi- 
tál především podnikaví antiviroví 
programátoři. 

Tento pionýr v oboru založil 
spolu se svým partnerem firmu Pro- 
tection Experts. Za jistý obnos se 
tam do 24 hodin dozvíte obsáhlé 
informace k otázkám o bezpečnos- 
ti počítačů. Fax: 001-412-422-4135. 


Do krabice s nimi 

Pro zloděje Dongle je špatné, když 
se objekt jeho touhy schovává do- 
vnitř do krabice. Zástrčky na ochra- 
nu před kopírováním, bez nichž 
chráněný program nemůže fungo- 
vat, jsou často zastrčeny jednoduše 
na zadní straně PC. Alladincard od 
essenské CSS nabízí místečko pod 
krytem počítače, kde je dlouhé 
prsty tak snadno nevyhmátnou. 


Viry na běžícím pásu 
Lovcům virů dělají v dnešní době 
starosti balíky nástrojů pro progra- 


mátory virů. Pod krycím pláštíkem 
pomoci výzkumu virů byly v Anglii 
ještě na podzim nabízeny tři diske- 
ty se jménem Virus Clinic. Asi za 80 
anglických liber bylo možno získat 
nejen sbírku virů a zdrojové kódy 
virů, ale také programovací nástro- 
je. 

Jestliže si chce "rádobyprogra- 
mátor" virů ušetřit práci, může si 

v jednorázových mailboxech volit, 
je tu Virus Construction Set, Virus 
Construction Laboratory a Mass- 
Produced Code Generator. K vy- 
tvoření pravého mistra převleků 

z hotového viru se už přes rok pou- 
žívá Mutation-Engine-Modul. Nově 
přibyl Polymorphic Engine TPE; ten 
podle vypracovaných analýz nene- 
chá ani jeden bajt na svém místě. 


Ničeho se nezříkej 

Mailboxy jsou lepší než jejich po- 
věst. Ale začátkem roku měl zase 
jeden smůlu: Server Simtel20 ve 
veřejné síti amerického minister- 
stva obrany a jeho partnerský stroj 
v Austrálii prý nějakou dobu nabí- 
zely soubor YPCBR101.ZIP infikova- 
ný Dark Avengerem. 
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PROFESIONÁLNY VIACUŽÍVATELSKÝ TEXTOVÝ EDITOR PRE UNIX 


CYRIL/ 


PERO PRE CELŮ FIRMU 


- Sp eontoenaí na systémoch 


SCÓ UNIX, UNIX System V Rel. 4.2., 
WYSE, DEC, ICL, TI, Sun 


- spracováva texty z T602 a CYRIL+ 


- pracuje v českom a slovenskom 
národnom prostredí v kódoch ' 
ISO LATIN 2, PC LATIN 2, KAMENICKÝCH 


- má užívatelsky jednoduché ovládanie 


na termináloch pomocou roletového 
menu 


- obsahuje rozsiahlu kontextovů 


VARIAS akciová spoločnosť, Hálkova 3, P.O. Box C-34, 010 01 ŽILINA, Tel.: 42/89/452 79, 356 45, 413 64, Fax: 42/89/413 64 


Uvedené názvy sú obchodnými, registrovanými obchodnými značkami príslušných výrobcov. 


nápovedu 

- minimálne ovplyvňuje rýchlosť práce 
systému 

- má schopnosf obnovy textu pri poru- 
che systému 


- umožnuje tvorbu hromadných listov 
tzv. mail merge 


realizuje tlač dokumentov na širokej 
palete 9 a 24 ihličkových, atramen- 
tových a laserových tlačiarní značky 
EPSON, STAR, HEWLETT-PACKARD, 
IBM, CANON 


VARIA 


Servis 


Virové fórum 


Viry a jejich lovci 


kých jednotek (C: , D: atd.). Formáto- 
vání se virů napadajících tabulky Par- 
tition vůbec nedotkne. Na ty udělá 
dojem snad jedině nová instalace 
disku nebo příkaz FDISK. 

V těchto případech se naděje uživa- 
tele obrací k dezinfekčním progra- 
mům. Jestliže tu však řádil přepisující 
virus, je už všechno ztraceno. V tako- 
vých případech je v celé délce viru 
původní program nenapravitelně 
zničen. Takové viry však na sebe 
často brzy upozorní zhroucením systé- 
mu po startu programu, proto jsou 
rozšířenější viry, které program sice 
nevymažou, ale zato podle situace dů- 
kladně přehrabou nebo zakódují. 

Aby mohl dezinfekční program pů- 
vodní hostitelský program zase zfliko- 
vat dohromady, musí přesně vědět, 

o jaký virus jde. A výsledek? Takové 
dezinfekční programy nemohou být 
lepší než příslušné vyhledávací pro- 
gramy, které jednotlivé viry identifi- 
kují. Jestliže dezinfekční program 
určí nesprávnou diagnózu, pak obvy- 
kle výsledek virového útoku zní: ope- 
race se zdařila, program je zničen. 

Podobně to platí pro dezinfekční 
programy, které pracují zcela nespeci- 
ficky ve vztahu k virům. Pamatují si 
pouze začátek souboru, jeho délku 
a kontrolní součet. U mnoha virů po- 
stačí opravit začátek souboru a pak 
odříznout přívěšek viru. Pokud to ne- 
stačí, pak alespoň srovnání kontrol- 
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Magnetická kúra proti virům 


Viry v bootovacím sektoru mají 
co děkovat pohodlnosti uživatelů 
počítačů. Stoned, Form a Konsor- 
ten by se nikdy tolik nerozšířily, 
kdyby se diskety častěji formátova- 
ly. | při nevinné výměně dat na dis- 
ketě se totiž mohou svézt také tyto 
viry jako černí pasažéři. A pokud 
v počítači omylem zůstane infikova- 
ná disketa, při příštím zapnutí se 
viry bootovacího sektoru probudí. 

Ale kdo by formátoval disketu, 
která se mu vrátí - třeba od kolegy, 
než ji snovými daty pošle dál? 
Většinou si jen příkazem k vymazá- 
ní uděláte trochu místa - a k hledá- 
ní virů také obvykle chybí motiv, 
protože pouhým zkopírováním no- 
vých souborů nemůže být vlastní 
PC ohrožen. Ostatně na rozdíl od 
počítačů značky Macintosh, u nichž 
se například nVir aktivuje už při 
vložení diskety. 

Proto u mnohých firem putují 
i celé krabice s více či méně nakaže- 
nými disketami sem a tam. Takto se 
viry určitě nezlikvidují. Jednoduchý 
trik pomůže k návyku formátování 
alespoň u disket 5,25 palce. Stačí 
vzít malý magnet z nástěnky, tro- 
chu s ním disketu obkroužit, 

a rázem se bez formátování neobe- 
jdete. Přitom je třeba, aby se mag- 


ních součtů zamezí vzniku programo- 
vé zříceniny. Dezinfekční program se 
v takových případech moudře a opatr- 
ně rozhodne kapitulovat. 

Avšak vynalézavost programátorů 
virů vede ke stále častějším selháním 
jednoduchých řešení. Originální pro- 
gram je rozsekán, zakódován a kom- 


net dostal co nejblíže k disku a roz- 
házel hlavně bootovací sektory 

a seznam adresářů. Abyste zamezili 
mechanickému poškození, zasuňte 
disketu do papírového obalu, mag- 
net opatrně přiložte k okraji a jed- 
nou přejeďte v kruhu dokola.Celé 
sloupce disket ani třiapůlpalcové 
diskety tato metoda příliš neovliv- 
ní, ani kdybyste použili těžké pod- 
kovové magnety nebo magnety 

z vysloužilých reproduktorů. 
Vzduch má totiž vysoký magnetic- 
ký odpor a stačí k zeslabení účinků 
magnetu malá mezerka. Tady po- 
mohou jen silná pole střídavého 
proudu. 

K navrácení disket po otestování 
zpět do neformátovaného stavu 
používají výrobci disket střídavá po- 
le s klesající intenzitou. Méně ná- 
ročný postup stačí tam, kde je tře- 
ba pouze zničit zápis na disketě. 

V redakci se osvědčilo zařízení na 
školní pokusy (stálo asi 300 DEM, 
ale lze je pořídit i levněji): cívka 

s 500 závity je posazena na kovo- 
vém jádru ve tvaru U. Dva pólové 
nástavce zmenšují odstup obou 
ramen až na mezeru asi 2 cm. Krát- 
kým máváním v tomto otvoru lze 
hned celé balíčky disket přepólovat 
tak dokonale, že DOS už jenom 
hlásí: Sector not found. 


primován, až není k poznání. Island- 
ský antivirový programátor Fridrik 
Skulason hovořil nedávno na konfe- 
renci v Mnichově o rafinované strate- 
gl řešení takových rébusů: čisticí pro- 
gram sebere samotnému viru jeho 
know-how pro restauraci hostitel- 
ského programu. Autor programu 
F-Prot si představuje, že tento auto- 
matický likvidátor nechá virus praco- 
vat pod dohledem, zablokuje infekce 
a škodlivé funkce a nakonec v co nej- 
vyšší míře přijme program sestavený 
virem ještě dříve, než pošle škůdce na 
nucený odpočinek. 

Myšlenka je to lákavá, její prove- 
dení ovšem vyžaduje velmi jemnou 
práci. A už teď se ví, že programátoři 
virů mohou tento postup napadnout. 
Každý program je totiž schopen sám 
zkontrolovat, probíhá-li v kontrolova- 
ném režimu, a podle toho změnit své 
chování. Například virus Whale tímto 
způsobem nervuje analytiky už dost 
dlouho. Když se mu zdá, že je pod 
dohledem, zablokuje jednoduše klá- 
vesnici. 

Karlhorst Klotz 
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Krátké testy 


Zajímavé výrobky v redakci 


Čísla verzí testovaných programů sahají od jednič- 
ky až po šestku a potvrzují tak, že se stále dá nejen 
vynalézat něco nového, ale i vylepšovat staré. 


MS Visual C++ 1.0 


Kouzelníci 
pomohou 


Z frustrovaných uživatelů 
se stanou programátoři, 
kteří nebudou stále jen kon- 
zumovat to, co se jim před- 
loží. Hlásí se tvůrčí přístu- 
py: dnes si budeme naše 
aplikace programovat 
sami. Jak? Například ve Vi- 
sual C++ 1.0 od Micro- 
softu. 

Komu tento název něco 
připomíná, nemýlí se: po- 
dobnost s Visual Basicem 
není náhodná. Programová- 
ní pomocí tvorby jednodu- 
chých formulářů je totiž lá- 
kavé. 

Celá záležitost s C++ 
ale nebude tak jednoduchá 
jako s jeho jmenovcem Vi- 
sual Basicem. Už podle 
úvodní obrazovky je však 
znát, že se zde oproti kom- 
pilátoru C/C++ něco přiho- 
dilo: konečně jsme v in- 
tegrovaném vývojovém 
prostředí, které navíc chodí 
pod Windows. 


File Edit View 


CCoolDoc: :CCoolDoc( ) 


// TODO: add one-tine co: 


CCoolDoc: : “CCoolDoc( ) 
í 
) 
BOOL CCoolDoc: : OnNewDocument 
£ 
if (!CDocunent: :OnNewDoc: 
return FALSE; 
// TODO: add reinitializ 
£r (SDI documents wi 
return TRUE; 


+ 


PLU 000 0000010000000 100000000 
/f CCoolDoc serialization 


void CCoolDoc: :Serialize(C, 
if (ar.IsStoring()) 
/( TODO: add storing 


Než se ale dostanete až 
k tomuto zjištění, musíte 
překonat ještě malou pře- 
kážku: do hladové disketo- 
vé šachty je třeba naházet 
21 (slovy dvacet jedna) HD 
disket, a teprve pak instalač- 
ní program ohlásí ukončení 
instalace. Stálo vás to do- 
brých 55 MB kapacity 
disku a 45 minut práce. 

Teď to už ale může 
začít. Několika tahy myší 
dokážete skutečně napro- 
gramovat svůj první uživa- 
telský program. Bude sice 
zatím jen jednoduchý, ale 
bude mít i všechny důležité 
funkce: multidokumentové 
okno, řádkové menu s pří- 
kazy jako File a Edit, ale 


1 lištu nástrojů (řádek příka- 


zů s rychlým přístupem). 

Pozor na velikost vy- 
tvořeného programu: máte- 
li v menu COMPILER pře- 
pínač nastaven na DEBUG, 
je EXE-soubor větší než 
1,2 MB. Teprve když 
přepnete na RELEASE, 
zmenší se jeho velikost na 
90 KB. 

Při programování máte 


Project Browse Debug Tools Options Window Help 


File Edit Resource Image Window 
Help 


Skok se podařil: konečně má Microsoft svůj 
kompilátor C++ v integrovaném vývojovém 


prostředí. 
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Nový programovací ná- 
stroj pro Windows od 
firmy Microsoft. Progra- 
mový skelet budoucího 
programu se generuje — 
na základě MFC (Micro- — 
soft Foundat asses 
2.0), prostředky Win- |, 
dows se zahrnují pod 
editorem App Studio. Vi- 
sual C++ bude k dispozi- 
ci ve standardní a profe- 
sionální verzi. © 


Hardwarové nároky: 
počítač pro Windows. 
Výrobce/prodávající: 
Microsoft. : 
Cena: dosud neurčena. 


k dispozici různé pomůcky, 
které Microsoft nazval Wi- 
zards (kouzelníci). U pro- 
gramu píšete jen programo- 
vý skelet vašeho softwaru, 
jako by šlo o programový 
generátor. Dochází přitom 
k extenzívnímu používání 
Microsoft Foundation Clas- 
ses 2.0 (MFC) a tak i k ob- 
jektové orientaci celé apli- 
kace. Kouzelníci Classwi- 
zard a Appwizard umísťují 
do zdrojového textu i ko- 
mentáře a odkazy. Dobře 
se tak potom vyznáte 
i v komplexnějším progra- 
mu. Je zde i pomocný edi- 
tor, který píše barevně 
podle použité syntaxe. 

Pohodlné sestavení 
všech nezbytných odvolá- 
vek na Windows umožňuje 
editor prostředků App Stu- 
dio. Kolekci uzavírá debug- 
ger, běžící pod Windows, 
který pomáhá odstraňovat 
chyby. 

Celkově jde o rozsáhlý 
a vyzrálý produkt. Zda se 
tím ale podaří zvýšit počet 
lidí programujících v C++, 
jak si Microsoft představu- 
je, to se teprve ukáže. Že se 
totiž programovací jazyk 
C++ budete muset nejdříve 
naučit, s tím se bohužel 
nedá nic udělat. 

Tilman Bórner 


Microsoft Word 6.0 
Vše odpuštěno 


Všichni, kdo nebyli s Wor- 
dem 5.0 zcela spokojeni 

a nemohli nebo nechtěli 
přejít na Word 5.5 nebo 
Winword, se dočkali: 
Word 6.0 stojí za to. Nepři- 
náší sice žádné světoborné 
novinky, ale servíruje 
celou řadu dobrot z řady 
předešlých programů. 
Podle údajů Microsoftu při- 
tom nepotřebuje paměť 
větší, než má verze 5.5, 

a má být rychlejší. 

Uživatelské rozhraní je 
dědictvím po Wordu 5.5. 
Abyste nemuseli měnit za- 
žité kombinace kláves 
z verze 5.0, obsahuje nová 
verze kompatibilní modus. 
Word 6.0 zpracovává texty 
obou předchozích verzí 
a také je do nich dovede ex- 
portovat. K přeměně maker 
z verzí 5.x slouží konverz- 
ní program. 

Vylepšení tabulkových 
funkcí, známé z Winwor- 
du, dovoluje vkládat do ta- 
bulek běžný text. Doku- 
menty vydávané pod 
novým Wordem mají k dis- 
pozici fonty TrueType veli- 
kosti od 1 do 127 bodů. 

Stejně jako u Winwordu 
můžete přepisovat označe- 
né bloky, přesun bloků 
systémem drag and drop už 
nevyžaduje prstová cvičení 
na tlačítkách myši jako 
u Wordu 5.0. 


Popis 
Microsoft Word 
6.0 


Uživatelsky příjemný, vy- 
zrálý textový editor 

s řadou nových funkcí, 
jako je edice tabulek, 
podpora fontů TrueTy- 
pe, plynulý zoom 

50 - 200 % aj. 


Výrobce/prodávající: 
Microsoft. 

Cena: dosud nebyla 
určena. 
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Nové typografické možnosti: tabulky s běž- 
ným textem, fonty TrueType i bez Windows 
a další zlepšení v MS-Word 6.0. 


Skutečně skvělou po- 
můckou je zoom stránky 
v rozsahu 50 až 200 pro- 
cent. Z přehlídky zvlášt- 
ních znaků se dá snadno vy- 
bírat a vkládat do textu. Sé- 
riové dopisy už nejsou také 
žádnou okultní vědou, uži- 
vatel je doprovázen výstiž- 
nou nápovědou. V pomoc- 
ném menu najdete 
nejdůležitější změny proti 
Wordu 5.0. 

Karlhorst Klotz 


Lotus 1-2-3 verze 3.4 
Džungle verzí 


Není nic stálejšího než trva- 
lé změny vzájemně se ple- 
toucích verzí programu 
Lotus 1-2-3. Poslední stav: 
Lotus 1-2-3 verze 3.4 je 
nástupcem verze 3.1+. 
U klasika tabulkových pro- 
gramů se už stalo tradicí, 
že na trhu je souběžně ně- 
kolik verzí. Nyní tedy exis- 
tuje verze 3.4, vedle toho 
kompaktnější verze 2.4 pro 
DOS a pro Windows to 
Lotus 1-2-3 dotáhl k číslu 
G 

Předchůdce to měl s kon- 
kurencí těžké. Verze 3.4 na 
tom má být díky lepšímu 
uživatelskému vedení 
a správě paměti lépe. Nové 
jsou i ikony nástrojů na pra- 
vém okraji pracovní strán- 
ky. Jelikož ale jde o víc 
než 90 funkcí, musíte myší 
prolistovat až osm nástrojo- 
vých lišt, než se dostanete 


k funkci, kterou hledáte. 
Obvyklé řádkové menu je 
však nahoře nad stránkou 
k dispozici také. 

Lotus 1-2-3 nepočítá jen 
s konkrétními čísly. Jsou 
zde možné i simulace typu 
"co se stane, když...". 
Počet proměnných, které 
mají vliv na výsledek, je 
přitom libovolný. V progra- 
mu je také zabudována re- 
lační databanka, ve které se 
dá vyhledávat a analyzovat 
až podle 255 kritérií. Vy- 
hledávání se dá rozšířit i na 
databázové tabulky na růz- 
ných pracovních stránkách 
nebo i na externí databan- 
ky. Může přitom jít 
o dBase III a IV nebo třeba 
o Paradox či SOL-Server. 

Vylepšení se dotklo 
i grafických funkcí. Pro 
prezentační nebo obchodní 


Lotus 1-2-3, 
verze 3.4 


V nové verzi byly odstra- 
něny některé nedostat- 
ky předchozích vydání. 
Díky liště nástrojů se 
dají tvořit i trojrozměr- 
né tabulky a grafické 
prostředí dostalo ně- 
které nové rysy. 


Výrobce/prodávající: 
Lotus, Praha. 
Cena: asi 17 500 Kč. 


grafiku máte k dispozici 
přes 200 typů diagramů, 
které je možné znázorňovat 
i trojrozměrně. Grafika se 
dá zasadit do pracovní 
stránky nebo může být 
uložena ve formátu CGM 
nebo PIC. Pokud chcete 
některé buňky zvláště 
zvýraznit, můžete si vyžá- 
dat písmo a pozadí v barvě 
nebo v třístupňovém stíno- 
vání. 

Bernard Schoon 


PhotoMagic 1.0 


Obrazová 
magie 


Elektronické zpracování ob- 
razu se rozvíjí stále rychle- 
ji a budoucnost mu bude 
jistě příznivě nakloněna. Je 
tedy pochopitelné, že řada 


karta. Minimum je VGA 
s nejméně 16 barvami, nej- 
lepší však bude karta True 
color - podle toho, jak to se 
zpracováním barevného ob- 
razu myslíte vážně. Samot- 
ná instalace v prostředí Mi- 
crosoft Windows je snadná. 
A nyní něco o programu 
samotném. Po startu se ob- 
jeví hlavní okno, které není 
zpracováno klasickým způ- 
sobem, na jaký jsme v pro- 
středí Windows zvyklí. 
Uprostřed je pracovní plo- 
cha, ve které se zobrazuje 
obrázek, s nímž právě pra- 
cujeme. V horní části je 
řádka menu, pod ní prostor, 
V němž pracujeme s funkce- 
mi z menu, vlevo je bohatá 
sbírka nástrojů: ToolBox, 
ColorSwatch, ColorPalette 
a ColorShield. Vpravo na- 


nee 


PhotoMagic: nabídka obrázků připomíná kar- 


totéku diapozitivů. 


firem přichází na trh se 
stále dokonalejšími produk- 
ty. Přínosem firmy Micro- 
grafx k barevnému zpraco- 
vání obrazu je PhotoMagic, 
který jsme měli možnost 
otestovat. Už jeho název 
naznačuje, že kouzla s ob- 
rázky jsou pro něj hračkou. 
Jak už to ve světě zpra- 
cování barevného obrazu 
chodí, budete potřebovat 
minimálně počítač s pro- 
cesorem 80386DX vybave- 
ný Windows 3.1, po nichž 
na pevném disku zbylo 
alespoň 10 MB, sRAM mi- 
nimálně 4 MB, předpo- 
kládána je myš a samozřej- 
mě odpovídající grafická 


jdeme ZoomButton, Zoom- 
Bar a zobrazují se zde 
ikony obrázků, které jsou 
téměř okamžitě k dispozici. 
V dolní části okna je stavo- 
vý řádek, kde se aktuálně 
objevuje stručná nápověda 
a tzv. Image Information. 
Program umí pracovat 
s obrazovými soubory typů 
TIFF, Targa, GIF, BMP, 
PCX, JPEG, PhotoCD. 
Nám se osvědčil formát 
JPEG, který umožňuje uklá- 
dat obrázky v komprimova- 
ném tvaru. Posuďte sami: 
obrázek o objemu 10 MB 
měl při velké kompresi na 
disku velikost pouze 
150 313 KB (velikost kom- 
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Krátké testy 


Zajímavé výrobky 


prese lze volit ze tří nabíze- 
ných možností). Při každé 
činnosti se kurzor změní 
v klasické analogové hodi- 
ny, na nichž můžeme pozo- 
rovat průběh procesu. Když 
velká ručička jednou oběhne 
ciferník, je proces dokončen. 

Velmi zdařilé je nově 
koncipované uživatelské 
rozhraní, které je důsledně 
propracováno a po krátkém 
seznámení umožní rychlou 
orientaci v ovládání progra- 
mu i začátečníkovi. 

Nemáte-li kartu True 
Color, zobrazí se obrázek 
rastrovaně. Pokud si jej 
chcete prohlédnout bez ras- 
tru, je nutno použít funkci 
Show Optimal View. Podle 
našeho názoru však tento 
proces trvá dost dlouho. 

Že si autoři dali na uži- 
vatelském prostředí zále- 


File Edit Image Window Help 


= 


[sE EME E] 


žet, je vidět doslova na kaž- 
dém kroku. Například 

v Zoom Boxu ukazovát- 
kem myši plynule pohybu- 
jete po stupnici a zvolíte 
(v %) velikost obrázku; 
nová velikost se pak ihned 
zobrazí. Jako další příklad 
může sloužit i nestandard- 
ně řešené otvírání souborů. 
Jednotlivé soubory se zob- 
razují na pracovní ploše, 
jako by šlo o diapozitivy 

v rámečku. 
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Popis 
PhotoMagic 1.0 


Kvalitní program pro 
zpracování barevného 
obrazu s bohatým sorti- 
mentem funkcí a příjem- 
ným uživatelským roz- 
hraním. 


Hardwarové nároky: 
výkonný počítač s Win- 
dows 3.1 (minimum: 
80386DX, 4 MB RAM, 10 
MB na disku, VGA, myš). 
Výrobce: Micrografx. 
Zapůjčil: Exe, s. r. o., 
Bratislava. 

Cena: neudána. 


PhotoMagic obsahuje 
všechny základní funkce 
pro práci s bodovou grafi- 
kou: velikost, rotaci (po 
stupních), zrcadlení, nega- 
tiv atp. Efekty, které nám 
nabízí, jsou rozděleny do 
pěti skupin, a to: Color Ad- 
just (úprava či regulace 
barev) - např. rovnováha 
barev, konverze, gama ko- 


rekce, sytost barev; Distor- 
tion (zkřivení či zkreslení) - 
např. "tunelový efekt", roz- 
mazání ve smyslu rozostře- 
ní, natáhnutí ve smyslu 
rozmáznutí obrazu v jed- 
nom směru; Photographic 
(fotografické nastavení 
vzoru - noviny nebo Časo- 
pis), zaostření; Texture 
(stavba či struktura) - mo- 
zaika (s možností nastavení 
velikosti elementů), krysta- 
lický vzhled (s možností 


volby rozměru krystalů), 
obrázek jako rytina; Three 
Dimensional (třírozměrné) - 
např. "válcový efekt" (buď 
v ose X, nebo Y), "vytaže- 
ní či vyboulení“ obrázku 

a další třírozměrné efekty. 

Program podporuje 
všechny základní typy ske- 
nerů a myslí přitom i na 
časté uživatelské potíže. 
Co se stane např. v přípa- 
dě, že šířka předlohy je 
větší než šířka skeneru? 
Nic. Sejmete prostě dvě 
části (poloviny) předlohy 
a ty potom pomocí funkce 
Stitch z menu slepíte 
k sobě, čímž získáte předlo- 
hu opět celou. Tato funkce 
je opravdu důkladně pro- 
pracována. 

Samostatný odstavec vě- 
nujeme tisku. Podle našeho 
názoru je tato část progra- 
mu řešena velice důmyslně 
a účelně. Když už máte ko- 
nečnou podobu obrázku 
určenou pro tisk a v menu 
zvolíte Print, máte ještě 
řadu možností, jak ji na tis- 
kové stránce ovlivnit. Volí- 
te ze dvou možností prezen- 
tace obrázku: buď vizuální, 
nebo numerickou. Při vizu- 
ální lze měnit nejen umístě- 
ní obrázku na tiskové strán- 
ce, ale i velikost (buď celý 
obrázek na část nebo celou 
stránku, nebo pouze výřez, 
a to také buď na část nebo 
celou stránku, nebo libovol- 
ně zvětšené - maximálně 
do rozměru tiskové strán- 
ky). Pokud je již obrázek 
umístěn na tiskové stránce 
a jste spokojeni s jeho veli- 
kostí, můžete samozřejmě 
ihned zahájit tisk. Pokud si 
nejste jisti, zda máte nasta- 
ven optimální typ tisku, 
použijte režim Test a pak 
program vytiskne na jednu 
tiskovou stránku aktuální 
obrázek v devíti možnos- 
tech (normální, nebo svět- 
lejší a tmavší, obojí od 10 
do 40 procent). 

Psát zde o všech dalších 
možnostech, které Photo- 
Magic nabízí, není praktic- 
ky možné. Věříme však, že 
se vám i z tohoto stručného 


výčtu zalíbil stejně jako 

nám. : 
Jaroslav Červený, 
Michal Hanus 


Český cc: Mail 4.0 
S češtinou 
je trápení 


Systém ce:Mail firmy 
Lotus si již vydobyl své 
místo na slunci. Patří k nej- 
rozšířenějším systémům 
elektronické pošty na 
světě; díky své velké obli- 
bě a dostupnosti pro téměř 
každý hardware se tento 
zdařilý produkt stal takřka 
normou datové komunika- 
ce. O to větší zvědavost ve 
mně vzbudil první počeště- 
ný produkt této rodiny: 
ce:Mail 4.0 pro DOS a Re- 
mote 3.2. 

Smíšený dojem vyvolá 
hned obsah balení ce:Mail. 
V krabici s česko-anglický- 
mi popisy je česká pouze 
uživatelská příručka a sklá- 
dačka obsahující stručný 
přehled ovládání produktu. 
Ostatní dokumentace je, 
bez jakéhokoliv dalšího vy- 
světlení, v angličtině. Po- 
dobná situace je i v produk- 
tu samém, neboť počeštěné 
je pouze vlastní uživatelské 
rozhraní, program Mail. 
Přitom i v něm se občas set- 
káme se zapomenutou chy- 
bovou hláškou v angličtině. 
Skoro to ve mně vyvolává 
pocit, že se zůstalo v polo- 
vině cesty. 

Chci rovnou říci, že 
vlastní produkt firmy Lotus 
považuji za velmi zdařilý. 
Sama příslušnost k rodině 
ce:Mail znamená přísluš- 
nost k nejrozšířenějšímu 


Český cc:Mail 4.0 


Oblíbená elektronická 
pošta firmy Lotus pro 
DOS v české mutaci. 


Výrobce: Lotus. 
Zapůjčil: Lotus, Praha. 
Cena: asi 10 500 Kč. 
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: Počítače značky EBO 

VM (E libovolná konfigurace 
MM [E servis po celém území ČR a SR 
UM [E 


(E) dodávky tiskáren a příslušenství 


záruční lhůta 12 měsíců 


(E instalace počítačových sítí 


"VLN 
"ALL 


(EE) zásilková služba po celé ČR i SR 
Česká republika 
BOSKOVICE 
Boskovice, Komenského 55, PSČ 680 01 
= k 0501/3239, tel./fax: 0501/4128 


Praha OHostivař. PSČ 102 
Dolnoměcholupská 17, A ne 02/705220 


tel./fax: 05/29 303, tel. 105/29 301 


OSTRAVA 
Gagarinovo nám.3, PSČ 710 00 


E; 
[E Brno, Koliště 13, PSČ 602 
E 
[E 


ČESKÉ BUDĚJOVICE 
Pekárenská 1, - 370 01 
tel./fax: 038/26 1 


Slovenská republika 


EBO SLOVAKIA s.r.o. 
Brezno, Nábrežie dukelských hrdinov 8 
PSČ 977 01, tel./fax: 0867/2190 


NU 


Software 


systému elektronické 

pošty. A možnost spojit se 
s co největším počtem uži- 
vatelů je základní výhodou 
každé komunikace. Ovládá- 
ní programu Mail plně vy- 
užívá možnosti systému 


DOS. Samozřejmě v dneš- 
ní době je určitě zajíma- 
vější verze pro Windows, 
která řeší některé činnosti 
mnohem přirozeněji (po- 
sílání zpráv z aplikací po- 
mocí DDE, přijímání zpráv 


pomocí multitaskingu ap.); 
verze pro DOS je přesto 
plně funkční a v rámci 
možností DOS i uživatelsky 
přívětivá. Pochopitelně 

V porovnání s možnostmi 


Windows příjemnost 


Výkony naších počítačov rastú, ceny klesajú !!! 


Sme autorizovaný distribůtor počítačov 


ponůkame: 


komplexné služby pri zavádzaní automatizácie 


hardware pre siete Arcnet, Ethernet, Token-Ring, 
CAD/CAM systémy, DTP 


software pre ekonomicků oblasť, DTF, CAD/CAM 


Náš úspech spočíva: 


- vo výbornej kvalite ponúkanej techniky 


- V poskytování odborného poradenstva 


- V promptnom vybavovaní zakázok 


Pre všetkých svojich starých a potencionálnych 
nových dealerov, ale aj pre konečných uživatelov 
sme pripravili mimoriadne výhodné cenové a 


dodávatelské podmienky. 


Vaše úspechy sú aj našimi úspechmíi !!! 


Kde nás 


nájdete P 


204 Erik 


EMM spol. s r.o. 


Miletičova 42, 821 08 Bratislava 


tel.: 215 285 


fax: 620 28 


ovládání přece jen pokulhá- 
vá. 

Nyní již k české modifi- 

kaci. První, s čím jsem se 
potýkal, byla nekompatibi- 
lita ovládání s anglickou 
verzí. Menu přeložená do 
české verze mají zvýrazně- 
na jiná písmena než původ- 
ní anglická menu (což je 
koneckonců pochopitelné). 
S tím se například autoři 
WordPerfectu vypořádali 
pomocí očíslování voleb; 
v ce:Mail je však původní 
uživatel anglické verze při 
přechodu na jinou jazyko- 
vou verzi ponechán svému 
trápení bez pomoci. 

Přejděme ale k vlastní- 
mu překladu. Překlad jak 
produktu, tak uživatelské 
příručky lze považovat za 
vcelku zdařilý, k jeho po- 
chopení je ovšem nutno 
mít na paměti následující 
výkladový slovník: 

1. "Poštovní schránka" 
většinou znamená účastní- 
ka poštovního úřadu, 
někdy ale také vlastní pro- 
gram Mail. 

2. Místo poštovní 
schránky v běžném smyslu 
se používá "vstupní schrán- 
ka". 

3. Místo slova konfigura- 
ce se poměrně často použí- 
vá slovo "parametry“. 

Po tomto teoretickém 
úvodu už bude hračkou pře- 
ložit do češtiny i půvabné 
spojení "parametry poštov- 
ní schránky“ (řešení: konfi- 
gurace programu Mail). 

4. Místo slov úprava, na- 
stavení a editace se zásad- 
ně používá "údržba“. 

Příklad:" Údržba poštov- 
ní schránky". Tak tuto 
volbu hlavního menu jsem 
s chutí zkusil, přesvědčen, 
že uvidím člověka v mon- 
térkách, jak kontroluje 
panty a promazává zámek. 
Nikoliv. Jde o možnost 
úpravy adresářů a pořada- 
čů... Podobně: "Údržba 
seznamů adres" (řešení: edi- 
tace adresářů). 

5. Místo "zobrazení" se 
používá smysluplná náhra- 


u 


da "čtení". 
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Kviz: "Čtení vstupní 
schránky ". Tak nevím - já 
mám třeba doma poštovní 
schránku, ale je možné, že 
autor už má vstupní. Stejně 
mi není jasné, jak se dá 
schránka číst... (řešení: po- 
užitím pravidel 5 a 2 získá- 
me překlad "zobrazení ob- 
sahu poštovní schránky". 
Ne všechno v životě se 
však řídí pravidly, takže 
snad raději "došlá pošta“). 

6. " Administrativní pro- 
gramy" či dokonce i "pro- 
gramy pro administrativu“ 
ve skutečnosti znamenají 
program Admin pro admini- 
strátora, tj. správce pošty. 

7. "Pravopis" zde zname- 
ná spelling. Podle mého ná- 
zoru je sice víra ve zvládnu- 
tí "kontroly pravopisu“ 
vírou ve zvládnutí umělé 
inteligence, autorovi překla- 
du ale asi postačí spell- 
checker (a text uživatelské 
příručky je skutečně bez 
překlepů...). 

8. "Chybné verzálky" 
znamenají kupodivu ne- 
vhodnou kombinaci vel- 
kých a malých písmen. 

9. "Příruční karta progra- 
mu" je Ouick Reference 
Card (abych byl konstruk- 
tivní - což takhle "Stručný 
přehled ovládání"? ). 

A na závěr jednu per- 
ličku: "Priorita: velká“. 

K tomu mohu dodat jediné: 
jako matematik jsem zcela 
spokojen. Jako Čech se ale 
domnívám, že zpráva s vel- 
kou prioritou obvykle spě- 
chá, takže je pro mě spěšná 
(což byla i v původní an- 
glické verzi). A to byl zřej- 
mě i případ vzniku české 
verze ce:Mail. Snad jednou 
i u nás věci s "prioritou vel- 
kou“ počkají ales-poň na 
vychladnutí pověstné horké 
jehly. 

Takže co přináší česká 
verze ce:Mail? Obávám se, 
že spíše zklamání a příleži- 
tost pro domácí konkuren- 
ci. Zaslechl jsem, že napří- 
klad produkt M602 komu- 
nikuje s ce:Mail bez 
problémů... 

Jiří Donát 


Novinky 


Krátké zprávy o nových výrobcích 


Dnes přinášíme informaci o několika novinkách 


z různých oblastí. 


EasySIGN 
Professional 


EasySign Professional je 
program pro výrobu vysoce 
kvalitních znaků s výstu- 
pem pro řezací plottery 
a tiskárny. Pracuje v pro- 
středí Windows 3.x. 
EasySIGN může být 
používán pro většinu vyře- 
závacích plotterů, skenerů 
a digitizérů. Díky schopnos- 
tem exportu/importu ho lze 
využívat v kombinaci s ji- 
nými grafickými programy. 
Může číst postscriptový 
soubor z PC i Macintoshe. 
Dovoluje i práci s textem 
a grafickými předlohami 
včetně trasovacího systému 
pro vektorizaci rastrových 
obrázků. Součástí dodávky 
je 300 typů písma pro výro- 
bu samolepicích nápisů. 
LINPA SignCentrum, 
Mělník 


Nové litery 
od Macronu 
Tým profesionálních typo- 
grafů a programátorů Mac- 
ronu úspěšně dokončil no- 
vou řadu středoevropských 
písem, vyrobených Post- 
Scriptem firmy Adobe. 

Řada písem vzniká v úz- 
ké spolupráci s firmou Ado- 
be, přičemž ta garantuje 
technickou a Macron typo- 
grafickou stránku. Řada je 
určena pro střední a vý- 
chodní Evropu. Je doplně- 
na literami Unicode bloku 
"European Latin". Výsled- 
ná sada (Adobe Extended 
Latin), obsahuje celkem 
314 liter a umožňuje práci 
jak na počítačích Macin- 
tosh ve znakové sadě CE, 
tak v systému Windows ve 
znakové sadě EE. 

Macron, Praha 


ORFERT 


ORFERT je systém pro 
plánování a řízení výroby, 
vyvinutý firmou OR Com- 
putersysteme GmbH. 
Systém ORFERT byl pů- 
vodně vyvinut pro aplikaci 
ve strojírenství. Ve spolu- 
práci se zákazníky však byl 
postupně doplňován a upra- 
ven i pro potřeby odvětví 
textilního, stavebního, po- 
travinářského a dalších, 
takže získal charakter uni- 
verzálního informačního 
systému řízení podniku 
nebo organizace s řadou 
standardních variant (napří- 
klad i pro pivovary nebo 
masný průmysl). Pro menší 
podniky je zajímavou va- 
riantou miniORFERT, pra- 
cující pod OS SCO UNIX. 


OR Computer Systems, 
Praha 


INCOM 1.x 


INCOM je původní pro- 
dukt pro přenos faxů a dat 
v OS MS DOS, zahrnující 
programy Infax (pro výmě- 
nu grafických dat s běžný- 
mi telefaxy třídy G3) a In- 
mod (pro výměnu dat 
standardními komunikační- 
mi protokoly). 

INCOM představuje úpl- 
né komunikační prostředí 
integrující faxový a mode- 
mový program, textový edi- 
tor s možností kombinovat 
text a grafiku (logo, pod- 
pis), manažer souborů a tis- 
ků a databázi telefonů. Pod- 
poruje všechny faxové kar- 
ty a telefaxy Class 2 a mo- 
demy typu AT Hayes. Při 
výměně dat jsou mj. podpo- 
rovány protokoly X-, Y- 

a Z-modem. 
INEC s.r.o., Praha 


SAM 3.5 


SAM neboli Symantec 
AntiVirus for Macintosh 
je komplexní balík progra- 
mů, který uživatelům 
počítačů Macintosh slouží 
pro ochranu jejich počítačů 
před virovou nákazou. 
Nová verze obsahuje funk- 
ci prohledávání (skenová- 
ní) zabalených souborů, 
automatickou instalaci, 
snadné použití, intuitivní 
rozhraní a také licenci pro 
použití v síti pro deset 
účastníků. SAM 3.5 je pro- 
vozuschopná v prostředí 
Systémů 6 17. Její cena je 
asi 99 USD. 

SWS Slušovice 


Nové verze 
Zoortech C++ 


Překladače firmy Syman- 
tec Zoortech C++ se do- 
čkaly další verze 3.1 - pro 
Windows i DOS současně. 
Nová verze je plně kompa- 
tibilní s ATZT CFRONT 
C++ verze 3.0 a ANSI C 
a dalšími plně dvaatřicetibi- 
tovými překladači. Sou- 
částí Zoortech C++ pro 
DOS a Windows je Multi- 
Scope Debugger a White- 
water Resource Toolkit. 
Verze 3.1 podporuje plně 
vymoženosti Windows 
verze 3.1 včetně podpory 
multimédií, OLE, DDE 
a fontů TrueType. 
Překladač umožňuje 
u procesorů 80386 a 80486 
a dalších vyšších zbourat 
limit 640 KB paměti, urče- 
ných pro programy. 
Cena překladače je těsně 

pod hranicí 500 USD. 

SWS Slušovice 


Lotus Smart Pics 


Lotus přinesl na trh soubor 
obrázků, které zkrášlí vaši 
prezentaci či dopis. Nabíze- 
no je 2165 obrázků, seřaze- 
ných do skupin (sport, kan- 
celář...). Můžete si některé 
obrázky prohlédnout 
v dnešním čísle. 

Lotus 
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Servis 


Výměna pevného disku 


Vývoj v oblasti PC pokračuje mílovými kroky a nároky na pevné 
disky stoupají. Stále komplexnější programové vybavení a rozsáhlejší 
množství dat si často vynucují přechod k výkonnějšímu systému pev- 


ných disků. 


Operace 
se zdarřila... 


eštivý víkend, všichni přátelé 
D a známí jsou na dovolené a tele- 
vize stávkuje. Ale aťsi, koupili jste si 
přece novou počítačovou hru, která 
čeká na své první zahřívací kolo. 
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Stačí ji tedy pouze nainstalovat. Deset 
disket je připraveno, zbytek je otáz- 
kou minut. Nebo také hodin - disk už 
nepatří mezi nejmladší a výkonnostně 
tedy trochu pokulhává. "Nevadí, na 


vsny 


doma to stačí," řeknete si, a pak se to 
stane - po půldruhé hodině u desáté 
diskety: "Nedostatek paměti." To do- 
káže člověka dohnat k zuřivosti. 

Po další hodině a 153 baldriáno- 
vých kapkách začnete zkoumat příči- 
nu. Volných 12 MB na pevném disku 
nestačí. A to ani poté, když jste před 
instalací některé důležité programy 
smazali nebo uložili na disketu. Nyní 
máte v počítači pouze Windows, dvě 
aplikace, tři pomocné programy 
a jednu hru. Takhle to dál nejde - 
potřebujete nový disk! 

To se lehce řekne, ale hůř udělá. 
Odborné časopisy jsou plné nabídek. 
Je nutno se pečlivě rozhodovat, neboť 
při volbě pevného disku hrají roli růz- 
né faktory. V popředí stojí zpravidla 
kapacita. Před několika lety byste 
byli šťastní s pevným diskem o kapa- 
citě 20 MB, 0 40 MB byste pouze 
snili. Dnes často nestačí ani 80 MB. 

Za nejskromnější velikost disku se 
dnes považuje 80, nebo lépe 120 MB. 
Pokud se při aplikacích omezíte na 
textový režim, v mnoha případech 
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Klasik: 1542B firmy Adaptec 
patří k nejrozšířenějším řa- 
dičům SCSI. 


vám tato kapacita postačí. S grafic- 
kým uživatelským rozhraním jako 
Windows nebo OS/2 se však ani nena- 
dějete, a možnosti takového pevného 
disku jsou překročeny. Totéž se týká 
aplikací v oblasti CAD a DTP. Abys- 
te byli vybaveni alespoň pro blízkou 
budoucnost, měli byste si pořídit disk 
s kapacitou 240 MB nebo i větší. 
Důležitou roli hraje však i obsah vaší 
peněženky. 

Navíc je významná i rychlost, 
jakou se data na disku čtou a zapisují. 
Doba přístupu 11 nebo 19 milisekund 
je však - stejně jako kapacita disku - 
často otázkou ceny. Tento rozdíl pocí- 
títe zejména u aplikací, které často sa- 
hají na disk. Parádními příklady jsou 
Windows a dBase. U nich je pomalý 
disk doslova trestem pro uživatele. 

Pohled dopředu je dalším důleži- 
tým aspektem. Pořídíte si v blízké bu- 
doucnosti jednotku CD-ROM, strea- 
mer pro zálohování dat, nebo další 
pevný disk? Často odpovíte 
"možná“, protože při rychlém vývoji 
není dlouhodobé plánování jednodu- 
ché. Přesto byste měli o perspekti- 
vách vašeho počítače přemýšlet. 

Při pečlivější úvaze narazíte bezpo- 
chyby na otázku metody záznamu. 
Nejstarší a dnes už opravdu antikvár- 
ní je MFM (Modified Freguency Me- 
thod). Disky tohoto typu neodpovída- 
jí dnešním požadavkům, a proto se 
jimi nebudeme zabývat. Také disky 
ESDI téměř ztrácejí význam, neboť 
1 této technologii hrozí vyhynutí. Zbý- 
vají tedy tzv. disky AT-bus a SCSI. 

Oč jde: Samotná disková jednotka 


není všechno. Aby se mohla propojit 
s počítačem a být jím řízena, potřebu- 
je tzv. řadič, tedy zásuvnou kartu, 
která bývá spojena s pevným diskem 
širokým šedým plochým kabelem. 
Tento řadič organizuje a kontroluje 
všechny čtecí a zápisové operace 
disku a řídí komunikaci mezi diskem 
a hlavním procesorem počítače, CPU. 
"Ale pro kterou technologii se teď 
mám rozhodnout?" ptá se znervóz- 
nělý majitel počítače. Paušální odpo- 
věď na tuto otázku neexistuje. Větši- 


na počítačů, které se dnes na pultech 
objeví, má pevný disk IDE (Integra- 
ted Disk Environment), rovněž 
známý pod označením AT-bus nebo 
ATA. Tyto jednotky už mají svůj 
řadič uvnitř pouzdra. Potřebná zásuv- 
ná karta řídí pouze výměnu dat mezi 
pevným diskem a operační pamětí. 


Přesto se tato karta povětšinou ozna- 
čuje jako řadič. Čtyřicetipólový kabel 
spojuje disk s adaptérem sběrnice AT 
(AT-bus). Při této technologii lze 

v jednom počítači použít nejvýše dva 
pevné disky a dvě disketové jednot- 
ky. Maximální kapacita disků AT-bus 
dnes dosahuje přibližně 510 MB. 

V počítači lze jimi tedy dosáhnout 
celkové kapacity asi 1 GB. 

Rychlost disku IDE je dobře znát. 
Datová propustnost těchto jednotek 
se pohybuje okolo 2 MB za sekundu, 
doba přístupu pod operačním systé- 
mem MS-DOS je 14 až 19 milise- 
kund. V tomto ohledu se modernějším 
pevným diskům SCSI nemohou rov- 
nat. Z finančního hlediska jsou disky 
AT-bus výhodnější, avšak nelze pře- 
hlížet vzájemné přibližování cen IDE 
a SCSI. U obou technologií vydělává 
kupující na rapidním poklesu cen 
a silné konkurenci na počítačovém 
trhu. Mezi disky IDE se už vyskytly 
i exempláře s kapacitou 240 MB, kte- 
ré byly ke koupi za cenu nižší než 
1000 DEM. Na rozdílu v celkových 
cenách se podílí zejména adaptér. Za- 
tímco adaptéry sběrnice AT stojí asi 
30 až 50 DEM včetně sériového a pa- 
ralelního rozhraní, za odpovídající 
model konkurenčního SCSI je nutno 
zaplatit o dobrých 400 DEM víc, což 


Minimalista: jediným úkolem 
adaptéru AT-bus je zesilová- 
ní signálů. 


zhruba reprezentuje cenu stomegabaj- 
tového disku. 

Za vyšší cenu si však kupujete pod- 
statně vyšší flexibilitu. SCSI umožňu- 
je připojit vedle zmíněného disku až 
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Servis 


Výměna disku 


Koupě a instalace pevného disku 


šest dalších interních i externích peri- 
ferních zařízení SCSI. Na rozdíl od 
IDE lze do počítače umístit dokonce 
i druhý řadič. Pozoruhodné jsou i do- 
by přístupu od 11 do 16 ms a rychlost 
přenosu dat až 10 MB za sekundu. 
K tomu nutno dodat, že kapacita 
disků SCSI se neomezuje na půl giga- 
bajtu jako u disků ATA - existují 
disky o velikosti až 2 GB. Taková 
monstra samozřejmě něco stojí - disk 
o kapacitě 2 GB např. asi 5000 DEM. 
Pro počítače v obývacím pokoji jsou 
ovšem takové disky nezajímavé. 
SCSI se uplatní převážně v profe- 
sionálním nasazení. Hlavními kandi- 
dáty pro systémy SCSI jsou řídicí 
počítače v sítích, databáze a všechny 
ostatní aplikace, které operují s vel- 
kým množstvím dat. Avšak i amatéři, 
kteří mají své plány do budoucnosti, 
by měli o kvalitách SCSI zauvažovat. 
Kdo se i dnes rozhodne pro IDE, 
nevystavuje se ale podle současných 
poznatků nebezpečí, že by se mohl 


Stále menší: 
trend je jasný - 
větší kapacita 

v menším pouz- 
dře. Disky o veli- 
kosti 3,5 palce 
jsou proti mode- 
lům 5,25 palce ve 
značné početní 
převaze. Pro mon- 
táž se však někdy 
musejí uměle 
zvětšit. 


Při pořizování disku dávejte pozor, 
zda si kupujete skutečně kompletní 
výrobek. Vedle pokud možno podrob- 
ného a srozumitelného manuálu by 
pevný disk měl obsahovat všechny 
potřebné kabely, propojky (jumpery) 
a montážní materiál. Tato samozřej- 
most se ještě u všech výrobců a pro- 
dejců nezabydlela. Kontrola přímo 
v obchodě vám ušetří nervy a zdlou- 
havé reklamace. 

Pokud jste už zakoupili vše po- 
třebné, stojíte před dalším problémem: 
"Jak dostanu disk do počítače?" Po- 
stupujete-li systematicky, neměla by 
být montáž nijak složitá. Za příklad 
nám poslouží montáž disku AT-bus. 

Před začátkem práce zajistěte, 
abyste nebyli nabiti statickou elektři- 
nou. Toho dosáhnete nejlépe tak, že 
se dotknete uzemněného krytu přístro- 
je. Potom vytáhněte síťový kabel ze 
zásuvky. Uvolněte šrouby krytu, ve 
většině případů jsou umístěny v zadní 
stěně počítače. Kryt lze pak stáhnout 
dopředu nebo dozadu. Nyní je přístup- 
ný vnitřek počítače. Od starého disku 
odpojte na jeho zadní straně oba kabe- 
ly a uvolněte všechny upevňovací 
Šrouby na boku. Nyní lze vyjmout 
disk z počítače. Na řadě je řadič dis- 
ků. Odstraňte kabely a uvolněte šroub. 


dostat do slepé uličky. Počítač s pev- 
ným diskem IDE lze zpravidla bez 
problémů rozšířit o systém SCSI. 
Zato při rozšiřování stávajícího systé- 
mu IDE s jedním pevným diskem 

o další disk je třeba postupovat opatr- 
ně. Disky IDE od různých výrobců se 
většinou nesnášejí! U disků téže 
firmy se tento problém nevyskytuje. 
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I řadič musí vyklidit své místo. 

Nový adaptér AT-bus zasuňte do 
volné šestnáctibitové zásuvné pozice 
a upevněte ho šroubem. Než namontu- 
jete na místo starého disku disk nový, 
poznamenejte si jeho technická data 
pro zanesení do setupu počítače. Na- 
pište tyto údaje na štítek a nalepte ho 
na disk, pokud to už neudělal výrob- 


Dnes nejrozšířenější technologie 
je známější pod jménem AT-bus 
nebo též ATA. Horní hranice sou- 
časné kapacity těchto disků leží 

"u 510 MB, doby přístupu se pohy- 
bují mezi 14 a 19 ms. V počítači 
mohou být použity maximálně 
dva disky AT-bus. Přitom však dá- 
vejte pozor, aby oba pocházely od 
stejného výrobce. ; 

Za adaptér sběrnice AT, který 
většinou obsahuje i jedno paralel- 
ní a dvě sériová rozhraní, zaplatí- 
te 30 až 50 DEM, proto je tento 
systém cenově výhodnější. Za 
120 MB zaplatíte okolo 600 DEM, 
za 240 MB přibližně 1200 DEM. 


SCSI 
Systém, který je vzhledem k nároč- 
nějšímu adaptéru asi o 400 DEM 
dražší, je zároveň pružnější než 
IDE a má lepší perspektivy rozšíře- 
ní. Umožňuje připojit až sedm pe- 
riferních zařízení SCSI. Mohou to. 
být pevné disky, streamery a tis- 
kárny. Teoreticky není velikost 
pevných disků SCSI omezena. Nej- 
větší dnes dostupné modely mají 
kapacitu okolo 2 GB a doby přístu- 
pu mezi 11 a 16 milisekundami. 
Cena disku SCSI je asi o 10 % 
vyšší než disku IDE. Za dobrý řadič 
SCSI, například za Adaptec 1542B, 
ovšem dáte alespoň 400 DEM. 


ce. K důležitým údajům o disku patří 
počet válců, sektorů a hlav. Na zadní 
straně jsou dva konektory. Menší, 
čtyřpólový konektor slouží pro napá- 
jení a uzemnění. Příslušný kabel má 
v obou horních rozích dvě zkosení. 
Tím je vyloučeno chybné propojení. 
Poněkud choulostivější je spojení 
disku s adaptérem. To zajišťuje čtyři- 
cetižilový, většinou šedý, plochý 
kabel. K identifikaci slouží zvláštní 
(často červené) značení vodiče 1. Při- 
pojte kabel ke konektoru na pevném 
disku tak, že označený vodič je připo- 
jen ke kolíku 1. Ten zpravidla leží 
těsně vedle konektoru pro napájení. 
Kromě toho bývá tento pin na spodní 
straně desky označen číslicí 1 a Čtver- 
covým pájecím bodem. Chybné připo- 
jení širokého kabelu nemůže poškodit 
pevný disk, což vás může uklidnit. 
Opačný konec kabelu připojte 
k adaptéru. I zde je první kolíček 
označen číslicí 1 a čtverečkem. Užší, 
čtyřiatřicetipólový konektor je určen 
pro připojení disketových jednotek. 
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ČOÍTODM 
POČÍTAČOVÉ SESTAVY 


ZÁRUKA 15 MĚSÍCŮ 


MONO VGA COLOR VGA 
14" monitor 14" monitor, 0.39 
VGA 256 kB card VGA 512 kB card 
Trident 9000 Trident 9000 
386SX/33 MHz, 2 MB RAM, HDD 40 MB 19 990,- 24 160,- 
386SX/33 MHz, 2 MB RAM, HDD 80 MB 20 998,- 25 186,- 
386SX/33 MHz, 2 MB RAM, HDD 105 MB 22 180,- 26 350,- 
386SX/33 MHz, 2 MB RAM, HDD 120 MB 22 952,- 27 122,- 
386DX/40 MHz, 64 kB CACHE, 4 MB RAM, HDD 80 MB 26 166,- 30 336,- 
386DX/40 MHz, 64 kB CACHE, 4 MB RAM, HDD 105 MB 27 384,- 31 518,- 
386DX/40 MHz, 64 kB CACHE, 4 MB RAM, HDD 120 MB 28 120,- 32 290,- 
486DX/33 MHz, 64 kB CACHE, 4 MB RAM, HDD 80 MB 36 989,- 41 129,- 
486DX/33 MHz, 64 kB CACHE, 4 MB RAM, HDD 105 MB 38 141,- 42 311,- 
486DX/33 MHz, 64 kB CACHE, 4 MB RAM, HDD 120 MB 38 943,- 43 113,- 
486DX/50 MHz, 256 kB CACHE, 4 MB RAM, HDD 80 MB 46 016,- 50 186,- 
486DX/50 MHz, 256 kB CACHE, 4 MB RAM, HDD 105 MB 47 198,- 51 368,- 
486DX/50 MHz, 256 kB CACHE, 4 MB RAM, HDD 120 MB 47 970,- 52 140,- 
MONO VGA COLOR VGA 
14" monitor 14" monitor, 0.39 
VGA 256 kB card VGA 512 kB card 
Trident 9000 Trident 9000 
přidání FDD 3.5", 1.44 MB +1 752 - +1 752,- 
změna VGA 512 kB na Trident 8900, 1 MB card +1 378,- 
změna monitoru VGA 14", 0.39 na VGA 14", 0.28 +930,- 
změna monitoru VGA 14", 0.39 na VGA 14", 0.28, low radlatlon +1 728,- 
změna monitoru VGA 14", 0.39 na VGA 15", 0.28 +7 620,- 
rozšíření RAM (každý 1 MB) +950,- +950,- 
myš Genlus GM-D320 +430,- +430,- 
instalaceMS DOS v. 5.0 English, plná verze +1 692,- +1 692,- 
InstálaceMS Windows v. 3.1 EE +3 990,- +3 990,- 


NOTEBOOKY ZENITH DATA SYSTEMS 


386SX/25 MHz, 2 MB RAM, HDD 60 MB 51 408,- 
386SX/25 MHz, 2 MB RAM, HDD 85 MB 58 275,- 
486SX/20 MHz, 4 MB RAM, HDD 85 MB 79520,- 
486SX/20 MHz, 4 MB RAM, HDD 120 MB 90 478,- 
386SL/20 MHz, 2 MB RAM, HDD 60 MB 61 704,- 
386SL/25 MHz, 4 MB RAM, HDD 85 MB 747118,- 
386SL/25 MHz, 4 MB RAM, HDD 120 MB 82 945,- 
386SL/25 MHz, 4 MB RAM, HDD 60 MB, COLOR VGA 129 545,- 


VŠECHNY CENY JSOU UVEDENY BEZ DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY 
(daň činí 23%, u software 5%) 


CoProSys a.s., V Hliníkách 1167, 537 01 CHRUDIM 
tel.: 0455-439 84, 439 71, fax: 0455-439 82 


Servis 


Výměna disku 


Koupě a instalace pevného disku 


Připojte i tento kabel. Než počítač 
znovu nastartujete, zavřete kryt. 

Aby váš počítač správně ovládal 
disk a mohl si s ním vyměňovat data, 
musíte počítač v setupu správně na- 
konfigurovat (jak vyvolat setup, vy- 
čtete z manuálu vašeho počítače). 
Pokud je počítač vybaven systémem 
BIOS (Basic Input Output System) 
firmy AMI, naleznete vedle nastavení |; 
data, času, disketových jednotek ká: ; 
a grafické karty i řádek, do kterého A máme hotovo: adaptér Perspektivy pro budoucnost: 
zanášíte údaje o pevném disku. Ta AT-bus je na svém místě ve věži se kromě nového 
získáte z popisu vašeho disku nebo ze | a spojen s diskem. disku najde místo i pro další 
štítku na něm. Normálně obsahuje paměťová média. 
setup 46 možností nastavení konkrét- Po zadání všech hodnot uložte 
ního disku. Pokud zde svůj disk na- změny a opusťte setup. Po resetu by rá v DOS příkaz FDISK. Na závěr se 
leznete, zvolte ho. Jinak potřebujete měl počítač rozpoznat pevný disk. disk formátuje. To se provádí příka- 
typ 47, takzvaný User Type. To zna- Pokud se hlásí chyba, je pravděpodob- | zem FORMAT. Při kompletní instala- 
mená, že zde můžete volně zadávat ně špatně zapojen plochý kabel nebo ci operačního systému MS-DOS 5.0 
hodnoty vašeho disku. Máte-li disk jste v setupu zadali špatný typ disku. tyto kroky nemusíte provádět sami. 
SCSI, zadejte v setupu počítače, že Na konci instalace už chybí pouze Instalační program provede práci za 
nemáte žádný pevný disk, protože rozdělení a formátování pevného vás. 
řadič SCSI přebírá organizaci sám. disku. Rozdělení (partitioning) obsta- Peter Hocke 


(Autorizovaný | Specializovaný velkoobchod s počítačovými monitory 


distributor 
wo | AKULKONÍ 
Radlická ul., pod stadionem 


Motorletu, 150 00 Praha 5, . 
fet + fax: (02) 594384, 598382 uvádí na český a slovenský trh tyto dvě značky 


Výborné parametry za výbornou cenu ý) 


« Vysoce kvalitní obrazovka HITACHI s antireflexní úpravou 


(Phosphor P22) s velikostí bodu 0.28 mm ff“ 
« Rozlišení 1024x768 v prokládaném režimu 


+ Šířka pásma 45MHz 


« Provedení Multiscan (30-38kHz, 47-90Hz) © MicroScan 
+ Výborné ergonomické parametry (testovány TŮV Rheinland) 


+ Atraktivní design * 
« Provedení "Low Radiation" odpovídá přísným požadavkům na Kvalita a komfort 
snížený stupeň vyzařování podle doporučení MPR II pro n áročné 


| | ADIZELR | ADI3E+LR | ADI4ALR | ADI4GLR | ADISALR | * Výbomé technické parametry a propra- 
covaná ergonomie : 
| 18 | 18 | 7 |- Wsokýkomiort obsluhy - ovládání říze- 
no mikroprocesorem 
F Te) m = Z « Všechny nabízené typy odpovídají přís- 
jod pt zob = íce rý pena po Ode 
zařování podle doporučení MPR II 
voe | E000 ee | on | 0m | 
Horizontální kmitočet | OM: | so57z | sosreu | ooke | oakr | | | Díky úzké specializaci firmy 
je zaětěna špičková tehnlo- 
PMS | ek | ově | RAY O DRM 
1024*768 43Hz.p. | 1024*768 70Hz | 1024*768 70Hz | 1280*1024 60Hz | 12801024 60H: ry. a by 
: ; = === z = 
800"6100 50Hz | 800'600 72Hz | 800600 72Hz | 1024*76872Hz | 1024*76872Hz technická školení, servisní 


640*480 60Hz | 640*48060Hz | 640*48060Hz | 800*60072Hz | 800*600 72Hz manuály, náhradní díly... 
640*480 72Hz | 640*480 72Hz 
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Servis 


Programy a programátoři 


Turbo Pascal versus C++ 


57254 


Máme tu další článek ing. Pecinovského, ve kterém obhajuje jazyk 
C++ a zavrhuje tentokrát krom Pascalu i mne. Tuším, že bych se 
k tomu měl vyjádřit. Tak tedy: proč nemám rád ing. Pecinovského (2). 


MD > 


Baca 


ředem podotýkám, že odmítám 

dát se vtáhnout do diskuse, zda je 
C++ lepší programovací jazyk než 
Pascal, či nikoliv. Korektnost takové 
diskuse je asi stejná jako korektnost 
diskuse o tom, zda jsou jablka lepší 
nežli hrušky, a jediný rozumný výsle- 
dek, ke kterému může, podle mého 
názoru, dojít, je tvrzení typu: "V urči- 
té době za určitých podmínek se 
k řešení určitého úkolu ing. Peci- 
novskému lépe osvědčil programo- 
vací jazyk C++. " 

Má reakce na první článek tohoto 
autora článků tedy již v úvodu uvá- 
děla, že je zaměřena proti způsobu 
argumentace, jakým ing. Pecinovský 
obhajuje svůj osobní vztah k C++ 
a k Pascalu. 

A tak opět k jednotlivým (tento- 
krát již kontra-kontra-) argumentům: 


1. K čemu je dobrý 
datový typ Pointer 


Autor nesouhlasí s mým tvrzením, že 
datový typ Pointer byl do Pascalu za- 
veden proto, aby se s ukazateli dalo 
rozumně pracovat. V tom mu dávám 
za pravdu... 

Děkuji. O víc mi nešlo. 
2. Je možné v Pascalu vy- 
pnout typovou kontrolu? 


Já vypínám typovou kontrolu dřevác- 
kým způsobem, který je popsán v ma- 
nuálu. Ten vám nabízí dvě možnosti: 
u ukazatelů ji můžete vypnout přetypo- 
váním na datový typ Pointer a u para- 


212 Eri 


(5) 


metrů procedur tak, že prostě u da- 
ného parametru žádný typ neuvedete. 

K první možnosti: Není jasné, mí- 
ní-li ing. Pecinovský přetypováním 
změnu typu uvedenou v deklaraci, ne- 
bo typecasting, ale ani tak, ani onak 
nejde o vypnutí typové kontroly. 

K druhé možnosti: zachoval jsem 
se podle dřevácké rady ing. Pecinov- 
ského a napsal tento program: 

var 

i: byte; 
procedure P (var x); 
begin 
i: =x; [ dosazení č.1 ) 
x: =i [ dosazení č.2 j 
end; 
begin 
P (i) 

end. 

Když jsem se program s takto 
(opět dřevácky) vypnutou typovou 
kontrolou pokusil přeložit, ohlásil 
můj překladač Turbo Pascalu 6.0 na 
řádku označeném f dosazení č.1 ) 

Error 26: Type mismatch 

a po vymazání tohoto řádku na 
řádku označeném f dosazení č.2 ) 

Error 43: Illegal assignment 

Pro osoby nezasvěcené uvádím, že 
první hlášení znamená 

Chyba 26: Neshoda typů 
a druhé 

Chyba 43: Nedovolené přiřazo- 
vání 

Tolik k vypínání typové kontroly 
a dřeváckým způsobům ing. Pecinov- 
ského. 


3. Absence konstantních 
parametrů 

Ing. Pecinovský, stejně jako každý, 
kdo četl můj příspěvek, ví, že věta 

o zapsání něčeho náhodou se netýka- 
la zapsání příkazu nebo části progra- 
mu, ale zapsání (dosazení, vložení 
hodnoty) do proměnné. Samozřejmě 
že během programování dělám chy- 
by, a to mnoho chyb, ale opravdu si 
myslím, že chyby, ve kterých bych 
dosadil do špatné proměnné nepatří 
k nejčastějším. Jinak samozřejmě 
vítám novou verzi jazyka Pascal od 
firmy Borland a nové možnosti, které 
přináší (bez ohledu na to, zda je 
všechny využiji či nikoliv). 


4. Automatické vyvolávání 
konstruktorů a destruktorů 


Propříště bych mu poradil, aby nekri- 
tizoval věci, kterým nerozumí. 

Dobře, dobře. Ale stejně mi není 
jasné, jak zajistíte, aby se konstrukto- 
ry lokálních objektů vyvolávaly 
v určitém pořadí, popřípadě zapisova- 
ly do seznamu, který procedura, v níž 
jsou objekty deklarovány, teprve vy- 
tvoří na základě svých parametrů; ne- 
mluvě o tom, kdybych chtěl mít pro 
jeden objekt více konstruktorů, jako 
je to možné v Pascalu. 

Budu se muset zeptat někoho, kdo 
tomu rozumí. 


5. Možnosti a nemožnosti 
syntaktické analýzy 

Zjištění, zda daný parametr bude či 
nebude při běhu použit, je opravdu al- 
goritmicky neřešitelný problém. 

Fajn. Já zase uznávám, že v někte- 
rých zvláštních případech by překla- 
dač mohl poznat například proměn- 
nou, která se vyskytuje v programu 
pouze jednou, a tudíž je zjevné, že je 
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někde chyba. (Během své praxe na 
matematicko-fyzikální fakultě jsem 
se setkal s tím, že po mně chtěla 
jedna studentka zápočet z programo- 
vání na základě výpisu, který měl 
právě tuto vlastnost - tiskl výsledek 
z proměnné, do které se v programu 
nikde nedosazovalo.) 

Ale jak jsem napsal v úvodu - 
nerad bych zabíhal do diskuse o kvali- 
tách jazyků či překladačů. 


6. Násobná dědičnost 


Uznávám, že o ní platí to, co 

o výběru jazyka - že v určitém čase, 
za určitých okolností k řešení urči- 
tého úkolu určité osobě může být 
určitě k něčemu dobrá. 


7. Homonyma operátorů 


Z celé repliky se mi zdálo, že autor ne- 
pochopil, co jsou to homonyma, a že 
chci mít možnost předefinovat stan- 
dardní pascalský operátor "+", který 
sčítá celá čísla. Není tomu tak... 
Opravdu jsem to nepochopil 
a jsem opravdu rád, že to nejde. 
... i když nemohu říct, že by se to 
někdy nehodilo. 


8. Tipy, triky, konvence 


Se základní myšlenkou nutnosti do- 
držovat jisté konvence a vyvarovat se 
samoúčelných fint plně souhlasím. 

To jsem rád, až na malou výhradu - 
to zvýrazněné samoúčelných totiž 
často neposuzuje autor programu, ale 
jeho nástupce. A obvykle až s urči- 
tým časovým odstupem. Proto je 
třeba při psaní programu pečlivě vážit 
účelnost každé finty. 


9. Vnořování podprogramů 
Veřejně vyhlašuji, že vnořené podpro- 
gramy jsou jen o trochu menší zvěr- 
stvo než příkaz goto. 

Tak to je hodně zlé. To je tedy 
horší, než jsem myslel. S vnořením 
podprogramů souvisí i taková věc 
jako lokální proměnné: 

Pokud potřebuji, aby podprogramy 
A, B, C, Da E vnořené v podprogra- 
mu P nebyly vnořené, znamená to, že 
všechny proměnné z podprogramu 
P použité v těchto nevnořených pod- 
programech se musí stát globálními, 
a to alespoň na úrovni jednoho modu- 
lu (unit) ; navíc podprogramy A až 
E nebudou mít možnost odkazovat se 
na hodnotu parametrů procedury P - 
budeme tedy i tyto parametry muset 
předávat při volání těchto podprogra- 
mů - anebo zavést další globální pro- 


měnné, do kterých hodnoty paramet- 
rů zkopírujeme. 

Těch 500 globálních (v jazyku C) 
procedur v jednom modulu, uvede- 
ných v mém minulém příspěvku, byl 
skutečně odstrašující příklad, ale zbý- 
vajících 22 řádek vyprávění ing. Peci- 
novského o tom, jak pascalští progra- 
mátoři neumějí používat moduly, si 
myslím nezasloužím. 

Ing. Pecinovský namítá, že pro- 
měnné (funkce, procedury, objekty, 
atd. - říkejme tomu entity) nemusí 
být společné v celém programu, ale 
pouze v jednom modulu. S tím sou- 
hlasím, ale i v rámci jednoho modulu 
je nepříjemné mít společné entity, 
které mají význam jen pro určité pod- 
programy, zatímco ostatním blokují 
identifikátory a zvyšují nebezpečí 
chyb; zkrátka soukromé objekty kaž- 
dého podprogramu by měly být všem 
ostatním podprogramům nepřístupné, 
jak koneckonců sám ing. Pecinovský 
uvádí na jiném místě svého příspěvku 
- a nemožnost vnořených (tedy skry- 
tých pro toho, kdo o nich nemá vědět) 
podprogramů tuto zásadu příliš ne- 
podporuje. 

Pokud jde o délku modulů: 

Pokud se podíváte na moje progra- 
my, zjistíte, že naprostá většina modu- 
lů nepřesahuje 300 řádek, tj. asi 
4 stránky... 

Poznámka první: 

Pokud procedura P a všechny 
procedury, které potřebují přístup 
do "jejích" proměnných a procedur, 
mají celkovou délku x, bude mít 
modul, ve kterém jsou obsaženy (a ve 
kterém mají všechno společné), délku 
alespoň x 

- ledaže by ing. Pecinovský tyto 
společné proměnné zpřístupnil v hla- 
vičce modulu (nebo jim dokonce vě- 
noval samostatný modul), ale pak již 
opravdu není o čem hovořit. 

Poznámka druhá: 

Ano. Je pěkné psát krátké moduly. 
Potom opravdu není těžké zjistit, co 
všechno je v takovém modulu obsaže- 
no. Teoreticky. 

Praxe nás ale staví před kompro- 
mis, protože rozdělit program do krat- 
ších modulů znamená, jednoduše řeče- 
no, že jich bude více. 

Souhlasím s tím, že krátké moduly 
jsou fajn, ale volba, zda program 
o 50 000 řádcích bude rozdělen do 25 
modulů po 2000 řádcích (zhruba), kaž- 
dý věnovaný určité logické části pro- 
gramu, nebo na 160 modulů po (ideál- 
ních) 300 řádcích, je zatraceně těžká. 


Ty dvatisíceřádkové moduly jsou 
alespoň "v Pascalu" (pro ing. Pecinov- 
ského "v C++") a mám tam veškerý 
komfort na to, abych jednotlivé části 
zvýraznil, rozdělil, hojně okomento- 
val atd. - a dvacet pět modulů je ještě 
tolik, abych věděl, co který dělá. 

Zatímco mít opravdu "průhledné" 
třistařádkové moduly, kterých je ně- 
kolik set, a k označení jednoho kaž- 
dého mám osm znaků jména souboru 
(případně cesty, pokud chci mít pro- 
gram "rozesetý“ po celém disku), 
není vidina příliš lákavá. 

Ta hranice je samozřejmě indivi- 
duální, navíc hraje roli, používá-li 
programátor nějaké pomocné pro- 
středky (správce projektů), ale nějaký 
kompromis bývá nutný, a potom 
1 1000 řádek modulu (ono i těch 300) 
je dost na to, aby v nich byly globální 
proměnné, do kterých nikomu (krom 
několika procedur) nic není. 

Těžkosti prostě přibývají ze dvou 
stran - nejen s délkou modulů, ale 
i s jejich počtem, a odvozovat z vlast- 
ních krátkých prográmků neužiteč- 
nost či snad dokonce zavrženíhodnost 
vnořených podprogramů je asi krát- 
kozraké. 

Ale aby to nevypadalo, že obhajuji 
ony dlouhé moduly, o kterých ing. Pe- 
cinovský tak výstražně píše: 

Zdrojový text programu na podvoj- 
né účetnictví "KLAUS" sestává z 31 
modulů, z nichž nejdelší čtyři jsou 
dlouhé 2500,1250,1200 a 1200 řádek, 
průměrná délka jednoho modulu je 
asi 350 řádek. 

Příklad od fy Borland Int.: 

Zdrojové texty knihoven Turbo VI- 
SION sestávají z 16 modulů o prů- 
měrné délce asi 1000 řádek. 


10. Kdo koho zdržuje 


Autorovu výhradu, že mé tvrzení 

o tom, že v Pascalu musím programo- 
vat nadvakrát, je subjektivní, uzná- 
vám pouze napůl. 

... a dále následuje 53 řádek o tom, 
koho ing. Pecinovský zná, jak přišel 
k jazyku C, po čem toužil, co se mu 
splnilo, jak se seznamoval s OOP 
a co dělají jeho spolupracovníci. 
Samé objektivní argumenty. 

O co vlastně šlo? V původním 
článku ing. Pecinovský uvedl: Když 
programuji v Pascalu, musím progra- 
movat dvakrát: nejprve musím vymys- 
let vlastní algoritmus a potřebné dato- 
vé struktury a potom musím vymýšlet, 
jak navržený algoritmus upravit, aby 
Jej byl ochoten pascalský překladač 
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akceptovat. Má námitka zněla, že to- 
též může říci každý pascalský progra- 
mátor, který by měl psát programy 

v C++. 

Tomu ing. Pecinovský oponuje: 
Rozdíl je totiž v tom, že převod pro- 
gramu z Pascalu do C++ je poměrně 
mechanickou záležitostí... Naproti 
tomu převod programu z C++ do Pas- 
calu je nejen nepoměrně náročnější 
a pracnější, ale často staví převaděče 
před problémy, jejichž řešení by vyda- 
lo na nejednu diplomovou práci. 

... čímž víceméně dokládá chatr- 
nost svých dřívějších tvrzení o neči- 
telnosti programu v Pascalu. Krom 
toho - výše citované tvrzení se dá pou- 
žít i pro dvojici Pascal - assembler. 

Ale vážně - převádění programů 
z jednoho jazyka do druhého má dvě 
základní obtíže - jedna spočívá v tom 
umět rozpoznat, co a jak původní pro- 
gram dělá. A druhou obtíž představují 
zábrany v nás, které nám brání právě 
v tom mechanickém převádění. 

A ma-jí-li oba jazyky své specifické 
vlastnosti, snaha o stejnou efektiv- 
nost výsledku jako původního prog- 
ramu může být zdrojem mnoha 
bezesných nocí. 


11. Zkrácení 
vývojového cyklu 

... není jen mou zkušeností... Netvr- 
dím, že u každého půjde o polovinu. 
O sobě ovšem ing. Pecinovský tvrdí, 
že u něj jde o polovinu. Já zase opaku- 
ji, že při práci na větším softwarovém 
projektu zabírá vlastní psaní progra- 
mu jen zhruba 15 % času a práce. 
Takže těžko hovořit o padesátipro- 
centním zkrácení vývojového cyklu 
přechodem na jiný programovací 
jazyk. 


12. Eskamotérství 
modifikace knihoven 


Programování v každém programova- 
cím jazyce je takové manželství, 

v němž jste spokojeni do té doby, 
dokud se vám daří si sugerovat, že 
Jste si lépe vybrat nemohli. 

Nechtěl bych být manželkou ing. 
Pecinovského, je-li spokojen jen do 
doby, dokud si něco sugeruje. 

Ale jinak souhlasím s jeho přirov- 


214 Kiril 


náním a využiji je k tvrzení, že upra- 
vovat knihovny stejně jako vybírat 
manželku má svůj vyhrazený čas, po 
kterém by měla následovat vlastní 
práce. Pokud po čase procitnu, je sice 
možné se rozvést (předělat knihovny, 
přejít na jiný jazyk), ale pokud chce 


| člověk v manželství a rodinném ži- 


votě (v programování) něčeho dosáh- 
nout, neměl by takovéhle změny dělat 
příliš často. 

S používáním příkazu goto: obec- 
ně se používání tohoto příkazu nedo- 
poručuje, ale ví se o situacích... 

Ad A: Nevzpomínám si, že bych 
ve svém příspěvku, na který ing. Peci- 
novský reaguje, napsal cokoliv o pří- 
kazu goto. 

Ad B: Kritizovaný jazyk Pascal 
příkaz goto připouští. 

Podezřívám tedy ing. Pecinov- 
ského, že do svého článku tento odsta- 
vec zařadil jen proto, že jemu (na 
rozdíl ode mne) redakce Chipu jeho 
příspěvky honoruje. 

(Pozn. redakce: při odevzdávání 
tohoto článku již RNDr. T. Holanovi 
putovaly peníze za předchozí článek 
nekonečným potrubím našich spojů...) 


13. Aritmetika ukazatelů 


„.. Byl to samozřejmě Pascal. Pouze 
Jsem v programu použil některé 

z oněch obratů, o nichž jsem před 
chvílí prohlásil, že jsou už za obzo- 
rem ortodoxních pascalistů. Pascal je 
podporuje a nic proti nim nemá. 

A jsme zase u toho, co dovoluje 
překladač a co se vejde do konvencí, 
které si sami vytváříme, aby naše pro- 
gramy byly čitelné. Ale jsem ochoten 
uznat, že aritmetické operace pro- 
váděné s ukazateli - tj. adresami 
(zkuste si to představit na obvyklých 
adresách - jméno, ulice, číslo popis- 
né) vyhovují konvencím ing. Pecinov- 
ského. (Aritmetika čísel popisných 
obvykle také dává dobré výsledky.) 


14. Malý komfort prostředí 


Ing. Pecinovský nás v této kapitolce 
častuje příběhem svého kolegy, který 
(nebýt ing. Pecinovského) dodnes edi- 
tuje EDLIN. Připomenu jen, na co 
vlastně tento autor reaguje: Ke kom- 
fortu prostředí Turbo Pascalu nemám 
co dodat. Pracuji s ním denně a jsem 
na něj zvyklý, ale zároveň mám za to, 
že to je věc natolik subjektivní, že 
nemá smysl o ní polemizovat. Pro- 
středí překladačů firmy Borland se vy- 
víjí, a ohlédneme-li se zpět, tak každý 
nový překladač přinesl vždy něco no- 


vého nejen v tom kterém jazyce, ale 
i ve víceméně společném prostředí: 
editor, watch-window, seznam swap- 
file, integrovaný debugger, okna. 

To je vše, co jsem napsal o pro- 
středí Pascalu versus C++ a z čeho 
ing. Pecinovský odvozuje, že jsem za- 
rytým nepřítelem pokroku, odsouze- 
ným, bez dobrodějů, jako je ing. Peci- 
novský, k věčnému strádání. 


15. Závěrečná perlička 
Myslím, že otázku, proč nikdo ne- 
chce převádět programy ing. Pecinov- 
ského z C++ do Pascalu, dostatečně 
zodpověděl např. pan Zajíček 

v BAJTU 8/92 (cit.): 

"V céčku se nedá programovat stej= 
ným stylem jako v Pascalu - a naopak 
- efektivní převod z C++ do Pascalu 
obvykle vyžaduje program zásadně 
překopat. Proto také způsob,“ jak si 
rychle a bezpečně znechutit Pas- 
cal", který Rudolf nabízí na závěr 
svého článku v Chipu - totiž přihlásit 
se mu k převodu doprovodných pro- 
gramu k jeho kursu programování 
z C++ do Pascalu - je spíše způso- 
bem, jak si znechutit Pecinovského, 
nikoli Pascal!" 

A pokud jde o jednosměrnou cestu 
od Pascalu k C++, kterou prošli všich- 
ni interní a externí spolupracovníci 
ing. Pecinovského - někteří z mých 
kamarádů zase prošli cestou od Pasca- 
lu k Module a také si nestěžují. Takže 
k závěrečnému výkřiku 

Další cesta vede pouze vzhúru - 

k jazykům, které budou ještě lepší než 
současné C++., 

mohu jen dodat, že cest je mnoho, 

a chudák, kdo vidí jedinou. 


99. A závěrem 
zpátky k začátku: 
Opravdu si myslím, že přít se o to, 
který jazyk je lepší či horší, je debata 
dosti akademická, která nemůže mít 
jiný smysl než nasytit její účastníky 
(alespoň některé). 
Navíc - již výše zmíněný názor 
o výběru manželky. Mám za to, 
že stejně tak jako opravdoví pod- 
nikatelé neúčinkují v politice coby 
zástupci podnikatelů, lidé, kteří 
se opravdu živí programováním, ne- 
mění příliš často svůj styl ani své pro- 
středí (ani své knihovny, pane inže- 
nýre) - a ani se nepachtí za každou no- 
vinkou - prostě proto, že se jim to 
nevyplácí. 
RNDr. Tomáš HOLAN 
SOFTH software 
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Základové desky MSI 


chipset CONTAO a UMC kompatibilní s CAD, 
vysoká integrace, technologie plného SMT, 
rychlost a spolehlivost ve třídě high-end, 
v provedení ISA a VESA Local-Bus, 
s oblíbeným AMI-BIOSem , 
značkové SIMM paměti. 


MS-3133 386SX-33MHz 


ALI chipset, bez cache, 
6x 16bit sloty, 22 x 18 cm, 


MS-3132 386DX-40MHz 
MXIC chipset s vnitřní 8kB cache, 
mimořádně vysoký výkon, 

5x 16bit a 2x 8bit slot, 22 x 22 cm, 


MS-3134 386DX-40MHz 
CONTAO chipset, 128kB cache, 
6x 16bit a 2x 8bit sloty, 22 x 23 cm, 


MS-4120 i486SX-25MHz 
UMC chipset, 128kB cache, OverDrive, 
6x 16bit a 2x 8bit sloty, 25 x 22 cm, 


MS-4120 i486DX-33MHz 
UMC chipset, 128kB cache, OverDrive, 
6x 16bit a 2x 8bit sloty, 25 x 22 cm, 


MS-4120 i486DX2-50MHz 
UMC chipset, 128kB cache, 
6x 16bit a 2x 8bit sloty, 25 x 22 cm, 


MS-4123L i486DX-33MHz 
CONTAO chipset, 128kB cache, 

2x 32bit. sloty VESA Local-Bus, 

7x 16bit a 1x 8bit slot, 25 x 22 cm. 


s daní 3 490,- 


s daní 5 690,- 


s daní 6 490,- 


s daní 7 950,- 


s daní 18 950,- 


s daní 24 950,- 


s daní 19 950,- 


WHERE MONITORS ARE CTXELLENT 


Inteligentní | monitory CTX 


špičkové monitory s moderním designem, 
řízené vlastním microprocesorem, 
s nízkou intenzitou vyzařování MPR-II 
neblikajícím režimem Flicker-free, 
neprokládaným režimem NI, 


digitálním ovládáním .. 
Co více byste si 
mohli přát ?! 


CTX CVP-5468 LR 

14", 1024 x 768/0.28mm, HF 30-38KHz, 
Low-Radiation MPR-II, 

TUV/GS, Nordic SA, 


CTX CMS-1461LR Pro-Scan 


14", 1024 x 768/0.28mm, HF 30-60KHz, 


s daní 10 950,- 


Low-Radiation MPR-II, Non-Interlaced, bone: 


TUV/GS, Nordic SA, 


CTX CMS-1561LR Pro-Scan 


15", 1024 x 768/0.28mm, HF 30-60KHz, 


s daní 13 690,- 


Low-Radiation MPR-II, Non-Interlaced, Flicker-Free, 


TUV/GS, Nordic SA, 


s daní 15 950,- 


CTX CPS-1560 LR Pro-Scan 
15", 1024 x 768/0.28mm, HF 30-60KHz, digitální řízení, 
Low-Radiation MPR-II, Non-Interlaced, Flicker-Free, 


konektory pro PC a Macintosh, 
TUV/GS, Nordic SA, 


s daní 17 490,- 


CTX CVP-1760 LR Pro-Scan 


17", 1280 x 1024/0.28mm, HF 30-65KHz, 


Low-Radiation MPR-II, Non-interlaced, Flicker-Free, 
možnost režimu "Full screen", digitální ovládání, 
ideální pro CAD/CAM, DTP a grafický design, 


konektory pro IBM PC a Macintosh, 
TUV/GS, Nordic SA. 


s daní 32 950,- 


Všechny výše uvedené ceny jsou doporučené koncové ceny. Nabízíme Vám výrazné množstevní slevy. 
Zboží je připraveno k okamžitému odběru. Neváhejte ani okamžik ! 


SYSTEMPro 


cornputers * peripherals * cornponents 


tel. (02) 62 78 511, (02) 62 78 048 
fax. (02) 62 78 048, (02) 64 37 977 
Husitská 33, 130 00 Praha 3 


předváděcí centrum: Jeronýmova 10, Praha 3 


Servis 


Programy a programátoři 


Turbo Pascal versus C++ 


Pokud míček udělá ping, na druhé straně stolu by měl udělat pong. 
Takže tady máme reakci pana Pecinovského na předchozí článek. 


Proč 


m T 


Pasca 


bych čtenáře příliš nenapínal, po- 
kusím se tentokrát odpovědět na 
námitky dr. Holana hned a ne až 
s měsíčním zpožděním. 
ad 1 - K čemu je dobrý da- 
tový typ Pointer 


né větě, že "teprve zavedením tohoto 
datového typu dali autoři jazyka pro- 
gramátorům do rukou prostředek 
umožňující používat ukazatele na ně- 
co víc než na prosté zapamatování ad- 
resy", jejímuž komentování se dr. Ho- 
lan decentně vyhnul. I to je odpověď. 


ad 2 - Vypnutí typové 
kontroly v Pascalu 

Vidím, že jsem použití onoho "dře- 
váckého" vypínání typové kontroly 
měl vysvětlit podrobněji. Do té doby, 
než sedmá verze Turbo Pascalu ko- 
nečně zavedla otevřené parametry, ne- 
bylo např. možno definovat proce- 
duru pro obecné reálné pole. Pokud 
jsme tedy např. pracovali se symetric- 
kými maticemi uloženými ve vekto- 
rech a chtěli definovat funkci, která 
by vrátila hodnotu prvku o souřadni- 
cích [i, j], museli jsme v této funkci 
použít netypový parametr: 


function Prvek (var M; i, j: inte- 
ger): real; 

var 

Mat: array[ 0.. Maxlnt ] of real; 
absolute M; 

k: integer; 

begin 

if (j > i) then 
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I (6) 


begin k: =i;i: =j; j: =k; end; 
Prvek: = Matf[ i* (i-1) div2+j]; 
end; 


V této funkci vypínáme typovou 
kontrolu parametru M, protože jinak 
by funkce neakceptovala libovolné 
pole reálných čísel. Tím se však vy- 
stavujeme nebezpečí, že vzhledem 
k vypnutí typové kontroly bude funk- 
ce akceptovat jako parametr cokoliv 
a je na nás, abychom si ohlídali, že jí 
opravdu nepředáme nic jiného než 
pole reálných čísel. 

V Turbo Pascalu 7.0 bychom již 
sice v předchozím případě netypový 
parametr používat nemuseli, ale stále 
zůstává řada situací, kdy se jeho pou- 
žití dost dobře nevyhneme. 


ad 3 - Absence 
konstantních parametrů 

Jak vidím, opět se mi nepodařilo vy- 
světlit, co jsem měl na srdci. Jde o to, 
že často definuji podprogramy, 

u nichž předpokládám, že některé z je- 
jich strukturových parametrů nebudu 
měnit a mohu je tedy s klidným svě- 
domím předat referencí a ušetřit tak 
místo na zásobníku (někdy je dokon- 
ce vzhledem k jejich velikosti refe- 
rencí předat musím). Při pozdějších 
úpravách programu však mohu na 
svůj původní bohulibý úmysl ne- 
dotknutelnosti těchto parametrů zapo- 
menout a hodnotu tohoto referencí 
předaného parametru modifikovat. 

V tom mi umí specifikátor const za- 
bránit a od verze 7.0 dokonce i v Pas- 
calu. 


ad 4 - Automatické 
vyvolávání konstruktorů 
a destruktorů 
Pokud se chce dr. Holan dozvědět, 
jak je to s konstruktory a destruktory 
v C++, poradím mu přečíst si časopis 
Computerworld, a to konkrétně čísla 
49/92,51/92 a 1/93, v nichž jsem se 
snažil tento problém vysvětlit. S od- 
stupem času se mi to mé vysvětlování 
moc nelíbí, ale teď už s tím nic nena- 
dělám. 
Ve stručnosti: vtip je v tom, že 
v C++ může stát deklarace na místě 
kteréhokoliv příkazu a konstruktor se 
vyvolává ve chvíli, kdy na tuto dekla- 
raci v běhu programu narazíme. De- 
struktor se pak vyvolá ve chvíli, kdy 
program opouští oblast platnosti dané 
proměnné, přičemž se destruktory ob- 
jektů volají v obráceném pořadí, než 
v jakém byly vyvolávány konstruktory. 
Každá třída může mít v C++ něko- 
lik konstruktorů. Identifikátory všech 
jsou shodné s identifikátorem třídy 
a jednotlivé konstruktory se navzájem 
liší počtem anebo typy svých paramet- 
rů. Destruktor však může být jen 
jeden a nesmí mít žádné parametry. 
Naproti tomu v Pascalu se musí 
konstruktory lišit především svým 


= 


identifikátorem (nepomlouvám, kon- 
statuji), přičemž na jeho volbu nejsou 
kladena žádná zvláštní omezení. 
Oproti C++ může mít Pascal více de- 
struktorů a tyto destruktory mohou 
mít parametry. 

ad 5 - Možnosti a nemož- 
nosti syntaktické analýzy 


Bez komentáře. 


ad 6 - Násobná dědičnost 
Čím déle "laškuji" s OOP, tím častěji 
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se setkávám se situacemi, které na- 
prosto přirozeně vedou k využití ná- 
sobné dědičnosti. Pro příklady nemu- 
sím chodit daleko. Definici systému 
datových proudů jsem rozebíral minu- 
le. Násobnou dědičnost však hojně vy- 
užívají všechny borlandské produkty. 
Setkáte se s ní v knihovně skladových 
tříd (třídy, v nichž něco skladujete - 
patří sem např. pole, seznamy, fronty 
atd.), v Turbo Vision (implementují se 
tak rysy, které v pascalských Tur- 
boVision chybějí) i v Object Windows. 

Na příkladech ze svého okolí 
vidím, že to není jen záležitostí kódo- 
vání, zda bude možno použít násob- 
nou dědičnost či nikoli, ale významně 
to může ovlivnít i celou analýzu 
úlohy a tím i dobu vývoje celého pro- 
gramu. Podíváte-li se na doprovodné 
knihovny k Borland C++, bude se 
vám spíše vnucovat názor, že nebude- 
te-li chtít, aby se výrazným způsobem 
prodloužila doba vývoje vašeho pro- 
gramu, pak se bez násobné dědičnosti 
docela dobře obejdete pouze ve spe- 
ciálních dostatečně jednoduchých pří- 
padech. 

Většině programátorů připadají 
exotické všechny kontrukce, které ne- 
viděli dostatečně často. Kdo neviděl 
řadu příkladů využívajících násobné 
dědičnosti, nenapadne ho, že násobná 
dědičnost by mohla elegantně vyřešit 
některé z jeho problémů, s nimiž se 
bez ní vypořádává velice násilně a ko- 
strbatě, 


ad 7 - Homonyma 
operátorů 
Bez komentáře. 


ad 8 - Tipy, triky, konvence 


Asi se s dr. Holanem shodneme 

v tom, že za samoúčelnou je možno 
prohlásit takovou "fintu", která ne- 
zvýší významným způsobem efektivi- 
tu nebo čitelnost programu (ano, exis- 
tují i nečisté triky a finty, které 
čitelnost programu zvyšují). 


ad 9 - Vnořování 
podprogramů 

Lokalita vnořených podprogramů 

a možnost sdílení lokálních proměn- 
ných a parametrů je krásná věc 

a vždy se mi na vnořených podprogra- 
mech líbila. Bohužel je však vykoupe- 
na výrazně sníženou čitelností celého 
programu, která většinou natropí 

V programu mnohem více škody, než 
kolik dokáží předchozí dvě vlastnosti 
přinést užitku. Proto jsem se také stal 


odpůrcem rozsáhlého používání 
vnořených podprogramů - vnoření 
malého počtu (1 nebo 2) krátkých 
podprográmků, které příliš nezatemní 
mateřskou proceduru, se nevyhýbám. 

Pokud se nad problémem trochu 
zamyslíte, brzy zjistíte, že k tomu, 
abyste nemuseli používat vnořené 
podprogramy, nepotřebujete ani zá- 
plavu globálních proměnných, ani zá- 
plavu dodatečných parametrů podpro- 
gramů, které jste odmítli vnořit, tím 
méně pak kopírování něčeho někam. 
Vše vyřeší jeden (pro zvýšení efekti- 
vity někdy ještě druhý) dodatečný pa- 
rametr. Žádné globální proměnné 
a hlavně žádné kopírování. 

Co se týče mých poznámek o zvy- 
cích pascalistů a velikostech jejich 
modulů, mrzí mne, že dr. Holan vzal 
oněch 22 řádek osobně. Netroufl 
bych si prohlásit cokoliv o jeho pro- 
gramátorských zvycích či schopnos- 
tech, dokud bych neviděl nějaký jeho 
program. Pouze jsem vám referoval 
o svých zkušenostech z analýzy řady 
pascalských programů, s nimiž jsem 
se setkal na nejrůznějších soutěžích či 
při jiných příležitostech. 

V modulech jazyka C++ lze zaří- 
dit, aby o některých "entitách" věděly 
pouze některé podprogramy. Klasic- 
kým řešením převzatým z jazyka C je 
deklarace těchto entit až za podpro- 
gramy, které o nich vědět nemají. To 
však není vždy možné nebo výhodné. 
Vždy je však možné deklarovat tyto 
entity jako soukromé statické atributy 
nebo metody tříd a tak je zneviditel- 
nit přede všemi kromě úzkého okruhu 
deklarovaných přátel. 

Vhodné rozdělení programu do 
modulů je opravdu věc poměrně ob- 
tížná a v Pascalu ještě navíc ztížená 
tím, že Pascal nedokáže vytvářet roz- 
sáhlejší knihovny z malých samostat- 
ných modulů, a tím vlastně programá- 
tory k vytváření obřích modulů (a 
v důsledku toho i k používání vnoře- 
ných podprogramů) nepřímo nutí. 

C++ vytváření knihoven podporu- 
je. Jakmile máte nějakou část projek- 
tu odladěnou, můžete ji "ulít" do kni- 
hovny a její zdrojové moduly někam 
uklidit (abych předešel nedorozumě- 
ním: i knihovní moduly je možno kro- 
kovat). Tím je možno - zejména u roz- 
sáhlých projektů - podstatně snížit 
počet modulů, které jsou v daném 
okamžiku aktivně modifikované 
a které je proto vhodné mít k dispozi- 
ci samostatně. 

C++ kromě toho umožňuje modu- 


lům rozdělit svůj export do několika 
částí. V Pascalu se můžete pouze so- 
cialisticky rozhodnout, zda daný 
modul dovezete či nedovezete. C++ 
vám ale např. umožní definovat od- 
děleně export pro nadřízené moduly, 
které váš modul volají, a pro podříze- 
né moduly, které si modul volá sám 
(dokonce je možno definovat pro 
každý ze spolupracujících modulů 
jiný export, ale většinou to nebývá 
výhodné). Tím vám jazyk umožňuje 
seřadit moduly do poměrně přehledné 
stromové vrstevnaté struktury a velké 
počty modulů pak v programech ne- 
působí zdaleka tak depresívně, jak by 
se možná na první pohled zdálo. 


ad 10 - Kdo koho zdržuje 


Předpokládám, že tvrzení o tom, že 


nesnadnost převodu kódu z C++ do 
Pascalu dokládá menší čitelnost plu- 
sových programů, nemusím brát 
vážně. Když tvrdím, že převod pro- 
gramu z C++ do Pascalu je poměrně 
mechanickou záležitostí, tak tím jiný- 
mi slovy říkám, že je tento převod re- 
lativně snadno algoritmizovatelný 
(také existuje řada programů, které 
tento převod realizují). Opačný pře- 
vod však již tak snadno algoritmizo- 
vatelný není (zalgoritmizujte převod 
násobné dědičnosti) a programy, 
které se o něj snaží, kladou na výcho- 
zí program v C++ značná omezení. 


ad 11 - Zkrácení 
vývojového cyklu 

V tom, že vlastní kódování zabere 
pouze menší část vývojového cyklu 
programu, v tom s dr. Holanem plně 
souhlasím. Jenomže vlastnosti použi- 
tého jazyka se nepromítají pouze do 
etapy kódování, tj. do vlastního zápi- 
su programu v daném programova- 
cím jazyce, ale také do dalších etap. 
Dr. Holan mi jistě potvrdí, že přecho- 
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Turbo Pascal versus C++ 


YY 


dem z Turbo Pascalu 5.0 na vyšší 
verze, které již podporovaly objekto- 
vě orientované programování, se 
i jeho produktivita výrazně zvedla. 
A také se vlastně nejednalo o nic více 
než o "drobná" vylepšení stávajícího 
jazyka. Tentýž zlom jsem pak já zažil 
při přechodu na C++. 

Vtip je totiž v tom, že mnohé 
z možností jazyka (např. násobná dě- 
dičnost a homonyma operátorů) ovliv- 
ňují vývoj programu již hluboko ve 
fázi analýzy a další možnosti (např. 
šablony) výrazně zjednodušují fázi 
testování, ladění i následné údržby. 
Pokud by volba programo- 
vacího jazyka měla ovlivnit dobu vý- 
voje programu tak málo, jak se snaží 
naznačit dr. Holan, pak by u assem- 
bleru zůstalo mnohem více programá- 
torů, než odpovídá současné skuteč- 
nosti. 

Na problém se můžeme podívat 
i z jiné stránky. V současné době se 
velice často hovoří o různých systé- 
mech CASE (Computer Aided Soft- 
ware Engineering). I překladač je 
„svým způsobem systém CASE, proto- 
že automatizuje alespoň některé 
etapy převodu našich myšlenek do 
strojového kódu. A na jazyku C++ se 
mi líbí to, že mi umožňuje pohybovat 
se ve svých úvahách oproti Pascalu 
o jednu úroveň abstrakce výše - a to 
je také jeden z důvodů zvýšení pro- 
duktivity, o němž jsem hovořil. 


ad 12 - Eskamotérství 
modifikace knihoven 


Dr. Holanovi se nelíbí můj příměr 

o sugeraci. Já si však nadále myslím, 
že pokud chcete žít v přesvědčení, že 
jste si vybrali ten nejlepší překladač 
(nebo manželku), máte dvě možnosti: 
buď se o dokonalosti své volby pře- 
svědčíte sugescí (sem patří široké 
spektrum projevů od prostého "vím to 
a basta“ až po usilovné studium sou- 
hlasných odborných článků), nebo 
tím, že vyzkoušíte jiné produkty. 
Nevím, do které kategorie se dr. 
Holan zařazuje v případě své partner- 
ky, ale jiné překladače určitě nezkou- 
šel. A jestli zkoušel, pak mezi nimi 
nebylo C++, protože v opačném pří- 
padě by o něm alespoň něco věděl 
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(viz následující pasáž o aritmetice 
ukazatelů). 

Reakce dr. Holana na mou zmínku 
o příkazu goto ve mně vyvolává 
dojem, že mou odpověď moc pozorně 
nečetl. Jinak by věděl, že jsem touto 
zmínkou nereagoval na nic z jeho od- 
povědi, ale že jsem pouze přirovnával 
užitečnost a nebezpečnost modifikace 
knihoven k užitečnosti a nebezpečnos- 
ti používání příkazu goto. 

K poznámce o honorářích bych jen 
dodal, že výplatu honoráře neovlivňu- 
je to, zda se autor psaním živí či zda 
své články píše ve spravedlivém roz- 
hořčení po večerech, ale to, zda je 
příspěvek otištěn či nikoliv. Příspě- 
vek pana Holana otištěn byl, takže 
bude dozajista i odpovídajícím způso- 
bem honorován. 


ad 13 - Aritmetika 
ukazatelů 


Zde se bohužel opakovala situace 

s konstruktory a destruktory. Bláhově 
jsem se domníval, že svým provoka- 
tivním tvrzením o tom, že možnosti 
adresové aritmetiky jsou za horizon- 
tem ortodoxních pascalistů, přiměju 
dr. Holana alespoň k tomu, aby se 
podíval, co to adresová aritmetika je. 
Mýlil jsem se. Dr. Holan se nikam ne- 
podíval (třeba by se dozvěděl něco, 
co raději nechce vědět) a rovnou ji 
opět prohlásil přinejmenším za neko- 
rektní. 

Mrzí mne, že naše diskuse je neu- 
stále tak asymetrická. Stále platí to, 
co jsem napsal ve své první krátké re- 
akci na reakci: Horliví zastánci Pasca- 
lu se bohužel rekrutují pouze z těch, 
kteří C++ pořádně neznají. Jakmile se 
s ním někdo do hloubky seznámí, hájí 
Pascal daleko vlažněji - pokud vůbec. 

Abych předešel další asymetrii, po- 
kusím se alespoň ve stručnosti nazna- 
čit, o co v adresové aritmetice jde. 
C++ chápe ukazatele jako objekty, 
nad nimiž jsou definovány operace: 
předchůdce, následník, rozdíl a přičte- 
ní, resp. odečtení celého čísla. C++ 
přitom syntakticky nijak nerozlišuje 
mezi vektory objektů daného typu 
a ukazateli na objekty tohoto typu. 
Vektor není pro překladač nic jiného 
než konstantní ukazatel na svůj nultý 
prvek. Budeme-li tedy chtít pracovat 
s pátým prvkem vektoru A, je zcela 
jedno, zda se na tento prvek odvolá- 
me. výrazem A[5] nebo výrazem 
* (A+5), jehož pascalský ekvivalent 
bychom mohli zapsat jako (A+5) *. 

Nepříjemným důsledkem této 


koncepce byla v jazyku C nemožnost 
kontroly překročení mezí polí - tu 
však již v C++ umíme obejít. Příjem- 
ným důsledkem je naopak to, že uka- 
zatel můžeme použít jako parametr 
cyklu a tím se vyhnout indexaci a sní 
spojenému násobení, které velice 
nepříjemně zpomaluje program. Pře- 
chod na další prvek vektoru odkazo- 
vaný proměnnou a označíme v C++ 
zámým a++, které bychom v Pascalu 
mohli zapsat jako Inc (a) - obojí má 
vlastně význam pascalského příkazu 


a:=a+t1 

přičemž ona přičtená jednička neříká, 
že se hodnota ukazatele změní o jed- 
ničku, ale že se hodnota ukazatele 
změní tak, aby ukazoval na další ob- 
jekt daného typu (pokud bychom 
přičetli dvojku, ukazoval by o dva 
prvky dále atd.). O kolik se má hodno- 
ta ukazatele změnit, to nás nemusí za- 
jímat, protože to je věc překladače. 
Obdobným způsobem je realizován 
přechod na předchozí prvek. Rozdíl 
dvou ukazatelů je pak logicky roven 
počtu prvků, které se nacházejí mezi 
odkazovanými adresami. 

Snad je nyní jasné i to, jak by se 
pracovalo s klasickými poštovními 
adresami (záleží na uložení v paměti, 
ale pravděpodobně bychom mohli ad- 
resovou aritmetiku používat pouze 
pro domy na jedné straně jedné 
ulice). Pokud projevíte zájem, mohu 
do příštího čísla připravit malý ukáz- 
kový prográmek. Nerad bych však 
byl opět osočován, že píšu jen kvůli 
honoráři (znám lépe honorované akti- 
vity). 
ad 14 - Malý 
komfort prostředí 


Teď mi to pan doktor nandal. No co, 
patří mi to, i když jsem nepochopil, 
jak lze z obecného tvrzení, že progra- 
mátoři jsou lidé konzervativní (a to 
platí i na mne - naléhání svých kole- 
gů, abych přešel z Pascalu na jazyk 
C, jsem odolával dva roky), odvozo- 
vat, že dr. Holan je nepřítelem pokro- 
ku. Asi jsem jedl málo vtipné kaše. 


ad 15 - Perlička 


V životě jsem se určitě znechutil 
mnoha lidem, avšak nevím o nikom 

z těch, s nimiž jsem byl v přímém od- 
borném kontaktu (třeba to jen přede 
mnou tají). A co se týče Pascalu 

a mých spolupracovníků, ono znechu- 
cení se netýká pouze toho, zda jsou či 
nejsou ochotni překládat programy ke 
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Jan Drnek 


Začínáme s CORELDÁMW/ 3.0 


Tato učebnice s mnoha praktickými příklady je užitečnou pomůckou pro 
začínající i pokročilé uživatele nové verze tohoto grafického programu. 
Zabývá se hlavně tvorbou a úpravou objektů. Autor zde využil své 
zkušenosti s výukou programu. 
180 stran B5, S 
obj.č. P0053 


cena 210,- Kč 


kursu v Computerworldu. Oni prostě 
po chvíli nechtějí v Páscalu programo- 
vat ze zásady, a to proto, že záhy po 
zadání úlohy vědí, že v C++ by bylo 
její řešení jednodušší, dalo by méně 
práce a byli by s ním dříve hotovi. 

A co se týče závěrečného výkřiku, 
rád se zařadím mezi chudáky, kteří 
vidí jen cestu vzhůru. Existence cesty 
zpět či různých úchylek mne zatím 
příliš nevzrušuje. 


ad 99 


Podle mého soukromého odhadu (ten 
se samozřejmě může od skutečnosti 
značně lišit) je v naší republice na 
počítačích řady PC naprogramováno 
asi 60 až 70 % aplikací ve FoxPro 

a dalších databázových jazycích, 20 
až 25 % aplikací v Turbo Pascalu 

a 8 až 12 % aplikací v jazycích 
CaCE. 

Já osobně doporučuji Turbo Pascal 
všem, kteří se programováním neživí, 
avšak při své práci občas něco napro- 
gramovat potřebují. Těm, kteří se pro- 
gramováním živí, však naopak dopo- 
ručuji přechod na C++. Nejen moje 
zkušenosti hovoří o tom, že tento pře- 
chod dokáže snížit náklady na vývoj 


Daniel Dočekal 


NOVELL NETWARE 3.11. příručka uživatele a správce 


Zatím nejkomplexnější příručka pro uživatele síťového operačního 


systemu 


Novell NetWare verzi 3.11, 2.2 a 2.15 obsahuje kromě dalších informaci 
abecední přehled a podrobný popis všech příkazů Novell NetWare verze 
3.11 a také všechny příkazy verzí 2.15 a 2.2 


PLUS s.r.o., Jirečkova 15, 


17000 PRAHA7 
tel.: (02) 37 57 33 


Váz. 900 stran B5, 
1 disketa, 
obj.č. PO014 


cena 1.190,- Kč 


fax : (02) 37 07 51 


(02) 378783 BBS: (02) 793 07 02 


nových aplikací a zejména pak výraz- 
ným způsobem usnadní jejich přenos 
na jiné platformy: UNIX, Apple, 
DEC atd. 


Porozhlédnete-li se po světě, zjistí- 
te, že C++ je základním programova- 
cím jazykem největších softwarových 
firem. Pro vývoj svých klíčových pro- 
duktů jej používá Microsoft, Lotus, 
Borland, Symantec a řada dalších. 


Řekl bych, že vědí proč. V anketě 

8 předních amerických počítačových 
časopisů konané na konci roku 1991, 
na kterou odpovědělo 3666 programá- 
torů, prohlásilo asi 47 % respondentů, 
že se chystají v nejbližší době přejít 
na C++, aby nezůstali v konkurenč- 
ním zápase "mimo hru“. 

O tom, že programátoři neradi 
mění jazyky, prostředí a knihovny, 
vím - již několikrát jsem řekl, že jsou 
to lidé konzervativní. Domnívám se 
však, že změna prostředí je výrazně 
snazší a levnější v době, kdy jsou pou- 
žívané knihovny a vyvinuté produkty 
ještě jednoduché a malé. 

Naši předchozí debatu nebudu po- 
važovat za akademickou, pokud při- 
měje alespoň několik pascalistů 
k tomu, aby přestali zavrhovat C++, 
aniž by věděli, co je to za jazyk. Aby 
se s ním seznámili, prošli si pár 
větších demonstračních příkladů a vy- 
zkoušeli si jej na nějaké jednodušší 
aplikaci o jednom až dvou tisících 
řádcích. Pak se mohou o svém profilo- 
vém jazyku rozhodnout se znalostí 
věci. 


Ing. Rudolf Pecinovský, CSc. 
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Novinky na trhu 


Dnes se podíváme velice krátce na dvě novinky fir- 
my TH'system a na jednu od firem GComp a Plus. 


Seznamte se: 
MS-DOS 5.0. 
Richard Habata, TH'sys- 
tem, a.s., 1993, 81 stran, 
cena neuvedena, v češtině. 
Uvedená kniha, která se dá 
svou velikostí zařadit spíše 
do oblasti příruček, přináší 
základní informace o opera- 
čním systému MS-DOS, 
doplněné kompletním 
seznamem jeho příkazů. 
Pakliže jste si na svůj osob- 
ní počítač ještě dostatečně 
nezvykli a občas vám něco 
"vypadne“, je to právě tato 
kniha, která vás může za- 
chránit. Vzhledem k její ve- 
likosti (A5) ji totiž můžete 
mít neustále po ruce a je 


možné v ní bleskově najít 
příslušný příkaz nebo zjis- 
tit, jak reagovat v případě 
nějaké "tradiční" chyby, 
které jsou zde popsány. Na 
konci této příručky samo- 
zřejmě nechybí slovník zá- 
kladních odborných termí- 
nů. 


Seznamte se: 
Morton Utili- 
ties 6.0 


Petr Baláš, Martin Bilík, 
TH'system, 1993, 78 stran, 


cena neuvedena, v češtině. 


Tato publikace se dá rov- 
něž označit jako uživatel- 
ská příručka či spíše jako 
přehled toho, co vlastně 
Nortonovy utility dooprav- 


JURIS mimo jiné poskytuje: 


Datová základna 
Ročník 91 2600,- 
Obchod, podnikání, ceny 

Pozemky, stavby, byty, prostory 
Práce a mzdy, cestovní náhrady 


Sociální zabezpečení, pojištění 


k) 


4x 2400,- 
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Restituce, privatizace, nehmotná maj. práva 


Daně, poplatky, finance, účetnictví 


2x 1200,- 12x 
Všechny ceny jsou bez DPH - 5% 


HLINKA - SOFT, Kryštofova 1016, 149 00 Praha 4 
Tel./Fax (02) 795 29 56 


$$. JURIS $$ 


Stavebnicový hypertextový PRÁVNÍ SYSTÉM s nejpříznivějším 
poměrem cena/výkon pro PC AT a vyšší, systém DOS - určený zejména 
pro podnikatelské subjekty, personalisty nebo referenty na úřadech 


« © Vždy plné znění se zapracovanou novelizací 

« © Vzájemné hypertextové vazby přes odkazy v textech 
« Hledání předpisu podle několika kritérií 

* © Vkládání vlastních poznámek k textu 

* Propojení databáze přehledu s plnými texty 

« Výpisy všech dat do souboru i na tiskárnu 

«  Prohlížecí program pracuje v síti 


Software - snížené ceny (do 30.6.93)! 

JURIS - prohlížecí program (nezbytný k textům) 

JURIS EDITOR - zpracovává texty k programu JURIS 
JURIS 4P - zpracovává data přehledu právních předpisů 


500,- 
3800,- 
3800,- 


Texty Sbírky (zařazení v ročníku, ve kterém je poslední aktualizace) 
Ročník 92 4000,- 


Předplatné 93 4500,- 


Zvláštní výběry - seznamy na vyžádání nebo přibližně viz EKONOM 
6/93 (texty jsou obsaženy ve výše uvedených ročnících) 


650,- 
400,- 
450,- 
700,- 
450,- 
600,- 


Přehled platných právních předpisů (podle počtu aktualizací ročně) 
1x 60 6x 3300,- 
6000,- 


dy dokážou. Pro toho, kdo 
váhá s jejich zakoupením, 
bude kniha klíčem, jenž 
mu pomůže v rozhodování. 
Ten, kdo je již zakoupil 
nebo sehnal nějakou jinou 
cestou a nechce se prokou- 
sávat anglicky psaným ma- 
nuálem, v této příručce na- 
lezne stručný návod, jak tu 
či onu utilitu obsluhovat 
a kdy je vhodné ji apliko- 
vat. Zvědavějším uživate- 
lům bych však přeci jen do- 
poručoval hodinu anglič- 
tiny nad originálním manu- 
álem nebo jinou podrob- 
nější literaturu. 

Tomáš Rosa 


Začínáme s Co- 
relDraw! 3.0 

Jan Drnek, Plus, 1992, 170 
stran, cena 210 Kč, v češti- 
ně. 

Kniha, která začátečníkovi 
dá skutečně hodně, zvláště 
pokud nevládne anglickou 
mluvou nebo originální 
příručkou, neřku-li originál- 
ní videokazetou s naučným 


POČÍTAČOVÁ 
LITERATURA 


programem, který by jej 
měl dovést k dokonalosti 
v užívání CorelDraw. 

Dovoluji si znovu připo- 
menout, že tato kniha je 
určena pro zájemce z řad 
začínajících uživatelů 
CorelDraw, kteří zatím ne- 
mají valné zkušenosti 
s tímto programem. Pro po- 
kročilejší uživatele je již 
připraven další díl, který 
bude zaměřen na práci s bi- 
tovými mapami, vektoriza- 
ci a problematiku Postscrip- 
tu. Uvidíme. 

Ale zpět k této publika- 
ci: autor zvolil metodu 
ujednocení pojmů hned na 
jejím začátku, kdy čtenáři 
poradí, jak číst tuto knihu, 
a hned na to naváže s prob- 
lematikou u CorelDraw ne- 
méně důležitou - doporuče- 
ním vhodného hardwaru pro 
tento program. Samozřej- 
mě, že se alespoň okrajově 
zmiňuje o problematice 
Windows 3.1, což k probí- 
ranému tématu jaksi patří. 

Nejprve se seznámíme 


Programování v Turbo Pascalu 7.0 99,- Kč 
Popis jazyka, integrovaného prstředí, direktiv překladače, 
standardních programových jednotek, procedur a funkcí. 


Používáme AutoCAD Release12 


129,- Kč 


Obsahuje kompletní přehled příkazů české i anglické verze 
včetně příkladů jejich použití. 


Abeceda OrCADu 


99,- Kč 


Kreslení a ověřování schemat, návrh plošných spojů. 


Dále nabízíme: 


Poporvé u počítače aneb Začínáme pracovat s PC 


Začínáme s Windows 3.1 


MS - DOS prakticky aneb Co v manuálu nebylo 


MS - DOS prakticky 5.0 


Programování v Turbo Pascalu 6.0 

Objektové programování v Turbo Pascalu - Turbo Vision 
Objektové programování v Turbo Pascalu pro Windows 
Sbírka úloh z jazyka Pascal (volitelně disketa za 59,- Kč) 
Učebnice jazyka C (volitelně disketa za 69,- Kč) 


39,- Kč 
59,- Kč 
35,- Kč 
75,- Kč 
79,- Kč 
59,- Kč 
83,- Kč 
59,- Kč 
119,-Kč 


ABC programátora v jazyce C aneb ANSI C, Borland C, C++ 99,- Kč 


Programovací techniky 


Používáme AutoCAD Release 10 a Release 11 


73,- Kč 
99,- Kč 


Knihy zasíláme na dobírku i na fakturu. Ceny včetně DPH. 
Objedávejte na adrese: 
Nakladatelství KOPP | 
Máchova 16, 370 01 Č. Budějovice, tel/fax: 038 - 604 29 (602 43) 
Vyřizujeme i objednávky ze Slovenska. 
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s problematikou instalace 
CorelDraw. Důležitá je 

v tomto oddíle i zmínka 

o národním prostředí. Pak 
už se autor věnuje základní- 
mu popisu CorelDraw, vy- 
světlen je pojem objekt, při- 
blíženy jsou nástroje, po- 
psána menu. Takže vše, co 
začátečník potřebuje, má 

k dispozici. 

V další kapitole se autor 
věnuje kreslení objektů. 
Opomenuty nejsou ani 
Beziérova křivka a další 
speciality, kterými Corel- 
Draw vládne. Na tuto kapi- 
tolu navazuje další - Výběr 
a transformace objektů - 
kde se naučíme vybírat ob- 
jekty, které jsme vytvořili, 
a posouvat je, kopírovat, 
zvětšovat, zrcadlit, otáčet 
a naklánět. Koneckonců 
potřebujeme občas i zrušit 
transformaci - i o této mož- 
nosti najdeme odstavec. 

Problému tvarování ob- 
jektů je věnována další ka- 
pitola - a tak se dozvíme 
více o tvarování křivek, ob- 


délníků a čtverců, elips 
a kružnic. 

Další část knihy nás 
naučí, kterak kreslit geo- 
metricky přesně a jednodu- 
še. Tedy: jak využít služeb 
sítě, vodicích linek, jak 
určit přesnou vzájemnou 
polohu objektů, čili jde 
o atributy, které ve své prá- 
ci s CorelDraw budeme 
potřebovat prakticky denně. 

Další kapitola je věnová- 
na textům včetně všech atri- 
butů, které můžeme potře- 
bovat: zarovnávání, rozpa- 
lu, velikosti a typu písma 
atd. 

Dále se v knize seznámí- 
me s knihovnou symbolů, 
dodávaných s CorelDraw. 
Poučné pro nás jistě bude 
1 vyplňování objektů a na- 
vazující kapitola věnovaná 
obrazu objektu. 

Zvláštním efektům je vě- 
nována další kapitola. 
Pokud potřebujeme praco- 
vat najednou s více objek- 
ty, jistě přivítáme kapitolu, 
popisující tuto problemati- 


ku. Tak se dostáváme až 
k poslední činnosti, která 
by měla naše činění 

s Corel-Draw korunovat - 
k tisku. 

Ještě před ukončením 
knihy se však autor věnuje 
problematice ovlivňování 
zobrazování objektů na stí- 
nítku a práci se soubory. 

Knihu hodnotím jako ve- 
lice povedenou učebnici 
s velkým množstvím ilu- 
stračních příkladů, 


Programování 
metodou Event 
Driven 


Petr Pokrupa, GComp, 
1992, 180 stran, cena 195 
Kč, v češtině, součástí do- 
dávky je jedna disketa 

s příklady. 

Mnozí z vás by se rádi do- 
stali na takovou úroveň, 
aby se vytvářené programy 
co nejvíce podobaly stylu, 
jakým je proógramováno 
samotné FoxPro 2.0. Nyní 
tedy máte konečně mož- 
nost. Tato knížka by vám 


vniknutí do této problemati- 
ky měla podstatně ulehčit. 

Kniha je rozdělena do 
dvou základních kapitol 
a je koncipována jako učeb- 
nice v návaznosti na kursy 
programování, které 
GComp k této problemati- 
ce pořádá. První kapitola 
rozebírá programování 
Event-Driven a druhá kapi- 
tola je vedena prakticky. 
To znamená, že se s její po- 
mocí na příkladu zaběhnu- 
té "Půjčovny CD" můžete 
naučit prakticky programo- 
vat touto metodou. Samo- 
zřejmě, že lenivci nebo 
osoby trpící nedostatkem 
času využijí zdrojových 
souborů na přiložené dis- 
ketě. 

Kniha je výborná pro 
toho, kdo dosud neměl 
možnost nad metodou 
Event-Driven přemýšlet 
a kdo neměl štěstí zúčastnit 
se přednášek zaměřených 
na tuto problematiku. 


Milan Loucký 
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Servis 


Tipy, triky, makra 


Pomůcky pro uživatele 

Malé tipy s velkým účinkem - Chip vám ukáže, jak dostanete PC do 
obrátek. Ať už jde o operační systém, tabulkové kalkulace nebo data- 
banku: s jednoduchými triky to jde lépe. A tak máte možnost dnes zís- 
kat o něco více místa v MS-DOS, vybarvit si DOSShell podle svých 


Ma, u 


přání, pro začátečníky přijde vhod připomínka o tvorbě souborů bez 
použití jakéhokoli editoru nebo nadstavby. Diskcopy na různé diskety 
také není k zahození. Máte věčné potíže s Windows 3.17? Není to 

V souboru WINOA386.MOD? Pokud vaše tiskárna stránkuje 
uprostřed stránky s grafem v Ouattro Pro, je to k zlosti - zkontrolujte 
si tiskárnu. Utajení programu v dBASETV - není problém. Stejně tak 
není problém s úsporou paměti - shareware léčí. Dále najdete něco pro 
PCTools 7.1, spouštění dávkových souborů a k editoru Paradoxu 3.5. 


MS-DOS 5.0 

Senzační vynález! Zvláštní progra- 
mování promptu v MS-DOS se po- 
stará o další místo v paměti. Podle 
typu počítače a verze BIOS máme 

pak až o 37 KB paměti více. 

"Málo místa v pracovní paměti," - 
každý tohle hlášení zná a bojí se ho. 
Zdá se nemožné zbavit se tohoto pro- 
blému. Našlo se však pár odvážných 
bojovníků, kteří se snaží zabránit této 
pohromě. Mají většinou pěkná jména, 
jako 386MAX, OEMM a EMM386, 
a stále jich přibývá. Patří k nim celá 
řada bezejmenných a téměř nezná- 


c:Ncommand.com /e:1024 


nek cesty má každému umožnit vy- 
chutnat nový pocit štěstí. 

S pomocí libovolného editoru, kte- 
rý nezanechává řídící znaky v textu 
(jako to například provádí T602, 
Word nebo AmiPro), tedy třeba EDIT 
nebo editor vestavěný v Norton Com- 
manderu či M602, vytvořte soubor 
VICPAM.BAT nebo použijte nejkla- 


CON: VICPAM.BAT s vložením níže 
uvedeného textu (vkládání ukončíte 
vložením znaku <Ctrl-Z>). Obsah to- 
hoto dávkového souboru vidíte na ob- 
rázku 1. První řádek připravuje sys- 
tém na požadovaný efekt. Další dva 


prompt $S$h$e[s$e[5;31;40m$e[[2;20H$e [K$e [2B$e [K$e[ 


cls 


Obr.1. Neuvěřitelné! Nový 
prompt pomáhá léčit nedo- 
statek paměti! 


mých pomocníčků, kteří někdy do- 
konce podstrčí i videopaměť, a tak ob- 
jevují dosud netušené zdroje. Za jed- 
noho pošmourného sobotního odpo- 
ledne došlo k průlomu do propastí 
řízení paměti MS-DOS. Po několika 
uklouznutích a dvou taktak odvráce- 
ných zhrouceních se tvrdošíjnému ob- 
jeviteli zjevily dosud neobjevené a 
lidskému oku patřičně skryté kilobaj- 
ty. Celkem 37 se jich tak dostalo na 
denní světlo. 

Takový objev přirozeně nemůže 
a nesmí zůstat utajen. Následující plá- 
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$$Shiše[5Ci$e [3Dpr$e[1C1$e [5DA$e[ [0; 37m$e [ušp 


M4 


řádky zadávejte jako jediný řádek bez 

mezer: definice promptu byla v tisku 

rozdělena do dvou řádků pouze 

z technických důvodů. Příkaz v po- 

sledním řádku pak maže obrazovku. 
Kromě toho dbejte, aby v souboru 

CONFIG.SYS byl vložen soubor ovla- 

dač ANSI.SYS. Odpovídající příkazo- 

vý řádek zní takto (za předpokladu, 

že soubor ANSI.SYS je na disku C: 

v podadresáři DOS): 


DEVICE=CADOSMNSI.SYS. 


Také tuto změnu můžete provést 
v editoru MS-DOS nebo za pomoci 
výše jmenovaných nadstaveb. Poté, 
co počítač znovu nabootujete, můžete 


vyvolat dávkový soubor 
VICPAM.BAT. 

Pokud byste nechtěli výhody toho- 
to nového postupu dále využívat, za- 
dejte v příkazovém řádku DOS příkaz 
PROMPT $p$g. Tím se vrátíte k pů- 
vodnímu stavu. 

Peter Hocke 


MS-DOS 5.0 


DOSShell, součást MS-DOS 5.0, má 
omezený výběr barevného nastave- 
ní pracovní plochy a jejích prvků. 
Komu nevyhovují barvy, může si je 
ovlivněním obsahu souboru 
DOSSHELL.INI přizpůsobit. 

Psychologické působení barev by 
se nemělo podceňovat. Nepříjemné 
sestavení barev může z užívání pro- 
gramu udělat úplná muka. Proto při- 
pouští řada programů barevné přizpů- 
sobení obrazovky. Patří k nim i DOS- 
Shell z MS-DOS 5.0. Uživatel zde 
ovšem nemůže barvy jednoduše zvo- 
lit z menu, ale musí změnit obsah sou- 
boru DOSSHELL.INI. V tomto sou- 
boru jsou uloženy parametry, které 
potřebuje DOSShell ke startu. 

Před změnou souboru je dobře udě- 
lat si záložní kopii. Pak už změně ba- 
rev nestojí nic v cestě. Příkazem 
EDIT DOSSHELL.INI se soubor pře- 
vede do editoru DOS a pak se vy- 
hledá heslo COLOR. V lomených zá- 
vorkách jsou tam uvedeny definice růz- 
ných barevných schémat. 

Můžete buď změnit dané schéma, 
nebo vytvořit nové. K tomu musíte 


zkopírovat blok od SELECTION až 
po další heslo SELECTION a přivěsit 
na původní. V něm pak nastavíte 
změny. Pod bodem TITLE může uži- 
vatel dát novému schématu vlastní 
název. Jednotlivým objektům pomocí 
klíčových slov přiřadíte barvy, např. 
cyan (azurová) nebo red (červená). 
Po uložení do paměti a vyvolání 
DOSShell pak už jenom zvolíte 
v menu OPTIONEN (volby) své ba- 
revné schéma jako aktuální. 

Stefan Latussek 


MS-DOS 5.0 


Počítač, který si na své otázky hned 
i sám odpovídá? Ne, to není sen, ale 
s DOS už dokonce skutečnost. 
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Počítač získává své odpovědi okli- 
kou ze souboru. 

Kdo by nesnil o počítači, který 
dělá všechno sám? Odpovídá si hned 
sám na otázky, které zadává. Je to 
fikce? V DOS ne! To proto, že tento 
operační systém umožňuje vedení dat 
oklikou. Zadání pak neprobíhá z kon- 
zoly, ale ze souboru. 

Jenom jako příklad, při formátová- 
ní bude počítač leccos povídat. Hlásí 
se řádkou 

"Vložit novou disketu do jednot- 
ky A: a poté stlačit klávesu ENTER." 

Přitom je úplně jedno, jestli už dis- 
keta vložena je nebo ne. Stejně tak se 
stále ptá na označení nosiče dat. 
Pokud zde využijete možnosti DOS 
vést zadání oklikou, ušetříte si odpo- 
vědi na tyto otázky. 

Příkazový řádek FORMAT A: 
FORMI.TXT zadává programu For- 
mat, aby si údaje, které normálně při- 
cházejí z klávesnice, přečetl v soubo- 
ru FORMI1.TXT. Obsah souboru po- 
chopitelně musí vypadat stejně jako 
jinak nutná zadání z klávesnice. 
Pokud má být například disketa ozna- 
čena CHIP-93, musí FORM1.TXT ob- 
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sahovat následující řádky: 


<RETURN> 
CHIP-93 <RETURN> 
N <RETURN> 


Přes editor DOS EDIT lze řádky 
rychle naťukat. První odpověď (první 
řádek) platí výzvě "Vložit novou dis- 
ketu do jednotky A: a poté stlačit klá- 
vesu ENTER." Druhý řádek dává dis- 
ketě požadované označení. A koneč- 
ně "N" končí formátovací program po 
dotazu "Formátovat další diske- 
tu?". "Tímto způsobem dostane For- 
mat příslušné údaje, aniž by se o to 
uživatel musel starat. 

Michael H. M. Engel 


MS-DOS 5.0 


Sestavit nový soubor, aniž bychom 
museli použít editor? S MS-DOS to 
není problém. 

Příkaz COPY CON: FILE! zko- 
píruje řádky DOS zadané z klávesni- 
ce přímo do souboru FILE1. V přípa- 
dě řádků už ukončených pomocí <RE- 
TURN> už ovšem není možná korek- 
tura. Zadávání se ukončí funkční klá- 
vesou F6 (nebo stiskem kláves <Ctrl- 
Z>) a poté následuje stisk klávesy RE- 
TURN. S pomocí <Ctrl-C> lze zadá- 
vání kdykoli přerušit a dosud napsaný 
text vyhodit. 


Už napsané soubory lze příkazem 
DOS také rozšířit - provede se to jed- 
noduše: COPY FILE1 + CON: připojí 
řádky napsané po tomto příkazu na 
konec souboru FILE1. Při ukončení 
zadávání s F6 a RETURN ovšem 
DOS napíše na konec souboru také 
znak konce souboru (ASCII-kód 26). 
Ten se však dá odstranit opětovným 
vyvoláním stejného příkazového 
řádku a poté ukončením pomocí stis- 
ku <Ctrl-C>. 

Manuel Diekmeyer 


MS-DOS 5.0 a DR-DOS 6.0 


Obslužný program DISKCOPY je 
prima věc. Když se ovšem mají ko- 
pírovat diskety různého formátu, 
začne stávkovat. Ale i to se dá cel- 
kem snadno spravit. 

Mnozí už tento problém znají. Má 
se kopírovat disketa o kapacitě 
360 KB, ale široko daleko žádná není 
k sehnání - a zato je volná jedna s ka- 
pacitou 1,44 MB. Jak by se teď hodi- 
lo, kdyby pomocný program DISK- 
COPY tento trochu podivný pokus 
o kopírování jednotky neskončil chy- 
bovým hlášením "Typ jednotky nebo 
typ disket nekompatibilní. Pokus o ko- 
pírování ukončen." 

Tak tomu bylo dříve. Dnes se daří 
DISKCOPY prostě přelstít. Program 
kontroluje zdrojovou a cílovou diske- 
tu, přičemž přečte bootovací sektory 
disket a navzájem je srovná. V booto- 
vacím sektoru jsou totiž ukryty infor- 
mace, které tam uložil formátovací 
program. Pokud se však podaří pře- 
nést bootovací sektor ze zdrojové dis- 
kety na cílovou, DISKCOPY už 
nemá žádnou možnost rozpoznat ne- 
kompatibilitu. 

K tomuto triku potřebujete v MS- 
-DOS program DEBUG, v DR-DOS 
je odpovídajícím pomocným progra- 
mem SID. Program DEBUG se např. 
po startu ohlásí pomlčkou, což je 
výzva k zadávání. Na příkaz 10,0,0,1 
přečte DEBUG sektor 0 z diskety A: 
totéž způsobí 10,1,0,1 pro B: . Jakmi- 
le je to v paměti, zapíšete řádkem 
w0,0,0,1 sektor do cílové jednotky A: 
a s w0,1,0,1 do jednotky B: . Pro od- 
povídající program pod DR-DOS zní 
příkazy takto: gr0,0,0,1 pro funkci 
čtení a gw0,0,0,1 pro psaní. 

Teď jsme DISKCOPY přelstili: ko- 
píruje disketu bez hlášení chyby. Ale 
protože nic není ideální, má přirozeně 
1 náš tip malý háček: cílová disketa 
má teď stejný formát jako disketa 
zdrojová. A udělat z diskety 1,44 MB 


kotouček s pouhými 360 KB, k tomu 
se sahá pouze v nouzi. Novým formá- 
továním však floppy získá opět svou 
původní velikost. 

Peter Kolowski 


Windows 3.1 

Příčinou chybových hlášení při vy- 
volání DOS z Windows bývají často 
nekompatibilní soubory ovladačů. 

Mnohý z pokusů o nastartování 
programů DOS z Windows končí chy- 
bovým hlášením "Nesprávná systémo- 
vá verze. Instalujte znovu rozšířený 
režim pro 386-PC Windows." Komu 
se to stane, měl by překontrolovat 
verzi souboru WINOA386.MOD. 
Správná verze musí mít datum ales- 
poň 10.3.1992. Soubor se nachází 
v adresáři SYSTEM, pod adresářem 
WINDOWS. Totéž platí pro takzvané 
Grabber soubory s koncovkou GR3, 
které mohly zůstat ještě z verze Win- 
dows 3.0 nebo ze zastaralých grafic- 
kých ovladačů. 

Jestliže se 1 po výměně souborů ob- 
jeví stejná chyba, musí se překontro- 
lovat adresář, který obsahuje program 
DOS. Zde by se možná také mohl 
ještě najít starý WINOA386.MOD, 
způsobující chybu. 


Ouattro Pro 3.x a 4.0 
Některé tiskárny vloží při tisku dia- 
gramů doprostřed obrázku prázd- 
ný řádek. 

Při tisku grafiky na maticové tis- 
kárně někdy dochází k neplánovaným 
posunům řádku uprostřed diagramu. 
Výsledkem je prázdný řádek v obráz- 
ku: za chybu Ouattro Pro nemůže. 
Obecně bývá problém v tiskárně, kte- 
rá pracuje v grafickém režimu poma- 
leji než při tisku textu. Tím se vyrov- 
návací paměť tiskárny naplní podstat- 
ně rychleji. Dojde-li k tomu, reagují 
některé tiskárny posunem řádku a tím 
vznikne zmíněný prázdný řádek. 

Abyste tomu zabránili, stačí na tis- 
kárně posunout přepínač automatic- 
kého řádkového posuvu (Line-Feed) 
na OFF (vypnuto). U některých tis- 
káren je tento přepínač definován 
jako LF=LF a LF=CR+LF. Zde má 
být nastaven v poloze LF=LF. Kde 
se však tento přepínač nachází, to už 
musíte najít ve svém manuálu k tis- 
kárně sami. 


dBase IV 1.5 


K ochraně programů před neopráv- 
něným přístupem se používají 


Po TEP 


hesla. Zadávání hesla by mělo pro- 
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Tipy, triky, makra 


Pomůcky pro uživatele 


běhnout bez zobrazení na monito- 
ru, jinak by mohl někdo nepovola- 
ný heslo vyslídit. 

Ochrana tajných dat nebo progra- 
mů před nepovolanými se obvykle za- 
bezpečuje heslem. Jen ten, kdo zadá 
správný tajný kód, má přístup k pro- 
gramu. Přitom je zvlášť důležité zadá- 
vání tohoto slova bez takzvaného 
echa, tedy bez výstupu na obrazovku. 
Jinak by mohl pozorovatel stojící za 
uživatelem heslo vidět. Pak už musí 
uživatel jen uhlídat, aby mu při zadá- 
vání přes klávesnici nikdo nekoukal 
pod prsty. 

K vyřazení echa v dBase je třeba 
použít UDF (User Defined Function). 
S příkazem MODIFY COMMAND 


SET TALK OFF 

CLEAR 

8 5, 20 SAY 

IF .NOT. DispKey("CHIP") 
jinak. 


HESLO napíšete zdrojový text 
(obr.2) do souboru HESLO. Funkce 
DISPKEY zabraňuje zobrazení zadá- 
vaných písmen. Po RETURN se srov- 
nává zadané slovo se správným hes- 
lem, zadaným jako parametr. Pokud 
se shodují, má DISPKEY hodnotu 

T. (true = správně), jinak má hodno- 
tu „F. (false = špatně). 

Tuto funkci lze bez problémů zařa- 
dit do vlastních programů. Nevýho- 
dou je, že se heslo ukládá do progra- 
mového kódu jako řetězec znaků. 

S pomocí programu na prohlížení sou- 
borů lze tedy heslo bohužel velmi 
rychle najít. 


Pklite 1.13 
Pevný disk je už zase přeplněný 


soubory. Než propadnete zoufalství 
a hned koupíte o kus větší, můžete 


Obr. 2. Ochrana heslem 
v dBase s pomocí UDF. 


"Prosím vložte heslo:" 


eeHeslo je CHIP, jak 


? "Špatné heslo - nashledanou a naviděnou!" 


ENDIF 
RETURN 


FUNCTION DispKey 


* — Autor Michael P. Dean, 


vil LiM. 
k 
PARAMETERS 
leignessr 
In-startv="Cob() 
ln col ="ČOBŮ) 
DO WHILE .T. 
lec key = INKEY() 
IB: Horka 10 
EXIT : 
ENDIF 
IFolc key = 
bo ciess! 
SUBSTR(lc guess, 
le+guess) 
dro 
bn vedl) 
© ROW(), 
ELSE 


Leuheslo 


12 


LIB (bw cobsL<tý sbart, 


pro českou verzi upra- 


IIF(LEN(lc guess)>0,; 
1" (LEN(lc guess)-1)),; 


bn eoly! 


In rcoL-SAŽ0" " 


GROW()i, In'col SAY "s" 


LACOL — 
ln guess = 
ENDIF 
BNDDO 
RETURN. UPPER(Lc heslo). = 


In Gok-t ii 
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ln oúess + CHR(LG key) 


UPPER Lelguess) 


soubory s pomocí sharewarového 
programu trochu srazit. 

Už nemáte místo v paměti? Není 
to tak zlé, existují přece možnosti, jak 
ušetřit místo. Jedna ze sharewarových 
utilit vám pomůže zpřístupnit zbyteč- 
ně zabrané kilobajty k lepšímu využi- 
tí. Tato utilita, která zmenšuje soubo- 
ry EXE a COM, se jmenuje Pklite. 

Úspěch je zaručený. Například sou- 
bor FS4.EXE, hlavní program leto- 
vých simulátorů 4.0, zabere v origi- 
nále 81 363 B. Po kúře s Pklite už mu 
stačí jen 55 641 B. Že to není nic 
moc? No, lepší to je, když pracujete 
například s programem simulace rada- 
ru Tracon II. Originál TRACON. EXE 
zabere 304 194 B, zkomprimovaná 
verze se spokojí jen se 161 776 B. 

To už je téměř o 50 % méně. 

Utility, bez nichž se neobejdete, 
například PCTools, lze zmenšit ze 
170 996 na 102 403 B a program 
mailboxu Megahost (který je také 
k dostání jako shareware) zmenší 
svůj soubor EXE z 392 018 na 
280 662 B. 

Podíváte-li se na obrazovku nápo- 
vědy programu Pklite, uvidíte řadu 
možností, které aplikace nabízí (viz 
obr.3). Na 120 MB velkém disku, kte- 
rý už byl obsazen asi 100 MB, bylo 
možno s programem Pklite ušetřit 
7 MB - bez jakéhokoliv negativního 
vedlejšího účinku. Je sice pravda, že 
programy se po liftingu musí nejprve 
v hlavní paměti rozbalit, což stojí Čas, 
ale na druhé straně se zase značně zre- 
dukuje doba přehrávání z pevného 
disku, protože soubor je menší. 

U moderních počítačů bývají 
přístupy na disk vždy pomalejší než 
procesorové operace. Program byl tes- 
tován pod MS-DOS 5.0 a pod DR- 
-DOS 6.0, přičemž DR-DOS v někte- 
rých případech (například u souborů 
PCSHELL.EXE a SOKOBAN.EXE) 
komprimované programy odmítal 
s hlášením PACKET FILE IS COR- 
RUPT. 

Programy, které obsahují Over- 
lays, Pklite téměř vždy automaticky 
rozezná. Před komprimací proběhne 
pro jistotu dialog. Přesto byste měli 
v takových případech s kompresí sou- 
hlasit. Pokud by pak program nepra- 
coval správně, snadno ho opět manu- 
álně dekomprimujete. Některé soubo- 
ry Pklite odmítá, například 
WORD.EXE nebo všechny programy 
Windows. 

Problém pravidelně nastává u pro- 
gramů, které ukládají iniciační data 
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Obr.3. Redukční kúra pro sou- 
bory v sharewarovém progra- 
mu. 


V programu samotném, tedy u sou- 
borů, do nichž se přímo píše. Jako pří- 
klad můžeme uvést Laplink 3. 

Při prvním použití buďte opatrní, 
ale nenechte žádné soubory EXE 
nebo COM bez povšimnutí. Ani ty, 
které jsou v adresáři DOS, s výjim- 
kou systémových souborů a někte- 
rých ovladačů (například EMM386. 
EXE). Také váš podadresář her skrý- 
vá spoustu potenciálního místa v pa- 
měti. 

Manfred-Dieter Kotting 


PCTools 7.1 


Opatrně při nasazení Compress! 
Podle Central Pointu je před prove- 
dením Compress doporučeno kom- 
pletní zajištění souborů. Kromě toho 
je dobře dbát na to, aby nebyly aktiv- 
ní žádné rezidentní programy, k nimž 
patří například i ovladače myši a tis- 
kárny. Je také třeba deaktivovat hard- 
warové a softwarové vyrovnávací pa- 
měti. Nejjistější je, když počítač před 
provedením Compress najede ze 
zvláštní záložní diskety, na které se 
nachází právě Compress. Tak máte 


jistotu, že jej nepoužije nikdo neznalý. 


Malá trivialita 
Máme-li na pevném disku mnoho 


programů v různých adresářích, 
můžeme se dostat k problému, jak 


zařídit, abychom mohli spouštět 


všechny programy, a to odkudko- 
liv. Nabízejí se dvě standardní řeše- 
ní. První: zapsat všechny adresáře, 
v kterých máme programy, do 
systémové proměnné PATH; 
druhé: volat všechny programy po- 
mocí souborů BAT. 

První způsob má několik nevýhod. 
Délka proměnné PATH nemůže být 
příliš velká (maximálně 120 znaků) a 
hravě ji překonáme, máme-li v cestě 
adresáře typu cAsoftwarekamiNutili- 
tyXantiviňnove apod. Můžeme také 
narazit na hranici velikosti environ- 
mentu. To se dá zachránit v definici 
velikosti environmentu v souboru 
CONFIG.SYS. Méně příjemná je sku- 
tečnost, že mnoho prográmů hledá 
své komponenty v adresářích uvede- 
ných v PATH. Jestliže máme na 
disku dvě verze takového programu 
(např. PARADOX 3.5 a PARADOX 
4.0 - to není v dnešní době taková 
zvláštnost), pracuje pouze ten, jehož 
domovský adresář je uveden v cestě 
jako první. Druhý PARADOX, hledá- 
-li své soubory, narazí nejdříve na 
soubory druhé verze a ohlásí chybu. 

Použití souborů BAT má také 
svoje úskalí, která se však dají lépe 
překonat. Nevýhodou je fakt, že 
máme-li v adresáři mnoho spustitel- 
ných souborů (jako například v adre- 
sářích BIN nebo DOS), musíme pro 
každý z nich psát soubor BAT. Tako- 
véto adresáře se zřejmě vždy vyplatí 
zařadit do PATH. V ostatních přípa- 
dech zůstává otázkou, jak zařídit, aby 


proměnná PATH po ukončení BAT 
souboru byla stejná jako na začátku. 
Existuje velice jednoduchý způsob, 
který se však málo využívá. V soubo- 
ru AUTOEXEC.BAT nastavme 
PATH na nejpoužívanější adresáře 

a adresář BATCHES; např. takto: 


PATH=CADOS;CABAT- 
CHES;CABORLANDCWBIN 


V adresáři BATCHES vytvořme 
soubory BAT pro každý spustitelný 
produkt. Soubor pro spuštění PARA- 
DOXU 3.5 bude vypadat takto: 


©AECHO OFF 

REM Spuštění Paradoxu 

SET OLDP=%PATH% 
PATH=CAPDOX35;% PATH% 
PARADOX %1 %2 %3 94 %5 
PATH=OLDP 

SET OLDP= 


Původní hodnota PATH se uscho- 
vá do proměnné OLDP a na konci se 
opět obnoví, přitom najde své a 
pouze své komponenty. Poslední 
řádek slouží ke zrušení proměnné 
OLDP. Je to trivialita, ale někdy nene- 
hraditelná. 

Ondřej Zýka 


Zlepšení editoru 
Paradoxu 3.5 


Snad všichni uživatelé Paradoxu 
3.5 si stěžují na absolutní nepřítul- 
nost interního editoru skriptů. Není 
divu, programátorský editor, který 
má zcela jedinečné ovládání a který 
neumí pracovat ani s bloky, je pro 
vážnější práci zcela nepoužitelný. 
Na druhé straně je fakt, že snad ani 
autoři Paradoxu 3.5 nepočítají s tím, 
že by se tento editor měl k editování 
skriptů používat, a nabízejí možnost, 
jak místo něj použít editor externí. 
Pro ty, kteří nepotřebují psát velké 
programy v PAL, ale jenom nějaká 
malá makra, nabízím následující 
skript. Ten z interního editoru PARA- 
DOXU neudělá žádný profi editor, 
ale alespoň přinutí kurzor reagovat na 
základní klávesy tak, jak by se dalo o- 
čekávat. Ctrl+šipka posouvá kurzor 
o jedno slovo, End a Home přesouvá 
kurzor na začátek nebo konec řádku, 
CtrIPgUp a CtrlPgDn přesouvají kur- 
zor na začátek nebo konec souboru, 
CtrlHome a CtrlEnd přesouvají kur- 
zor na začátek nebo konec stránky. 
Spuštění skripty WSLIKE.SC vy- 
tvoří knihovnu WSLIKE.LIB a zařadí 
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do seznamu automaticky prohledáva- 
ných knihoven. Knihovna obsahuje 
procedury, které ovládají kurzor, je-li 
PARADOX v režimu SCRIPT. Nako- 
nec se přiřadí jednotlivé procedury 


příslušným klávesám. Chcete-li, aby 
se nastavení kláves provádělo automa- 
ticky i při dalších spuštěních Parado- 
Xu, přejmenujte skript WSLIKE.SC 
na INIT.SC. Pokud takový skript exis- 


Obr. 4. Výpis skriptu WSLIKE 
pro Paradox 3.5. 


tuje, přidejte na jeho konec příkaz 
PLAY "WSLIKE". 
-zyX 
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Provozní deník podruhé 
V Chipu 2/93 jsme uveřejnili pří- 
spěvek Johanna Bauera, který po- 
mocí dvou řádek v AUTOE- 
XEC.BAT ukládá do souboru 
informace 0 činnosti počítače. Bo- 
hužel se ve výpisech octla chyba, a 
proto uvádíme původní materiál na 
pravou míru - reakce čtenářů byla 
nebývale intenzívní. Jako jednu ze 
správných odezev na tento problém 
uvádíme reakci našeho čtenáře. 
Pokud dodržíme znění příkazů 
z čísla 2/93, jsou funkční tyto dvě 
možnosti: 


date>>UZIV.DAT <UZIV.ANT 
time>>UZIV.DAT <UZIV. ANT 


date <UZIV.DAT >>UZIV.ANT 
time <UZIV.DAT >>UZIV.ANT 


Mezer může být i více, nikoli však 
méně. Mezera před "<" v prvním pří- 
padě a mezera před ">>" ve druhém 
však musí být zachována. i 

K uvedenému článku mám ještě 
další zlepšení, neboť oba příkazy, tak 
jak je to uvedeno, způsobují nadměr- 


nou kumulaci řádek v souboru 
UZIV.DAT. 


Current date is Sat 03-27-1993 
Enter new date (mm-dd-yy): 
Current time is 11:21.25.16a 
Enter new time: 

Current date... 


Jak je vidět, řádky "Enter new date 
(time)..." nám nepřinášejí žádnou in- 
formaci, pouze zabírají místo na dis- 
ku. Můžeme však příkazy doplnit filt- 
rem, který propustí pouze první řá- 
dek. K tomu lze použít dosovský pří- 
kaz FIND s jedním znakem z prvního 
řádku, který se v druhém řádku nevy- 
skytuje. Já jsem zvolil hned první 
znak, a to velké písmeno "C". Naše 
příkazy pak budou vypadat takto: 


date|find "c">>c:uziv.ant 
<c: uziv.ant 

time/find "C">>c:uziv.ant 
<c: uziv.ant 


K tomu bych dodal ještě poznám- 
ku: důležité jsou mezery před "C" a 
před <. 

Ing. Pavel Nezval 


Čtenáři pomáhají čtenářům 
Pod tímto heslem uveřejňuje Chip 
tipy čtenářů k aplikačním progra- 
mům, operačním systémům, databá- 
zím, textovým editorům i jiných pro- 
gramů. Pokud jste přišli na nějaký 
zajímavý nápad, postup nebo řešení 
nějakého počítačového problému 
nebo tento již leží ve vašem šuplíku 

a myslíte si, že by mohl zajímat 

1 ostatní čtenáře, máte možnost sezná- 
mit s ním ostatní. 

K tomu vám naprosto stačí napsat 
tip, umístit jej na disketu (nejlépe ve 
formátu všude čitelné T602 nebo jako 
ASCII), pro kontrolu nechat vytisk- 
nout a odeslat na adresu naší redakce: 


Chip 

Václavské náměstí 56 
Praha 1 

115926 

Česká republika 


Do dopisu nezapomeňte uvést 
svoji zpáteční adresu a pokud možno 
i telefonní číslo, na kterém je vás 
možné zachytit během dne. 

-LiM 


Mimořádná nabídka za fantastické ceny !!! 


MS Windows 3.1 CS ........... 2.990,- 
MS Windows 3.1 CS upgr... 1.990,- 


Ami Pro 3.0 CS ........... 6.990,- 
Ami Pro 3.0 CS upgr... 4.990,- 


Dále nabízíme tyto novinky: 


Lotus Improv, CorelDRAW 3.0 CS, MS FoxPro 2.5, MS Access a řadu českých fontů 
Alan smí Vokáčova 7, 140 00 Praha 4; tel./fax: 42 75 60 


VÝHODNÉ PODMÍNKY PRODEJCŮM 


OKI - jeden z největších světových výrobců nabízí: 


e nejnovější řadu počítačových tiskáren 
e profesionální kvalitu a spolehlivost 
e záruku 5 let na tiskové hlavy LED 


Dodává autorizovaný distributor firmy OKI: 


55 Beco data 
COMPUTERS 8 SYSTEMS 


rréne 1 ébúměj 


STECO DATA s.r.o., Holušická 3 
148 00 Praha 4 - Chodov 

tel. /02/ 791 17 54, 793 24 30 

fax /02/ 793 44 91 


© ©ORKIE 
a 
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Servis 


ho M S zení. Kromě oboustranného faxu, 
který umožňuje zprávy jak posílat, 
tak přijímat, se vyrábějí i typy fax re- 
ceive nebo fax send. Znamená to 
„dB potom, že takový fax umí pouze přijí- 
Výběr modemu mat, nebo naopak pouze vysílat faxo- 
vé zprávy. 
Při nákupu ovlivňuje výši ceny 
také software dodávaný s modemem 
nebo faxmodemem. I zde je nutné se 


V minulém čísle jsme slíbili, Že si povíme něco o modemech a jejich 
parametrech a že těm, kteří váhají s koupí, pomůžeme při výběru. 


ákladním kritériem při výběru ván pro komunikaci s jediným počíta- | přesvědčit, zda software umožňuje 
vhodného modemu je především čem nebo pro spojení s větším poč- provádět požadované funkce. Progra- 
jeho přenosová rychlost, spolehlivost | tem počítačů, s různými stanicemi my k ovládání faxové části většinou 
a v neposlední řadě cena. Nejprve si BBS a podobně. Pak výběr závisí na bez úpravy nepodporují české národ- 
musíte uvědomit, k jakému účelu bu- podmínkách, ve kterých je modem ní prostředí a tudíž nelze odeslat text 
dete modem používat, a přizpůsobit provozován. obsahující české znaky. 
tomu nároky. Důležitým faktorem je Do kategorie modemů se také řadí Vzhledem k cenám a přenosovým 
z tohoto hlediska množství a frekven- | tzv. faxmodemy. Za relativně nízkou rychlostem je možné modemy 


ce přenášených dat a jeho vzdálenost cenu získáte spolu s modemem navíc rozdělit do tří skupin. Do první skupi- 
od počítače, s kterým je třeba komuni- | fax, kde ovšem v úloze dosud nezbyt- | ny řadíme pomalejší modemy s dnes 


kovat (velkou roli tu hraje výše tele- ného papíru vystupuje datový soubor. | již minimální rychlostí 2400 bps. Do 
komunikačních poplatků). Je dobré si | Při výběru faxmodemu se informujte této cenové kategorie se hravě vejde 
také ujasnit, zda modem bude použí- na parametry faxové části celého zaří- | i faxmodem s přenosovou rychlostí 


faxu 9600 bps, rychlost modemu je 
opět 2400 bps. Cena výrobků zařaze- 
ných do této skupiny by neměla pře- 
kročit částku 10 000 Kč. Druhá skupi- 
na je finančně limitována rozpětím 
přibližně od 10 000 Kč do 16 000 Kč. 
Sem můžeme zařadit velmi kvalitní, 
vesměs značkové modemy a faxmode- 
my s přenosovou rychlostí 2400 bps 
(taková zařízení mohou obsahovat 

1 telefonní záznamník) a dále poměr- 
ně kvalitní modemy s rychlostí 9600 
bps, kterým však v této skupině 

směle konkurují modemy a faxmode- 
my s rychlostí 14 400 bps. U těchto 
rychlých modemů však není jednodu- 
ché předpovědět, zda budou pracovat 
spolehlivě. Většinou se jedná o mode- 
my bez úprav pro naše podmínky 

a tím pádem i bez homologačního 
osvědčení. Kvalitní modemy 14 400 
bps patří spíš do poslední kategorie, 
ve které najdeme i rychlejší modemy 
určené pro provoz na komutovaných 
telefonních linkách s rychlostí 16 800 
bps. Ceny modemů a faxmodemů 

v této skupině se pohybují přibližně 
od 20 000 Kč do 40 000 Kč. 

Nebudu popisovat všechny paramet- 
ry modemů, ale zmíním se o těch nej- 


Yi 


SÍTĚ LAN 

KOMPLEXNÍ DODÁVKY 

Konzultace - projekt - dodávka - instalace 
testování - servis - správa sítě 


VOLEJTE JEŠTĚ DNES- tel./ fax. 
80 25 05, 87 53 90 


comp/fat 
Compsat, spol. s. r. o., Schnirchova ul. 29, Praha 7, 170 00 


modem, který chcete úspěšně provo- 
zovat na našich telefonních linkách. | 
Parametr označovaný jako MNP je 
protokol korekce chyb a komprese 
dat. Tento protokol zajišťuje bezchyb- 
ný přenos dat mezi modemy. Pomocí 
určitého algoritmu se porovnávají in- 
formace odeslaného paketu dat s přija- 
tým paketem a vyhodnocuje se správ- 


V NAŠÍ SÍTI NEUVÍZNETE 
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nost přenesených dat. Pokud dojde 

k chybě při přenosu, opakuje se pře- 
nos chybně poslaných dat. To je po- 
chopitelně velice hrubé vysvětlení 
principu protokolu MNP. Navíc se 
MNP dělí na protokol korekce chyb 
označovaný MNP 2 až 4 a protokol 
komprese dat MNP 5. Většinou se 
však oba parametry zahrnují do jed- 
notného označení MNP 2-5. Kompre- 
se dat může podstatně urychlit datový 
přenos. V principu jde o to, že se data 
před posláním na linku zkomprimují. 
K tomu je použit podobný algoritmus 
jako u kompresních programů ARJ, 
ZIP apod. Pokud se podaří zkompri- 
movat data na poměr 2: 1, přenesou 
se za poloviční dobu a tím se zvýší 
přenosová rychlost u modemu s rych- 
lostí 2400 bps na 4800 bps. Tato rych- 
lost (nutno podotknout, že relativní) 
je občas udávána jako přenosová 
rychlost modemu. Nedejte se tím 
zmást, jde pouze o rychlost přenosu 

s použitím komprese. Především 
záleží na typu komprimovaných dat, 
protože různé typy dat se komprimují 
v různých poměrech. Kromě toho při 
přenosu již zkomprimovaných dat 
(pomocí programů ARJ, ZIP, ARC, 

a pod.) není protokol komprese dat 
MNP 5 schopen tato data dále zhustit. 
Naopak k přenášeným paketům přidá 
informaci o pokusu o kompresi, a tak 


se rychlost přenosu snižuje. V extrém- 
ních případech jde i o 20 %. Protokol 
MNP je rozšířen převážně u starších 
typů modemů. 

V současné době je standardem no- 
vější protokol korekce chyb V.42 
a protokol komprese dat V.42bis, 
který plně nahradil starší MNP. Tyto 


lejší než MNP. Navíc je nepsaným 
pravidlem, že pokud dojde ke spojení 
modemu s V.42bis a modemu s MNP, 
bude při spojení použit MNP. Tak je 
zajištěna kompatibilita směrem ke 
starším protokolům. Další výhoda 
V.42 bis je v tom, že při kompresi dat 
zjišťuje, zda byla přenášená data již 
zkomprimována. Pokud ne, přenášejí 
se data bez komprese. Tím je zaruče- 
no, že předem zkomprimovaná data 
nebudou dále komprimována a tak ne- 
dojde ke zdržení jako u protokolu 
MNP. 

Modemy, které nemají protokol 
V.42bis, popřípadě MNP 2-5, se na 
našich linkách neosvědčují. Vzhle- 
dem k rušení na linkách dochází 
u těchto modemů ke zkreslování dat 
a není neobvyklé, když se přeruší 
spojení. Částečným východiskem 
pro majitele těchto modemů je použít 
softwarovou emulaci MNP (popsáno 
v Chipu 1/93). 

Jestliže nemáte velké nároky na 
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ELEKTRONIKA © OBCHOD e SERVIS 


Značkové počítače firmy ComTrad 


2 MB RAM, FDD 1,2+1,44 MB, Baby case, 
HDD IBM 80 MB(17 ms), SVGA color monitor 14" 


2 MB RAM, 128 KB Cache, FDD 1.2 + 1.44 MB, Baby case, 
HDD IBM 80 MB (17 ms), SVGA color monitor 14" 


PC 386 SX - 25 
PC 386 DX - 40 


objem přenášených dat a modem 
bude sloužit spíš ke spojení s různými 
stanicemi BBS, postačí základní 
modem s rychlostí 2400 bps s pro- 
tokolem V.42bis. Takový modem lze 
zakoupit přibližně za 5000 Kč. Pokud 
chcete přenášet větší objem dat na 
větší vzdálenost (meziměstský nebo 
mezistátní styk), bude vhodnější pou- 
žít rychlejší modem 14 400 bps nebo 
16 800 bps. Tak se oproti pomalému 
modemu 2400 bps zřetelně sníží po- 
platky za telefon. Pro představu 
uvádím malou tabulku: 


Typ modemu 2400 bps |14.400 bps 


doba přenosu 
50 KB 


4,5 min 0,5 min 


cena přenosu 15 Kč 2 Kč 


Praha - Brno 


doba přenosu 25 min 3 min 


300 KB 


cena přenosu 75 Kč 10 Kč 


Praha - Brno 


4500 - 
6000 Kč 


25 000 - 
35 000 Kč 


pořizovací 
cena modemu 


Poznámka: při uvádění cenových 
relací jsou uvažovány pouze mode- 
my, které jsou homologovány pro 
JTS. Ceny nehomologovaných mode- 
mů jsou ve většině případů podstatně 
nižší. 

Martin Vlček 


TELEFON (02) 20 65 84 
TEL/FAX (02) 290562 


Sokolská 32, 12000 Praha 2 


Uvedené ceny jsou bez DPH (23%) 


28.900,- 
33.200,- 


59.800,- 
38.900,- 


PC 486 DX- 50 AoB ram 06, Svan zoznam ov oajé 
Notebook 386 SX - 25, CARI 
Notebook 486 SLC - 25, CARI 5 ms RAM, 80 MB HDD, brašna, 2,2 kg 51.200,- 
Skleněné filtry OPTIGLAS PŘED MONITORY ( s antireflexní vrstvou ) 2.082,- 


Provádíme instalace počítačových sítí Lantastic, Netware Lite, NOVELL (také školní verze) 
Autorizovaný prodejce firem Hledáme nové dealery 


EPSON NINOVELL s conTrad 


2 MB RAM, 80 MB HDD, brašna, 2,2 kg 


Erik 229 


Servis 


Soutéž 


S firmou TopTrio o Filip a WinGames 


Naší soutěže se jako vždy může zúčastnit každý, kromě členů a spo- 

lupracovníků redakce nebo sponzorující firmy. Odpovědi napište na 

korespondenční lístek, označte jej nápisem "soutěž 5" a pošlete do 
naší redakce do 31. května. Jména výherců uveřejníme za dva 


měsíce, tj. v červencovém čísle. 


Mládí 


vpřed! 


křestním listu má firma TopTrio 

datum 30. listopadu 1992. Přesto 
už o sobě tato společnost za prvních 
pár měsíců své existence dokázala dát 
vědět. Rychle vybudovala svoji vnitř- 
ní strukturu - dvě výrobní divize. 
Jedna z nich se zabývá vývojem vlast- 
ního softwaru, druhá je zaměřena na 
DTP a reklamu. 

Začátkem nového roku firma Top- 

Trio uvedla na trh dva vlastní produk- 


Ceny 


1. cena 

Výukový program FILIP 3.0 

+ soubor her pro WinGames 1.0 
+ Windows 3.1 CS 


2. cena 
FILIP 3.0 + WinGames 1.0 


3.- 6. cena 
WinGames 1.0 


Bublinková tiskárna A4 s vynikající kvalitou tisku 
(360 DPI), tichá, spolehlivá, s českou příručkou. 


Canon BJ 10ex 


Micro 


8 950,- 
E 


A 
Váchova 117, 760 01 ZLÍN 
Comp tel.: 067/35451 (9-14 h) 
Zasíláme dodávkovou službou. Dodáváme HW 8 SW 
za sympatické ceny. Poptávky dealerů jsou vítány | 
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ty. Výukový program FILIP verze 
3.0, který uživateli umožňuje dokona- 
le splnit elementární požadavek při 
komunikaci s počítačem - naučit jej 
psaní na klávesnici všemi deseti 
prsty. Jeho kvalitu ocenila i redakce 
našeho časopisu udělením prestižního 


chod do prostředí MS-Windows 3.x 
je připraven také soubor akčních her 
Win-Games 1.0, které vás s tímto pro- 


středím zábavnou formou seznámí 
(také o nich se můžete dočíst v Chi- 
pu). Zbývá dodat, že firma se v žád- 
ném případě nehodlá omezit ve výro- 
bě programů na tyto dvě oblasti. 


Otázky 


1. V kterém čísle byl oceněn 
program FILIP cenou CHIP TIP? 
a) lednovém 

b) únorovém 

c) březnovém 

d) dubnovém 


2. Funguje program FILIP i na 
"XTéčku"? 

a) ano 

b) ne 

c) jen s omezením 


3. Kolika úderů za minutu lze 
maximálně dosáhnout na de- 
větkrát se opakujícím textu 
"dal sůl"? 

a) 386 

b) 486 

c) 602 

d) 990 


4. O firmě TopTrio jste se 
dozvěděl(a)? 

a) z odborného tisku 

b) na výstavě 

c) od spolupracovníka či známého 
d) teprve nyní 


Již od začátku firma poskytuje služ- 
by na úrovni. Pro svoje legální a regi- 
strované uživatele připravuje Hot 
Line a stanici BBS. 


TopTrio 


spol. s r.o. 


(6) Cepysighé tátt Tapřníe 1.0 


I když tu svoji "parketu" společ- 
nost TopTrio na našem trhu stále 
ještě hledá, jedno lze s jistotou potvr- 
dit - start se podařil. 
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LIBRA Electronics spol. s r.o. 
Vinohradská 11, 120 00 Praha 2 
tel. 02/268 203, fax: 02/268 229 


LIBRA SLOVAKIA 
Vajnorská 47, 831 03 Bratislava 
tel./fax: 07/636 43 PEF SOM AL  KCEAON7ITP S TV EFS 


POČÍTAČOVÉ SESTAVY LIBRA PC 386/486 


1.44 MB VGA 512 kB 1024x768 

1.44 + 1.2MB| 170 MB gmpe"legm |  VGA512kB 1024x768 
(4 

1.44 + 1.2 MB| 250 MB VGA 1 MB akcel. 1024x768 | 59 420,-Kč 


desktop |2 MB 


1.44+1.2MB| 250 MB [RAYTe)M | VGA 1 MB akcel. 1024x768 


VŠECHNY SESTAVY OBSAHUJÍ CS KLÁVESNICI 
A BAREVNÝ MONITOR SVGA (0.28 mm) LOW RADIATION > 


K sestavám dodáme síťový hardware, software, tiskárny 
a další příslušenství k PC. 


Záruka na počítačové sestavy a notebooky 1 rok. 
V CENÁCH NENÍ ZAPOČTENA DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 


LCD 640x480 
| LCD 8.5" 640x480 , 37 900,-Kč 
| LCD 10" 640x480 mono 
LCD 10" 640x480 Dual-Scan STN Color 

volitelně LCD 8.5" 640x480 mono 52 900,-Kč 
2 PCMCIA | LCD 8.5" 640x480 passive STN Color | 82 800,-Kč 
LCD 8.5" 640x480 active TFT Color 107 640,-Kč 
m LCD 8.5" 640x480 mono 62 100,-Kč 
2 PCMCIA LCD 8.5" 640x480 passive STN Color 91 080,-Kč 
LCD 8.5" 640x480 active TFT Color 115 920,-Kč 


ČECHY: ALWIL Computer s.r.o., Průběžná 76, tel./fax: 02/782 2049, 100 31 Praha 10 

ZODIAC s.r.o., Uvalská 28, tel./fax: 02/781 7185, 100 00 Praha, BECO s.r.o., Jindřišská 276, tel./fax: 040/517 487, 530 02 Pardubice 
APSIS s.r.o., Kokonínská 6, tel./fax: 0428/20770, 466 01 Jablonec n. N., M-SOFT s.r.o., Fritzova 4, tel.: 066/28727, 568 00 Jihlava 
HO ELECTRIC s.r.o., Bezručova 21, tel.: 019/22 39 98, 301 01 Plzeň 

G COMP s.r.o., Husova 4, tel.: 0601/220 418, 371 21 Č. Budějovice 

KS-EFEKT s.r.o., Národ. svobody 26, tel.: 0362/2191, 4475, 397 00 Písek 
COMPUTER CENTER, Jana Masaryka 298, tel.: 0303/439 35, 258 00 Vlašim 
DATRON s.r.o., Hrnčířská 2514, tel.:0425/24664, 470 00 Česká Lípa 


SLOVENSKO: ; 
REN s.r.o. ,Radlinského 77, tel./fax: 0838/214 61,921 01 Piešťany 
= ul PROCOM s.r.o., Alvinczyho, tel./fax: 095/36648, 040 00 Košice 
ua 


TEKOZ s.r.o., Chrastecka 25, tel./fax: 0857/4840 
965 01 Žiar n. Hronom 


MORAVA: 
viz. další informace 
v tomto čísle 


| 
VAŠÍM 
PARTNEREM BUDE 
VÁŠ DEALER 
POČÍTAČŮ LIBRA 


BRATISLAVA 


Servis 


Soutěž 


Vyhodnocení z čísla 3/93 


Když jsem se v čísle 4 rozplýval nad tím, že byl překonán rekord 

v počtu došlých odpovědí na naši soutěž, a to na soutěž z čísla 2 
(1270 ks), nenapadlo mě, že budeme o měsíc později vaše korespon- 
denční lístky přehazovat vidlemi. Ale stalo se. 


2946 z vás 


chtelo 


vyhrát 486 


outěž v čísle 3/93 sponzorovala 
firma Vikomt a hrálo se o počítač 
S procesorem 1486. 

Z rekordního počtu 2946 odpo- 
vědí, které přišly na adresu naší red- 
akce, bylo 2388 správných a 558 
chybných. Když to naše sekretářka tří- 
dila a na papírové pytlíky psala počty 
odpovědí ležících uvnitř, nevěřil jsem 
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svým očím. Pak jsem se ale dobře 
podíval na první a druhou cenu a bylo 
mi to jasné. Když jsem se pak navíc 
zastavil v prodejně Vikomtu v Hy- 
bernské ulici (čímž zároveň prozrazu- 
ji odpověď na jednu z otázek), pocho- 
pil jsem, že se sponzor naší březnové 
soutěže na svou roli perfektně připra- 
vil (dokumentační foto přiloženo). 


Takhle vypada- 
la celý březen 
prodejna Vi- 
komtu v Hy- 
bernské ulici 

v Praze. Na 
všechny námit- 
ky obviňující re- 
dakci z nadržo- 
vání firmě 
Vikomt odpoví- 
me: Možnost 
sponzorovat 
soutěž v Chipu 
hodnotnými ce- 
nami mají 
všechny firmy 
stejnou. Stačí 
se obrátit na re- 
dakci a dohod- 
nout podrob- 
nosti. 


Výherci: 


1. cenu, počítač Vikomt PC 
486/33, vyhrál Jiří Míl, studu- 
jící v Praze. 


2. cenu, tiskárnu Epson LX 
100, dostane Jiří Hýbl z Ru- 
doltic v Čechách. 


3. cena, myš MS 200/300, 
bude patřit Martině Kaluso- 


4. cenu, kalkulačku, dostane 
Jiří Brat z Nových Zámků. 


5. cena, reklamní deštník, 
jistě udělá radost Janě 
Fojtkové z Trenčína. 


Abych ale nezamluvil správné od- 
povědi na soutěžní otázky: 

1. První mikroprocesor vyvinula 
firma Intel a šlo o čtyřbitový typ 
14004 z roku 1971, správně tedy od- 
pověděli ti, kdo se rozhodli pro odpo- 
věď A. 

2. První IBM PC z roku 1981 byl 
vybaven šestnáctibitovým proceso- 
rem Intel 8088 s taktovací frekvencí 
4,77 MHz, správná odpověď je tedy 
odpověď C. 

3. Pražská prodejna firmy Vikomt 
je v Hybernské ulici, tedy naproti Ma- 
sarykovu nádraží (odpověď C). 

Někteří z vás se spokojili se su- 
chým konstatováním "A, C, C", ale 
našli se i tací, kteří odpověděli po- 
drobněji. Z té druhé jmenované skupi- 
ny byly pochopitelně všechny odpo- 
vědi správné. 

A teď se konečně dostáváme k lo- 
sování. Všech 2946 odpovědí jsme 
odnesli do zmíněné prodejny firmy 
Vikomt, kde za přítomnosti zástupců 
redakce i sponzora soutěže proběhlo 
losování (losovalo se pochopitelně je- 
nom z 2388). Bylo zajímavé pozoro- 
vat pracovníky firmy, kteří doma za- 
kázali svým sotva zletilým synům 
účast v naší soutěži a strachovali se, 
že je jejich ratolesti nemusely po- 
slechnout. Jejich obavy se však nepo- 
tvrdily a soutěž opravdu vyhráli ti, 
které nikdo z přítomných neznal. 
Jména šťastných výherců si můžete 
přečíst v šedivém rámečku v rohu 
této stránky. Ceny jim předá po do- 
hodě firma Vikomt, a to nejspíš v mís- 
tě, které je vyobrazeno na této stránce. 
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== VIKOMI 


Velkoobchod výpočetní technikou 


VIKOMT čelákovice - 0202/92 173 
VIKOMT Holoubkov - 0181/95 11 39 
VIKOMT pobočka Praha 1 - 02/22 12 32 
VIKOMT pobočka Zlín - 067/60 02 47 
VIKOMT pobočka Kutná Hora - 0327/22 83 
VIKOMT pobočka Trenčín - 0831/25 267 


ManEX Prešov - 091/41 366 
KCT ostrava - 069/58 81 83 
DRIFT ústí nad Labem - 047/27 747 


Servis 


krigM“BURZA 


Soukromá inzerce s uvedenou adresou nebo telefonem je zdarma. Pro firmu stojí jeden řádek strojo- 
pisu po 30 úhozech 60,- Kč. 


Inzerát můžete podat přímo v redakci našeho časopisu nebo objednat faxem či písemně. Telefonické objednávky nepřijímáme. Po vyjití vašeho inzerá- 


tu vám pošleme k zaplacení fakturu nebo složenku. 


BE HARDWARE 


Prodám PC AT řady 486, 33MHz, 

M h Pu HD se Stackerem 
200MB, 1xFDD, VGA, monitor color, 
2S,1P,1G, CS/US klávesnice. Vyso- 
ká kvalita, levně. Tel.: 27 0971 © 


Prodám PC/ XT Amstrad PC 1640, 640 
KB RAM, 20 MB, 1 x FDD 5,25"/ 360 KB, 
monochrom.monitor, myš, externí zdroj 
200W. Cena 9990 Kč. Tel.: 204809 


Koupím monochr. monitor k PC. 
Tel.: 02/ 773182 


Prodám Commodore C64 + dataset + 
Floppy 1541/ II (v záruce) + plotter 
XY 4140 + ey literatura, software. 
Cena kompletu 8 500 Kč. Nebo vymě- 
ním za PC s VGA 
Michal Konečný, 
Pod školou 247, : 
41501 Teplice - Prosetice 
Prodám Mainboard PC XT 12 MHz, 
640KB RAM, řadič FD 360/ 1, 2M, FDD 
5,25" 360K, XT řadič HD, HDD 20 MB, 
čas/ dat. karta, grafická karta Hercules, 
rafická karta EGA ULTRA, multi / O 
arta, monitor mono Hercules, vše za 
9900 Kč. Tel.: 038/ 32688 
Prodám o! obvodový emulátor 
MICE II 8086/ 88 /min, max/ nebo 
vyměním za zánovní SVGA color 
monitor LR se skleněným filtrem. 
Tel.: 067/ 24268 


kartou. 


Prodám PC 386-25 MHz, 2 MB RAM, 
5,25 + 3,5" FD, Trident 8 900 - 512 KB, 
značkový motherboard, minitower, 2s/ 


1p/ 1g, HD 105 MB, SVGA color monitor 
se sníž. vyzař., přípoadně i myš, filtr, 
tiskárnu. Tel.: 0457/ 2357 


Vymením farebný TV Oravan (uhlop- 

riečka 42 cm) za SVGA color monitor. 

Tel.: 0862/ 35083 (večer) 

Prodám Amigu 500 s 2MB RAM, boot 

selektorem a s novým interním drive. 

Cena dohodou. 

Tel.: 0504/ 85447 (po 20 hod) 

Prodám tiskárnu Epson LX 850, nepou- 

žívaná, v záruce, 9 jehliček, instalovaná 

čeština se slevou za 8900 Kč. Dále 

(oa Simm 1 MBx 9 (2ks á 900 K4), 
imm 256 KB x 1 (4ks á 280 Kč). 

Tel.: 02/ 772813 


Koupím opracesar 80387 SX/ 33MHz 
a ruční Scaner k PC. dále prodám 
4ks RAM 1MB/ 70ns, popř. vyměním za 
1ks 4MB/ 70ns. el.: 05/ 7121424 


Prodám: PC Candy | (cca 100 ks) á 250 
DEM; Laptop Amstrad (cca 100 ks) á 
250 DEM; síť pro 8 nebo 12 PC á 150 
pově Epson ATEN obrů á (60 ksj 8 
zpětný projektor + plátno s) á 
180-200 DEM. 

Lutz Hartman, D-8910 Landsberg 

Fax.: 0049/ 8191/ 50189 (SRN) 


Prodám: přípojnou zásuvku Ethernet 
2x) za 60 DEM; přsajovecí kabel 
thernet - 2m za 50 DEM, 3m za 60 
DEM, 5m za 70 DEM; stolek pod počítač 
fa x 60 cm) za 250 DEM. 

el.: 0049/ 421/ 427960 (SRN 
Prodám Sharp MZ 821 s rozšířenou V 
RAM + spená 1Z016 (náhradní papír a 
pera), kazety s by Věk a hrami, 
Bc a literatura k MZ. Vše za 7 600 
č. Dále vyměním nový monitor EGA 
Color vč. karty za nový monitor SVGA 
Color+ karta a doplatím. rt prodám a 
koupím. Tel.: 019/ 284820 


Prodám nepoužitou bezdrátovou Cord- 

less Mouse Auv. Tel.: 0628/ 22836 
Sběratelé a p alisté, pozor! Prodám: 
a) © Přenosný počítač Osborne 
Executive. B systém CPM Plno, 
2 x 780 KB FDD, 512 KB RAM. Bohatý 
software (WordStar, Dbase - Redabas, 
Turbo Pascal, Supercela aj.). Jehličková 
tiskárna, kopretinová tiskárna, přídavná 
obrazovka, cca 20 kg anglické literatury. 
Cena dohodou (cca 850 DEM). Chci 
svého miláčka předat do dobrých rukou. 
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b) Originální pevný disk IBM 20 MB 
(plná stavební 6 originální pevný 
isk IBM 20 MB (poloviční stavební 
výška) + řadič MFM, barevná obrazovka 
14" (s malou závadou) + karta CGA vše 
za 180 DEM. Osobní dovoz nutný. 
Wofgang Zacharias 
1000 Berlin 45 Schiller str. 10 


Tel. fax.: 7724164 (Berlin) 

Studentovi daruji počítač Epson OX-10 
CP/M 2.2, 2 disk, jedhotky 5.25 u 
10" mono. Dále tiskárnu Epson FX-80, 
o vou. Návody v němčině a ang- 
ičtině. 

Info S. Průša, Haupt str. 19, 


9 
W-8246 Marktschellenberg, (SRN) 


Koupím ZX Spektrum. U písemné na- 
bídky uveďte prosím typ, stav a cenu. 
Bohuslav Wůrz 


Sochova 1316, 415 02 Teplice 

Prodám H-P o oaneů Card Reader 9869, 
téměř nepoužitý, za zlomek původní 
Sne 6800 Kč. jde o spolehlivý snímač 
značených štítků pro batch režim, má 2 
sériové porty (pro počítač, modem, 
nebo obojí). Vhodný pro biochemické 
laboratoře, sklady apod.,kde je výhodné 
zaškrtávání předtištěných štítků - 1 
štítek 480 položek (možná i výměna za 
starší PC-ÁT). Tel.: 5419255 


Prodám Koprocesor 287/12MHz, 850 Kč 
vč. dokumentace. Tel.: 02/ 865897 

Prodám Laptop Nec Multispeed O5, 
2x Floppy 3.5" 720 KB, RAM 640 KB s 
možností zálohování, zálohovaný 
systém. Čas, ROM modul s 5 programy, 
LCD zobrazovač s podsvitem, RS232, 
Centronics, MS DOS, sériová myš, 
síťový adaptér) Cena: 12 850 Kč. 

Radim Suchánek 

Uherskobrodská 692 © 

luhačovice 76326, okr. Zlín 


Koupím PC XT 86, min. 8 MHz, min. 640 
KB RAM, HDD min. 5 MB, FDD 5.25" 
nebo 3.5" (i oba, čím větší kapacita, tím 
lépe(. Hercules monitor + karta (s 
češtinou nebo bez), klávesnice, porty: 
araelní, ato může být Game port. 
ena co nejnižší. 
Tel., fax.: 878520 (i záznamník) 
Prodám Atari 1040 STFM + SM 124, 
myš, p dpě 80 diset s programy + box 
a velké množství literatury. Cena 
kompletu 18000 Kč. Tel.: 0631/ 2759 
Prodám počítač Comodore 64-I| a disk. 
jednotku VC 1541-l va joy + 
eprom-cartr., popř. i spec. upravenou 
TV s zeleným filtrem. | jednotlivě. Cena 
dohodou. Zájemce si může vybrat z 
bohat. množství liter. a nahr. disket 
např. program. jaz. Pascal, Lisp, C, 
asic, Logo, atd. nebo návrh ploš. 
spojů, tisk novin, oběž., plakátů, atd. či 
trojroz. animační hry, popř. šachy, 
oo é Osobně předvedu, záruka. 
Jaroslav Nouza 
28151 Velký Osek 121 
Prodám kvalitní zachovalý P PA 
monitor EGA TTL cena 15 000 Kč a 
pem DRAM 4164-15 á 30 Kč. 


el.: 05/ 575671 (po 18 hod) 
Prodám ruční scanner Atronix MS-7400 
v originalním balení s kompletní doku- 
mentací a programy. Jeden rok starý, 
málo využívaný. Cena 4000 Kč. 
Tel.: 0327/ 3494 (odpoledne) 


Prodam tiskárnu Citizen Swift 24 Color, 
nový model, cena 500 DEM. Modem 
kartu s faxem a software, za 100 DEM. 
Tel.: 0641/ 67396 


BSOFTWARE 


Šachový program Chessmaster 3 000 
pro PC na originální disketě 1,44 MB 
rodám za 350 Kč (původně 99 DEM). 

vžen Glucz 
Kostelní 2, 30100 Plzeň 


Prodám nevyužitý tabulkový procesor 
Ouatro Pro 4.0 pro DOS za rozumnou 
cenu z důvodu přechodu na programy 


od Windows. : 

„O. Box 57, 75301 Hranice 
Koupím programy na tvorbu ikon a jiné 
užitkové sr dy pod Windous 3.1. 
Tel.: 301513 


Nabídka pro stavební projektanty: 
Osvětlení, sada programů na PC 
výpočet denního a umělého osvětlení 
(toková a bodová metoda). Součástí je 
otevřená databáze osvětlovacích těles. 
Objednávky a informace na adrese: 

Ing. Václav Horčička 

Harantova 462 

397 01 Písek 


Prodám program Chemie v 1.0 na výuku 
chemie základních a středních škol. 
Mnoho možností otevřený systém, 
ovládání pomocí nabídkových oken. 
Levně-cena 90 Kč. 

P. Hrůza 

1. Května 42, 69201 Mikulov 


Prodám operační systém DR DOS 6.0 
podal Research), včetně SuperStoru a 
CKwiku, lepší než MS DOS, za 980 Kč 
a TurboPascal 7.0, neregistrovaný, za3 
100 Kč. Tel.: 047/ 213507 


Nabízím k výměně B na PC. 
Tel.: 0327/ 2601 1.50 (dopoledne) 


BESLUŽBY 


Kdo opraví disketovou mechaniku 3,5 
Profex DL 1314, k počítači ATARI ST. 
Ronald Kuhn - Gaber E 
Dělnická 1035, 54301 Vrchlabí 


Jůrgen Habich, 
EDV Anwendungen, Postfach 1161, 


Partner vašeho podniku pro 

- počítačové systémy 

- sítě í 

: Operační pyré 

- oborová řešení © KK 
Dotazy a nabídky jen v němčině 
nebo angličtině. 


not Ho od komlexné služby v oblasti 
administrativy - obálkovanie, prepis a 
spracovanie textu, prepis údajov do 
databáz, všetko na počítači s laserovou 
tlačou, kopírovanie, vytvarnie databáz, 
návrhy róznych tlačív (A4, A5) 

Tel.: 094991/2064 


Hledám práci na vlastním PC - psaní 
textů, Kopírování disket; úvodní 
zaškolení do problematiky PC (DOS, 
TOOLS...) instalace programů a DOSu. 
Pouze Praha. Tel.: 749976 


BE ZAMĚSTNÁNÍ 


Firma CHC - Czech-Holland Coopera- 
tion s.r.o. zabývající se komplexním 
řešením informačních systémů na bázi 
LAN přijme programátora ochotného 
seznamovat se s novými posHodký 
+4 kdo databázových aplikací 
AGIC). Přednost mají uchazeči se 
znalostí problematiky ekonomických 
informací. Vítána znalost angličtin 
rval němčiny. Tel.: 02/ 4702/ 878, 


New branch of an American Company 
seeks a programmer on consulting or 
employment basis. Reguired gualifica- 
tions: Fluent English, 3 - 5 years expe- 
rience in r hluk and operations 
on AS/ 400 with Systems 3X experien- 
ce, availibility for fravel to the U. S. and 
Western Europe. Should have: Data 
communications experience, System 
3X-to-AS/ 400 migration experience. 
Advantage is B.S. (or eguivalent) in 
Computer Science and working 
knowledge of commercial business 
operations. de are regucsted to 
send a short in English to: 
O.M.C.E.M. A., 

Novodvorská 140/ 1709, 

140 00 Praha 4 


SONICO a.s.,Tvrdého 104, P- 9, 19000 


přijme programátora se znalostmi a pra- 
xÍ P ramování v assembleru. Praco- 
viště Praha 10-Horní Měcholupy. Vlast- 
noručně psané nabídky s životopisem a 
fotografií zašlete na adresu firmy. 

SW firma hledá zkušené vývojáře v 
prostředí C, C++, Unix. Spolupráce se 
zahraniční firmou na projektu EDI. 
Odměna průměrná. Domluvit se 
o nebo německy, podmínkou. 

Tel.: 02/ 8153731 


Provedu jakoukoliv úpravu, přestavbu 
nebo stavbu nového počítače podle 
Vašeho přání. Případně odkoupím Vaše 
staré díly. Platí stále. 
Tel.: 270971 (večer) 


Programátor (stáří 20 let, zaměření na 
Turbo Pascal, FoxPro 2.0, začínající — 
s C++) studující VŠ, hledá firmu, která 
otřebuje externího spolupracovníka. 
nalost angličtiny, vlastním PC386, 
Martin Goldemund 
Krapkova 10, 79601 Prostějov 
Soukromá firma hledá specialistu se 
znalostí HW i SW mikroprocesové řady 
51 -537 nástup možný ihned, stálý prac. 
poměr a dobrý plat! Kontaktujte prosím 
GTS Mezinárodní zprostředko- 
vatelská společnost. 
Tel.: 02/ 804770 a 
02/ 804794 (Po. - Pá. 8 - 17 hod.) 


ČEZ a. S., Elektrárna LEDVICE, 
41848 Bílina, přijme pro výpočetní 
středisko programátora s pv A 
nástupu ihned. Požadavky: USO/ VŠ; 
Pascal, C/C++, FoxPro; Novell 3.11. 
Nabízíme perspektivní práci na mo- 
derní PC technice. Výhodné platové 
m sníženou el. energie. In- 
'ormace podá personální odbor, nebo 
římo vedoucí VS Ing. Nidl. 
el.: 920245 x 920241 


Študent VŠ s PC prijme akúkolvek prácu 
na PC. Tel.: 0965/ 24065 (so - ne) 


BEKONTAKTY 


Hledáme Dalery prodej vys. kval. zá- 
bavného SW, zisk až 33% nízké 
ceny, atraktivní balení výhodné pod- 
mínky. Tel.: 067/ 259191 


Hledám obchodního partnera pro upotře- 
bené počítače, příslušenství a software. 
Informationsbůro J. Heinrich 

Dorfeld 24, D.2120 Lůneburg (SRN) 


BEOSTATNÍ 


Hledám seriózního obchodního 
artnera pro oblast počítačů, 
elekomunikací, autotelefonů, mobilních 
telefonů a modemů. Transportní 
kapacita k dispozici. Také obchod 
použitým zbo- © s ň 
žím, ne jednotlivé kusy. Vpřípadě záj- 
mu faxujte! 

Lutz Hartmann, D-8910 Landsberg 
Tel.: 0049/ 8191/ 33991, 

fax.: 0049/8191/ 50189 (SRN) 


Prodám pří nany pro uživatele a Pog 
ramování a aplikace SuperCalc (2 díly, 
nakl. Grada) za celkovou cenu 200 Kč. 
Tel.: 0429/ 516 (zam.), 
0428/ 66728(domů) 
Prodám: Asen kupler pe kison 
S21 d-2 (300CPS) za 30 SFR + 
oštovné; Kosmos Computer Praxis 
P1 (použitelný s Kosmos Elektronic 
Labors) za 35 SFR + poštovné; K 
Amstrad/ Schneider CPC: Das grosse 
© Arbeitsbuch za 25 SFR + 
poštovné. Software na 3" disketách; 
Colossus Chess VI, Raid over Moscow, 
Tau Ceti, Rood Runner aj., vše za 40 
SFR + poštovné. Software na kazetách - 
Aview to kill, BMX - Simulator, Havrier 
Attack aj, vše za 45 SFR + poštovné. 
M. Stanffor (Švýcarsko 
Hólibad str. 140, CH-8912 Obfelden 
Tel.: +41/1/ 7617983, 
Fax.: +41/ 1/ 7619106 
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Seznam inzerentů Vážení čtenáři, 

100MEGA, Praha 

ABAKUS, Praha : předplatné pro rok 1993 bylo stanoveno na 25 Kč za jednotlivá 
Eo Ba čísla, tzn. 300 Kč při celoročním předplatném. 


úpa. vel jdod Poštovní poukázku otištěnou na této straně můžete použít 


AEL COMMUNICATIONS, Praha na předplatné přímo a v oddíle zpráv pro příjemce pouze vypište, 
AGROWARE, Praha která čísla a v jakém množství předplácíte. 
ALWIL SOFTWARE, Praha Platba složenkou samozřejmě není jediná možnost úhrady. 
ALWIL TRADE, Praha (pokračování na další stránce) 
ALWITRONIC SERVICE, Praha 
APS, Bratislava 

ARTIFEX, Praha 

ATLAS, Praha 

AUROTON, Praha 

AUTOCONT, Ostrava 

AXIOM, Zlín 

BITCON, Praha 

BSP, Bratislava 

C.A. SOFT, Bratislava 

CENTAUR, Praha 

CODA, Praha 

COMMA, Brno 

COMPAO, Praha 

COMPELSON TRADE, Praha 
COMPEX DATA BOHEMIA, Praha 
COMPSAT, Praha 

COMPUCO, Praha 

COMPUTER DESIGN STUDIO, Praha 
COMPUTER EOUIPMENT, Praha 
COMTRAD, Praha 

COPROSYS, Chrudim 

CORINEX, Bratislava 

CT-NET, Praha 

D-DATA, Praha 

DATA EAST, Opava 
DEMOCENTRUM, Brno 

„DIPRO, Bratislava 

EBO, Boskovice 

"EDEK TECHNOLOGIES, Praha 
ELITECH, Brno 

ELKO, Praha 

ELSAT, Praha 

EMEL, Bratislava 

EMM, Bratislava 

FAN ELECTRONICS, Praha 

FIRST INTERNATIONAL COMPUTER, Brno 
G-COMP, Praha 

GAMO, Banská Bystrica 

GEODIS, Brno 

GLOBAL AMERITECH COMPANY, Praha 
GRADA, Praha 

HaJ, Praha 

HAAR INTERNATIONAL, Praha 
HEARTWARE, Praha 
HEWLETT-PACKARD, Praha 
HLINKA SOFT, Praha 

ICL, Praha 

IDENTCODE, Brno 

INEC, Praha 

INFINITY, Pardubice 

INTECH, Příbram 

JANUS, Praha 

KCT WARE, Vsetín 

KONSIGNA, Praha 

KOPP, České Budějovice 
KRUNTEL, Praha 

LAMALS, Praha 

LAO, Praha 

LIBRA, České Budějovice 
MACRON, Praha 

MICRO CONTROL, Praha 
MICROCOMP, Zlín 

MINOLTA, Brno 

MON AMÍ, Praha 

MULTISYS, Pardubice 
NEOKORTEX, Praha 

NOVELL, SRN 

OASA, Praha 

OK SYSTEM, Praha 

OKI, Praha 

OTES, Brno 

PANASONIC, Praha 


» 


(pokračování na str. 237) 


Servis 


(pokračování z předchozí stránky) 
Předplatné můžete uhradit i bankovním převodem, sporožirem či 


Z 


fakturou. Náš abonentní účet u Komerční banky Praha Město má 


dem ze svého účtu, zašlete avízo o platbě s číslem účtu. Platíte-li ze 
sporožirového účtu, doplňte avízo o číslo účtu a svůj variabilní 
symbol. Požadujete-li pro provedení platby fakturu, zašlete nejpr- 


né dotazy vám rádi zodpovíme na tel. čísle (02) 2131 26 00. 
Redakce 


číslo 10006-614844-021/0100. Platíte-li na něj bankovním převo- 


ve objednávku s číslem svého účtu a DIC na adresu redakce. Případ- 
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Vážení čtenáři, 
musíme se Vám omluvit. Při zlevnění časopisu jsme 
sice zvýšili náklad, ale s tak velkým zájmem, jaký jste 
v poslední době o abonenci projevili, jsme přece 
jenom nepočítali. Došlo tak bohužel k tomu, že první 
tři letošní čísla jsou již beznadějně rozebrána a dubno- 
vému hrozí totéž. Prosíme vás proto, abyste nadále ob- 
jednávali předplatné až od čísla 5/93. 
Samozřejmě při tom nepřijdete o cenové zvýhodnění 
celoročních předplatitelů a za předplatné od č.5 do 
konce roku zaplatíte pouze 200 Kč. 
Pro čtenáře ve Slovenské republice, kteří nyní mají 
s objednávkami Chipu potíže, máme dobrou zprávu: 
distribuce Chipu pro Slovensko se ujaly dvě sloven- 
ské firmy, u nichž lze objednat i předplatné. Jsou to: 
- bono, s. r. 0., Štúrova 3, 040 01 Košice, 

tel. /fax: (095) 26898 

(osobně též v prodejně v ulici Hlavná 134 v Prešově) 
- SLOVIMEX, s. r. 0. , Športová 7, 010 01 Žilina, 

tel. /fax: (089) 34445 
(osobně též v prodejně v ulici Antona Bernoláka). 
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Seznam inzerentů 
(pokračování ze str. 235) 
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HEWLETT-PACKARD 


tonerové cartridge pro laserové tiskárny: 
HP LJ 4.4M 3 490 Kč 
HP LI NLNIDALD 2 840 Kč 
HP LJ INIP,IIP+ 2 160 Kč 
HP LJ IIS 3 850 Kč 


černé inkoustové cartridge dvojnásobné kapacity 
pro tiskárny a plottery HP 830 Kč 


tiskárna HP LJ 4 55 900 Kč 
tiskárna HP LJ IIIP | 33.800 Kč 


barevná tiskárna HP PaintJet XL 300 | 85 960 Kč 


K dodání ihned 
Zajímavé ceny pro dealery 


Střešovická 49 
160 00 Praha 6 
tel.: 33 30 461 


tel./fax: 33 30 464 


RENEÁSVOTEVN 


NÍ 


D30 ŘÍZSNÍ PODNIKU 
REKONix 


KRYMSKÁ 6 
10100 PRAHA 10 


OMEVÍ 


02 -730 152 

734 112 
hot-line | 749 413 
FAX: 02 -732 250 


VELKOOBCHOD 
S VÝPOČETNÍ TECHNIKOU 


* počítače, komponenty počítačů, 
monitory SYNCO, GoldStar 


notebooky 


celý sortiment firmy Čenius 
-myši, scannery, digitizery, 
světelná pera 


síťové komponenty LONGSHINE 


tiskárny EPSON, Sta“ ; 
podavače, pásky 


diskety 


ostatní příslušenství 


TEMPR, spol. s r.o. 
Jana Čarka 7 

370 06 České Budějovice 
tel./fax: 038/26380 
038/26381 


Další témata červnového čísla 


Pentium a konkurenti 


Na CeBlTu s velkou slávou představená a nově pojme- 
ke úsuká = novaná "pětosmšestka" Intelu není jediným ucha- 
O čem si přečtete v červnu © zečemo místo na slunci. Vstupenky do solária nejmo- 
dernějších procesorů už pro svá novorozená dítka 
rezervují také např. DEC a Mips. 


m SNU 
Solární dům 


Až jednou dojde uhlí i nafta (a pokud se do té doby 
neudusíme či nezahubíme některým z našich dalších 
vynalézavých způsobů), asi si budeme muset pro ener- 
gii chodit přímo k mateřské hvězdě. Snadné to nebu- 
de, ale "dům budoucnosti" existuje už dnes. 


DES je dobrý, ale... 


Připadá vám po přečtení článku v tomto čísle, že šifro- 
vací algoritmus DES už nelze přelstít? Nevěřte tomu, 
na každou zbraň se najde protizbraň a kmotři počíta- 
čových mafií i informatikou posedlí studenti americ- 
kých univerzit už si na něj brousí zuby. 


Z rodinného alba procesorů Intel 


Také už se nevyznáte v džungli nejrůznějších označení 
a zkratek, jimiž se v Intelovic rodině křtí jejich křemí- 
ková drobotina? Příště se pokusíme vnést do prople- 
tence těchto příbuzenských vztahů trochu světla. 


Až vás váš počítač po instalaci multimediální 
soupravy Sound Blaster Multmedia Upgrade 
Kit osloví či zahraje "tu vaši“", zvuk se bude 
stereofonně linout z těchto elegantních re- 
produktorů. A když si z šesti dodaných disků 
pro jednotku CD-ROM nainstalujete příslušný | Wešla se i tiskárna 
P OM oo gk dh Kam? Nebudete tomu věřit, ale je to pravda: do note- 
é k s > zal o pshogk M ň booku. Tohoto nelehkého úkolu se nazalekla firma 
výpravách do království zločinu prožít úžasná Canon a výsledkem jejího úsilí je model Compri BN 22. 


dobrodružství. Připravte se však na to, že Vezmete-li s sebou na služební cestu ještě sekretářku, 
k vám bude hovořit oxfordskou angličtinou. kompletní putovní kancelář je na světě. 


Všechno má svůj konec, a i my v redakci jsme se posléze museli rozloučit s jednou hezkou ne- 
nápadnou tiskárnou, kterou jsme si zapůjčili k redakčnímu testu. Vyrobila ji firma Lexmark, 
jmenovala se IBM Color Jetprinter PS 4079, tiskla barevně na papír i na fólie a vraceli jsme ji 
opravdu neradi. Dojmy si samozřejmě nenecháme jenom pro sebe. 
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Software602 s.r.o. 


P.O.BOX 1, Pod pramenem 3, 
140 00 Praha 4 


ii tel.: 02/ 42 13 68, 42 38 17, 
divize Consult602 fax: 02/ 42 11 05 
P.O.BOX 1, 140 00 Praha 4 


: prodejna: Spálená 19, Praha 1 
tel./fax: 02/ 792 27 48 Po-Pá 10.00-18.00 


KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ 
VAŠEHO 
INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 


OMUNIKÁ 


ústředny Telef 


divize Telecom602 
Zenklova 66/ 230, Praha 8 
tel./fax: 02/ 84 71 67 
divize System602 


Biskupský dvůr 4, Praha 1 
tel.: 02/ 232 99 10, 232 98 93 
fax: 02/ 232 98 83 


prodejna: Po-Pá 9.00-17.00 


Software602 s..o. Software602 Slovensko s.r.o. 


P.O.BOX 1, Pod pramenem 3, Tel.: 02/ 42 13 68 Ďumbierská 26 Tel./ Fax: 
140 00 Praha 4 Fax: 02/ 42 11 05 83101 Bratislava, SR 07/37 64 64 
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